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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
., REMONT KANAtLU SAMOCHODOWEGO W BUDYNKU WARSZTATOWO GARAZOWYM”

W Zaktadzie Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Wegorzewo
Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich Robo6t zwigzanych z robotami naprawczymi przewidzianymi do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie:
Remontu kanatau garazowego i posadzki .

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogolne".

Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Materialy —wymagania szczegotowe
Zbrojenie wienca 4 prety nosne g 12 ze stali A3 (34GS) , strzemiona z preta @ 6 rozstaw co 25cm.
Prety nosne @ 12 ze stali A3 (34GS).

Obramienia z katownikéw 80x80x10 mm pod przykrycie kanatu.

Beton C20/25 W8 .

Podtoga kanatu z bali drewnianych impregnowanych o grubosci 80 mm.

Tynk cementowy

Farba odporng na zabrudzenia.

Podkfad betonowy na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli polietylenowej szerokiej
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5.2.

SPRZET

Roboty zwigzane z naprawg uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych mogag
by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST Wymagania ogoéine.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Wymagania ogodlne.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatdw do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi
stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miesci¢ sie w granicach od + 5 °C do +
25 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna byé nie wieksza niz 80%.

Zakres wykonywania robot

Skucie posadzki grubo$¢ okoto 15 cm w pasie o szerokosci 4,0 m i dlugosci 15,0m.
Rozebranie kanatu po obwodzie na wysoko$¢ 25 cm w celu wykonania wienca zelbetowego.

Szalowanie wienca o przekroju 25x25 cm po catym obwodzie kanatu wykonaé w typowych

zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.

Zbrojenie wienca 4 prety nosne g 12 ze stali A3 (34GS) , strzemiona z preta @ 6 rozstaw co 25cm.
Prety nosne g 12 ze stali A3 (34GS).

Zamontowac¢ w szalunku obramienia z kgtownikow 80x80x10 mm pod przykrycie kanatu.
Wieniec wylewany z betonu C20/25 W8 .

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkow zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob
by nie dopusci¢ do rozsegregowania skfadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W
trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do

warunkow atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.
Zamontowac¢ podioge kanatu z bali drewnianych impregnowanych o grubosci 80 mm.

Remont wewnagtrz kanatu skucie tynkéw na sciankach pionowych i wykonanie tynkéw cementowych z

pomalowaniem farbg odporng na zabrudzenia.
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Wykonanie podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego w
pasie o szerokosci 4,0 m i dlugosci 15,0m(wokét kanatu ).

Wykonanie izolacje przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej szerokiej —izolacja
pozioma podposadzkowa.

Wykonanie posadzki betonowej Beton C20/25 grubosé¢ 15 cm z zbrojeniem siatkg zbrojeniowg fi 8

mm oczko co 30 cm. Posadzka zatarta zacieraczkami mechanicznymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY

Kontrola polega na:
— stwierdzeniu wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

6.2.2. KONTROLA ROBOT

Kontrola robét obejmuije:

kontrole prawidtowosci przygotowania szalunku , zazbrojenia
— kontrole prawidtowosci przygotowania betonu , betonowania

kontrole prawidtowos$ci wykonania naprawy tynku , malowania
— Kontrola wykonania izolacji podposadzkowej , uzupetnienia posadzki

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub
PN-EN 1542:2000.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST01 Wymagania ogdlne.
Dla robot naprawczych jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST — 00 Wymagania ogdlne.
Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych norm, aprobatach technicznych ITB lub
IBDIM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodine".



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

2 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3 PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

4 PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe. Metody badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

5 PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badan. Pomiary przyczepnosci przez odrywanie.

10.2Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

Opracowat : Janusz Ejsmont



