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O�wiadczenie (art.20 ust 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z póêniejszymi zmianami) 

O�wiadczam , ¿e projekt budowlany wykonany zostaù zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1

OPIS DO PROJEKTU REMONTU 

 

1.0 Przeznaczenie i program u¿ytkowy obiektu budowlanego 

Budynek warsztatowo gara¿owy istniej¹cy wolnostoj¹cy parterowy, niepodpiwniczony. Dach pùaski jednospadowy 

o k¹cie nachylenia poùaci 6 stopni, kryty pap¹. 

Budynek zaopatrzony w instalacje elektryczn¹. Budynek ogrzewany.  

Konstrukcja budynku  tradycyjna murowana 

 

2. Istniej¹cy kanaù serwisowy w czê�ci warsztatowo gara¿owej wymaga remontu w zakresie:  

Skucie posadzki grubo�ã okoùo 15 cm w pasie o szeroko�ci 4,0 m i dùugo�ci 15,0m. 

Rozebranie kanaùu po obwodzie na wysoko�ã 25 cm w celu wykonania wieñca ¿elbetowego. 

Szalowanie wieñca o przekroju 25x25 cm po caùym obwodzie kanaùu wykonaã w typowych zinwentaryzowanych 

deskowaniach drobnowymiarowych o gùadkiej powierzchni. 

 Zbrojenie wieñca 4 prêty no�ne ø 12 ze stali A3 (34GS) , strzemiona z prêta ø 6 rozstaw co 25cm. Prêty no�ne ø 

12 ze stali A3 (34GS).  

Zamontowaã w szalunku obramienia z k¹towników 80x80x10 mm pod przykrycie kanaùu. 

Wieniec wylewany z betonu C20/25 W8 . 

Szczególna uwagê nale¿y zwróciã na staranne zagêszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie �rodków 

zapobiegaj¹cych przyleganiu betonu do form. Betonowanie nale¿y prowadziã w taki sposób by nie dopu�ciã do 

rozsegregowania skùadników mieszanki betonowej w trakcie jej ukùadania. W trakcie wi¹zania i dojrzewania 

mieszanki betonowej nale¿y zapewniã odpowiedni¹ i stosown¹ do warunków atmosferycznych pielêgnacje 

�wie¿ego betonu.  

Zamontowaã podùogê kanaùu z bali drewnianych impregnowanych o grubo�ci 80 mm. 

Remont wewn¹trz kanaùu skucie tynków na �ciankach pionowych i wykonanie tynków cementowych z 

pomalowaniem farb¹ odporn¹ na zabrudzenia. 

Wykonanie podkùady betonowe na podùo¿u gruntowym z betonu zwykùego z kruszywa naturalnego w pasie o 

szeroko�ci 4,0 m i dùugo�ci 15,0m(wokóù kanaùu  ).  

Wykonanie izolacje przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej szerokiej �izolacja pozioma 

podposadzkowa. 

 Wykonanie posadzki betonowej Beton C20/25 grubo�ã 15 cm z zbrojeniem siatk¹ zbrojeniow¹ fi 8 mm oczko co 

30 cm. Posadzka zatarta zacieraczkami mechanicznymi. 

 

3.0  Uwagi koñcowe. 

Wszystkie roboty budowlane winny byã prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do 

tego uprawnionej, przy u¿yciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.          

 

 

    Opracowaù:  


