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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Projekt branzy drogowej

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 1 sierpnia 2019 r. r. Poz. 1643)

- Przepisy branzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z elementami projektu
wykonawczego dla  odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 160227C
Stuzewo-Broniszewo-Goszczewo.
Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:
v' Kanatéw grawitacyjnych PVC o sumarycznej dlugosci 862,9m:

- PVC 315x9,2 SN8 SDR34 — 796,1m,

- PVC 315x10,2 SN12 SDR31 — 66,8m,
v" Wpustéw deszczowych @ 500mm - 35 szt. z kanatami @ 200mm SN8 — 84,2m

i SN12 - 30,9m,

v Studni deszczowych DN1000 — 23 szt.,

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Bilans wod opadowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz. 124) przyjeto:
Kanat KD1:
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Powierzchnia zlewni zredukowana 280x(5+2,2)x0,95=1915,2m?

czyli 0,1915 ha

Wspotczynnik opdznienia dobrany wg wielkosci i ksztattu zlewni przyjeto ¢ = 1,0
Wielkos¢ opadu przyjeto q = 130 I/s*ha

Doptyw z kanalizacji deszczowej KD1 wyniesie:

Qmax = FxXGXxQq

Qmax = 0,1915%1*130=24,9 I/s

Studnia istniejgca 2 - kanaty KD2, KD3, KD4:

Powierzchnia zlewni zredukowana 759x(5+2,2)x0,95 = 5192m? czyli 0,5192ha

Wspotczynnik op6znienia dobrany wg wielkosci i ksztattu zlewni przyjeto ¢ = 1,0

Wielkos$¢ opadu przyjeto g = 130 I/s*ha

Doptyw z kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie 2 wyniesie:
Qmax = FxXxGXxq

Qmax = 0,5192%1,0*130= 67,49 I/s

3.2. Projektowane rozwiqzania techniczne

3.2.1 Kanat deszczowy

Kanat zaprojektowano z rur o srednicy 300mm PVC o jednolitych gtadkich sciankach,
z uszczelkg Sewer — Lock mocowang w kielichu rury.

Kanaty zaprojektowano tak aby predkos$¢ w kolektorach wynosita przynajmniej
0,6m/s a nie przekraczata 3,0m/s. W normatywnych warunkach przykrycia
zastosowano rury o klasie sztywnosci SN 8 a tam gdzie przykrycie jest mniejsze niz

1,0m rury o klasie sztywnosci SN12.
3.2.2 Studnie na kanatach

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregéw zelbetowych z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowg, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,5m.

W gbrnej czesci studni zastosowacé zwezki tzw. konusy. Na studniach zamontowac
wiazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkdw i uszczelek. Gtebokos¢ gniazda dla
oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos$¢ wtazéw —
15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykonac z przejsciami szczelnymi jako prefabrykat. Stopnie do studni

winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w Sciane studni. Pierwszy
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stopien zamontowac pod wtazem jako pochwytowy.

Zadne ze studni nie wymagaijg stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz i wewnatrz.

3.2.3 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni, zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami
zeliwnymi ulicznymi D400. Wpusty uliczne wykona¢ jako studzienki betonowe z
betonu klasy minimum C-35/45, fgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,5m. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000.
Kratki $ciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustow ulicznych o gr. min 9
cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych o gr. 15 cm.

Pofaczenie wpustow z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z rdzeniem
litym SN 8 i SN12 o srednicy 200mm. Przewidziano wigczenia w studnie oraz wigczenia
boczne/gémoboczne bezposrednio w kanat deszczowy za pomoca trojnika. Rodzaj wigczenia

wskazano w tabeli wpustow deszczowych.

3.3 Technologia wykonania kanalizacji deszczowej

Z uwagi na ilo$¢ infrastruktury podziemnej 10% robodt ziemnych nalezy wykonaé
recznie.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, obustronnie umocnione.

Szerokos¢ wykopow:

e dla 3200mm — b=1,00m

e dla 3300mm —b=1,10m

e dla studni o 0,5m wiekszy od powierzchni z kazdej strony

Rury utozy¢é na zageszczonej podsypce piaskowej gr 5cm z podparciem rury — kat
120°. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wielko$¢ ziaren gruntu podsypki i
bezposredniej zasypki — powinny by¢ one mniejsze od 20mm. Zasypka powinna by¢
bez kamieni i zanieczyszczen. Zasypka bezposrednia powinna by¢ utozona 30 cm
ponad lico rury. Zasypke uzupetniajgcg wykonywac¢ warstwami o grubosci 30cm z
odpowiednim zageszczeniem min. do 0,98 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy
zasypke wykonywac bardzo doktadnie ze wzgledu na mate przekrycia kanatéw.

Dla otrzymania odpowiedniego stopnia zageszczenia istnieje mozliwos¢ czesciowej
wymiany gruntu (do ok. 20% piasku).

Studnie i korpusy wpustow nalezy posadawia¢ na 10cm warstwie podbudowy z
betonu B-10 (C8/10).
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3.4 Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu nie
wykazaty potrzeby mechanicznego odwodnienia wykopow. Jednak nie wyklucza sie

koniecznosci pompowania dla wykonania zbiornika wod opadowych.

3.5 Kolizje

Skrzyzowania istniejgcej infrastruktury podziemnej z projektowang siecig nalezy
zabezpieczy¢:

e na czas wykonywania robodt, istniejgcg infrastrukture podziemng nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej,
potowkowej skreconej objemkami (wodociggi, kanalizacja).

° kable teletechniczne i energetyczne — na odcinkach kanatu wykonywanych w
wykopie - w miejscach kolizji na kable nalezy natozy¢é dwudzielne rury ochronne typu
PS o srednicy 110mm dla kabli eN i teletechnicznych. Na czas realizacji rob6t kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie. Odkopanie kabli wykonywac tylko i
wytgcznie recznie.

Po zakonczeniu robét kanalizacyjnych kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15cm po czym przykry¢ folig lokalizacyjng. Odlegtosc
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami PBUE i aktualnymi normami, a w szczegdlnosci z N
SEP-E-004. Na dwa tygodnie przed rozpoczeciem — zgtosi¢ poczatek robdt w rejonie
kolizji do ENERGA Operator i Orange celem ustalenia nadzoru.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci nie zinwentaryzowanych na mapach.

3.6 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy — wykonawca robdt winien wystgpic do Rejonu
Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej NN lub korzystaé z

wiasnego agregatu prgdotwérczego.

3.7 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji rob6t zostanie opracowany przez
Wykonawce w zaleznosci od harmonogramu budowy.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:



- ustawienie barierek zabezpieczajgcych lub ogrodzenie tymczasowe z
paneli siatkowych

- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami
drogowymi i wymogami technicznymi (znaki A-12b, A-12c, A-14, B-33 i bariery U-
3ci U-20b)

Poza kosztami robét budowlano-montazowych, wykonawca winien uwzgledni¢

koszta zwigzane z organizacjg ruchu na czas robét (znaki i bariery drogowe) oraz z

zajeciem pasa drogowego.

Po wykonaniu, sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana w eksploatacje

jednostce, ktéra bedzie zobowigzana utrzymywaé jg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami, przede wszystkim dokonywac¢ niezbednych okresowych

przegladdéw i konserwacji.

4. NORMY T PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie wykonywania robdét wykonawca winien stosowaC sie do przepisow

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz do nastepujgcych norm i regulacji prawnych:

- PN EN 476:2012 - Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego (czes¢ 1 —-7)

- PN EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badanie i ocena zgodnosci

- PN EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

- PN-EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1 993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401)

- PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne czes¢ 1 — Zasady ogolne
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- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerédw -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych --
Czes¢ 1: Guma

- PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych --
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

- PN-EN 13598-2:2009 - wersja polska - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wilazowych i niewlazowych

instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

Opracowata:
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