ZALACZNIK
TABELA PARAMETOW — Branza sanitarna

POZ

NR NAZWA URZADZENIA
ZOW40 | Zawor odcinajacy kulowy (petny przelot) gwintowany DN40 z atestem
higienicznym do wody bytowej
ZZW40 Zawor zwrotny gwintowany DN40 z atestem higienicznym do wody bytowe;j
ZOW100 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 z dzwignia reczna z zeliwa
szarego epoksydowanego z zapadka;
= korpus: Zeliwo szare GG25,
v ci$nienie dopuszczalne: PN 16 (przy temp.90 °C)
max. temperatura pracy: 110 °C
ZR100.1, |Przepustnica migdzykotnierzowa DN100 z zeliwa szarego epoksydowanego
7R100.2. | Zzapadka z napedem elektrycznym:
Z7R100.3 + korpus: zeliwo szare GG25, dysk GGG40 z poliamidem,

uszczelnienie EPDM,

dtugo$¢ montazowa: 56 mm,

cisnienie dopuszczalne: PN 16

Naped:

przystosowany do pracy z woda o ci$nieniu PN16, IP 66
wyposazony w zestaw podtrzymania napiecia zamykajacy zawér w
przypadku zaniku napiecia zasilajacego

zasilanie napedu 230V

awaryjne zamykanie reczne

wytacznik momentowy

mechaniczny wskaznik potoZzenia
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FSW2100 | Filtr mechaniczny kotnierzowy DN100

v kulowy zawér upustowy, mosiezny

korpus z Zeliwa szarego epoksydowanego

osadnik ze stali nierdzewnej

pokrywa osadnika przytwierdzona $érubami z Zeliwa szarego
epoksydowanego

przytacze kotnierzowe

temperatura maksymaina: 110°C

ci$nienie nominalne: 16 bar (kotnierze PN10)

$rednica otwordw filtrujgcych 1250 mikronow (1,25 mm)
Korpus epoksydowany wew. i zew.
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Zgodno$¢ z normami:
v PED 97/23/CE: Dyrektywa ci$nieniowa
r  PN-EN1092-2: Owiert kotnierzy
PN-EN 558-1 seria 1: Dtugo$¢ zabudowy

LA25 tacznik amortyzacyjny DN25, PN 16
r temp. pracy: max +95 °C
= ci$nienie rozrywajace 58 bar
+ maksymalne podci$nienie 0,15 bar
r  dlugo$¢ L=135mm
Materiat elastyczny: CR (polichloropren) wzmocniony tkaning nylonowa.

EAWS0 | Zawor antyskazeniowy DN80 typ EA453

Rodzina EA - Zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
zawor posiada otwér do kontroli szczelnosci zamkniecia; dodatkowo:
otwér do odwodnienia pionu instalacji oraz korek spustowy do
odwodnienia zaworu,system zamykania zaworu: zamknigcie grzybkowe
wspomagane sprezyna,

- przytacza: kotnierze owiercone PN10/16,

- korpus: Zeliwo sferoidalne GGG40 epoksydowane,

- zespot zamkniecia: mosiadz, stal nierdzewna AlSI304 i PPO
(polioksyfenylen),

- uszczelnienie: EPDM,

- sprezyna: stal nierdzewna AlSI302,

- dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1 seria 48,

- potozenie robocze dowolne,

- Pnom 1,6 MPa, tmin=-100C, tmax=1000C




POW1

Zestaw pomp

Zakres pracy: od 0,5 do 36 m3/h

Ttoczona ciecz: czysta, wolna od substanciji statych lub $ciermnych, nie lepka,
nie agresywna, nieskrystalizowana i neutralna chemicznie, bliska
wiasciwosciom wody.

Zakres temperatur pompowanej cieczy: od 0 °C do + 40 °C.

Maksymalna temperatura otoczenia; + 40 °C

Maksymalne ci$nienie robocze: PN12

Klasa ochrony: IP55

CECHY BUDOWLANE - KOMPONENTY

SEKCJA HYDRAULICZNA

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe KVC

Podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazona w 4
gumowe nozki antywibracyjne.

Kolektory: ssacy i ttoczny wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ AISI 304.
Zawory kulowe na ssaniu i tloczeniu dla kazdej pompy.

Zawory zwrotne na przytaczach ttocznych kazdej pompy.

2 zaslepki do zamykania kolektoréw ze STALI NIERDZEWNEJ AISI 304.
Manometr promieniowy z zaworem odcinajacym.

18-litrowy zbiornik ciSnieniowy membranowy (optymalizuje liczbe
uruchomien pompy).

SEKCJA ELEKTRYCZNA

1 Falownik Active Driver Plus na kolektorze ttocznym dla kazdej pompy.

1 Skrzynka z bezpiecznikami

SYSTEM WIELOPOMPOWY Z PRZETWORNICA

Przetwornica czestotliwosci, chtodzona wodg zapewnia cichg prace ukfadu
oraz statg kontrole predkosci obrotowej pompy elektrycznej, zapewniajac
state ci$nienie pomimo réznic w przeptywie.

Pozostate pompy elektryczne, rowniez z regulowang predko$cia obrotowa,
sq aktywowane w kaskadzie po osiggnieciu maksymalnej predkosci. Dzigki
modulacji kompensujg wahania ci$nienia systemu.

Zestaw skfada¢ sie bedzie z czterech wielostopniowych pomp,
Maksymalny pob6r mocy elektrycznej 4 x 1,5kW.
Qobl-3,921/s

H obl - 56,08 mH,0

Dopuszcza sig inne skonfigurowanie uktadu pompowego (np. uktad dwéch
pomp).




KSZZw100

Kosz ssawny ze stali szlachetnej wraz z uszczelkg ptaskg ze stabilng
wkfadka utatwiajacg montaz z elastomeru z zaworem zwrotnym
kotnierzowym DN100.
Parametry:
r kadtub - EN - GJS - 400 - 15
pokrywa — EN - GJS - 400-15
kula — metal/NBR
pierscien — NBR
$ruba dwustronna + nakretka — AISI 304
=  max. temperatura- 70 °C
dtugos¢ zabudowy — 300 mm
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ZPW100

Zawér ptywakowy z zespotem ptywaka DN100
Parametry:

r kadtub, pokrywa — EN-GJL-250;

v tulejka ttoka — CuSn11 P-C;

v dzwignia — S235JR cynk;

v zespot plywaka - S235JR epoksydowany;
uchwyt ptywaka - S235JR cynk.

Rzygacz

Rzygacz ze stali nierdzewnej okragty DN100. Wykonanie warsztatowe.

Podziemny bezci$nieniowy zbiornik rezerwowy wody pitnej 0 pojemnosci
catkowitej 50m3.

Podziemny, poziomy, jednokomorowy zbiornik wykonywany jest ze stali
niskoweglowej, atestowanej. Plaszcz zbiornika wykonywany jest w ksztatcie
poziomego walca zamknigtego z obydwu stron dnami o matej wypukto$ci.
W ptaszczu zbiornika znajduje sie wiaz rewizyjny
DN700 o konstrukcji przystosowanej do zakopania. Wtaz zamykany jest
zewnetrzng szczelng pokrywa. Wewnatrz wtazu znajduje sie dodatkowa
pokrywa, zabezpieczajgca przed przedostaniem sie ewentualnych
zanieczyszczen w przypadku rozszczelnienia pokrywy zewnetrznej. W
gérnej czesci zbiornika znajdujg sie dwa krécce oddechowe z uktadem fi
[trowania powietrza. Wielko$¢ oraz ilo$¢ kré¢cow podaje rysunek.
Wewnetrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczone sg przed korozjq farbg
z atestem PZH na kontakt z wodg pitng lub innym zestawem lakierniczym.
Na zewnatrz zbiornik zabezpieczony jest odpowiednig warstwg lakieru
bitumicznego - dwusktadnikowg emalig epoksydowa.

Podstawowe parametry techniczne:

- $rednica nominalna 2800mm

- dtugo$¢ zbiornika 8640

Pozostate wymiary zgodnie z zataczonym do opracowania rysunkiem
zbiornika.

tu

Przejscie szczelne. Lancuch uszczelniajacy ilos¢ ogniw -10




ESP

Elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy do potaczenia z 3 sondami
konduktometrycznymi.
Parametry:
v zasilanie (zaciski L,N) 220 V (-15%,+10%), 50 Hz
r  wejscie (zaciski min.,max.,masa) na sondy konduktometryczne
1+3 szt.
wyjscie (zaciski 1, 2, 3)  styk przetaczny beznapieciowy
max. 8 A, 380 VAC, 2000 VA
sygnalizacja (diody $wiecace LED) -
Zielona-obecno$¢ zasilania
pomaranczowa - stan wyjscia
histereza przetgczenn  20%
napiecie i prad na sondach konduktometrycznych
pobér mocy  ok. 2,7 VA
pozycja pracy  dowolna
temperatura otoczenia  -25 + +50 °C
wytrzymatos¢ izolacji na przebicie 4 kV
r stopien ochrony obudowy IP 30
A Regulatory nalezy dostarczy¢ w szczelnych (IP55) obwodach
tworzywowych.
! Regulator ESP podtaczony do 3 sond konduktometrycznych, Podtaczony
do szafki sterowniczej SS dajacej sygnat dzwiekowy oraz optyczny o
poziomie awaryjnym.
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Szafka sterownicza dla ESP.

v sygnalizacja optyczna aktualnego poziomu — diody Swiecace;

v sygnalizacja przelewu — dzwiekowa i optyczna (brzeczyk i migajaca
czerwona dioda ,AWARIA”);
napiecie zasilania- 230V, 50Hz
moc przytaczonej pompy - 2,2 KW 230V AC ( 1 -fazowa);
zasilanie elektrozaworu - 1-fazowy 230V/AC/ - max. 0,1 KW;

r masa -ok.1Kkg;
wymiary - 220 x 180 x 115 ( IP-54).
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Przejscie Pe/stal dn 110/100 (kotnierzowe)

Podwdjna klapa zwrotna dn110 PVC, z klapami ze stali nierdzewne;j

Rury
kanalizacyjne
zPVC

Rury o $rednicy 50 i 160 mm produkowane sg z PVC-U SN 8;

- rury o odpornosci termicznej na przeptywajgce Scieki: w
przeptywie cigglym — do 75°C, a w przeptywie chwilowym — do 95°C.
- potaczenia kielichowe uszczelkowe,

- Uszczelki produkowane sg z elastomeru SBR, o twardosci: 60 +/-
5.

- niskoszumowos¢ (przeptyw 4 1/s)3 > 25 dB (A)

zakres srednic 32—-160 mm




Rury
polietylenowy
ch (PE,
PEHD) o

$r.
zewnetrznej
110x 10,0
mm, SDR 11,
PN 16,
160x14,6 mm

Systemy wodociggowe PE 100 cechuje wysoka odpornos¢ na
Scieranie i gtadkos¢ hydrauliczna, co obniza koszty eksploatacyjne
oraz gwarantuje bezawaryjnosc¢ systemu w catym okresie
eksploatacji. Rury PE 100 cechuje wysoka odporno$¢ chemiczna.
Rury PE 100 mozna fgczyé z wykorzystaniem wszystkich
dostepnych technik — za pomocg ztgczek zaciskowych (w
$rednicach od 25 do 110 mm) oraz poprzez zgrzewanie
elektrooporowe i doczotowe.

Przewody do

Rury do instalacji wodociggowych wykonane sg ze stali

wody ocynkowanej — powloka cynkowa zabezpiecza rury przed korozja.
wewnatrz Rury sa wytrzymaie na rozcigganie, zginanie i Sciskanie — pozvv,ala
komory to na uk.’fadanle nawet diuglc_h mstalacy bez doc_latkowych podpor.
.| Instalacje stalowe sprawdzajg sie tez tam, gdzie rury narazone sg
hydroforowej - | 15 ohcigzenia mechaniczne.
rury stalowe | Do tgczenia rur stosuje sie tgczniki zeliwne lub ztgczki zaciskowe.
ocynkowane | tgczniki zeliwne gwintowane muszg by¢ uszczelniane — tasmami
teflonowymi, pastami uszczelniajgcymi lub — tradycyjnie — przedzg z
konopi.
Rur stalowych ocynkowanych nie wolno gigé — moze to spowodowac
uszkodzenie powitoki cynkowej. Dlatego zmiany kierunkéw trzeba
wykonywaé za pomoca tacznikéw (kolana, tuki).
Zasuwa Z zeliwa sferoidalnego. Wykorzystuje sie do instalacji wodociagowej,
kotnierzowa o | sciekdw sanitarnych jak i instalacji przemystowych do temperatury +70C.
$r.do 110 Montowane nad ziemig jak i pod ziemng zasadniczo w rurociggach
mm utozonych poziomo.
PVC i PE
Studnia - pokrywa Zeliwna z wtazem DN600mm, b125

kanalizacyjna
DN 800




Studnie

-wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej (kregéw) = 50KN

rewizyjne o - podstawa studzienki wykonana z betonowego lub zelbetowego
sr. 1200- elementu
- pokrywa zeliwna z wtazem DN800mm, b125
-beton klasy min. C35/45 zgodnie z PN-EN-206--wodoszczelnosé
W-8,
-nasigkliwos$¢ do 5%
- mrozoodporno$¢ F150.
Studnia -prefabrykowana z PP-B z wlazem zeliwnym b125
kanalizacyjna
DN400
Wpust Wyposazony w suchy syfon
podtogowy

boczny dn 50

Nagrzewnica
elektryczna

Nagrzewnica elektryczna o mocy 500 W, wyposazona w czujnik
temperatury i termostat (zatgczajgcy nagrzewnice w momencie
spadku temperatury ponizej zadanych parametrow).

Moc/zasilanie 0,5 kW/ 230 V

Wentylator Wentylator osiowy kanatowy z mozliwoscig pionowego zastosowania
wyciggowy o wydajnosci min. 15 m3/h (zapewniajacy min. 1 w/h). 100
Moc/zasilanie 0,1 kW/ 230 V
Gtosnos¢ max do 32 dB(A)
Przewéd Przewdd wentylacyjny 8100 z blachy ocynkowanej.

wentylacyjny

Anemostat

Anemostat nawiewno/wywiewny z blachy ocynkowanej 100

Przepustnica
wentylacyjna

Przepustnica soczewkowa IRIS 100

Kolano
wentylacyjne

Kolano z blachy ocynkowanej fi 100 R=1,0 D1




Komora Wymiary zewnetrzne:

hydroforowa | _H=2 25 m

-B=3,30 m

-L=2,10 m

Scianka o grubosci 15cm, ptyta zbiornika zelbetowa
Komora wentylowana mechanicznie

Dno komory ze spadkiem 2%

Izolacja komory masg bitumiczng

Komora wyposazona w stopnie ztazowe

Wejscie do komory poprzez krag betonowy zwienczony wtazem
zeliwnym @600




