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BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE JAKO REZERWOWEGO ZRODLA ZAOPATRZENIA W WODE

1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy rezerwowego zrdodla zaopatrzenia w wodg
budynkéw szpitalnych SCP przy ul. Kusocinskiego 59 w Kielcach, na dz. nr ewid. 60/27
obreb 0022 Kielce.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa wykonania projektu jest:

e zlecenie/ umowa,

e obwigzujace przepisy i normy.

e Wizja lokalna terenu

1.3 Zakres opracowania

W zakres projektu wchodza rozwigzania w zakresie zapewnienia rezerwowego zrddla
zaopatrzenia w wod¢ zapewniajgce co najmniej 12 godzinny zapas wody dla trzech
budynkéw (w tym dwoch istniejacych i jednego projektowanego) szpitalnych SCP przy ul.

Kusocinskiego 59 w Kielcach.

Rozwigzania sg zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia

| urzgdzenia podmiotu wykonujqcego dziatalnosé leczniczq.

W zakres opracowania wchodzi:

- dobor oraz rozwigzania zbiornika podziemnego bezci$nieniowego o pojemnosci 50 m?,
zapewniajacego rezerwowe zrodlo zaopatrzenia w wodg¢ na co najmniej 12 godzin,

- rozwigzania instalacji wody zimnej zasilajacej zbiornik,

- instalacji wodnej pobierajacej wody ze zbiornika,

- dobor rezerwowego zrodla energii elektrycznej w postaci agregatu pragdotworczego.

1.4 Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa rezerwowego zrodta zaopatrzenia w
wode budynkow szpitalnych SCP przy ul. Kusocinskiego 59 w Kielcach, na dz. nr ewid.
60/27 obreb 0022 Kielce, w postaci zbiornika podziemnego. Niezbedny uktad zapewniajacy

dostarczanie wody do instalacji wodociggowej bedzie zlokalizowany w komorze

W Instytut UG
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hydroforowej podziemnej. Cato$¢ zamierzenie zlokalizowana bedzie na dzialce nr ewid.

60/27 obreb 0022 Kielce.

2 Opis czesci instalacji sanitarnych

2.1 Stan istniejacy

2.1.1 Istniejace instalacje wodne

Na terenie zaktadu znajdujg si¢ dwa budynki, ktore sg obiektami istniejagcymi wyposazonymi
w istniejagcg instalacj¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz wodng ppoz.
Dodatkowo projektowany jest trzeci budynek (na podstawie tomu 1). Istniejace przytacze
dn110 wody zimnej zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 60/27 obrgb 0022 Kielce — gdzie

rowniez znajduje si¢ komora wodomierzowa.

2.1.2  Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
Zapotrzebowanie dobowe wody zimnej dla istniejacych budynkow na podstawie
rzeczywistych odczytow z wodomierza gtownego wynosi $rednio:

e Budynek 1: 15,40 m®dobe;

e Budynek 1: 19,20 m*/dobe;

e Budynek 3 (projektowany): zakladany rozbidér na poziomie zapotrzebowania
w wode dla budynku 1: 15,40 m%/dobe;

Zapotrzebowanie dobowe wody zimnej dla zaktadu wynosi $rednio 50 m?/dobe.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynkow zlokalizowanych na terenie
zaktadu (dwoch istniejacych 1 jednego projektowanego) obliczono w oparciu o norm¢ PN-
92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Zapotrzebowanie sekundowe wody wynosi: g = 3,5 dm?/s,

Instalacja zimnej wody wykorzystywana begdzie m.in. do celéw bytowo-gospodarczych oraz
do zasilania instalacji wodnej ppoz. (hydrantowej) wewnetrznej. Niezbedne jest zapewnienie
wymaganego przeplywu dla jednoczesnie dziatajagcych dwoéch hydrantow H-25
(0 zapotrzebowaniu w wode 1 dm?/s kazdy)

Zapotrzebowanie sekundowe na cele p.poz. wynosi: g = 2,0 dm?/s,

2.1.3 OKreslenie wymaganej pojemnosci zbiornika wody zimne;j.

@ Instytut s
e S

Strona5



BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE JAKO REZERWOWEGO ZRODLA ZAOPATRZENIA W WODE

W opracowaniu przyjeto dobowe zuzycie wody zgodne z odczytami z wodomierza gtownego
=50 m®/dobe. Zalozono, ze rozbiér odbywa sie 18 h w ciagu doby.

Wymagana pojemno$¢ minimalna zbiornika na wode zapewniajaca 12 godzinny zapas
wody wynosi 34 m2,

Biorgc pod uwage dostepne typoszeregi zbiornikow podziemnych bezcisnieniowych przyjeto

zbiornik o pojemnosci nominalnej 50 m* (pojemno$¢ czynna zbiornika bedzie mniejsza).

2.1.4 Zapewnienie wymaganego ciSnienia w instalacji.
Cisnienie wodociggowe na sieci wedtug informacji od gestora sieci wynosi 0,55 MPa

Cisnienie wody na przylaczu zapewni zasilanie zbiornika podziemnego.

2.1.5 Opis rozwigzan projektowych

Woda do budynkow dostarczana bedzie na cele bytowe i przeciwpozarowe. Z istniejacego
przytacza woda zimna doprowadzona bedzie do zbiornika podziemnego o pojemnosci
nominalnej 50m?. Dodatkowo projektuje sie by-pass serwisowy z zaworami odcinajacymi
I zaworem antyskazeniowym z rodziny EA spehliajacy funkcje¢ zasilania w wode¢ obiektu
Z pomini¢gciem zbiornika. By-pass uzywany bedzie podczas przegladow serwisowych
zbiornika i armatury w zbiorniku oraz w przypadku awarii armatury w zbiorniku. Napetnianie
zbiornika regulowane bedzie poprzez zawor plywakowy umieszczony bezposrednio
w zbiorniku. Pobor wody ze zbiornika oraz zapewnienie doptywu wody do instalacji
wewnetrznej budynkow zapewnia  zestaw hydroforowy zlokalizowany w komorze

podziemnej.

2.1.6 Dobor Zestawu hydroforowego do celow bytowych

Obliczeniowe wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wodociggowej na cele bytowe
WYNOsi:

Hp = 56,08 mH20

Wymagany przeptyw: q = 3,5 I/s = 12,60 m3/h.

Projektuje si¢ zestaw hydroforowy samozasysajacy przystosowany do utrzymywania stalego

ci$nienia bez wzgledu na zmiany i wahania przeptywu.

2.1.7 Wykonanie instalacji

@ Instytut s
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Material
Wszystkie poziomy 1 piony instalacji wodociggowej (zlokalizowane w komorze
hydroforowej) nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy pomocy
typowych ksztattek zeliwnych cisnieniowych.

Armatura
Na instalacji wody zimnej i hydrantowej projektuje si¢ armatur¢ odcinajaca o potaczeniach
gwintowanych do $rednicy dn50 wiacznie. Powyzej dn50 projektuje si¢ armature
0 potaczeniach kolierzowych. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostegp
serwisowy do tej armatury.
Szczegotowe wykaz armatury wraz z wymaganymi parametrami technicznymi zamieszczono
w zalgcznikach do niniejszego opisu technicznego.
Kompensacja wydluzen termicznych
Wydluzenia rurociagow rozprowadzajacych w zwigzku z rozszerzalnoscig cieplng
przewodéw w wiekszosci beda kompensowane poprzez samokompensacj¢ rurociagdéw czyli
naturalne zatamania przewodow na trasie prowadzenia.
Komora hydroforowa
W komorze hydroforowej projektuje si¢ instalacj¢ wpust podtogowy, ktory bedzie podiaczony
do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen znajdujacych si¢ w komorze projektuje si¢
instalacje wentylacji mechanicznej zapewniajaca 1 w/h — 15 m%/h (po wybraniu konkretnych
urzadzen uzgodni¢ z producentem odpowiednig ilo§¢ wymian powietrza).
Dla zabezpieczenia instalacji znajdujacej si¢ w komorze przed zamarzaniem wody, projektuje
si¢ instalacj¢ ogrzewania, poprzez zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej wyposazonej

w czujnik temperatury oraz termostat, zapewniajacy minimalng temperature na poziomie 5°C.
2.2 Projektowane instalacje zewnetrzne.

2.2.1 Rozwiazania projektowe instalacji zewnetrznej wodociagowej

Na dzialce Inwestora bedacej jego wiasno$cia projektuje sie¢ przewody wodociggowe
PE100 zasilajace zbiornik oraz przewody wodociggowe PE100 roztadowujace zbiornik
zasilajace instalacje wodng bytowa i1 ppoz w budynku.

Przewody w gruncie projektuje si¢ z rur ci$nieniowych polietylenowych PE
@110x10mm PN16 SDRI1 Iaczonych za pomoca zgrzewania -elektrooporowego. Do

polaczenia ksztaltek kotnierzowych nalezy uzywac¢ srub nierdzewnych.

@ Instytut s
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Na przejsciu przewodow przez S$ciang komory hydroforowej nalezy zamontowac
tancuchy uszczelniajace.
Projektowany rurocigg nalezy posadowi¢ na 15 cm podsypce z gruntu piaszczystego.
W odlegtosci 0,50m od wejscia przewodu do budynku wykonaé przejscie z PE na stal.
Przejécie wykona¢ za pomocg Kkolnierza specjalnego do tgczenia rur stalowych i PE
?110/DN100.

2.2.2 Doboér podziemnego bezciSnieniowego zbiornika rezerwowego wody pitnej.
Wymagana pojemno$¢ minimalna zbiornika na wode¢ zapewniajace 12 godzinny zapas wody
wynosi 34me.

Projektuje sie zbiornik bezci$nieniowy podziemny o pojemnosci nominalnej 50m?. Rysunek
zbiornika zatgczono do niniejszego opracowania.

Podziemny, poziomy, jednokomorowy zbiornik wykonywany jest ze stali niskowgglowe;j,
atestowanej. Plaszcz zbiornika wykonywany jest w ksztalcie poziomego walca zamknigtego
Z obydwu stron dnami o matej wypuktos$ci. W ptaszczu zbiornika znajduje si¢ wlaz rewizyjny
DN700 o konstrukcji przystosowanej do zakopania. Wtaz zamykany jest zewnetrzng szczelng
pokrywa. Wewnatrz wilazu znajduje si¢ dodatkowa pokrywa, zabezpieczajaca przed
przedostaniem si¢ ewentualnych zanieczyszczen w przypadku rozszczelnienia pokrywy
zewngtrznej. W gornej czgéci zbiornika znajduja si¢ dwa kroéce oddechowe z uktadem
filtrowania powietrza. Wielko$¢ oraz ilos¢ kro¢coOw podaje rysunek.

Wewnetrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczone sg przed korozja farbg z atestem PZH na
kontakt z woda pitng lub innym zestawem lakierniczym. Na zewnatrz zbiornik zabezpieczony
jest odpowiednig warstwa lakieru bitumicznego - dwusktadnikowa emalig epoksydowa.

Jako wyposazenie zbiornika projektuje si¢ czujnik poziomu wody, sygnalizator poziomu
wody z oznaczonymi poziomem minimalnym, maksymalnym oraz poziomem awaryjnym.
Przewdd, ktorym doprowadzana jest woda do zbiornika nalezy zakonczy¢ specjalnymi
rzygaczami 0 okreslonych wymiarach. Ma to za zadanie wytracenie energii wody przed
wprowadzeniem do zbiornika.

Poziom wody w zbiorniku regulowany bedzie za pomocg zawordw odcinajacego
sterowanego przy pomocy ptywaka. Poziom wody w zbiorniku bgdzie monitorowany przez
sondy konduktometryczne i elektroniczne sygnalizatory cieczy wysylajace informacje
poprzez sygnalizator do odpowiedniego urzadzenia. Do sygnalizatora poziomu cieczy
podiaczonych bedzie dwie sondy konduktometryczne, ktore sygnalizowa¢ beda minimalny
I maksymalny poziom wody w zbiorniku. Sygnat bezposrednio winien dociera¢ do zaworéw
z sitownikami ZR100.1, ZR100.2, ZR100.3
@ Instytut rmeEres,
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Nalezy zapewni¢ komunikacje pomiedzy elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody
w zbiorniku a zaworami ZR100.1, ZR100.2, ZR100.3.

W przypadku przekroczenia w zbiorniku poziomu alarmowego wody Sygnalizator daje
sygnat do zamknigcia zaworu ZR100.1 (normalnie otwarty). Zbiornik zaczyna si¢ oproézniac -
po osiggnigciu  poziomu minimalnego w zbiorniku sygnalizator daje sygnat do
zamknigcia zaworu ZR100.2 (normalnie otwarty) i otwarcia zaworu ZR100.3 (normalnie
zamknigcia).

Po zlikwidowaniu przyczyny usterki (przepeiniania zbiornika). Sekwencja otwierania/
zamykania zaworow powinna by¢ uruchomiona recznie z poziomu jednego przycisku.

Sonda konduktometryczna sygnalizujaca poziom awaryjny - sygnat z urzadzenia podpicty
bezposrednio do szafki sterowniczej, ktora w sposob optyczny i dzwickowy zasygnalizuje
poziom alarmowy oraz do przepustnicy mig¢dzykolnierzowej z napedem elektrycznym na
doptywie wody. Zbiornik wody wyposazony bedzie w przelew nadmiarowy z odptywem
wyprowadzonym do kanalizacji sanitarnej.

Posadowienie zbiornika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornika,
uwzgledniajagcym miejsce 1 warunki jego zainstalowania z tym, Zze winien on spoczywac na
kolebie ziemnej wykonanej w gruncie ustabilizowanym, obejmujacej potowe

obwodu zbiornika.

2.2.3 Rozwiazania projektowe instalacji zewne¢trznej kanalizacji sanitarnej

W zakres ponizszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
terenie Inwestora. Instalacja kanalizacji sktada si¢ z przewodu spustowego z przelewu
z podziemnego zbiornika oraz spustu awaryjnego ze zbiornika wody pitnej, studzienki
spustowej betonowej 1200mm oraz przewodu odptywowego wiaczonego do istniejacej studni
kanalizacji ogdlnosptawne;.

Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zbudowana bedzie z rur z tworzyw sztucznych
PVC o s$rednicy ¢160 mm taczonych poprzez kielich z uszczelkg. Wszystkie rury odpowiadaé
powinny klasie sztywnosci obwodowej SN8 wedtug ISO 9969

2.2.4 Zabezpieczenie zbiornika

W celu zabezpieczenia zbiornika przed dostawaniem si¢ do niego nieprzyjemnych odorantow
oraz przed cofaniem si¢ §ciekow z instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ zawor z
podwdjng klapa zwrotng (zastosowany bedzie na przewodzie spustowym ze zbiornika oraz na

przewodzie przelewowym). Zawor ten, w czasie standardowej pracy instalacji (tj. pobor wody

@ Instytut e
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przez zbiornik) bedzie zamknigty. Jego otwarcie bedzie nastepowato w  sytuacji

wykorzystania przelewu badz spustu.

2.2.5 Studnia betonowa 1200mm

Projektuje si¢ studni¢ spustowa betonowa S4 o $rednicy 1200mm.

Studnia betonowa powinna odpowiada¢ normie PN-B-10729 ,,Studzienki kanalizacyjne”. Do
powyzszych celow przyjeto zgodnie z normg PN-EN 476 i PN-B-10729 studzienke betonowa
o $rednicy wewnetrznej ¢ 1200 mm -1 szt.

Montaz studni.

Studni¢ z uwagi na rozmiar nalezy montowa¢ w wykopie o szerokosci dostosowanej do
$rednicy studni — z lokalnym poszerzeniem na podsypce piaskowej wysokosci 10cm. Kinety
montuje si¢ na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z uwagi na podwodjne dno,
miejsce jej usytuowania powinno by¢ obnizone w stosunku do wykopu dla przewodu
kanalizacyjnego o okoto 30 cm. Z dna wykopu powinny by¢ usuni¢te duze i ostre kamienie.
Na dnie wykopu nalezy przygotowac podsypke piaskowa o grubosci minimalnej 10 cm. W
tak przygotowanym podtozu ustawi¢ kinete 1 ja wypoziomowac¢ na fundamencie z betonu B15
1 grubo$ci 15 cm. Podlaczenia w postaci kroccdw bosych bez kielichowych sa czescia studni
wykonang w procesie produkcji studni. Obsypke piaskowa zaggszcza si¢ rOwnomiernie
warstwami (maks. 30 cm) na calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien
zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych oraz
pézniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca si¢ stosowanie zageszczenia gruntu na
poziomie minimum 95% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym. Obsypke
studzienki nalezy wykona¢ wytgcznie piaskiem dowozonym, pozbawionym kamieni 1 ostrych
obiektow.

Studni¢ z elementoéw betonowych oraz zZelbetowych nalezy zaizolowa¢ hydroizolacja,
(bitumiczna izolacja przeciwwodna, np. 2 x papa na lepiku).

Wykonawca przed zamoOwieniem studni powinien wytrasowaé trase kanalizacji lacznie

Z wytrasowaniem dna przewodu dochodzacego i wychodzacego ze studni w celu ostatecznego

okreslenia ich katéw i rzednych.

2.2.6  Wykonawstwo robdt ziemnych

Wykop na catej dtugosci projektowanego przewodu wykonywane bedg w 70% sprzetem
mechanicznym 1 w 30% sposobem rgcznym. Beda to wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo.

Obsypka przewodu w wykopie sktada sie z warstw:
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- gruntu rodzimego o grubosci 10 cm,

- podsypka piaskowa o grub. 20 cm,

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z warstw:

- warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury,
- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociqgow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur
i armatury,
- etap Il - po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych badan -

wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu,

- etap I11 - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy pozbawiony grud, kamieni
i innych ostrych przedmiotéw. Zasypka warstwy ochronnej (obsypki) wymaga zageszczenia
przez ubijanie do wskaznika okreslonego w projekcie drogowym, (nie powinien by¢ mniejszy
niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora). Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokona¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiorka deskowania i rozpor $cian wykopu. Odwoz nadmiaru ziemi na odlegtosé¢ do 15
km.

Zasypke przewodow wykona¢ sposobem recznym w strefie bezpiecznej, tj. do wysokosci
okoto 50 cm ponad wierzch rury. Powyzej - zasypka sprzetem mechanicznym. Zwraca si¢
szczegolng uwage na dokladne ubicie piasku wokoét rur réwnoczesnie po obu stronach kanatu.
Materiat zasypki zageSci¢ warstwami, co 20 cm. Roboty ziemne 1 montazowe w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego wykona¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci oraz wszelkich obowiagzujacych przepiséw branzowych

i BHP.

2.2.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Projektowane przewody w swym usytuowaniu krzyzuja si¢ z istniejagcym uzbrojeniem.
W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia tego uzbrojenia na czas budowy.
W rejonie skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci 1 przy udziale zainteresowanych
stuzb eksploatacyjnych. Po zlokalizowaniu istniejacej sieci nalezy rgcznie wykona¢ wykop,
az do catkowitego odstonigcia sieci. Zasypke wykopoéw pod sieciami starannie zagesci€, aby
unikng¢ podzniejszego osiadania. Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

pokazano na planach sytuacyjnych.
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Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ z niniejszym projektem. Nalezy zachowa¢ minimalne

odleglos$ci osi rurociggéow od:

- budynkoéw niepodpiwniczonych — 3,0 [m]
- kabli energetycznych n/n — 1,0 [m]
- kabli energetycznych s/n — 1,5 [m]
- kabli telekomunikacyjnych — 1,5 [m]
- wodociagi — 1,0 [m]
- shupow — 1,5[m]
- drzew-1,5[m]
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odleglosci mniejszej od podanych pod

warunkiem robdt metodg przewiertow w rurze ochronne;.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych stupdéw linii elektroenergetycznych wykonywac

tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych uziemien.

Na skrzyzowaniach przewodéw KS z kablami przewiduje si¢ zastosowanie rur

ostonowych dwudzielnych grubosciennych HDPE, fi 75 (zgodnie z rysunkami profili).

UWAGA !
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sposobem recznym.

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

2.2.8 Bloki oporowe, podporowe i opaski
Bloki oporowe przewiduje si¢ dla zabezpieczenia przewodow wodociggowych, lokalizujac je
w miejscach:
- zataman przewodow;
- odgatezien.
Bloki podporowe nalezy wykonac jako prefabrykaty z betonu C12/15 (B15).

Elementy betonowe nalezy posadowi¢ na starannie wyrdwnanym i zageszczonym gruncie.

2.2.9 Wytyczne Wykonawstwa robot

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736,
aw szczeg6lnosci  zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Wykop na catej dtugosci projektowanego przewodu wykonywane beda
w 70% sprzetem mechanicznym i w 30% sposobem recznym. Beda to wykopy wasko

przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi.

W Instytut UG
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Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych, cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Ukladanie elementow prefabrykowanych nalezy wykona¢é przy pomocy sprzgtu
zmechanizowanego. Wykonane odcinki przewoddéw podlega¢ beda probie na szczelno$é
(infiltracj¢), zgodnie z PN-92/B-10735 - ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Po wykonaniu kanatu nalezy podda¢ go probie szczelnosci. W odbiorze
powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.

Materiat obsypki powinien by¢ zageszczony szczeg6lnie starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke kanaléw wykona¢ sposobem recznym w strefie bezpiecznej, tj. do wysokosci okoto
50 cm ponad wierzch rury. Powyzej - zasypka sprzetem mechanicznym. Zwraca si¢
szczegblng uwage na doktadne ubicie piasku wokot rur rownoczesnie po obu stronach kanatu.
Material zasypki zage$ci¢ warstwami, co 20 cm. Roboty ziemne i montazowe w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykona¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowych i BHP.

Odcinki zlokalizowane w poblizu kabli energetycznych nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznos$ci, zgodnie z przepisami BHP oraz w porozumieniu z wiasciwym
Rejonem Energetycznym. Roboty montazowe i wyladunkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
dzwigu o wysiegniku dtugo$ci max 6 m. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
zleci¢ wytyczenie osi przewodoéw. Tyczenie projektowanego przewodu nalezy wykonaé po
naniesieniu w teren parametrow geodezyjnych projektowanych niwelet. Po zrealizowaniu
instalacji, a przed ich zasypaniem, nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje

powykonawczg.

2.2.10 Wytyczne mi¢dzybranzowe
e Branza elektryczna:
- Wykona¢ zasilanie elektryczne pomp w zestawach hydroforowych, sitownikow przepustnic
odcinajacych oraz elektronicznego systemu regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.
- Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylatora wyciggowego zlokalizowanego

w komorze hydroforowej

2.2.11 Uwagi wykonawcze i koncowe.
Za pelne opracowanie i1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane

I narysowane.

e Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny by¢ traktowane
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jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.
e W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
e Montaz urzagdzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.
e Rozruch urzadzen dokonaé¢ w porozumieniu z producentami.
e Zapewni¢ dostep do elementéw regulacji uktadow (wykonaé otwory rewizyjne).
e Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona  docelowo
z Projektantem 1 Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest
rozwigzaniem rOwnowaznym zamiennym..
o Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:
-oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
-krajowg  deklaracj¢ = zgodnosci dla  wyrobow  oznakowanych  znakiem CE
albo dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci
1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,.B”.
-aprobate techniczng ITB dla wyrobow objetych PN.
e Odbior robdt moze nastagpi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).
e Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzong
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami.
e Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢é wymagania polskich przepisow
1 obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

2.2.12 Postanowienia koncowe

e Szczegdlowy harmonogram przeprowadzania robot instalacyjno-budowlanych ustali¢
z Inwestorem przed przystapieniem do wykonania prac.

e C(Calos¢ robot wykona¢ zgodnie 2z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty
tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

e Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod statym nadzorem oso6b uprawnionych.
Zakres wykonania i1 obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
I podobnymi uregulowaniami.

e Wszystkie wbudowane produkty muszg spelnia¢c wymagania polskich przepisow
I obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
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3 Czes¢ graficzna opracowania

PB-Z-001Z - Projekt zagospodarowania terenu - budowa zbiornika na wodg jako
rezerwowego zrddla zaopatrzenia w wodg;

PB-S-001Z - BezciSnieniowy zbiornik podziemny - budowa zbiornika na wode jako
rezerwowego zrodta zaopatrzenia w wodg;

PB-S-002Z - Schemat rozladowania i zaladowania zbiornika podziemnego - budowa
zbiornika na wodg jako rezerwowego zrodta zaopatrzenia w wodg;

PB-S-003Z - Studnia betonowa 1200 mm - budowa zbiornika na wodg¢ jako rezerwowego
zrodia zaopatrzenia w wodg;

PB-S-004Z — Komora hydroforowa - budowa zbiornika na wodg¢ jako rezerwowego zrodta
zaopatrzenia w wodg;

PB-S-005Z — Schemat studni betonowej 800 mm - budowa zbiornika na wode¢ jako
rezerwowego zrddla zaopatrzenia w wodg;

PB-S-006Z — Schemat studni PP 400 mm - budowa zbiornika na wodg¢ jako rezerwowego
zrédta zaopatrzenia w wodg;

PB-S-007Z — Schemat zabezpieczenia wykopow - budowa zbiornika na wode jako
rezerwowego zrddla zaopatrzenia w wodg;

PB-S-008Z — Profil kanalizacji sanitarnej - budowa zbiornika na wodg¢ jako rezerwowego

zrodia zaopatrzenia w wodg;

4 Zalaczniki opracowania

Zat. 1. Uprawnienia budowlane projektantéw

Zat. 2. Mapa do celéw projektowych

Zat. 3. Pismo od: Wodociagi Kieleckie sp. z 0.0. znak TT/2019/3124 TT/SW
Zat. 4. Pismo od: Wodociagi Kieleckie sp. z 0.0. znak TT/2019/2798 TT/SW
Zal. 5. Protokot z narady koordynacyjnej nr 22/2020

5 Literatura, normy, akty prawne i opracowania powigzane

[1] Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z

poz. zm.),
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[8]
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Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)

Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

PN-B 83/8836-02,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte dla  przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych,

PN-86/B—02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-10725 Wodociagi - Przewody zewngtrzne -- Wymagania i badania przy

odbiorze
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