ZALACZNIK

TABELA PARAMETOW — Branza elektryczna

Lp.

MATERIAL, URZADZENIE PARAMETRY
1. Agregat prgdotwoérczy 200kVA Moc w trybie ciggtym [PRP] 200 kVA /160
kw
Paliwo Diesel
Napiecie znamionowe, czestotliwosé 3x400V + N,
50Hz
Prad znamionowy 289 A
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 4101
Dilugosc¢ 3650 mm
Szerokosé 1512 mm
Wysokosé 2226 mm
Masa 2700 kg
Moc akustyczna Lwa [dBA] 97
Cisnienie akustyczne Lpa dla 7m. [dBA] 67,9
2. Wylgcznik mocy 250A 4P 36kA Zakres nastawy bezzwtocznego wyzwalacza zwarciowego [A]

od

175
Liczba biegunow
4
Rodzaj elementu przetgczajgcego
Dzwignia

Zakres nastawy bezzwtocznego wyzwalacza zwarciowego [A]
do

250
Rodzaj przytagcza obwodu gtéwnego

Potaczenie srubowe

Znamionowy prad ciggty lu [A]

250
Ze wskaznikiem wylgczenia

Tak
Przytgcza obwodow gtéwnych

Z przodu

Opcjonalny naped silnikowy

Tak
Liczba stykéw pomocniczych przetgczajgcych

5

Z wyzwalaczem podnapieciowym
Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego [A] od

125
Stopien ochrony (IP)
IP40
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego [A] do
250

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tagczeniowa Icu przy 400 V,
50 Hz [kA]
36
Budowa urzadzenia
Urzadzenie mocowane na state




Odpowiedni do montazu na szynie DIN
Nie

Wytacznik mocy 125A 3P 3D

Typ produktu lub komponentu
Wyltacznik
Zastosowanie urzgdzenia
Dystrybucja
Opis biegunéw
3P
Liczba zbezpieczonych biegunow
3d
Earth leakage protection (Vigi add on)
Bez
[In] prad znamionowy
160 Aw 40 °C
Symbol zdolnosci wytaczania
F
Rodzaj sieci
Prad przemienny (AC)
[lcu] Breaking capacity
36 kA Icu w 440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z
IEC 60947-2
36 kA Icu w 380/415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
zgodnie z IEC 60947-2
70 kA Icu w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria uzytkowania
Kategoria A
Nazwa wyzwalacza
TM-D
Technologia wyzwalacza
Termomagnetyczny
[In] prad znamionowy
125 Aw 40 °C
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przecigzeniowe (cieplne)
Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)
Czestotliwos¢ sieci

50/60 Hz
Typ sterowania

Dzwignia
Sposodb montazu

Stacjonarny
Podstawa montazowa
Ptyta

Przytgcza gorne

Przednie
Przytgcza dolne

Przednie

Przytgcza - zaciski
Polaczenie na wkrety
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane [Uimp]
8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego
87,5...125 A
[lcs] znamionowy prad wytagczalny eksploatacyjny
18 kA w 440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z
IEC 60947-2
36 kA w 380/415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie
z |IEC 60947-2
70 kA w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie
z |IEC 60947-2
Trwatos¢ mechaniczna




25000 cykl
Trwato$¢ elektryczna
12000 cykl 415 V In zgodnie z IEC 60947-2
Rozstaw podigczen
35 mm
Wskazanie potozenia styku
Tak
Regulacja pradu przecigzeniowego [Ir]
Regulowany
Zakres regulacji pradu przecigzeniowego [Ir]
0,7..1x1In
Opdznienie zabezpieczenia przecigzeniowego [tr]
Wartos¢ stata
Zakres regulacji pradu zwarciowego [li]

Stacjonarny

Zakres regulacji bezzwlocznego zatgczania

1250 A
Wysokos¢

161 mm
Szerokosé

105 mm
Glebokos¢

86 mm
Masa produktu

1,8 kg

Wytacznik 32A 4P 4D

Typ produktu lub komponentu Wytacznik

Zastosowanie urzgdzenia Dystrybucja

Opis biegunow 4P

Liczba zbezpieczonych biegunow 4d

Potozenie neutralne LEFT

Earth leakage protection (Vigi add on) Bez

[In] prad znamionowy 100 A w 40 °C

Symbol zdolnosci wytgczania F

Rodzaj sieci Prad przemienny (AC)

[lcu] Breaking capacity 36 kA lcu w 440 V prad przemienny
(AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2

36 kA Icu w 380/415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
zgodnie z IEC 60947-2

70 kA Icu w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
zgodnie z IEC 60947-2

Kategoria uzytkowania Kategoria A

Nazwa wyzwalacza TM-D

Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny

[In] prad znamionowy 32 A w 40 °C

Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie zwarciowe
(magnetyczne)

Zabezpieczenie przecigzeniowe (cieplne)
Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz

Typ sterowania Dzwignia

Sposob montazu Stacjonarny

Podstawa montazowa Ptyta

Przytagcza goérne Przednie

Przytagcza dolne Przednie

Przytacza - zaciski Potgczenie na wkrety

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane [Uimp]

8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego

224..32A

[lcs] znamionowy prad wylgczalny eksploatacyjny

18 kA w 440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z
IEC 60947-2

36 kA w 380/415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie




z IEC 60947-2

70 kA w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie
z IEC 60947-2

Trwato$¢é mechaniczna 30000 cykl

Trwatosé elektryczna 12000 cykl 415 V In zgodnie z IEC
60947-2

Rozstaw podtgczen 35 mm

Wskazanie potozenia styku Tak

Nastawa zabezpieczenia przewodu neutralnego

1 xIr (4d)

Regulacja pradu przecigzeniowego [Ir] Regulowany
Zakres regulacji pradu przecigzeniowego [Ir]
0,7..1xIn

Opdznienie zabezpieczenia przecigzeniowego [ir]
Wartos¢ stata

Zakres regulacji pradu zwarciowego [li]
Stacjonarny

Zakres regulacji bezzwtocznego zatgczania

400 A

Wysokos¢ 161 mm

Szerokosé 140 mm

Glebokos¢ 86 mm

Masa produktu 2,2 kg

Modut mechanizmu silnika z
adapterem SDE

Typ produktu lub komponentu Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urzgdzenia Automatyczne zbrojenie sprezyny
Zgodnos¢é gamy Compact Compact NSX wytacznik
Compact Compact NSX DC wylacznik

Easypact wytacznik

Zgodnos¢ produktu Rama typu J PowerPact

Rama typu H PowerPact

Prad znamionowy [In] 250 A

Napiecie sterujgce [Uc] 208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz

Typ sterowania STANDARD

Typ sygnatu sterujgcego Bistabilny

Impuls

Sposob montazu Stacjonarny

Czas odpowiedzi < 600 ms (otwieranie)

< 80 ms (zamykanie)

Maksymalna czestotliwo$¢ robocza 4 na minute
Pobdér mocy w VA 500 VA zamykanie

500 VA otwieranie

Osprzet dostarczany w dostawie Przejsciowka SDE
Opis opcji blokowania 1 do 3 kiédek @ 5 do @ 8
Blokowanie kiédka w potozeniu WYL

Wyzwalacz zanikowy MN

Typ produktu lub komponentu Wyzwalacz napieciowy
Zastosowanie urzgdzenia Sterowanie

Zgodnos¢ gamy Compact Compact NSX

Easypact EasyPact CVS

PowerPact Multifix Ceiling

Rodzaj wyzwalacza napieciowego Wyzwalacz podnapieciowy
Napiecie sterujgce [Uc] 208...277 V AC 60 Hz

220...240 V AC 50/60 Hz

Prég napiecia wyzwalajgcego 0,35...0,7 x Un otwieranie
0.85 x Un zamykanie

Podtrzymanie zasilania 5 VA

Moc rozruchowa 10 VA

Sposéb montazu Stacjonarny

Czas odpowiedzi 50 ms

Zacisk dodatkowego podigczenia Zacisk srubowy...1,5 mm?

Uniwersalne styki

Typ produktu lub komponentu Dodatkowy styk




pomocnicze OF, SD, SDE

Zgodnos¢ gamy Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200

Compact Compact INS

Compact Compact INSE

Compact Compact INSJ

Compact Compact INV

Compact Compact NG

Compact Compact NR

Compact Compact NSX

Easypact EasyPact CVS

Typ oferty

C5

C4

Konfiguracja stykéw sygnatowych 1 NO/NZ

Tyk stykéw dodatkowych STANDARD

Rodzaj stykow pomocniczych Wczesne zataczanie
Wczesne wytaczanie

Sposéb montazu Zatrzaskowy

Znamionowy prad cieplny przy konwekcyjnym chtodzeniu
powietrznym [lth]

6 A

Znamionowy prad fgczeniowy [le] AC-12: 6 Aw 110 V prad
przemienny (AC) 50/60 Hz

AC-12: 6 A w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-12: 6 Aw 24 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-12: 6 A w 380/440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-12: 6 Aw 48 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-12: 6 A w 480 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-12: 6 A w 660/690 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A w 660/690 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A w 480 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 2 A w 380/440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 4 A w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 5 Aw 110 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 6 Aw 24 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 6 Aw 48 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A w 250 V prad staty (DC)

DC-12: 0,6 Aw 110 V prad staly (DC)

DC-12: 2,5 A w 48 V prad staly (DC)

DC-12: 6 Aw 24 V prad staly (DC)

DC-14: 0,03 A w 250 V prad staly (DC)

DC-14: 0,05 Aw 110 V prad staly (DC)

DC-14: 0,2 A w 48 V prad staly (DC)

DC-14: 1 Aw 24V prad staly (DC)

Minimalne obcigzenie 100 mA w 24 V

Szerokosé 1 cm

Kategoria wyposazenia / czesci

zamiennych

Cze¢s¢ zamienna dla Compact NS630b...1600

Czes$¢ zamienna dla Compact NS1600b...3200

Roztgcznik 160A 3P

Typ produktu lub komponentu Roztacznik

Zastosowanie urzgdzenia Dystrybucja

Opis biegunow 3P

Rodzaj sieci Prad przemienny (AC)

Znamionowy prad faczeniowy [le] AC-22A: 160 A prad
przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V

AC-22A: 160 A prad przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 160 A prad przemienny (AC) 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 160 A prad przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A prad przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A prad przemienny (AC) 50/60 Hz 440 V
Znamionowy prad cieplny przy konwekcyjnym chtodzeniu




powietrznym [Ith]

160 Aw 50 °C

Znamionowy prad zatgczalny zwarciowy [lcm]

75 kA z wylacznikiem zabezpieczajagcym po stronie
zasilania

3,6 kA rozlgcznik izolacyjny samodzielny

Symbol zdolnosci wytgczania NA

Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN 60947-3

Tak zgodnie z IEC 60947-3

Kategoria uzytkowania AC-23A

AC-22A

Zabepieczenie roznicowopragdowe Bez

Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz

Typ sterowania Dzwignia

Sposéb montazu Stacjonarny

Podstawa montazowa Ptyta

Przytgcza goérne Przednie

Przytgcza dolne Przednie

[lcw] znamionowy prad krétkotrwaty wytrzymywany
0,96 kKA w czasie 20 s zgodnie z IEC 60947-3

2,5 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3

2,5 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie potozenia styku Tak

Widoczna przerwa NIE

Twatos¢ mechaniczna 25000 cykl zgodnie z IEC 60947-3
Trwatos¢ elektryczna AC-22A: 8000 cykl 415 V prad
przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-3
AC-23A: 8000 cykl 415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz In
zgodnie z IEC 60947-3

Rozstaw podtgczen 35 mm

Wysokos¢ 161 mm

Szerokos¢ 105 mm

Glebokos¢ 86 mm

Masa produktu 2,2 kg

Roztgcznik 40A 3D

Typ produktu lub komponentu Wytacznik

Zastosowanie urzgdzenia Dystrybucja

Opis biegunéw 3P

Liczba zbezpieczonych biegunéw 3d

Earth leakage protection (Vigi add on) Bez

[In] prad znamionowy 100 A w 40 °C

Symbol zdolnos$ci wytgczania F

Rodzaj sieci Prad przemienny (AC)

[lcu] Breaking capacity 36 kA lcu w 440 V prad przemienny
(AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2

36 kA Icu w 380/415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
zgodnie z IEC 60947-2

70 kA Icu w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
zgodnie z IEC 60947-2

Kategoria uzytkowania Kategoria A

Nazwa wyzwalacza TM-D

Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny

[In] prad znamionowy 40 A w 40 °C

Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie zwarciowe
(magnetyczne)

Zabezpieczenie przecigzeniowe (ciepine)
Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz

Typ sterowania Dzwignia

Sposéb montazu Stacjonarny

Podstawa montazowa Ptyta

Przytgcza goérne Przednie

Przytgcza dolne Przednie

Przytgcza - zaciski Potaczenie na wkrety




Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane [Uimp]

8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego

28...40 A

[lcs] znamionowy prad wytgczalny eksploatacyjny

18 kA w 440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z
IEC 60947-2

36 kA w 380/415 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie
Z IEC 60947-2

70 kA w 220/240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie
Z IEC 60947-2

Trwato$¢ mechaniczna 30000 cykl

Trwatos$¢ elektryczna 12000 cykl 415 V In zgodnie z IEC
60947-2

Rozstaw podtgczen 35 mm

Wskazanie potozenia styku Tak

Regulacja pradu przecigzeniowego [Ir] Regulowany
Zakres regulacji pradu przecigzeniowego [Ir]

0,7..1x1In

Opdznienie zabezpieczenia przecigzeniowego [tr]

Wartos¢ stata

Zakres regulacji pradu zwarciowego [li]

Stacjonarny

Zakres regulacji bezzwtocznego zatgczania

500 A

Wysokos¢ 161 mm

Szerokos¢ 105 mm

Glebokos$¢ 86 mm

Masa produktu 1,8 kg

10.

Szafka zewnetrzna SKRF
260/400/1

Klasa izolacji / ochronnosci Il

Stopien ochrony IP44 | 1P54

Stopien ochrony przed uderzeniem IK 10
Kategoria palnosci HB 40/VO0
Odpornos¢ na UV TAK

Odpornos¢ na zar 960°C

Kolor RAL 7035

Warunki pracy -250C + +550C

Napiecie znamionowe 230V / 400V / 500V
Napiecie znamionowe izolacji 500V / 690V
Odpornos¢ na prady petzajgce CTI 600
Prad znamionowy do 630A

Tolerancja wymiaréw * 3mm

11.

12.

Zigcze kablowo-pomiarowe

ztgcze kablowe - pomiarowe dla przytaczenia 1 instalacji,
zasilane poprzez wciecie magistralnej linii kablowej lub
zasilanie pojedynczg linig kablowg, w tym za posrednictwem
mufy rozgateznej z magistralnej linii kablowej. Wyposazenie
przedziatu ztgczowego: roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy
wielkosci 00 z adapterem, umozliwiajagcym bezkoncéwkowe
przytgczenie dwéch kabli o przekroju do 150 mm2, adapter
wyposazony w zaciski kablowe typu "V", szyna PEN wygieta w
ksztatcie litery C, wykonana z ptaskownika Cu 40x5
cynowanego, wyposazona w dwa zaciski typu "V", na koncach
szyny otwor dla sruby M12 do podtgczenia tasmy uziemiajgcej,
uchwyty do mocowania kabli wykonane z tworzywa
sztucznego. Wyposazenie przedziatu pomiarowego: obudowa
(kanat) do zabudowy zabezpieczenia przedlicznikowego
(ogranicznika mocy), obudowa (kanat) z zabudowanym
roztgcznikiem izolacyjnym 63-100A, listwa zaciskowa
przytgczeniowa o przekroju 4x35mmz2 z imbusowymi Srubami
zaciskowymi, tablica licznikowa TL-3f, przewody o przekroju




10mma2.

Grubos¢ scianki obudowy 23,5 mm, klasa palnosci VO

13. | Szafka sterownicza z drzwiami Szafka z drzwiami, zamkiem i ptytag montazowa
800 x 800 x 300 llo$¢ drzwi: 1

llos¢ zamkdw: 2
Materiat wedtug normy: PN OH18N9

14. | Przycisk p. pozarowy OP1 wersja nad tynkowa z 1 fgcznikiem zwiernym i 1 rozwiernym.
Po zbiciu szybki przycisk zostaje zwolniony samoczynnie bez
sygnalizacji (typ A wg PN-EN 54-11)

15. | Przektadniki prgdowe niskiego Przektadniki pragdowe niskiego napiecia ELA 1 D22 150/5

napiecia 2,5VA kI 0,5

16. | Skrzynka zaciskowa Typ SKa-P1
Napiecie nominalne 400 V
Pr'd nominalny 25 A
Napigcie probiercze 2500 V, 50 Hz
Wytrzymatosc¢ cieplna 1s 480 A
Maksymalny przekréj przewodu 2
6 mm
Zakres temperatur pracy O
-25C..+60C
Masa 1,13 kg

17. | Licznik energii Napiecie: n=1 3x230/400V n=3 3x58/100V n=5 3x100V Prady /
klasa:1(6)A,kl.0,5/1 pomiar energii czynnej pobranej i oddane;j
(+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnos$ciowej
(czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy
maksymalnej, zintegrowany zegar i kalendarz, wielotaryfowy,
podtrzymanie bateryjne >10 lat, 2 zewnetrzne wejscie , 4
elektroniczne wyjscia przekaznikowe, pamie¢ profilu obcigzenia
1...8 wielkosci mocy, pamie¢ profilu pom. jakosciowych 1...8
wielkosci, >420 dni — tryb VDEW, interfejs RS485

18. | Wylgcznik CLS6-B6/3 Liczba biegunow

3
Czestotliwos¢ [Hz]

50
Stopienh zanieczyszczenia

2
Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw

3
Klasa ograniczenia energii

3
Prad znamionowy [A]

6
Stopien ochrony (IP)

IP20

Kategoria przepiecia

3

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa zgodnie z EN
60898 [KA]
6
Napiecie znamionowe [V]
400
Rodzaj napiecia
AC




Znamionowa zwarciowa zdolnosc¢ tgczeniowa zgodnie z IEC
60947-2 [KA]
0
Charakterystyka wyzwalania
B
Gteboko$¢ wbudowania [mm]
70.5000

19.

Styk pomocniczy
1Z 1R

Liczba stykoéw rozwiernych

1
Znamionowy prad zatgczania [A]

3
Do montazu z

Uniwersalny

Liczba stykow sygnalizacji btedu

0

Wyposazenie dodatkowe
Styk pomocniczy

Liczba stykéw zwiernych

1

Liczba stykow przetgcznych

0
Rodzaj napiecia sterujgcego
AC

Szeroko$¢ montazowa
0.5000

20.

Sterownik PLC

- gtebokos¢ 75mm
- 2 wejscia analogowych

- 14 wejs¢ cyfrowych

- 10wyjs¢ cyfrowych

- jedno ztgcze sprzetowych PROFINET
- mozliwos$¢ montazu na szynie

- napiecie zasilajace 24V DC

- obstuguje protokotu EtherNet/IP

- obstuguje protokotu PROFINET 10

- obstuguje protokotu TCP/IP

- 75 kByte

- szeroko$¢ 110mm
- wysokos$¢ 100mm

21.

Sterownik PLC

Dozwolone napiecie wejsciowe 30 V
Dozwolone napiecie wyjsciowe 28.8, 20.4 V
Gtebokos¢ 75 mm

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazéw ATEX -
ochrona przeciwwybuchowa dla gazéw, kat. 3G

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytéw Brak
Konfigurowalne wejscia cyfrowe Tak

Konfigurowalne wyjscia analogowe Tak

Liczba wejs¢ cyfrowych 16
Liczba wyjs¢ cyfrowych 16




Napiecie zasilajgce dla DC 20.4,28.8V

Opdznienie przy zmianie sygnatu

Prad wejsciowy dla sygnatu 1 004 mA
Prad wyjsciowy 0.5 A

Rodzaj napiecia wejsciowego DC
Rodzaj napiecia wyjsciowego DC
Rodzaj napiecia zasilajgcego DC
Rodzaj potgczenia elektrycznego

12.8,0.2 ms

Polaczenie wtykowe

Rodzaj wyjscia cyfrowego Tranzystor

Szerokosé 70 mm
Typ modutu WE / WY binarne
Wysokosé 100 mm

22.

Panel HMI

Komunikacja

Port RS232 Tak

Port RS485 Tak

Port Ethernet Tak

Typ modutu HMI

Pulpit dotykowy Tak

Wymiary i waga

Przekatna ekranu (") 7

Waga (kg) 0,6

Otwoér montazowy (mm)192x138
Zasilanie

Napiecie zasilania (VDC) 24
Pobér pradu (A) 0,35
Interfejs

Gniazdo USB Tak

Ogodlne

Pamie¢ RAM (MB) 128
Rozdzielczos¢ (pix) 800 x 480
Temperatura pracy (°C)0...50
Pamie¢ (MB) 128

Procesor (MHz) 600

llo$¢ koloréw 16700000
Kontrast 500:1

Jasnosc¢ (cd/m2) 400
Zywotnosé (h) 30 000

Zegar czasu rzeczywistego RTC

Tak

23.

Zasilacz buforowy
230 VAC/24VDC 5A 120W

Napiecie wejsciowe 230 V AC
Napigecie wyjsciowe 24 V DC
Prad 5 A

Moc 120 W

Montaz DIN

Wymiary 65 x 115 x 135 mm

24,

Akumulator zelowy 12V 7Ah

Napiecie znamionowe: 12 V
Pojemnos$¢: 7 Ah

Praca cykliczna: od 14,40 V do 15,0 V
Stan czuwania: 13,50 V - 13,80 V
Maksymalny prad tadowania: 2,1 A
Wymiary: ok 95 x 151 x 65 mm

Masa: ok 2000 g

25.

Zasilacz UPS

Topologia

Online
Moc pozorna

1000 VA

Moc skuteczna

800 W
Napiecie wejsciowe

110- 300V
Ksztalt napiecia wyjsciowego
Sinusoidalny




Gniazda wyjsciowe

IEC - 4 szt.
Czas przefgczania
4 ms
Sredni czas fadowania
7h
Interfejs komunikacyjny
RS232

Sygnalizacja pracy
Wyswietlacz LCD
Typ obudowy

Tower
Wysokosé

230 mm
Szerokos¢

146 mm
Gtebokos¢

345 mm
Waga

9,3 kg

Dotgczone akcesoria
Podrecznik uzytkownika
Oprogramowanie

26.

Przekaznik P184 z gniazdem
GZT80

Liczba i rodzaj zestykow
2P
Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC

250 v /300V
Znamionowy prad obcigzenia
AC1: 8 A/250V AC; DC1:8A/24V DC
Dane cewki
Napiecie znamionowe
50/60 Hz AC: 12, 24, 48, 120, 230, 240 V; DC: 12, 24, 48, 110
Y
Znamionowy pobér mocy
AC:0,75VA; DC:0,4...0,48 W
Pozostate dane
Trwatos¢ tagczeniowa AC1
>10° 8 A, 250V AC
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
>3 x 107
Temperatura otoczenia - pracy
AC: -40...+70 °C; DC: -40...+85 °C

27.

Przekaznik R2N

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
2P
Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC
250V /440V
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii
AC1:12 A/250V AC; DC1:12 A/ 24V DC
Dane cewki
Napiecie znamionowe
50/60 Hz AC: 6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127,
220, 230, 240 V; DC: 5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V

Znamionowy poboér mocy

AC: 16 VA; DC:09W
Pozostate dane
Trwatos$¢ tgczeniowa w kategorii

AC1: >105 12 A; 250 V AC
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)

>2 x 107

Temperatura otoczenia - pracy




AC: -40...4+55 °C DC: -40...+70 °C

28.

Gniazdo GZT2

Z zaciskami srubowymi. Maksymalny moment dokrecenia
zacisku: 0,7 Nm. Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
lub na ptycie 76,3 x 27 x 42,5(80) mm. Dwa tory prgdowe.
Obcigzenie znamionowe 12 A, 300 V AC.

29.

Przekaznik zaniku faz CZF-311

Napiecie zasilania 3x400V+N
Kontrola zaniku / asymetrii faz  TAK
Kontrola kolejnosci faz NIE

Kontrola stykéw stycznika NIE
Element wykonawczy przekaznik
Maksymalny prad obcigzenia 10 A
Konfiguracja stykow 1 x NO/NC
Separacja styku TAK

Asymetria napieciowa zadziatania 40+80 V
Histereza napieciowa 5V

Opdznienie wytgczenia 4 s

Kontrola zasilania 3 x LED zielona
Przytgcze zaciski srubowe 2,5 mm?
Moment dokrecajgcy 0,4 Nm
Pobérmocy 0,56 W

Temperatura pracy -25+40°C
Wymiary 1 modut (18 mm)

Montaz na szynie 35 mm

Stopien ochrony IP20

TrueRMS NIE

30.

Wewnetrzne pietra zmostkowane
Przekroj przytgczanego przewodu linkowego bez koncowki
tulejkowej [mm2] od

0.25
Rodzaj potgczenia elektrycznego 1

Zacisk sprezynowy

Przekréj przytaczanego przewodu linkowego bez kohcowki
tulejkowej [mm2] do

25
Rodzaj potgczenia elektrycznego 2

Zacisk sprezynowy

Przekréj przytgczanego przewodu wielozytowego [mm2] do

25
Liczba pozioméw

1
Pozycja potgczenia
Z gory /| u gory
Zakres temperatur pracy [°C] od
-35.0

Szerokosc¢ / rozmiar rastra [mm]

4.2
Sposéb montazu

Szyna montazowa DIN 35 mm

Wersja przeciwwybuchowa ,EEx €”
Zakres temperatur pracy [°C] do

105
Wysokosc¢ przy najnizszym sposobie montazu [mm]
33
Kolor
Szary

Wymagana ptytka zamykajgca
Przekroj przytgczanego przewodu wielozytowego [mm2] od
0.25
Prad znamionowy In [A]
18




Rodzaj materiatu izolujgcego
Tworzywo termoplastyczne

Przekréj przytgczanego przewodu jednodrutowego [mm2] od

0.25
Klasa palnosci materiatu izolacyjnego wg. UL 94
VO
Przekréj przytaczanego przewodu jednodrutowego [mm2] do
2.5
Dtugos¢ [mm]
48.5
31. | Szyna TH 1m Wysokos¢ [mm]
7
Dtugos¢ [mm]
1000
Szerokos¢ [mm]
35
Materiat
Stal
32. | Przetacznik na elewacje 1- Dtugosc¢
2,20A,1p 79,00mm
szerokosc¢
52,00mm
wysokos¢
52,00mm
Waga
0,08kg
Straty mocy
0,50W
min. temp. otoczenia
-40°C
max. temp. otoczenia
60°C
rodzaj/typ
przetaczniki 1-0-2
pozycja 0
bez pozycji zerowej
ilos¢ pol
1
montaz
montaz na elewacji 4-punktowy
wielkosé
taczniki krzywkowe
33. | Wylgcznik nadprgdowy 2P B Napiecie znamionowe [V]

16A

230
Stopien zanieczyszczenia
2
Kategoria przepiecia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Prad znamionowy [A]
16
Szerokos¢ wyrazona liczbg modutow
2
Czestotliwos¢ [Hz]
50

Charakterystyka wyzwalania
B

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczeniowa zgodnie z IEC




60947-2 [kA]
0
Liczba biegunéw
2
Znamionowa zwarciowa zdolno$c¢ tgczeniowa zgodnie z EN
60898 [kA]
6
Gtebokos¢ wbudowania [mm]
70.5000
Rodzaj napiecia
AC
Stopien ochrony (IP)
IP20

34.

Wytacznik nadprgdowy 1P B6
6KA 220V

napiecie znamionowe:
220V DC

prad znamionowy:

6A
zwarciowa zdolnos¢ wytgczania:

6kA
ilos¢ biegunow:

1P
charakterystyka wytaczania:

B

35.

Korytko kablowe
cienkogrzebieniowe T1-E 40 mm
X 60 mm,

Materiat
usztywnione PCV samogasnace

Szerokosé

40 mm
Wysokosé

60 mm
Dtugosc¢

2m

Odlegto$¢ miedzy grzebieniami

4 mm
Szerokos¢ grzebienia

6 mm
Wysokos$¢ pozostajgca po zgieciu grzebienia

14 mm

36.

Przewdd instalacyjny telefonika
HO7V-K (LgY) 1,5 czarny

Znamionowy przekroj zyty [mm2]

15
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od

-40
Przyblizona waga kabla [kg/km]

19
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do

70
Izolacja zyty

PVC
Napiecie znamionowe UO [V]

450
Klasa zyty

Klasa 5 = gietki

Napiecie znamionowe U [V]

750
Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia

Zgodnie z EN 60332-1-2
Kolor izolacji
Czarny

Przyblizona srednica zewnetrzna [mm]

3.4

37.

Przewéd instalacyjny HO5V-K

Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2




(LgY) 0,75 czarny

Napiecie znamionowe UO [V]

300
Kolor izolaciji

Czarny

Napiecie znamionowe U [V]

500
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od

-40
Przyblizona waga kabla [kg/km]

11
Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm]

2.7
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do

70
Izolacja zyty

PVC
Znamionowy przekroj zyty [mm2]

0.75
Klasa zyty

Klasa 5 = gietki

38.

Technokabel YKSYzo 7 x
2,5mm?2

Liczba zyt x przekréj zyt
7x2,5 mm?
Przyblizona $rednica zewnetrzna:
12,3mm
Indeks miedziowy
168 kg/km

Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C
7,41 Q/km
Préba napieciowa
4 kV sk
Minimalna rezystancja izolacji
20 MQ-km
Maksymalna dopuszczalna temperatura przy zyle:
w warunkach pracy +70°C
przy zwarciu +160°C
Zakres temperatur pracy:
podczas pracy od -30 do +70°C
podczas uktadania od -5 do +50°C
Minimalny promien giecia
12 x srednica kabla
Palno$¢ kabla
nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Préby palnosci
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy
IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1
kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE

39.

Technokabel
YKSYzo 10 x 1,5mm?2

Liczba zyt x przekréj zyt

10x1,5 mm?
Przyblizona srednica zewnetrzna:
13,8mm
Indeks miedziowy
144 kg/km
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C
12,10 Q/km
Préba napieciowa
4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji
20 MQ-km




Maksymalna dopuszczalna temperatura przy zyle:
w warunkach pracy +70°C
przy zwarciu +160°C
Zakres temperatur pracy:
podczas pracy od -30 do +70°C
podczas uktadania od -5 do +50°C
Minimalny promien giecia
12 x srednica kabla
Palno$¢ kabla
nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Préby palnosci
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy
IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE

40. | Technokabel Liczba zyt x przekréj zyt
YKSYzo 7 x 1,5mm2 7x1,5 mm?
Przyblizona $rednica zewnetrzna:
11,2mm
Indeks miedziowy
100,8 kg/km
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C
12,10 Q/km
Préba napieciowa
4 kV sk
Minimalna rezystancja izolacji
20 MQ-km
Maksymalna dopuszczalna temperatura przy zyle:
w warunkach pracy +70°C
przy zwarciu +160°C
Zakres temperatur pracy:
podczas pracy od -30 do +70°C
podczas uktadania od -5 do +50°C
Minimalny promien giecia
12 x srednica kabla
Palnos¢ kabla
nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Préby palnosci
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy
IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1
kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE
41. | Technokabel Liczba zyt x przekréj zyt

YKYZzo 3 x 2,5mm?2

3x2,5RE mm?
Przyblizona srednica zewnetrzna:
9,6mm
Indeks miedziowy
72 kg/km
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C
7,41 Q/km
Napiecie pracy Uo/U
0,6/1 kV
Préba napieciowa
4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji
20 MQ-km




Maksymalna dopuszczalna temperatura przy zyle:
w warunkach pracy +70°C
przy zwarciu +160°C

Zakres temperatur pracy:
podczas pracy od -30 do +70°C
podczas uktadania od -5do +50°C

Minimalny promien giecia:

kable jednozytowe 15 x $rednica kabla
kable wielozylowe 12 x Srednica kabla

Palnos¢ kabla
nierozprzestrzeniajacy ptomienia

Préby palnosci
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy
IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE

42. | Rura karbowana Srednica wewnetrzna
50mm QRK 50/50 FEX ) 41.0 mm
NIEBIESKA Srednica zewnetrzna
50.0 mm
Gatunek materiatu
Polietylen
Kolor
Niebieski
Materiat
Tworzywo sztuczne
43.
44.
45,
46. | Kabel YAKXS 5x95mm2

Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
nie

Bezhalogenowy EN 50267-2-2

nie

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montazu
(bez wibraciji)

-30- 90

Ekran

nie

Identyfikacja zyt

Kolor

Klasa emisji dymu wg EN 13501-6

Brak

Klasa kwasowosci wg EN 13501-6

Brak

Klasa reakcji na ogien wg EN 13501-6
Eca

Klasa wytwarzania ptonacych kropel/czgstek wg EN 13501-
6




Brak

Klasa zyly

Klasa 1 = jednodrutowy

Kolor powtokilizolacji

Czarny

Ksztalt zyty

Sektorowy

Maksymalna temperatura zyly
90.0

Materiat izolacji zyty

PVC

Materiat powtoki zewnetrznej
PVC

Materiat zyty

Aluminium

Napiecie znamionowe U
1000.0

Napiecie znamionowe U0
600.0

Nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymoéw (zgodnie z EN 61034-2)
nie

Pancerz

nie

Powtoka otowiana

nie

Znamionowy przekroéj zyty
95

Zyta koncentryczna

Brak

47.

Kabel YKY 5x4mm2

Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2
Przyblizona srednica zewnetrzna [mm]
14.7000
Maksymalna temperatura zyty [°C]
70
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do
70
Napiecie znamionowe UO [V]
0.6000
Napiecie znamionowe U [V]
1
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od
-30
Przyblizona waga kabla [kg/km]
392
Materiat powtoki zewnetrznej
PVC
Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2)
Zyta uziemiajgca
Materiat zyty
Z miedzi (Cu)
Znamionowy przekrdj zyty [mm2]
4




Klasa zyty
Klasa 1 = jednodrutowy

Ksztalt zyty
Okragty
Liczba zyt
5
Izolacja zyty
PVC
Identyfikacja zyt
Kolor
Ekran
48. | Przewod YDY 3x1,5mm2 Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Kolor izolaciji
Biaty
Powtoka ofowiana
Materiat powtoki zewnetrznej
PVC
Pancerz/zbrojenie
Brak
Bariera ochronna
Brak
Element nosny
Brak
Zyta uziemiajgca
Wytrzymatos$¢ (trwatos¢) izolacji
Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm]
10.2000
Zyta ochronna
Napiecie znamionowe UO [V]
450
Napiecie znamionowe U [V]
750
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od
-40
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do
70
Przyblizona waga kabla [kg/km]
118
Ekran
Klasa zyty
Klasa 1 = jednodrutowy
Maksymalna temperatura zyty [°C]
70
Identyfikacja zyt
Kolor
Izolacja zyty
PVC
Liczba zyt
3
Znamionowy przekrdj zyty [mm2]
1.5000
Materiat zyty
Z miedzi (Cu)
Niska emisja dymow (zgodnie z EN 61034-2)
49. Element nosny

Przewdd YDY 3x2,5mm2

] Brak
Zyta uziemiajgca




Powtoka ofowiana
Pancerz/zbrojenie

Brak
Materiat powtoki zewnetrznej

PVC
Wytrzymatos¢ (trwatos¢) izolacji
Zyta ochronna
Napiecie znamionowe UO [V]

450
Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm]

10.4000

Napiecie znamionowe U [V]

750
Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia

Zgodnie z EN 60332-1-2

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od

-40
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Kolor izolaciji
Bialy
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do
70
Ekran
Materiat zyty
Z miedzi (Cu)
Identyfikacja zyt
Kolor

Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2)
Znamionowy przekroj zyty [mm2]

2.5000
Liczba zyt
3
Izolacja zyty
PVvC

Klasa zyty
Klasa 1 = jednodrutowy

50.

Przewdd YDY 5x2,5mm2

Zyta uziemiajgca
Powtoka ofowiana
Materiat powtoki zewnetrznej

PVC
Kolor izolacji

Biaty
Przyblizona srednica zewnetrzna [mm]

13.4000

Przyblizona waga kabla [kg/km]

267
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do

70

Nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od
-40
Napiecie znamionowe U [V]
750
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Napiecie znamionowe UO [V]

450
Zyta ochronna
Ekran
Maksymalna temperatura zyty [°C]
70

Identyfikacja zyt




Kolor
Izolacja zyty
PVC
Liczba zyt
5
Klasa zyty
Klasa 1 = jednodrutowy
Znamionowy przekroj zyty [mm2]
2.5000
Materiat zyty
Z miedzi (Cu)
Niska emisja dymow (zgodnie z EN 61034-2)

51. | Rozdzielnica hermetyczna Rodzaj drzwi
Przezroczyste
Numer RAL
9010
Stopien ochrony (IP)
IP65
Szerokos$é [mm]
225
Kolor
Biatly
Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéow
6
Mozliwos¢é rozbudowy
Z ptytg montazowg
Wykonanie zgodne z Dyrektywg Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej EMC
Sposéb montazu
Montaz powierzchniowy
Liczba rzedéw
1
Gteboko$¢ wbudowania [mm]
0
Rodzaj pokrywy
Zamkniete
Szyna DIN
Materiat obudowy
Tworzywo sztuczne
Wysokosé [mm]
260
Z pokrywg transparentng
Gtebokos¢ [mm]
138
52. | wytacznik réznicowoprgdowy Stopien ochrony (IP)
4P 40A IP2X
Sposob montazu
Szyna DIN
Czutosé
AC

Ochrona selektywna
Odpornos¢ na udar prgdowy [kA]
0.2500
Mozliwosé dodatkowego wyposazenia
Szerokos$¢ wyrazona liczbg modutow
4
Gtebokos$¢ wbudowania [mm]
44
Wyzwalanie krotkozwioczne
Prad znamionowy [A]
40




Znamionowy prad réznicowy [A]

0.0300
Znamionowa zdolnos¢ zwarciowa [KA]
10
Liczba biegunéw
4

Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
4

53. | wytacznik nadpradowy C16 Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tagczeniowa zgodnie z EN
60898 [kA]
6
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa zgodnie z IEC
60947-2 [kA]
0
Rodzaj napiecia
AC
Klasa ograniczenia energii
3
Czestotliwos¢ [Hz]
50
Jednoczes$nie rozigczany biegun N
Kategoria przepiecia
3
Stopienh zanieczyszczenia
2
Szerokos$¢ wyrazona liczbg modutow
1
Gtebokos$¢ wbudowania [mm]
70.5000
Mozliwos$¢ dodatkowego wyposazenia
Stopien ochrony (IP)
P20
Napiecie znamionowe [V]
230
Prad znamionowy [A]
16
Charakterystyka wyzwalania
C
Liczba biegunéw
1
54. | wytgcznik nadpragdowy C10 Stopien ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napigcia
AC

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tagczeniowa zgodnie z IEC
60947-2 [kA]
0
Stopien zanieczyszczenia
2
Mozliwosé dodatkowego wyposazenia
Gtebokos¢ wbudowania [mm]

70.5000
Szerokos¢ wyrazona liczbg modutow
1
Kategoria przepiecia
3

Jednoczesnie roztgczany biegun N
Czestotliwos¢ [Hz]

50
Klasa ograniczenia energii




3
Znamionowa zwarciowa zdolno$c¢ tgczeniowa zgodnie z EN
60898 [kA]

6
Napiecie znamionowe [V]
230
Liczba biegunéw
1
Charakterystyka wyzwalania
C
Prad znamionowy [A]
10
55. | wytgcznik nadprgdowy B16 Stopien ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napiecia
AC
Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tagczeniowa zgodnie z IEC
60947-2 [kA]
0
Stopien zanieczyszczenia
2
Mozliwos¢ dodatkowego wyposazenia
Gteboko$¢ wbudowania [mm]
70.5000
Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw
1
Kategoria przepiecia
3
Jednoczes$nie rozigczany biegun N
Czestotliwos¢ [Hz]
50
Klasa ograniczenia energii
3
Znamionowa zwarciowa zdolno$c¢ tgczeniowa zgodnie z EN
60898 [kA]
6
Napiecie znamionowe [V]
230
Liczba biegunéw
1
Charakterystyka wyzwalania
B
Prad znamionowy [A]
16
56. | wytacznik nadpragdowy B6 Stopien ochrony (IP)
IP20
Liczba biegunéw (catkowita)
1
Rodzaj napiecia
AC

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczeniowa zgodnie z IEC
60947-2 [kA]

0
Stopienh zanieczyszczenia

2
Mozliwos¢é dodatkowego wyposazenia
Napiecie znamionowe [V] 2

230
Gtebokos¢ wbudowania [mm]
70.5000

Szerokos$¢ wyrazona liczbg modutéw




1
Kategoria przepiecia

3
Jednoczesnie roztgczany biegun N
Czestotliwos¢ [Hz]

50
Klasa ograniczenia energii

3
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa zgodnie z EN
60898 [kA]

6
Liczba biegunow

1
Charakterystyka wyzwalania

B
Prad znamionowy [A]

6

57.

Ogranicznik przepie¢

Znamionowe napiecie AC [V]

230
Sygnalizacja zadziatania na urzgdzeniu

Optyczny
Wydmuchowy
Ze stykiem sygnalizacji zadziatania
Rozmiar
4 moduty
Maksymalny poziom ochrony L-N [kV]
1.5000

Prad udarowy (10/350) [kA]

30
Liczba biegunow

4
Przekroj przewodu elastycznego z kohcéwka tulejkowg [mm2]
od

25
Przekroj przewodu elastycznego z kohcéwka tulejkowg [mm2]
do

25
Przekréj przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
[mm2] od

25
Przekréj przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
[mm2] do

35
Poziom ochrony [kV]

15

58.

tacznik do oswietlenia

Przetgcznik pralkowy
Napiecie znamionowe [V]
250
Prad tacznika [A]
10
Prad taczeniowy do swietldowek [AX]
10
Styki sygnatu zwrotnego
Podswietlenie
Podswietlenie LED
Stopien ochrony (IP)
IP20
Rodzaj materiatu
Tworzywo termoplastyczne
Miejsce na etykiete/oznaczenie
Odcien koloru
biaty




Kolor
Biatly
Wykonczenie powierzchni
Btyszczacy
Zabezpieczenie powierzchni
Nieobrabiana

Bezhalogenowe
Materiat

Tworzywo sztuczne
Sposéb mocowania

Montaz na pazurki i Srube

Sposéb montazu

Montaz podtynkowy
Liczba dzwigni

1
Przycisk
Konfiguracja elementow
Element podstawowy z centralng plakietka ostonowa

Sposoéb dziatania

Przycisk wahadtowy
Uktad potgczen

tacznik 1-biegunowy




