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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej do
istniejacego budynku szpitalnego SCP (oznaczonego na rysunku zagospodarowania terenu —
PZT - jako budynek nr ,,2”) przy ul. Kusocinskiego zlokalizowanego na dzialce nr ewid.
60/25 obreb 0022 Kielce. Instalacja wodociggowa bedzie prowadzona po dz. nr ewid. 60/25,
60/26 (dziatka drogowa) oraz 60/27 obreb 0022 Kielce.

Projekt zewngtrznej instalacji wodociggowej do istniejagcego budynku jest opracowany w
zwigzku z inwestycja: BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ODDZIAL DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DOROSLYCH ORAZ ZESPOL LECZENIA SRODOWISKOWEGO W KIELACACH
WRAZ 7Z BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE JAKO REZERWOWEGO ZRODLA
ZAOPATRZENIA W WODE ORAZ BUDOWA FUNDAMENTOW DLA AGREGATU
PRADOTWORCZEGO JAKO REZERWOWEGO ZRODLO ZAOPATRZENIA W
ENERGIE ELEKTRYCZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa wykonania projektu jest:
e zlecenie/ umowa,
e obwigzujace przepisy i normy.
e wizja lokalna terenu

e warunki techniczne na doprowadzenie wody dla istniejacego budynku szpitalnego nr:
TT/2020/1510 TT-W/ MS z dnia 03-08-2020

1.3 Zakres opracowania

W ramach projektu przewiduje si¢ doprowadzenie instalacji wodociggowej do istniejacego
budynku szpitala zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 60/25 obreb 0022 Kielce. Instalacja
wodociggowa bedzie prowadzona po dz. nr ewid. 60/25, 60/26 (dziatka drogowa) oraz 60/27
obreb 0022 Kielce. W ramach opracowania projektuje si¢ zwigkszenie wczesniej uzgodnionej
srednicy przytacza wodociggowego od miejsca wiaczenia do projektowanego budynku
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60/27 (oznaczonego na rysunku zagospodarowania terenu
jako budynek nr ,,1”). Srednica oraz trasa przytacza zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Projekt przewiduje przeprowadzenie instalacji wodociggowej poprzez projektowany budynek.
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

W  ramach projektu  przewiduje si¢ roéwniez unieruchomienie  istniejgcego
(niezinwentaryzowanego) przytacza wodociggowego doprowadzajacego wode do budynku nr

»2" (zgodnie z rysunkiem PZT)

1.4 Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej do
istniejacego budynku szpitalnego SCP (oznaczonego na rysunku PZT jako nr ,,2°) przy ul.
Kusocinskiego zlokalizowanego na dziatlce nr ewid. 60/25 obrgb 0022 Kielce. Instalacja
wodociggowa bedzie prowadzona po dz. nr ewid. 60/25, 60/26 (dziatka drogowa) oraz 60/27
obreb 0022 Kielce.

2 Opis czesci instalacji sanitarnych

2.1 Stan istniejacy

2.1.1 Istniejace instalacje wodne

Na terenie zakladu znajduja si¢ dwa budynki, ktore sg obiektami istniejacymi wyposazonymi
w istniejacy instalacje¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz wodng ppoz.
Dodatkowo projektowany jest trzeci budynek. Istniejace przytacze dnl10 wody zimnej
zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 60/27 obreb 0022 Kielce.

Przytacze do budynku do istniejacego budynku szpitalnego SCP (oznaczonego na rysunku
PZT jako nr ,,2°) nie zostatlo zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych, przez co nie
widnieje na mapie do celow projektowych. Przylacze to — zgodnie z przedstawionymi

materiatami przez Wodociagi Kieleckie znajduje si¢ od strony pétnocnej ww. budynku.

2.1.2 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Zapotrzebowanie dobowe wody zimnej zostalo przyjete na podstawie rzeczywistych
odczytow z wodomierza glownego (na podstawie materiatow udostgpnionych przez
inwestora) i wynosi $rednio:

e Budynek 1: 15,40 m®dobe;
e Budynek 2: 19,20 m%/dobe;

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku wynosi:
e Budynek 3 (projektowany): 1,84 dm®/s

@ Instytut s
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynkéw zlokalizowanych na terenie
zaktadu (dwoch istniejacych i jednego projektowanego) obliczono w oparciu o norm¢ PN-
92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Na tej podstawie zostat dobrany uktad hydroforowy.
Zapotrzebowanie sekundowe wody wynosi: g = 3,92 dm?/s,

Na instalacji wodociggowej za zestawem wodomierza gléwnego zlokalizowanego w
komorze wodomierzowej zaprojektowany zostal zestaw hydroforowy o przeptywie 3,92
dm?d/s.

Instalacja zimnej wody wykorzystywana bedzie m.in. do celéw bytowo-gospodarczych oraz
do zasilania instalacji wodnej ppoz. (hydrantowej) wewnetrznej. Niezbedne jest zapewnienie
wymaganego przeplywu dla jednoczesnie dziatajacych dwoéch hydrantow H-25
(0 zapotrzebowaniu w wode 1 dm?/s kazdy)

Zapotrzebowanie sekundowe na cele p.poz. wynosi: q = 2,0 dm?/s,

2.1.3 Zapewnienie wymaganego ciSnienia w instalacji.
Cisnienie wodociggowe na sieci wedtug informacji od gestora sieci wynosi 0,55 MPa
Cisnienie wodociggowe za zestawem hydroforowym rezerwowego zasalania w wode wynosi

0,55 MPa.

2.1.4 Opis rozwigzan projektowych
W celu umozliwienia zaopatrywania wszystkich 3 budynkéw (dwa istniejace jeden
projektowany) z instalacji wodociaggowe] z uwzglednieniem projektowanego zbiornika na
wode o pojemnosci 50 m® (projekt uzgodniony w Wodociagach Kieleckich TT/2020/0438
TT-U/MS z dnia 2020-03-12) projektuje si¢ przebudowe instalacji wodociggowej do
budynku oznaczonego na rysunku PZT jako ,,2”. Trasa instalacji przebiega¢ bedzie od
istniejacej instalacji wodociagowej zlokalizowanej na dziatce 60/27. Dalej instalacja po
wprowadzeniu do projektowanego budynku (budynek ,,1”’) bedzie rozdzielona na dwie czgsci
1) Instalacja zasilajgca projektowany budynek — zgodnie z projektem wykonawczym
projektowanego budynku
2) Instalacja zasilajaca istniejacy budynek (oznaczony jako nr ,,2”). Instalacja wewnatrz
budynku wykonana bedzie z rur stalowych o $rednicy dn 100. Projektuje sig
prowadzenie instalacji wodociggowe] pod stropem pomieszczen (w warstwie sufitu
podwieszanego demontowalnego) na kondygnacji parteru.
Po wykonaniu nowej instalacji wodociggowej, nalezy zlozy¢ wniosek do Wodociggow

Kieleckich w celu zlecenia unieruchomienia istniejagcego przytacza wodociggowego. Ustuga
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ta, bedzie wigzala si¢ z zamknig¢ciem przytacza na zasuwie wodomierzowej oraz demontazem
wodomierza zlokalizowanego w istniejagcym budynku.

Inwestor decyduje si¢ nie likwidowa¢ calkowicie starego (istniejacego) przytacza
wodociggowego, ze wzgledu na mozliwo$¢ podzniejszej koniecznosci rozdzielenia
instalacyjnego budynkow nalezacych do niego. Inwestor jest $wiadomy koniecznosci
wykonania niezbednych prac zwigzanych z procedura przyltaczeniowag do budynku instalacja
wodociggowa.

2.1.5 Sprawdzenie zestawu wodomierzowego

W istniejacej (wentylowanej) komorze wodomierzowej znajduje si¢ zestaw wodomierzowy
na wyposazeniu ktérego znajduje si¢:
- filtr wody dn 100
- wodomierz sprz¢zony
* POWOGAZ MW 80 o przeptywie nominalnym 40 m3/h.
* POWOGAZ JS2,5 o przeptywie nominalnym 2,5 m®/h.
- zawOr zwrotny antyskazeniowy typu BA dn 100
Wymagany przepltyw: q = 3,92 I/s = 14,11 m¥h.
14,11*2=28,22 m%h < 40 m%h
Predkos¢ przeptywu na przytaczu dn 100 wynosi okoto 0,6 m/s.
Przylacze oraz wodomierz jest wystarczajacy dla instalacji zasilajacej w wode dla wszystkich
3 budynkow.
2.2 Projektowane instalacje zewnetrzne.
2.2.1 Rozwiazania projektowe instalacji zewne¢trznej wodociagowej

Przewody w gruncie projektuje si¢ z rur ci$nieniowych polietylenowych PE
@110x10mm PE100 SDRI11 taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Do
potaczenia ksztaltek kotnierzowych nalezy uzywac srub nierdzewnych.
Projektowany rurocigg nalezy posadowi¢ na 15 cm podsypce z gruntu piaszczystego.
W odleglosci 0,50m od wejscia przewodu do budynku wykonaé przej$cie z PE na stal.
Przejscie wykona¢ za pomoca kolnierza specjalnego do taczenia rur stalowych i PE
?¥110/DN100.
Projektowang instalacje¢ nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej @110 poprzez
trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 110/100 taczony na tacznik RK. Tuz za
wlaczeniem przewidziano zasuwe DN100.
Projektowana zasuwa charakteryzuje si¢ migkko uszczelnionym klinem z zZeliwa
sferoidalnego GGG — 50 z na wulkanizowang powloka z gumy EPDM z u uszczelnianiem
wrzeciona oringiem z gumy NBR. Izolacja przed korozja wewnetrzng i zewnetrzng —

pokrywanie farbg epoksydowa (EWS) wg ustalen co do jakosci i odbioru. Korpus zasuwy z

pokrywa winien by¢ skrecany za pomocg §rub A2 (schowane w korpusie — zalewane masg na
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gorgco). Kothierze taczy¢ Srubami ze stali ocynkowanej. Potaczenia kotnierzowe nalezy
izolowa¢ rgkawami termokurczliwymi lub tasma PE. Wokot skrzynki do zasuwy — stal
nierdzewna — walcowana na zimno.

Zasuwa winna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-eksploatacyjne:

- korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego wg EN-GJS-400,

- klin catkowicie pokryty gumg EPDM lub NBR (wewnatrz i zewnatrz) wlaczenie z kieszenia
nakretki otworem trzpienia. Klin prowadzony na catej dlugosci za pomoca elementéw z
tworzywa sztucznego,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- wymienna nakretka trzpienia wykonana z mosiadzu utwardzanego,

- fozyskowane wrzeciono,

- uszczelnienie trzpienia nie mniej niz potrdjne o-ringowe, mozliwos¢ wymiany nakretki
wrzeciona,

- korek goérny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem,

- zasuwy z pelnym przelotem,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelek tulei pod petnym ci$nieniem roboczym,

- potaczenie pokrywy z korpusem S$rubami, przy czym lby $rub musza by ¢ wpuszczone w
odlew i zabezpieczone masg zalewow3,

- wszystkie zeliwne elementy odkryte zewnetrzne i wewngetrzne muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtoka farby proszkowej,

- potaczenia kolnierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2, w zakresie $rednic 50-150
mm na PN10/16

- zasuwy kolnierzowe do wody pitnej na ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

- nazwa, logo producenta, klasy materiatu, odlewu $rednica nominalna i ci$nienie max.

- 0znakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu

Obudowa teleskopowa do zasuw winna spelnia¢ nastgpujagce wymagania techniczno-
eksploatacyjne:

- teb do klucza z zeliwa GGG-400

- rura przesuwana z PEHD lub PP,

- guma wyhamowujaca elastomer,

- pierscien zaciskowy z PEHD lub PP,

- warstwa wrzeciona z zeliwa GGG-400

Skrzynki do zasuw winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-eksploatacyjne:

@ Instytut s
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

- skrzynki do wody, korpus zeliwo szare — minimum GG250,
- pokrywa zeliwo sferoidalne GGG400/500,

Zewngtrzna $rednica podstawy skrzynki — 270 mm.

Wokot skrzynki do zasuw nalezy wykonac ,,krazek zelbetowy” z betonu B-15/

2.2.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Projektowane przewody w swym usytuowaniu krzyzuja si¢ z istniejagcym uzbrojeniem.
W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia tego uzbrojenia na czas budowy.
W rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i przy udziale zainteresowanych
stuzb eksploatacyjnych. Po zlokalizowaniu istniejacej sieci nalezy recznie wykonaé wykop,
az do catkowitego odstoni¢cia sieci. Zasypke wykopow pod sieciami starannie zaggscié, aby
unikng¢ poézniejszego osiadania. Wszystkie skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
pokazano na planach sytuacyjnych.

Wiytyczenie trasy nalezy wykonaé¢ z niniejszym projektem. Nalezy zachowa¢ minimalne

odleglos$ci osi rurociggow od:

- Istniejacych budynkow niepodpiwniczonych — 3,0 [m]
- kabli energetycznych n/n — 1,0 [m]
- kabli energetycznych s/n — 1,5 [m]
- kabli telekomunikacyjnych — 1,5 [m]
- wodociagi — 1,0 [m]
- shupoéw — 1,5[m]
- drzew —1,5[m]
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegltosci mniejszej od podanych pod

warunkiem robot metoda przewiertow w rurze ochronne;.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych stupoéw linii elektroenergetycznych wykonywac
tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych uziemien.

Na skrzyzowaniach przewodow wodociggowych z kablami przewiduje si¢ zastosowanie

rur ostonowych dwudzielnych grubos$ciennych HDPE, fi 75 (zgodnie z rysunkami profili).

UWAGA !
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sposobem re¢cznym.

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

@ Instytut s
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BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.2.3 Bloki oporowe, podporowe i opaski
Bloki oporowe przewiduje si¢ dla zabezpieczenia przewodow wodociagowych, lokalizujac je
w miejscach:
- zalaman przewodow;
- odgatezien.
Bloki podporowe nalezy wykona¢ jako prefabrykaty z betonu C12/15 (B15).

Elementy betonowe nalezy posadowi¢ na starannie wyréwnanym i zageszczonym gruncie.

2.2.4 Wytyczne wykonawstwa robot

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736,
aw szczegOlnosci  zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkoéw
bezpieczenstwa pracy. Wykop na catej dlugosci projektowanego przewodu wykonywane beda
w 70% sprzgtem mechanicznym i w 30% sposobem recznym. Beda to wykopy wasko
przestrzenne o §cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych, cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Uktadanie elementow prefabrykowanych nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego. Wykonane odcinki przewodow podlega¢ beda probie na szczelnosé
(infiltracj¢), zgodnie z PN-92/B-10735 - , Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Po wykonaniu kanatu nalezy podda¢ go prébie szczelnosci. W odbiorze
powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.

Materiat obsypki powinien by¢ zaggszczony szczegolnie starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke¢ kanatow wykona¢ sposobem recznym w strefie bezpiecznej, tj. do wysokosci okoto
50 cm ponad wierzch rury. Powyzej - zasypka sprzetem mechanicznym. Zwraca si¢
szczeg6lng uwage na dokladne ubicie piasku wokot rur rGwnoczes$nie po obu stronach kanatu.
Materiat zasypki zageSci¢ warstwami, co 20 cm. Roboty ziemne 1 montazowe w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykona¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowych i BHP.

Odcinki zlokalizowane w poblizu kabli energetycznych nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegOlne] ostroznosci, zgodnie z przepisami BHP oraz w porozumieniu z wilasciwym
Rejonem Energetycznym. Roboty montazowe 1 wyladunkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
dzwigu o wysiegniku dlugosci max 6 m. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
zleci¢ wytyczenie osi przewodow. Tyczenie projektowanego przewodu nalezy wykona¢ po

naniesieniu w teren parametrow geodezyjnych projektowanych niwelet. Po zrealizowaniu
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instalacji, a przed ich =zasypaniem, nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza.

2.2.5 Opis technologii przecisku

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac istniejagce uzbrojenie, zar6wno to
ktore zostalo naniesione poprzez inwentaryzacje geodezyjng na mapach w ramach
wczesniejszych inwestycji, jak rowniez istniejgce na trasie projektowanego przytacza.

W celu wykonania przecisku pod pasem drogowym, nalezy w pierwszej kolejnoSci
wykona¢ dwa wykopy po obu jego stronach. Metoda pneumatyczna polega na
przeprowadzeniu przez grunt pod ,przeszkodg” na wyznaczonym odcinku przebijaka
pneumatycznego, ktory jednocze$nie wcigga rure. Nalezy wykonaé przecisk a rurg
wodociggowa w rurze ostonowej (RHDPEp dn250/14,2). W celu kontroli lokalizacji
przebijaka nalezy stosowacé radiowa sonde¢ nadawcza umieszczong w glowicy przebijaka.
Nastepnie operator dzigki lokalizatorowi z wysSwietlaczem ma mozliwos¢ weryfikacji
wykonywanego przecisku. Sterowanie procesem odbywa si¢ poprzez zastosowanie nastawnej
glowicy przebijaka, weza sterujacego (ktéry jednoczesnie jest przewodem zasilajacym). Rurg
ochrong wyprowadzi¢ po 1 m poza planowany przecisk.

Podczas przechodzenia poprzecznego pod ul. J. Kusocinskiego nalezy zapewnié
minimum 1 metr odleglo$ci pionowej miedzy gérng powierzchnig rury ostonowej i gérna
powierzchnig jezdni oraz chodnika.

Bezposrednio po umieszczeniu projektowanego urzadzenia w pasie drogowym,
wykonawca uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okres$lonych przez MZD w

Kielcach.

2.2.6 Uwagi wykonawcze i koncowe.

e Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien wystapi¢ do ,,Wodociggéw Kieleckich”
o wydanie zezwolenia na wykonanie przytacza.

e (Calo$¢ robot wykona¢ 1 odebra¢ zgodnie z Wytycznymi eksploatacyjnymi
»Wodociggow Kieleckich” Sp. z o.0. do projektowania 1 realizacji przylaczy
wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki, a takze
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP. Odbioru robét dokonaé zgodnie z
normg PN-B-10735.

e Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien |

uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Dostosowac si¢ do uwag zawartych w
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zalaczonych uzgodnieniach i opiniach. Wszystkie wynikle w trakcie wykonawstwa
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w ramach zalecanego nadzoru
autorskiego. Rury i zlaczki powinny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny
dopuszczajacej do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej. Wykonane
przylacze przed zasypka zglosi¢ do odbioru technicznego do ,,Wodociggow
Kieleckich” z pelng inwentaryzacja geodezyjna.

e Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane
I narysowane.

e Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

e W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

e Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

e Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami.

o Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw
1 obowigzujacych norm, w tym w szczeg6lnosci przepisow ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
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3 Czes¢ graficzna opracowania

PB-Z-001 - Projekt zagospodarowania terenu

PB-S-002 — Profil instalacji wodociggowej

PB-S-003 — Schemat wlaczenia do istniejacej instalacji wodociggowe;j

4  Zalaczniki opracowania

Zat. 1. Uprawnienia budowlane projektantow

Zat. 2. Mapa do celow projektowych

Zat. 3. Warunki techniczne na doprowadzenie wody dla istniejacego budynku szpitalnego

nr: TT/2020/1510 TT-W/ MS z dnia 03-08-2020

Zal. 4. Protokot z narady koordynacyjnej znak: G-11.6630.217.2020

5 Literatura, normy, akty prawne i opracowania powigzane

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
8]

Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
poz. zm.),

Rozporzadzenie MP i1 PS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)

Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terendow.

PN-B 83/8836-02,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte dla  przewodow  wodociggowych
I kanalizacyjnych,

PN-86/B—02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-10725 Wodociagi - Przewody zewngtrzne -- Wymagania i badania przy
odbiorze
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