
Szczegół schodkowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
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Warstwa wyrównawczo - wiąząca AC11W KR 3-4 100kg/m2 (minimalna grubośc 4 cm)

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC11S KR3-4 gr. 5cm

Istn. podbudowa
Pobocze gruntowe gr. 10 cm
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Pobocze gruntowe gr. 10 cm

Frezowanie korekcyjne

0.75

pobocze

0+000.00 do 0+646.20

mgr inż.Krzysztof Haus
Komunikacyjna/

drogowa

Komunikacyjna/

drogowa

Projektował:

Opracował:

Branża/Specjalność Nr uprawnień i

specjalność
Podpis DATAImię i nazwisko

luty, 2021

mgr inż.Joanna Młynarska

UAN.IV-10220/184/82

LOD/0294/OWOD/05

SKALATEMAT: Przekroje konstrukcyjne
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OBIEKT NR RYS.Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E

do pól na działce nr ewid. 85/1 w miejscowości Wiewiórów
o długości odcinka 306.26m

o długości odcinka 339.94 m oraz przebudowa drogi dojazdowej

3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JM BUDOWNICTWO Joanna Młynarska

97-400 Bełchatów, ul. Mostowa 2

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lgota Wielka

97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60


