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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr ewid. 85/1 w miejscowości Wiewiórów
INWESTOR   :     Gmina Lgota Wielka
ADRES INWESTORA   :     ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka
BRANŻA   :     DROGOWA
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie: ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreś-
lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);
- Przyjęto poziom cen dla II kwartału 2024r. na podstawie danych rynkowych oraz ogólnodostępnych publikacji dla tego kwartału.
- Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR.
- Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako rynkowe na poziomie II kwartału 2024r. oraz jako średnie dla całego kraju na podstawie
ogólnodostępnych publikacji.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.318 km 0.318
RAZEM 0.318

2 JEZDNIA
2

d.2
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.4+poz.1*1000*0.06*2 m2 1679.040
RAZEM 1679.040

3
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.2 m2 1679.040
RAZEM 1679.040

4
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.6+poz.1*1000*0.08*2 m2 1640.880
RAZEM 1640.880

5
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.4 m2 1640.880
RAZEM 1640.880

6
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.1*1000*5 m2 1590.000
RAZEM 1590.000

7
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.6 m2 1590.000
RAZEM 1590.000

3 POBOCZA
8

d.3
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

poz.1*1000*0.75*2 m2 477.000
RAZEM 477.000

9
d.3

KNR 2-01
0505-03

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI
POBOCZA GRUNTOWE

m2

poz.8 m2 477.000
RAZEM 477.000
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