D-01.02.04 - Rozbidrka elementdw drdg

Przebudowa drogi gminnej K201842 (ul. Wotowa) w Tuchowie

D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzen oraz studni $ciekowych
i rewizyjnych, kanatdéw rurowych i innych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z rozbiorka;
— warstw nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy i opornikow,
— Sciekow,
— znakdw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementdw drdg, ogrodzen i przepustéw moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— tadowarki,
— Zzurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
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— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie rohét rozbidorkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drdg, oraz innych wymienionych w zestawieniu obejmujg usunigcie
z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowe;,
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku rob6t rozbiorkowych studni rewizyjnych nalezy dokonac:

— odkopania studni,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— wydobycie i odwiezienie rumoszu

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST - tj. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, Konskie
ul. Partyzantow 1 lub miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Materiat z rozbiorki chodnikéw tj. kostka granitowa, ptyty granitowe, kostka i ptyty betonowe,
obrzeza trawnikowe i krawezniki powinny zosta¢ posktadane na paletach w sposdb umozliwiajacy ich
policzenie.

Materiat rozbiorkowy stanowigcy wtasnos¢ innego podmiotu tj. np PGE musi zostaé przekazany
wiascicielowi a fakt ten potwierdzony protokotem przekazania/odbioru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypenic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 1.0 do gtebokosci 1,0m od powierzchni oraz min. 0,97 w warstwach giebszych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ wymagania jw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),
dla znakow drogowych - szt. (sztuka),
dla studni i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze$cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).
c) wiazéw kanatowych i krat Sciekowych — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznej:

— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

sfrezowania nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— oczyszczenie i posortowanie kraweznikow i obrzezy kamiennych, ztozenie na paletach

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorkiw miejsce wskazane przez Zamawiajacego badz
ponowne wbudowanie w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i nadzorem autorskim

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
paletach
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— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

g) dla rozbiorki znakow drogowych i sygnalizacji Swietinych

— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow, demontaz sygnalizatorow, demontaz szaf
sygnalizatorow i zabezpieczenie przytaczy elektrycznych

— odkopanie i wydobycie stupkoéw do znakéw i masztow sygnalizatorow

— zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is> 1,00 do gteboko$ci 1,2m

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiorki studni sciekowych i rewizyjnych

- demontaz studni z kregéw betonowych poprzez ich rozkopanie z wydobyciem lub rozkucie z

wydobyciem i wywiezieniem rumoszu

- zasypanie dotdéw z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 do gteboko$ci 1,2m ponizej tej gtebokosci

dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkdw tagodzacych skutki osiadan np.

uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie

mechaniczne lub spoiwem

- demontaz wtazow kanatowych i krat Sciekowych z oczyszczeniem ztozeniem na paletach

| wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiat moze by¢ ponownie wbudowany

po uzgodnieniu z wiascicielem sieci

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg



