Rodzaj robdt (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawea:

Sporzgdzit;
Sprawdzit:
Data opracowania:

Strona tytutowa przedmiaru

Przedmiar robot
Roboty remontowe

URZADZENIE PLACU ROZANEGO W MIEJSCOWOSCI MARZENIN

Remont i przebudowa nawierzchni PLACU ROZANEGO w m. MARZENIN wraz z urzadzeniem elementami matej

architaktury

Marzenin, Pac Rézany, dz. 568, 569/1, 569/3, 569/4, 625
98-160 Sedziejowice

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45236000-0 - Wyrdwnywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie raznych nawierzchni

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw

ul. Wielurniska 6
98-160 Sedziejowice

mgr inZ. Jan Dawicki
09.2021

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis am | 4SSl Tiose robot
1 2 3 4 5 6
1|ROBOTY
PRZYGOTOWAW
GZE} _
ROZBIORKOWE
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod ha 0,310
112-0200 nawierzchnie placow postojowych
0,31 ha 0.310
1.2{KNNR & Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypee | m2 105,000
0803-0400 cemeniowo-piaskowej
105,00 m2 105,000
1.3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych grubosci 12 cm,spoiny m2 155,000
0805-0100 wypetnione piaskiem
105+50 m2 155,000
1.4|KNNR & Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 50,000
08086-0200
50,00 m 50,000
1.5|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o glebokosci 10 om,na cale] szerokosci jezdni i m2 1314,800
0101-0400 chodnikow,w gruntach kategorii I--KORYTA PCD TEREN ZIELONY
1314,80 m2 | 1314,800
1.6|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gieb.30 cm,na catej szerckoséci jezdni i m2 1 644,700
0101-0301 chodnikow,w gruntach kat.li-IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego- KORYTO POD JEZDNIE, CHODNIK
939,10+705,60 m2 | 1844,700
1.7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm.na catej szerokosci jezdni i m2 1 644,700
0101-0201 chednikéw,w gruntach kat.ll-|V,przy uzyciu spycharki | walca statycznego
samojezdnego-KORYTO POD JEZDNIE, | CHODNIK -dodatek za 20 cm
939,10+705,60 m2 | 1644,700
2|ROBOTY
BUDOWLANE
ZAGQSPODARD
WANIA TERENL
2.1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategeria m 705,000
0401-0100 gruntu |-l
378+327 m 705,000
2.2|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykle m3 28,200
0402-0300
(378+327)*0,2070,20 m3 28,200
2.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 378,000
0403-0300 cementowo-piaskowej
378 m 378,000
2.4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymtarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 327,000
0407-0200 wypetnieniem spoin piaskiem
327 m 327,000
2.5{KNNR 8 Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych.grube$é warstwy po | m2 705,600
0106-0600 zaggszczeniu 15 cm- CIAG PIESZO-JEZDNY
612,40+93,20 m2 705,600
2.6|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po m2 705,600
0113-0300 zageszczeniu 25 cm
705,60 m2 705,600
2.7|KNNR & Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana recznie,grubosc warstwy po m2 705,800
0105-0600 zageszczeniu & cm
705,60 m2 705,600
2.8|KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lubna | m2 876,500
0104-0400 calej szerokosci korony,grubosé warstwy po zaggszezeniu 20 cm-CHODNIK
804,40+72,10 m2 876,500
2.9|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$é warstwy po m2 876,500
0112-0100 zageszczeniu 20 cm
804,4+72,10 m2 876,500
2.10|KNNR 6 Podsypka plaskowa zaggszczana recznie,grubosé warstwy po zageszezeniu 3 m2 876,500
0105-0100 cm
804,40+72,10 m2 876,500
2.11|KNNR 6 Chodniki 2 kostki brukowej betonowej gruboéci 8 om,szarej,uktadane na m2 1 582,100
0502-0300 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
804,4+612,40+93,20+72,10 m2 | 1582,100
2.12]KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie,grubo$s warstwy pa| m2 62,600
0105-0800 zageszczenit 20 cm- CHODNIK KOMPOZYT
62,60 m2 62,600
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Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.13|KNNR 6 Podbudowy betonowe, pielegnacja padbudowy piaskiem | woda,grubosé warstwy | m2 62,600

0109-0100 po zageszczeniu 10 cm
62,60 m2 62,600
2.14|TZKNBK cz. Xl Ulozenie podiogi na legarach z desek struganych o grubosci 25 mm wraz z m2 62,600
0106-0500 umocowanier listew przy§ciennych- CHODNIK Z DESEK KOMPOZYTOWYCH
ANALOGIA
62,60 m2 62,600
3|REMONT &
ELEWAGCH
BUDYNKL
SKLEPOWEGO
3.1|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o $rednicy ponad 100do | m 6,400
1212-3401 200 mm farba ftalowa nawierzchniowg-FILARY STALOWE
ANALOGIA
6,40 m 6,400
3.2|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych petnych o powierzchni m2 24,000
1214-0200 ponad 0,5 m2
48*0,50 m2 24,000
3.3|KNR 4-01 Dwulrotne malowanie farba olejna nawierzchniows krat | balustrad z pretow m2 24,000
1212-0500 prostych- OBROBKA DACHU
ANALOGIA
24,00 m2 24,000
3.4|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowg drewniang siedzeniowa-| m 3.000
0607-0200 LAWKA SKLEPOWA
3 m 3,000
AWYPOSAZENIE
PLACU
4 1|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z obudowa drewniang siedzeniowg | szt 4,000
0607-0200
4 szt 4,000
4.2|KNR 2-21 Schody 2z betonu zwirowego- BETONOWA FALA m3 0,908
0605-0500
ANALOGIA
9,08*1,00"0,10 m3 0,908
4. 3[KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie gruntu wapnem 15 kg na 1 m2 9,080
0111-0300 m2,grubos¢ warstwy pa zageszczeniu 10 cm
9,08*1,00 m2 9,080
4.4|KNNR 6 Doina warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubosé warstwy po m2 9,080
0112-0100 zageszczeniu 20 cm
9,08*1,00 m2 9,080
4 5(KNNR § Goma warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po m2 9,080
0113-0500 zageszczeniu 10 cm
9,08*1,00 m2 9,080
4.61KNR 2-21 Stupy 2 betonu zwirowego zbrojonego- KUBIKI INFOFMACYJNE + PLYTA Z szt. 10,000
0602-0200 NADRUKIEM
10 szt. 10,000
4.7|KNR 2-21 Fundamenty pod pergole i irejaze z betonu Zwirowego m3 13,480
0601-0500
10*0,5*0,5*0,4+0,40"0,40°78 m3 13,480
4 8|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$é warstwy po m2 33,200
0112-0300 zageszczeniu 30 cm
10%0,5%0,4+0,40*78 m2 33,200
4.9 ANALIZA PERGOLA STALOWA- Dostawa z montazem- 3,600
WLASNA
3 3,000
4 10| ANALIZA KOSZE NA SMIECI- Dostawa z montazem- 5,000
WLASNA
5 5,000
4. 11| ANALIZA STCOJAKI NA ROWERY 100 CM- Dostawa z montazem- 1.000
WLASNA
| 1,000
4. 12| ANALIZA SCIENNY STOJAKI NA ROWERY- Dostawa z montazem- 6,000
WLASNA
6 6,000
4 13| ANALIZA RZEZBA Z PODSWIETLENIEM WEZEM LED | ROZDIELNIA OGRODOWA- 3,000
WEASNA Dostawa z montazem-
3 3,000
5|ZIELEN =
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5.1|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 5,000
0301-0500 gruncie kat.|-ll z zaprawa dolow catkowita, ziemia urodzajna o sredn.i gleb. 0,5
m-SLIWA WISNIOWA
5 szt. 5,000
5.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krizewodw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt 4,000
0301-0500 gruncie kat.I-ll z zaprawg doléw catkowitg, ziemia urodzajna o sredn.i gieb. 0,5
m- GLOG
4 szt. 4,300
5.3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 27,000
0301-0500 gruncie kat.|-ll z zaprawa doldw catkowita, ziemia urodzajna o Sredn.i gleb. 0,5
m- RODODENDRON
27 szt 27,000
5.4|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw ligciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 8,000
0301-0500 gruncie kat.|-ll z zaprawg dotdw catkowitg, ziemia urodzajna o éredn.i gleb. 0,5
m- JARZEBINA
8 szt. 8,000
5.5|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow li$ciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt 5,000
0301-0500 gruncie kat.|-ll z zaprawa dotow calkowitg, ziemia urodzajna o sredn.i gieb. 0,5
m- ZYWOTNIK
5 szt 5,000
5.6|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw krzewami réz szlachetnych-DZIKA ROZA szt. 100,000
0414-0900
100 szl 100,600
5.7|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami roz szlachetnych-ROZA OKRYWOWA szt. 150,000
0414-0800
150 szt 150,000
5.8|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami roz sziachetnych-ROZA PNACA szt. 18,000
0414-0800
18 szt. 18,000
5.9(KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy iloci 4 szt/1 m2- FUNKIA | m2 80,000
0413-0200
80 m2 80,000
510iKNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt/1 m2 90,000
0413-0200 m2-TRZMIELINA
20 m2 90,000
5.11|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoplotowych w rowach o szeroko$ci do 45 cm bez zaprawy| szt 640,000
0331-0100 rowow w gruncie kat.-|l-BERBERYS
640 szt 640,000
5.12|KNR 2-21 Obsadzenia kwietnikow bylinami przy iloéci roslin 9 szt/1 m2- FLOKS m2 40,000
0414-0300
40 m2 40,000
513|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw parkowych siewem z nawozeniem. Kategoria gruntu |-/ ha 0,118
0404-0300
(708,10-13,30+606,70-116,30-7,10)0,0001 ha 0,118
5.14|KNP 01-12 Ustawienie kraweznikéw trawnikowych o przekroju 6x20 cm z wypetnieniem m 115,000
1261-0301 spoin.Grunty kategorii | i Il- OBRZEZA ELASTYCZNE OGRODOWE
ANALOGIA
115 m 115,000
5.15|KNNR 6 Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych kruszywo rozécielane m2 20,400
0202-0100 recznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
13,30+7,10 m2 20,400
5.168|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.l-ll z m2 1 314,800
0410-0100 uzupetieniem gleby rodzimej warstwg ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci
Secm
1314,80 m2 | 1314,800
5.17|KNR 2-21 Przygotowanie ferenu pod cbsadzenia kwiatowe w gruncie kat.I-Il z wymiang m2 116,300
0410-0200 gleby rodzimej warstwg ziemli zyzne] lub kompostowej o grubosci 10 cm-
ANALOGIA ZASYPANIE KORA
116,30 m2 116,300
8| OSWIETLENIE
TERENL)
6.1|KNR 5-10 Montaz skrzynek o ciezarze do 10 kg z wierceniem otwordw- Rozdzielnia Glownz| szt. 1,000
1001-0100 RG
1 szt. 1,000
6.2[KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcja| szt. 1,000
0404-0900 mocowana przez przykrecenie do gotowego podioza- ZLACZE KABLOWE RO
ANALOGIA
1 szt. 1,000
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6.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych do 15 kg przykrgeanych. szf. 1,000
0701-1600 Montaz na $cianach, do czterech mocowari
1 szt 1,060
6.4 KNNR 1 Wykopy liniowe szerckosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach m3 197,000
0307-0100 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
-l
90+82+37-12 m3 197,000
6.5{KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $rednicy nominainej 150- 260 mm metodg | m 12,000
1211-0200 wibrowsg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kategorii HI-IV
12 m 12,000
6.6|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m 289,000
0303-0100
299 m 299,000
6.7[KNNR & Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 weiggane do rur m 299,000
0203-0100
299 m 299,000
6.8|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szeroko$ci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Glebokos¢ | m3 197,000
0318-0100 wykopu do 1,5 m, grunt kategorii 111
197 m3 197,000
6.9|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwod o ilo$ci  |pomi 9,000
1301-0100 faz -1 ar
9 pomi 9,000
ar
6.10|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiczu opraw o$wietleniowych zarowych,strugoodpornych i| szt. 1,000
0505-0300 pyloodpomych aluminiowych z gwintem E27,przykrecanych,przelotowych z
podigczeniem- LAMPA SCIENNA Z CZ. RUCHU
1 szt 1,000
6.11|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oSwietleniowych Zarowych, zwyklych, szt 2,000
0504-0100 zawigszanych, koricowych z podigczeniem
2 szt. 2,000
6.12|KNR 5-10 Montaz projektoréw mocowanych uchwytami do 4,5 kg na Scianach lub szt. 8,000
1007-0100 konstrukcjach- REFLEKTOR LED
8 szt 8,000
6.13|KSNR & Montaz opraw $wietldwkowych 2x20 W- LAMPA STOJACA LED kpl. 25,000
0502-0200ANALO
GlA
25 kpl. 25,000
6.14|KNNR 5 Montaz opraw oSwistlenia zewnétrznego na wysiggnikach szt. 4,000
1004-0200
4 szt. 4,000
TIINSTALACJE
WODNE |
MNAVVADNIANIE i
7.1|/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem | szt. 5,000
1424-0100 syfonam
5 szt. 5,000
7.2|KNNR 4 Kanaly z rur PYC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm taczons na m 32,000
1308-0200 weisk
32 m 32,000
7.3]KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm faczone na m 38,000
1308-0300 weisk
38 m 38,000
7.4]KNR 2-28 Przykanatiki z rur PVC kielichowych o $rednicy nominalnej 150 mm m 4,000
0506-0200
4 m 4,000
7.5|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych,dwu$cienne o Srednicy nominalnej 200 m 1,000
0506-0600 mm
1 m 1,000
7.6|KNR 2-11 Studnie odwadniajgce dla rurociggdw o srednicy 200 mm- ZBIORNIK NA szt 1,000
0912-0700 DESZCZOWKE -MONTAZ
1 szf. 1,000
7.7|ANALIZA Dostawa zbiornika na deszczowke wraz z pompg szt 1,000
WLASNA
1 szt 1,000
7.8|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 mm,glebokoéci | szt 2,000
0409-0100 2,40 m -SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZE STUDNIA OSADNIKOWA,
ANALOGIA (MONTAZ)
2 szt 2.000

10
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7.9|ANALIZA Dostawa separatora koalescencyjnego wraz ze studnig betonowa kpl. 1,000
WEASNA
1 kpt. 1,000
7.10|ANALIZA System nawadniania zieteni- linie nawadniajace z utoZeniem + rozdzielacze i kpl. 1314,800
WEASNA skrzynki rozdzielaczy
1314,8 kpl. | 1314,800
7.11|ANALIZA system sterowania kpl. 1,000
WEASNA
1 kpl. 1,000

11
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