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Niniejszy zatacznik z danymi technicznymi projektu, stanowi uzupethienie opisu projektu
zagospodarowania terenu.
Podane w opracowaniu konkretne produkty mozna zastapi¢ rownowaznymi pod wzgledem
kolory, wymiaru, materialy z jakiego sa wykonane i kraju producenta.

1. MIEJSCA PARKINGOWE, DROGI, CHODNIKI.

1.1. Warstwy drogowe.

Projektowane warstwy uktadu ciggdéw pieszo-jezdnych i miejsc postojowych przy drogach:

8cm kostka betonowa;

3-5cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

25cm podbudowa: tluczen kamienny 0/31.5mm podbudowe nalezy wykonywac
warstwami grubos$ci 10-15cm zageszczanymi zageszczarkg wibracyjng, podana
wartos$¢ 25 cm jest warto$cig koncowa po zageszczaniu,

15cm warstwa odcinajgca z piasku

Projektowane warstwy uktadu chodnika:

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka piaskowa lub zwirek frak.1-4mm
20 cm podbudowa z zwiru frakcji 30-60mm

20 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Projektowane warstwy uktadu pod deski kompozytowe:

2cm deska kompozytowa

4cm legary

10cm podbudowa beton B10

20cm podsypka piaskowo-cementowa

1.2. Wytyczne materialowe.
Proponowane typy kostki brukowe;:

Chodniki i ciggi piesze:

— Kostka LIBET Via Trio Aspero gr. 8cm - wymiary 27x18, 36x18, 45x18 przewazajacy
kolor - jasnoszary, w obszarach gradacji kolorow wskazanych na rysunku, kostka od
jasnoszarej przez ciemnoszarg do tytanowej

— Deska kompozytowa kolor jasne drewno, kolor dopasowany do elementéw drewnianych na
tawkach. Deska do przestrzeni publicznych, NRO.

Ciagi pieszo- jezdne:

Kostka LIBET Mini Trio Aspero gr. 8cm 1 kostka LIBET Via Trio Aspero gr. 8cm - wymiary 15x9,
18x9, 21x9 kolor — tytanowy, pasy wydzielajace miejsca postojowe kolor biaty.

Kostka o wymiarach 27x18, 36x18, 45x18 w obrgbie miejsc postojowych, uktadana z gradacjg od
jasnoszarej przez ciemnoszarg do tytanowe;.

Wydzielenia trawnika od asfaltu lub kostki jezdnej:
Kostka granitowa drobna typu bruk, lub kostka brukowa drobna DREWBET GRANIT kolor granit
ptukany bialy.
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Obrzeza chodnikowe
kolor szary 6x20x100
Krawezniki
— kolor szary h=30cm 15x100

Uktad i lokalizacja typow kostki, lokalizacja obrzezy i kraweznikéw zgodnie z Rysunkiem nr 003.
Obrzeza krawezniki nalezy kolorystyka dopasowac do sasiadujacej kostki betonowe;.
Obrzeza z kostki granitowej nalezy kolorystyka dopasowac do sasiadujacej kostki betonowe;.

Dopuszcza si¢ zmiane materialow na r6wnowazne, wszystkie materialy musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta.

2. TERENY ZIELONE.

Tereny zielone w przewazajacej czesci zostang skorytowane w celu wymiany zanieczyszczonej
zwirem warstwy wierzchniej 1 wymiany na ziemi¢ Zyzng oraz wykonania systemu podlewania.

Z uwagi na lokalizacj¢ w planowanym ciggu pieszym , jedna thuya do przesadzenia na potudniowy
skwer.

W obrebie placu sadzone bedg byliny, zielen okrywowa, krzewy i drzewa, siana trawa.

2.1. Nasadzenia.

NR |ILOSC |RODZAJ OPIS SADZENIA PODKLAD, PROWADZENIE
1 |5 Sliwa wisniowa |Sadzi¢ co 3m 1,5m od Wykona¢ podpory przy sadzonce na
odmiana Nigra |chodnika czas ukorzeniania drzewka.
Wysoko$¢ sadzonki min. Nawierzchni¢ wokoét sadzonki
200cm wykonac¢ jako trawiastg.
2 |4 Gtog Paul's Sadzi¢ w kotkach Wykona¢ podpory przy sadzonce na
Scarlet betonowych. czas ukorzeniania drzewka.
Wysoko$¢ sadzonki min. Glogi sadzone w betonowych
150cm kotkach wokot drzewek zwirek na

geowtokninie, z nasadzeniami
Floksow (nr 12)

3 127 Rododendron Sadzi¢ na podsypce z kory. |Sciétka z kory na geowtdkninie..
miks kolorow | Sadzonka min. 5 letnia wys. | Obszar ograniczony obrzezem
80cm elastycznym.
Do sadzenia zastosowaé ziemi¢
kwasna.
4 180 Funkia Sadzi¢ na podsypce z kory, |Sciétka z kory na geowtdkninie.
miks odmiany duze kepy > 60cm, | Obszar ograniczony obrzezem
np.: Guacamole,Lakeside | elastycznym.
Ring Master,Oriana,

Paradigm, Sagae, The King
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kolor fioletowy,
r6zowy 1 biaty

betonowych kotkach po 10
szt. w kazdym.

5 |18 Roéza pnaca Sadzi¢ przy stojakach po 6 |Nawierzchni¢ wokot sadzonki
ADR,3 kolory, |szt. przy kazdym. wykona¢ jako trawiastg.
np. zestaw: Zastosowac trojkolor Sadzonkg prowadzi¢ po podporze.
Hella pierwszy stojak biaty, Ogtawiac z przekwitnietych
Jasmina srodkowy réozowa, ostatni | kwiatow.

Laguna fuksja lub czerwien.

6 |150 Roéza okrywowa. | Réze sadzié w wypielonym | Sciétka z kory.

Odmiana Knirps | obszarze grzadki szer.1m Obszar ograniczony obrzezem
lub Fairy przy trawniku, w ilosci 5 elastycznym.
szt/m* ( 33 m?)

7 1640 Berberys Sadzi¢ liniowo w rzedach | Berberysy nalezy przycina¢ do wys
Thunberga co 30cm. 60cm, prowadzi¢ w formie
Atropurpurea Sadzonka wys. min. 30cm | Zywoptotu.

8 | 100 Dzika r6za Sadzi¢ co Im w dwoch Na skwerze potudniowym. Krzewy

rzedach. nalezy prowadzi¢ pigtrowo
wznoszaco w stron¢ potudniowa.
Rzad pétnocny (blizej jezdni drogi
powiatowej) wys max. 1 m, w celu
zachowania wymaganej widocznosci
w pasie drogi.
Rzad potudniowy do wysokos$ci max.
1,5m.

9 190 Trzmielina Odmiana ptozaca, sadzi¢ co | Nawierzchni¢ wokoét sadzonki
Fortunea 50 cm. Sadzi¢ w odlegtosci | wykona¢ jako trawiastg.

Emerald Gaiety |min. 25cm od ciggow
pieszych.
10 |8 Jarzebina Sadzi¢ 2-3m od chodnika. | Nawierzchni¢ wokot sadzonki
Sadzonki min.2 m wykona¢ jako trawiastg. Wykonac
podpory przy sadzonce na czas
ukorzeniania drzewka.

11 |5 Zywotnik Uzupetnienie istniejgce] Nawierzchni¢ wokot zywotnika
olbrzymi roslinnosci skweru wykona¢ jako trawiastg.

potudniowego

12 140 Floks ptozacy | Floksy sadzi¢ w Obsypac¢ zwirem na geowtokninie..

2.2. Zalecenia pielegnacyjne roslin,

Trawniki.

Okresowe nawozenie, oraz regularne koszenie.

Rododendrony.
Rosliny w okresach suszy nalezy obficie podlewaé. Stosowa¢ wiosenne nawozenie rododendronow.
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Bezposrednio po przekwitnigciu usung¢ kwiatostany, by nie zawigzywatly nasion, dzigki czemu
kwitnienie w kolejnym roku bgdzie obfite.

Roze pnace.

Nawozi¢ w kolejnych latach po posadzeniu. Przycina¢ zgodnie z wytycznymi dla danego gatunku.
Po przekwitnigciu ogtawiaé r6z¢ w celu wydtuzenia procesu kwitnigcia.

Wszystkie roze pnace wymagaja ochrony przed mrozem. P6zng jesienig nalezy w tym celu
podstawe krzewu obsypac kopczykiem ziemi, ewentualnie kompostem lub $cidtka z kory.

Roéze okrywowe.

Sadzi¢ w glebie wzbogaconej w prochnice, wypielonej z chwastow. Nawozi¢ w kolejnych latach po
posadzeniu.

Pod krzewami $cidtkowac glebe kora.

2.3. Warstwy wierzchnie terenu biologicznie czynnego, obsypki.
Projektowana nawierzchnia:

— trawiasta;

— $cidtkowana kora;

— kora na geowtokninie;

— zwirowa (biaty zwir) na geowtokninie;
zgodnie z Rysunkiem nr 004.

3. OSWIETLENIE TERENU.
3.1. Lampy.
3.1.1. Lampa cokolowa z pierscieniowg glowicg.
wysokos¢ - do 60cm
kolor obudowy - antracyt
materiat -aluminium, tworzywo sztuczne
Stopien ochrony - IP54
strumien §wietlny - min 800 Im

Np. LED Meridian ECO-LIGHT lub réwnowazna

3.1.2. Kinkiet zewnetrzny z pierscieniowg glowicq i czujnikiem ruchu.
wysokosé - do 30cm

kolor obudowy - antracyt

materiat -aluminium, tworzywo sztuczne
Stopien ochrony - IP54

strumien $wietlny - min 800 Im

Np. LED Meridian ECO-LIGHT lub réwnowazna

3.1.3. Reflektor .

wysokos¢ - do 20cm
kolor obudowy - czarny lub antracyt
materiat - aluminium
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Stopien ochrony - IP65
strumien $wietlny - min 640 Im

np. Philips Hue White+Color Ambiance Lily XL

3.1.4. Plafon.
$rednica - do 30cm
kolor obudowy - antracyt
materiat -aluminium, tworzywo sztuczne
Stopien ochrony - P44

np. ARGOLIS oprawa $cienna / sufitowa

3.2. Elementy malej architektury ogrodowej.

Oswietlenie tasmami led w kloszu gigtkim — o$wietlenie elementdéw rzezbiarskich

1 fawek — LED NEON FLEX IP67, 230V. Jest to tasma led zatopiona w elastycznej przeziernej
mlecznej obudowie leastyczne;.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Justyna Lis

mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
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