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KARTA CHARAKTERYSTYKI

KEMIRA PIX 113

Data wydania: 02/08/2010 Data aktualizacji: 01/06/2015 Wersja: 9.0

SEKCJA 1.  

1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa handlowa: KEMIRA PIX-113 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane 
 

Zastosowanie substancji/mieszaniny: 
 

 
owe, Zastosowanie profesjonalne; Uzdatnianie wody. 

 
Zalecane ograniczenia stosowania: 

 
 

1.3. dostawcy karty charakterystyki 
 
KEMIPOL Sp. z o.o. 

 
72-010  POLICE 
tel.  091/ 317 32 20,  fax 091/ 317 31 20 
jkomajda@kemipol.com.pl 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
 
Carechem  
 
 

SEKCJA 2.  
 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 
 

WE) 1272/2008 (CLP) 
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KEMIRA PIX 113
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2.2. Elementy oznakowania 
 

  
 

    
 

ostrzegawcze:  
 

: 
 

 
 

 
 

: 
Zapobieganie: 

 
  

P  
 pojemniku. 

Reagowanie: 
 

przez kilka  
 

  
P301 +  

 lub z lekarzem. 
 

 
  

 materialnym. 
Magazynowanie: 

 
 

Usuwanie: 
P501 /pojemnik  zamykanego pojemnika z tworzywa 
sztucznego PP, PE. 
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umieszczone na etykiecie: 

10028-22-5 Siarczan (VI)  (III) 
 

2.3.  
 

Mieszanina  

SEKCJA 3.  

3.1. Substancje 
Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 
 

Nazwa substancji    Klasyfikacja zgodnie 
Numer WE/CAS      z WE 1272/2008 

    Acute Tox.4; H302 
233-072-9/10028-22-5  50  35% Skin Irrit.2; H315 
Nr rej: 01-2119513202-59    Eye Dam.1; H318 
 

    Acute Tox.4; H302 
231-753-5/7720-78-7  1,5  0,1 % Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit. 2; H319  
Nr rej: 01-2119513203-57     

Siarczan manganu  < 0,25 %  STOT RE Category 2,H373 
232-089-9/7785-87-7    Aquatic Chronic Category 2,H411 

 
T H zawartych w tej Sekcji umieszczono w Sekcji 16. 
 
 

SEKCJA 4.  

4.1.   
onego 

 
 

powietrza. 
 

 
 

 
che  

Kontakt z oczami: 
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Zanieczyszczone 

pomoc okulisty. 
 

 ja, 
 

 
4.2.  

Powoduje  oparzenia 
 

4.3. 
postepowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe 
 

SEKCJA 5.  
  

5.1.  
 

Preferowane  
 Brak 

 
5.2.  

Wraz ze wzrostem temperatur   
 

5.3. : 
  

 

zanieczyszczeniem. 
indywidualnej: standardowe kombinezony oraz n

SEKCJA 6.  

6.1. tuacjach 
awaryjnych 

produktem. 

oparami.  
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6.2.  
mieszaniny 

 
 

 (w 

a b neutralizacji.
  

6.3. 
: 

Zabe b za 
h 

Zebrany odpad z tworzyw sztucznych 
(PP, PE, PVC), a   w celu 
unieszkodliwienia 
W miejscach kontrolowanych   
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 patrz sekcja 8 

Unieszkodliwianie zgodnie wym
 

SEKCJA 7.  
 

7.1. : 

przemywania oczu. Dodatkowo, stanowiska pracy zlokalizowane w obiektach 
Podczas stosowania 

osobistej, 
charakterystyki. 

chlorynami, podchlorynami
paszami.  

 



_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
6/14 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KEMIRA PIX 113

Data wydania: 02/08/2010 Data aktualizacji: 01/06/2015 Wersja: 9.0

7.2. Warunki bezpieczne
:  

 
Przechowywanie w pojemnikach 
Przechow
zgod . 

przystosowane do przec niebezpiecznych. 
 

odporne 
 

  
 

 
   

magazynowanie  
(ustawionych na nieprzepuszczalnych tacach 

)  wykonanych ze stali kwasoodpornej, 
, polipropylenowych 

przepisami 
 

7.3.  
 
Brak 

SEKCJA 8.  

8.1. : 
3 pracy 

NDS, NDSCh: nie ustanowiono. 
Mangan: NDS  0,2 mg/m3 

 
DNEL 

  
Pracownicy 

 

 
 

 
Pracownicy 
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 w przeliczeniu na Fe 

 
Pracownicy 

 

 
m3 

 
Pracownicy 

 

 
m3 w przeliczeniu na Fe 

  
Pracownicy 

 

 
1,6  

Pracownicy 
 

  
 w przeliczeniu na Fe 

 
Pracownicy 

 

 
5,5 mg/m3 

 
Pracownicy 

 

 
2,01 mg/m3 w przeliczeniu na Fe 
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PNEC 
S II)  

 w przeliczeniu na Fe 
 

 (II)  
 w przeliczeniu na Fe 

 
8.2. Ko : 

Ochrona   
480min

 
Ochrona oczu:  
Okulary ochronne w szczelnej obudowie, typu gogle 

 
W przypadku pracy 

 
 

Ubrania ochronne tkaninowe. Kwasoodporne 
Buty gumowe. 

 
 

 
 

 
  

 
 

SEKCJA 9.  FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1. : 
 

: 
. Barwa: 

Zapach:   
Brak charakterystycznego zapachu 

 
 

pH: 
ok. 1 

 
Zakres: ok -35  

 wrzenia:    
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100-10  
 

Nie dotyczy  preparat nie palny. 
 

 Brak danych 
 

 Produkt niepalny  
 

 Produkt niepalny 
 

Brak danych 
 

 Brak danych 
 :   

1,50  1,58 g/cm3 
 

 
-oktanol/woda 

   
 

Nie dotyczy - preparat nie palny 
:   

315  
 

ok. 3  
170-190 mPas/-1  

 
 Nie dotyczy  produkt niepalny 

 
  

9.2. Inne informacje 
Brak 

SEKCJA 10.  

10.1.  
 

10.2.  
chemicznie stabilny.  

10.3.  
 

10.4.  
zamarzania produktu 

10.5.  
(I) i (II)], alkaliami

10.6. Niebezpieczne produkty  
C 

iarki (SOx) 
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

 
 

 ostra:   
LD50(doustnie, szczur) 788 mg/kg. 

CAS, 7758-94-3 
 
LD50(doustnie, szczur) 220 mg/kg. 
W przeliczeniu na Fe 
 
LC50(wdychanie): 1,1 mg/dm3 
LD50( , szczur) 3154 mg/kg. 

CAS, 7758-94-3 
 
LD50( , szczur) 881 mg/kg. 
W przeliczeniu na Fe 

 
 

 
 

 
(metoda: OECD Test Guidline 404);  
 
Oczy: 

 
(metoda: OECD Test Guidline 405); 

 
 

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe  
 

 
Przy  
zaczerwienienie.  
 
Kontakt z oczami: 

, zaczerwienienie i 
 

 
Drogi oddechowe: 

 
Drogi pokarmowe: 

 

 

onej: 
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Doustnie/szczur/samce: 
NOAEL: 277 mg/kg 

 
 
Doustnie/szczur/samice: 
NOAEL: 314 mg/kg 

 
 

 
Nie dotyczy. 

 
Nie dotyczy. 

 
Nie dotyczy. 

 
 

NOAEL: > 500 mg/kg 
NOAEL F1: 

 
 

 
NOAEL: > 1.000 mg/kg 
NOAEL F1: 
Uwagi: Dane przegl  

 
 

teratogenne: 
Doustnie/szczur: 
NOAEL: > 1.000 mg/kg 

 
 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1. T  
Ryby:  
LC50/96h/ Gambusia affinis:  
LC50/96h/ Oncorhynchus mykiss: > 100 mg/l ( ) 
NOEC/90d/ Oncorhynchus kisutch: > 1 mg/l 
 

 
EC50/48h/ Daphnia: 86 mg/l ( ) 
NOEC/21d/ Daphnia: >1 mg/l 

 
12.2.    

Preparat  
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12.3.  
 

 
12.4.  

Brak danych. 
 

12.5.  
 

 
12.6.  

Brak danych 
 

SEKCJA 13.  

 
 
Produkt (Mieszanina) 

06 03 14   
06 03 99  Inne nie wymienione odpady 

 
Produkt sklasyfikowany jako odpad 
tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC), a   uprawnionego 

 w celu unieszkodliwienia 
 
Opakowania 

15 01 10*  Opakowania 
zanieczyszczone 

 
 do uprawnio  w celu utylizacji

SEKCJA 14.  
 
14.1. Numer UN: 3264 
14.2.  

 
14.3.  
14.4. Grupa pakowania: III 
14.5.  

Pro  
14.6.  

Brak 
14.7. Transport luzem : 

Brak danych 
 



_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
13/14 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KEMIRA PIX 113

Data wydania: 02/08/2010 Data aktualizacji: 01/06/2015 Wersja: 9.0

 
Transport  (ADR/RID) 

(SIARCZAN 
 

Klasa/grupa pakowania:   8/III 
   80 

    LQ7 
Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID) Nr 8: 

 
Transport morski (IMDG) 

 
Klasa/grupa pakowania:   8/III 
Ems:      8-05  

 nie 
Nalepka ostrzegawcza  Nr 8: 

 
 

Transport lotniczy (IATA-DGR) 
 (SIARCZAN 

) 
 

Klasa/grupa pakowania:   8/III 
Nalepka ostrzegawcza Nr 8:  

 
 

Pojazdy samochodowe (cysterny) i cysterny kolejowe: 
odblaskowe  

 80 
3264 

 
 

SEKCJA 15.  

15.1. Przepisy 
dla substancji lub mieszaniny 

1. 
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ektywy Komisji 91/155/EWG, 
93  

2.  nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
WG i 
 

3. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322)
4. 

 
5. 

pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz.21) 
7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2013, Nr 0, poz.888) 
 

15.2.  
Przeprowadzono O  

 
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

 
 

H302   
H314   
H315   
H318   
H319    
H373  

 
H411  

 
Metoda klasyfikacji mieszaniny: metoda obliczeniowa 
 
Zmiany wersja 9.0: 
Zmianie  sekcje 2; 3; 8; 15; 16 (z uwagi na  

 
Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki  zgodne z poziomem naszej wiedzy oraz informacjami, na 

Karta Charakterystyki 
przetwarzania, magazynowania, transportu oraz usuwania na wypadek niekontrolowanego uwolnienia produktu. 

 dotycz  
produktu i nie 

wymienionymi 
 


