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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Kody CPV podstawowe:

Roboty rozbidrkowe (CPV 45111300-1)
Roboty izolacyjne (CPV 45262500-6)
Roboty murarskie i murowe (CPV 45262500-6)
Roboty tynkarskie i oktadziny $cian (CPV 45410000-4)
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow (CPV 45421100-5)
Wykonywanie pokry¢ dachowych (CPV 45261210-9)
Wykonywanie obrobek blacharskich i rynien (CPV 45260000-7)
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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.0. Cze$¢ Ogélna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej sa roboty obejmujace
Termomodernizacj¢ warsztatu remontowo — Naprawczego przy Zespole Szkot Centrum
Ksztalcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzynskiej w Nadrozu wraz z utwardzeniem

wjazdow garazowych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowigca czes¢ dokumentéw Kkontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng ST.
1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a) oznakuje kolorowa tasmg teren w zasiegu prowadzonych robot i utrzyma to

oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robot,

b) budynek objety pracami jest zlokalizowany przy drodze wewnetrznej prowadzacej
do gléwnego gmachu szkoly w bezposrednim sasiedztwie parku przyszkolnego, dlatego
roboty budowlane musza by¢ prowadzone tak aby nie kolidowa¢ z normalnym

funkcjonowaniem Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Nadrozu
1.3.2. Roboty rozbiorkowe.

a) odbicie tynkow zewnetrznych,

b) usunigcie opaski betonowej przy budynku,

c) rozebranie rynien, rur spustowych PCV nienadajacych si¢ do uzytku

d) rozebranie muréow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

nadajacej si¢ do uzytku.
e) wykucie o$cieznic stalowych wrét drzwiowych

f) wykucie o$cieznic drewnianych okiennych



g) demontaz wentylatorow dachowych

1.3.3. Stolarka Drzwiowa

a) montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
b) montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z drzwiami wejsciowymi
1.3.4. Dach

a) Lacenie pod ptyty warstwowe

b) wykonanie poszycia z ptyty warstwowej w kolorze grafitowym

C) montaz rynien i rur spustowych z PCW oraz wykonanie obrobek blacharskich w

kolorze grafitowym

d) montaz wywietrznikow wentylacyjnych z blachy
1.3.5. Roboty brukarskie

a) obsadzenie obrzezy betonowych

b) wykonanie opaski szerokosci 50 cm z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm.

na podsypce cementowo-piaskowe;j.
¢) wykonanie wjazdow o wymiarach 2 x 1,2 m x 3,0m (7, 2 m2 na jeden wjazd)
1.3.6. Roboty elewacyjne

a) przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra, w tym

oczyszczanie mechaniczne i zmycie.
b) uzupetnienie ewentualnych ubytkoéw w murze z gazobetonu
¢) uzupehienie tynkow zewnetrznych kat. Il na oczyszczonym podiozu

d) docieplenie istniejacych $cian z gazobetonu wg systemu odpowiadajgcemu

wykonywaniu ocieplen budynkéw poddawanych termomodernizacji

i) docieplenie oSciezy.



2.0. Materialy.
2.1. Przy rozbiorce.
- Zaprawa cementowo-wapienna, tynk, gruz betonowy, ptytki chodnikowe,
- odpady metalowe,
- inne materialy i odpady powstajace przy rozbidrce.
2.2. Materialy podstawowe.

a) zaprawa cementowo-wapienna do zastosowania zewng¢trznego Zaprawa musi by¢
elastyczna aby nie powstaty rysy skurczowe. Musi by¢ odporna na czynniki

atmosferyczne, mrozy, oddziatywania Srodowiskowe.
b) drewno konstrukcyjne na faty i opierzenie
c) rynny i rury spustowe z PCW kolejno 125 mm oraz 90 mm w kolorze grafitowym

d) Plyta warstwowa i blacha do obrobek blacharskich ocynkowana w kolorze

grafitowym
e) kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm.
f) obrzeze betonowe 20 x 6 cm,
g) ptyta betonowa drogowa o wymiarach 40 x 60 cm x 12 cm
h) deski okapowe sosnowe
i) emulsja gruntujaca stosowana w technologii ocieplania budynkow,
J) plyty styropianowe grafitowe EPS o grubosci 15 cm ,
K) zaprawa klejowa stosowana w technologii ocieplania budynkow,
I) podktadowa masa tynkarska stosowana w technologii ocieplania budynkow,

m) akrylowy tynk dekoracyjny w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytkow
stosowany w technologii ocieplania budynkow, nieodbiegajacej od kolorystyki

budynku ,,wozowni” zlokalizowanego obok obiektu opisywanego w niniejszej ST.



2.3. Materiaty pomocnicze i montazowe.

a) Wykonaweca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sg niezbedne
do wykonania robot podstawowych 1 zamontowania materiatdw podstawowych,
m.in. : kruszywo, materiaty wigzace i1 kryjace oraz materialy montazowe (kleje,

kotwy, siatki, ruszty, listwy, taczniki, gwozdzie budowlane, wkrety, Sruby).

b) Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

d) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja

jako$¢ i wtasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli.

3.0. Sprzet i maszyny.

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST.

b) Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji, ST w terminie przewidzianym umowa.

C) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4.0 Transport
4.1. Rodzaje.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowac

nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane $rodki transportu w tym :



- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod cigzarowy, samowytadowczy ; skrzyniowy.
4.2. Ruch pojazdow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5.0. Wykonanie robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Specyfikacjg Techniczna.
5.1. Sciany elewacyjne.

Ocieplenie i tynk strukturalny dotycza czterech elewacji : wschodniej, zachodniej,

po6tnocnej i potudniowe;.
5.1.1. Roboty przygotowawcze

Po oczyszczeniu elewacji 1 wzmocnieniu muru poprzez uzupelnienie ubytkow na
elewacjach (na $cianach 1 o$ciezach) wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowo —
wapiennej grubosci 4- Smm w celu wzmocnienia i wyréwnania powierzchni ( w razie

potrzeby).
5.1.2. Wytyczne wykonania ocieplenia i tynku metoda lekka mokra.

a) Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza

1 materialu wbudowanego wynosi co najmniej +5°C 1 nie wigcej niz +25°C.
b) Nie wykonujemy robdt przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.

c¢) Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu

poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;.
d) Podloze musi by¢ mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju).

e) Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie,

za pomocg szczotek lub wody pod duzym ci$nieniem.

f) Przy nierownosciach powierzchni $ciany, wiekszych niz 1 cm, w celu wyrownania
istniejgcego podioza, stosujemy tynk renowacyjny, finalnie w celu uniknigcia

nadmiernej chlonno$ci $cian nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca.



g) Elementy elewacji (parapety, kraty itp.) montujemy przed rozpocze¢ciem robot

ociepleniowych.

h) Zwracamy szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci zakonczen
obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktora umozliwi prawidlowe

odprowadzanie wod opadowych.

1) Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych, na wysokos$ci minimum

30 cm od poziomu terenu montujemy listweg cokotowa.
j) Listwe mocujemy w poziomie wokoét catego budynku.

k) Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy
stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykonaé zar6wno

na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

1) Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest gotowa zaprawa klejaca
stosowana w technologii ocieplania budynkéw,. Naktada sie jg na powierzchni¢ ptyty
metoda “pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchni¢ nalezy
natozy¢ rownomiernie 6 plackow o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyt¢ zaprawa
powinna obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte

nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do podtoza i docisnac.

1) Nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci
okoto 4+5 na Im2. Gl¢bokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany

wykonanej z materiatow pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm.

m) Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych
nierowno$ci plaszczyzny ptyt styropianowych. Warstwe zbrojong stanowi siatka
z wlokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej stosowanej w technologii ocieplania

budynkow,

n) W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi 1 okien,

nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.



0) dalszej kolejno$ci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie

w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm.

p) Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy stosowanej w
technologii ocieplania budynkéw rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i

wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki.

r) nalezy najpierw wcisna¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej

doktadnie zatopi¢ caly pas paca z¢bata.

s) Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi.
W uzasadnionych przypadkach, w czgéci parterowej budynku, a takze na cokotach

nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.

t) Wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Jezeli po wygladzeniu pozostang

jakies$ nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac.

u) Warstwe wykonczeniowg stosowang w technologii ocieplania budynkow w niniejszej

ST stanowi tynk cienkowarstwowy.

w) Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach

od natozenia warstwy zbrojone;.

x) Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad
powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe

stosowane w technologii ocieplania budynkow,

y) Nastgpnie wyprawe tynkarska powinno si¢ wykona¢ z tynkow akrylowych
stosowanych w technologii ocieplania budynkéow,

5.2. Stolarka drzwiowa i okienna.

5.2.1. Demontaz .
Zdemontowanie wrot i drzwi garazowych Nalezy wyku¢ stalowe o$cieznice przy
drzwiach stalowych oraz zdemontowac stolarke okienng i wyku¢ oscieznice drewniane.

5.2.2. Osadzanie.



Po pracach rozbiorkowych nalezy obsadzi¢ nowe oscieznice drzwi. Po pracach
tynkarskich oraz pracach termomodernizacyjnych powinno si¢ zamontowaé stolarke
drzwiowa stalowa.

5.2.3. Wrota .

Zewnetrzna stolarka drzwiowa stalowa ocieplona, wykonana w kolorze grafitowym,
zblizonym do kolorystyki obrébek blacharskich dachu, z materialéw odpornych na

warunki atmosferyczne
5.2.4. Okna.

Stolarka okienna z PCW rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych w kolorze

biatym
5.2.5. Obrdbka blacharska.

Obrobka blacharska- parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym o szerokos$ci
25 cm.

5.3. Poszycie dachowe.
5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Rozebranie rynien, rur, obrobek blacharskich nie nadajacych si¢ do uzytku.
Uzupehienie ubytkéw w wyprawach betonowych i poszyciu z papy. Wymiana desek

czotowych.
5.3.2. Wiasciwe poszycie dachowe.

Lacenie w rozstawie co 40 cm pod plyty warstwowe. Laty zamocowaé kotkami
rozporowymi fi8 x120, badz tez na przelot Srubami stalowymi gwintowanymi,
nakretkami i podktadkami . Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10 % z
plyt warstwowych montowana metoda tradycyjna. Ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki
poliuretanowej gr. 12 cm w kolorze grafitowym. Obrobka blacharska kalenicy oraz
okapu z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze grafitowym. Obrobka blacharska
mocowana na wkrety samogwintujace typu SW do blach. Zastosowanie pigciu
przepustnic jednoptaszczyznowych stalowych kotowych typu B o $r. o0 400mm jako
wywietrzaka dachowego w kazdym pomieszczeniu. Montaz przepustnic $rubami

stalowymi gwintowanymi M8 o di. do 50mm, nakretkami i1 podktadkami.
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Zabezpieczenie wywietrzaka przed opadami atmosferycznymi. ,,czapka” z blachy

powlekanej.
5.3.3. Rynny i rury spustowe.

Haki, obejmy, rynny dachowe z PCW Ilaczone na uszczelki potokragle o ér. 125 mm
oraz rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm muszg by¢ elementami tego samego
systemu rynnowego. Haki do rynien przymocowaé wzdluz krawegdzi dachu
w rozstawie co 60cm w spadku od 0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy
sprawdzi¢ czy okap trzyma poziom — jezeli nie nalezy najpierw wypoziomowac okap.
Rury spustowe zamocowac do $cian budynku w nowych otworach w rozstawie co 1,0m,

Potaczenie rynny z rurg spustowa wykona¢ za posrednictwem kosza zlewowego.
5.4. Roboty brukarskie.
5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Nalezy usuna¢ opaske betonowsg obiektu objetym przedmiotem niniejszych ST. Migdzy
trawnikiem, a betonowa kostka brukowa wzdtuz budynku od strony drogi wewngtrznej

nalezy osadzi¢ obrzeza.
5.4.2. Obrzeza i bruk.

Obrzeza nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4). Betonowg
kostke¢ brukowa ulozy¢ na przygotowanej podbudowie, ubi¢, a spoiny wypetnié
piaskiem, zmie$¢ nadmiar a nastepnie rOwnomiernie zageSci¢ zaggszczarka az do

uzyskania statecznos$ci nawierzchni.
5.4.3. Utwardzenie wjazdoéw

Od strony bram garazowych ptyty betonowe drogowe nalezy uktada¢ na warstwie 10
cm podsypki cementowo-piaskowej Nastepnie uzupetnié¢ piaskiem i zaggsci¢, az do

uzyskania statecznos$ci nawierzchni.
6.0. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych

oraz zasad sztuki budowlanej .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatéw

1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli
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jakosci robot na terenie i1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie piondéw i poziomow plaszczyzn i krawedzi,
- sprawdzenie spadkoéw poszycia dachowego i opaski
- sprawdzenie jakosci materiatow 1 wyrobow.
7.0. Obmiar robot.
7.1. Jednostka miar.
Jednostka obmiarows jest :
- dla tynkow, poszycia dachowego, izolacji, robot murarskich i brukarskich —1 m2,
- dla elementow uzupetniajacych — 1kpl., Imb.

8.0. Odbior robot.

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa 1 kosztorysem ofertowym

pod wzgledem ilosci, jakosci 1 kosztow przez Inwestora.

9.0. Podstawa platnosci

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych na podstawie
umowy. Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie
podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.

- Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajow UE.
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Przepisy zwigzane:
Akty prawne — ustawy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz.
2351)

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177 na podstawie Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881 na podstawie Dz. U z 2021 r. poz. 1213)

[4] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz.U. z
1999 r. Nr 98, poz. 1150),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 869, 2490),

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321z
pozn. zm.),

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;
z pozn. zm.),

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (na postawie t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655)

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U.
z 2016 r. poz. 542 na podstawie Dz. U. z 2022 r. poz. 5, 974),

Akty prawne — rozporzadzenia

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz.401),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji do-tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
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[15] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po
przeprowadzeniu przez wilasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz.
1128),

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041),

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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