Termomodernizacja Warsztatu Remontowo Naprawczego  OBMIAR
LLp | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
’ _ ‘Roboty Rozbiérkowe o . ‘
. 1 KNR 4-01 ‘Eozebrame obrobek blacharskich muréw ogniowych okapéw z blachy nie  |m2 I |
| d.1/0535-08 ‘nadajace] sie do uzytku z ich utylizacjg | | 1
Lo \{30 82+6.86]'2"0.25 ] m2_ | 18840
I | | RAZEM 18.840
2|/KNR 4-01  Rozebranie rynien z PCV nie nadajacych sie do uzytku z ich utylizacja m | | ;
d.1/0535-04 ‘ | ; | 1
_[30.82*2.00] B - - m |  61.640| ‘
I R . - o (RAZEM | 61.640
. 3|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajgcych sig do uzytku zich utyli- 'm | i i
| d.1/0535-06 |zacjg : | ‘
L1 _|[4.13*4.00] S jm __16.520 |
I RAZEM | 16520
4/KNR 4-01 'Wykuc:e z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- m2 | %
d.1/0354-10 |nad 2 m2 o$cieznice wrét drzwiowych | ! }
L - [2,34*3 37]*3+[3.3538012 __________________;m2 47107 o
O [P, = e - RAZEM | 47 1071
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Im2 | [ ‘
| d.1/0354-05 | | | : ‘
L [5.45"0.80]"5 ) m2 | 21800 |
I R - . i RAZEM |  21.800
6|KNR 4-02  Demontaz wentylatoréw dachowych |szt. ! 1
- d.1)0522-01 | . .
! Is S o - B sz2t. | 5.000 |
| = S — | | RAZEM 5.000,
2 [Elewacja . :
. 7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m2
| d.2/0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 |
? - 15 ) - |m2 15.000 |
. . |RAZEM 16.000
. 8/KNR 4-01 Uzupe!meme tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
d.2/0725-02 \pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) i
|25 e RE LSRG
9/KNR 0-23 pomeplema $cian z gazobetonu ptytami styromanowyml - - przy uzyciu got. |m2
- d.2/2614-01 .zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. |
| 'suchej mieszanki [ :
I[30 82"2.00]*4.13+[6.86"4.20]*2-{2.34"3.37]*3-3.35"3.50]*2-[0.80*5.45]'6 | m2 | 243.290| :
| | |RAZEM | 243.290
10/KNR 0-23 :Domepleme osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowymi - - Im2 i \
d.2/2614-04 \przy uzyciu got. zapraw klejgacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy- | [
‘ | |prawy elew. z got. suchej mieszanki [ |
_ '12 47 . - m2_ | 12470 |
— _ - ] | RAZEM 12.470|
|3 , |Stolatkaglsi§@ iDrzwiowa .
. 11 KNR 0-19 'Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCVz  |m2
d.3(1023-11 .obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 [ ‘
|21.80 _m2z_ | 21.800 _
_ ' _ _ | /RAZEM | 21800
12 KNR 0-19 IMontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z drzwiami wejsciowymiw ~ 'm?2 [ i
- 3 1024-08 |skrzydle | |
L |[2 34'3.37]"3+[3.35"38012 - !m2 | 47107 _
| | — s S | |RAZEM _ 47.107|
' 13 NNRNKB I(z VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinigciu do 25 imZ |
| d.3/202 0541-01 |cm parapety podokienne | |
L |[5.45%0.25]5 m2 | es13
} | | | | RAZEM 6.813
.4 |Dach I |
| 14|KNR AT-09 |I'_aceme - rozstaw tat 40 cm pod plyty warstwowe |m2 i j
d.4/0101-06 | . |
. [30.82*3.50]"2 S m2 | 215740 ‘
1 . |RAZEM | 215740
. 15/KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 |m2 | : |
| d.4/1004-01 |montowang metoda tradycyjna ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliure- | | \
‘ |tanowej gr 12 cm kolor grafit | ‘
|  pie2asor2 m2 | 240312 ]
[ - ; |RAZEM 240.312
| 16/NNRNKB  |(z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2 | ;
| d.4/202 0541-02 25 cm kalenica dachu | [ |
I 1[31.62*0.40] I o fm?. | 12648 |
| R — | RAZEM 12.648
| 17 NNRNKB ‘(z V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2 | ;
| d. 4202 0541-01 cm ; ;
| [31.62"0.25]"4+[3.80"0.30]"4 B N m2 36180 .
! i 1 |RAZEM | 36.180
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Termomodernizacja Warsztatu Remontowo Naprawczego  OBMIAR
Lp. Podstawa | _ Opis i wyliczenia - jm. l Poszcz Razem
18 KNR-W 2-02 | ‘ Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - polokragle o ér. 125 mm Tm
d.4/0524-01 ‘ ‘
[ ! 31.622 - - - . m | 63240, |
| — : | RAZEM 63.240
19|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m T
d. 4'0531-04 | | , f
R 48] N B - . m | 24000 )
I _ s - | |RAZEM 24.000/
20'KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o |szt.
| d.4 0131-04 ér. do 400 mm montowane na dachach jako wywietrzaki ‘ |
; s R - - szt | 5.000 |
i o - - - RAZEM | 5000
. 5 Opaska przy budynku ‘ o
| 21 KNR 2-01 ‘Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m (kat.  |'m3
d.5/0307-02 \gruntu 1) 5 ;
[31.82+7.36]*0.70*0.20 - . . md | __5.485 ]
| | = | |RAZEM | 5.485
| 22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m [ ; 1
d.5|0407-01 |nieniem spoin zaprawg cementowg 5 i j
| | |[31 .82+7.36] \m 39.180 o
. S RAZEM 39180,
| 23/KNR 2-31 ’Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2 [ : :
. d50109-01  cm . i |
] [31.82+7.36]"0.60 . = eym2 | 23.508 |
. — . | RAzEm 23508,
| 24/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce- m?2 [
| d.50511-02 mentowo-piaskowej ; [
I \[31_.82_+_7._3_§1_*9.5_0 . m2_ | 19.590 :
[ | |RAZEM | 19590
| 25KNR 4-01 ‘Wywoz ziemi samochodami samowy#adowczymt na odleglo$é do 1 km m3 ‘ | ‘
| d.5/0108-06 ‘grunt.kat. Il | 1
‘ 1 545 o - . m3 7”‘_‘777,,” 5.450 ]
- B IRAZEM | 5450
. 8 _ WJazd do Warsztatu ) - |
| 26iKNR 2-31  |Mechaniczne ‘wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w im2 [ ‘
d.6/0101-01  |gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm | j ‘
N j@ 30*3.00]*3+{4.50"3.00]"2 o ) |m2
27 KNR 4-01 .Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.6/0108-07 \grunt kat. IV |
~ [56.70%0.20) B - m3
28/KNR 2-31 Warstwy odsaczajqce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |mz2
d.6/0104-03 \ggszczanie mechaniczne - grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm f
! 156.70 - ) S m
[ I |
29 KNR 2-31  'Wijazdy do bram z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 |m2
d.6/0506-05 ‘cm z wypeinieniem spoin piaskiem
| |[1.20"3.00]*10 o I _m2
30|KNR 4-01 | dowo6z piaskui samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km 'm3
d.6/0108-05 |
2.8 N— e N me_
| 31/KNR 4-01 Dowéz piasku samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km | m3 [
| d.6/0108-08 |Krotnos¢ = 4
1 | |8 'm3 i
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