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modernizacja instalacji wodnej w lokalu przy ul. Grudzi dzka 3m1ą  winouj cieŚ ś

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) sł ą wymagania dotyczące
modernizacji instalacji wody zimnej i ciep ej w ramach robót remontowych w pomieszczeniachł
lokalu mieszkalnego.

2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia  zawarte  w SST obejmują prace  związane z  dostawą materia ów, wykonawstwem ił
odbiorem robót modernizacyjnych instalacji wody zimnej i ciep ej. Niniejsza specyfikacja bł ędzie
stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót.

3. Zakres robót zgodny z za czonym przedmiarem robót. łą


 Demontaż istniejących  instalacji  wodnych  w  obrębie  remontowanego  lokalu  po

uzgodnieniu zakresu robót z Inwestorem
 Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd. 
 Wywóz materia ów z rozbiórki. ł
 Montaż nowej instalacji. 
 Wykonanie izolacji instalacji. 
 Wykonanie prób i odbiorów technicznych. 

I. MATERIA Y Ł

Ogólne wymagania dotyczące materia ów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Instalacjał
wody zimnej i  ciep ej powinna zgodnie z art.  ustawy Prawo budowlane zapewniał ć obiektowi
budowlanemu spe nianie podstawowych wymagał ń dotyczących w szczególności;0-bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony środowiska, 
 ochrony przed ha asem i drganiami. ł

Wykonanie instalacji wody zimnej i ciep ej powinno był ć  zgodne z zasadami wiedzy technicznej
w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawid owego uł żytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wodę, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie
z ustawą stosować wyroby budowlane,  które zosta y dopuszczone do obrotu i  powszechnegoł
stosowania w budownictwie.
Zastosowane materia y budowlane powinny posiadał ć atesty higieniczne niezbędne do stosowania
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w budownictwie. Do wykonania instalacji wodociągowej (rozprowadzenia) zastosowano system
KAN – therm, który jest w pe ni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowył
wewnętrznej  instalacji  wody  ciep ej  i  zimnej.  Rury  PEX-c  produkowane  sł ą z
wysokojakościowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie temperatury. Rury
te mo na wykorzystyważ ć w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych
uk adów rozprowadzeł ń.
System KAN-therm do rur PEX-c posiada specjalny typ złącz z pierścieniem pe nym nasuwanymł
praską hydrauliczną dopuszczony do bezpośredniego krycia. Dopuszcza się materia y i ł
urządzenia równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od za oł żonych w dokumentacji i SST.
Każda próba zmiany materia u przez Wykonawcł ę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z
Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materia u lub armaturył
Wykonawca  nie  uzyska  pozytywnego  odbioru  i  dokona  zamiany  materia u  na  wymagany  wł
dokumentacji i SST na w asny koszt.ł

Zalety instalacji wykonywanych w systemie KAN-therm:

1. Nie zarastają kamieniem – nie korodują. 
2. Szczelne połączenia. 
3. Trwa oł ść materia u.ł
4. Odporność chemiczna. 
5. Są g adkie (min. straty przep ywu) ł ł
6. T umienie wibracji i ha asu. ł ł
7. Możliwość dowolnej aranżacji instalacji. 
8. Wysoka estetyczność. 
9. Nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. 
10. Nie przewodzą prądu. 
11. Są bardzo lekkie. 
12. Du a odpornoż ść na media agresywne. 
13. Odporne na uderzenia hydrauliczne (gwa towne zmiany cił śnienia). 

II. SPRZĘT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Rodzaj
sprzętu u ytego do wykonania zadania pozostawia siż ę do decyzji wykonawcy, pod warunkiem
spe nienia przyjł ętej technologii.

III. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa 
materia ów odbywał ć się będzie samochodami dostawczymi, a wywóz materia ów pochodzł ących 
z rozbiórki równie  samochodami dostawczymi.  Za adunek, transport i roz adunek materia ów ż ł ł ł
nale y przeprowadziż ć zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.
Rury PEX-c mogą być sk adowane w ró nych temperaturach równie  poni ej 0°C. Jednak zeł ż ż ż
względu  na  wrażliwość na  dzia anie  promieni  ultrafioletowych  nale y  chronił ż ć rury  przed
bezpośrednim d gotrwa ym dzia aniem promieni s onecznych .ł ł ł ł

IV.  WYKONANIE ROBÓT 
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 Roboty demontażowe – demontaż urządzeń, armatury, istniejących instalacji, wsporników
w obrębie remontowanych pomieszczeń. 

 Roboty budowlane poinstalacyjne. 
 Przekucia otworów w  ścianach. 
 Kucie i murowanie bruzd. 
 Montaż nowej instalacji wody zimnej i ciepłej
 Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej oraz ciepłej należy prowadzić w 

bruzdach ściennych. 
 Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących rury do podłoża. 
 Prowadzenie przewodów – prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak 

przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie 
mniejsza niż 30mm. Zakrycie przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 
częściowego instalacji. 

 Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej niż 
0,1m od rurociągów cieplnych. 

 Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej. 
 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
co najmniej 1cm przy przejściu przez strop. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się. 

 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 
 Rury PEX-c prowadzić w izolacji cieplnej gr.20mm z materiału nierozprzestrzeniającego 

ognia NRO, izolacja powinna posiadać parametry zgodne z wymogami przepisów 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065 
t.j. - wraz z póżniejszymi zmianami

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak 
instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę
do takich punktów czerpalnych jak urządzenia sp ukujł ące miski ustępowe, pisuary. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, eby kierunek przep ywu wody ż ł
instalacyjnej by  zgodny z oznakowaniem kierunku przep ywu w armaturze. ł ł

 Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji i 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z 
lewej strony. 

 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. 

Prowadzenie rur PEX-c. 
Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 

3



1)  Natynkowe.
Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-c należy każdorazowo  rozważyć umieszczenie
rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. pod ogowymi. Wynikał
to  z  faktu du ej wra liwo ci rur na uszkodzenia mechaniczne,  jak również ż ś ż nale y siż ę
liczyć z kulturą eksploatacji.
Rury PEX-c cechuje du a wyd uż ł żalność termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych
należy  stosować zasady  kompensacji  wyd uł żeń termicznych,  przy  czym  z  regu ył
wykorzystuje się naturalne uki i za amania wynikajł ł ące z geometrii budynku.
2)  Podtynkowe w przegrodach.
W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozró nia siż ę przypadki prowadzenia w tzw. 
szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na sta e, gdzie  wykorzystuje   sił ę  system 
rozprowadzeń.

Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:

a.  Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.
Takie  prowadzenie  ró ni  siż ę od  sposobu  natynkowego,  jednak  obowiązują te  samy  zasady
kompensacji.  Nale y jedynie zwróciż ć uwagę,  aby w bruździe wokó  rury by o miejsce na jejł ł
ewentualną pracę termiczną (wyd u anie).  Nastł ż ępnie  bruzdy zakrywa się siatką i  tynkuje.  W
przypadku zabetonowania bruzd, rury nale y prowadziż ć w izolacji termicznej NRO.
W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany
do powierzchni rury powinna wynosić 3 cm.

Sprawdzenie instalacji z rur PEX-c.
Po  zamontowaniu  instalacji  należy  przeprowadzić próbę szczelności  przy  ciśnieniu  1,5  razy
większym  od  ciśnienia  roboczego,  nie  większym  jednak  niż ciśnienie  maksymalne
poszczególnych elementów systemu.
Ze  względu na  pracę termiczną oraz  odkszta cenia  spowodowane  cił śnieniem,  podczas  próby
szczelności  mogą występować spadki  ciśnienia.  Próbę nale y przeprowadzaż ć jako wstępną i
zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie
próbne w odstępach co 10 minut.
Po ostatnim uzupe nieniu cił śnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie
nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.
Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2
bara.
Podczas próby szczelności równie  wizualnie należ ży sprawdzić szczelność złącz.
W przypadku rozprowadzeń rur w przegrodach (ścianach, posadzkach), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem),  rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane 6
barów). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania  prac  budowlanych  i  atwego  ewentualnego wykrycia  oraz  szybkiego  usunił ęcia
uszkodzenia.  W przypadku  natynkowego  prowadzenia  rur  nale y podczas  rozruchu  instalacjiż
sprawdzić zachowanie się punktów sta ych, podpór ruchomych i rur.ł

V.  ODBIORY ROBÓT

1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzający wykonanie instalacji wodociągowej. 
◦ sprawdzenie wykona przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie
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i wymiary otworu 
◦ sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzdy, zgodność

kierunku bruzdy z pionem 

Po  wykonaniu  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić protokó  stwierdzajł ący  jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawid owego wykonania instalacji. Wł
protokole należy identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodnej. 

◦ odbiór  techniczny  –  częściowy  powinien  być przeprowadzony  dla  tych  części
instalacji,  dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  Odbiór częściowy
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny
prawid owoł ści pracy instalacji 

◦ w ramach odbioru częściowego nale y sprawdziż ć zgodność wykonania odbieranej
części instalacji, a wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO 

◦ przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
◦ po  dokonaniu  odbioru  technicznego  częściowego  nale y  sporzż ądzić protokół

potwierdzający  prawid owe  wykonanie  robót  i  pozytywny  wynik  nie  zbł ędnych
badań odbiorczych.  W  protokole  nale y  jednoznacznie  zidentyfikoważ ć miejsce
zainstalowania odcinków instalacji objętych odbiorem częściowym. Do protoko uł
należy załączyć protoko y niezbł ędnych badań odbiorczych. 

Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodnej. 

1) instalacja  powinna  być przedstawiona  do  odbioru  technicznego  –  końcowego  po
spe nieniu nastł ępujących warunków: 

▪ zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem
izolacji cieplnej 

▪ instalację wyp ukano i nape niono wodł ł ą 
▪ dokonano  badań odbiorczych,  z  których wszystkie  zakończy y sił ę wynikiem

pozytywnym 
2) przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

▪ rzut pomieszczeń 
▪ protoko y odbiorów mił ędzyoperacyjnych 
▪ protoko y odbiorów technicznych – czł ęściowych 
▪ protoko y wykonania robót odbiorczych ł
▪ instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów ł

3) w ramach odbioru technicznego końcowego należy: 
▪ sprawdzić wykonanie  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich WTWiO 
▪ sprawdzić kompletność dokumentów 
▪ uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zak adanych parametrów ł

4) odbiór  techniczny  końcowy  kończy  się protokolarnym  przejęciem  instalacji  do
użytkowania  lub  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do
u ytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia ż
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5) w przypadku zakończenia  odbioru  protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji  do  u ytkowania,  po  usuniż ęciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  nale yż
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji 

Wykonawca  zobowi zany  jest  do  zg oszenia  do  odbioru  tych  cz ci  instalacji,  które  ulegają ł ęś ą
zakryciu. Przed zakryciem instalacji nale y przeprowadzi  jej  prób  szczelno ci, któr  nale yż ć ę ś ą ż
zg osi  pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiór próby szczelno ci nast pi protokolarnie i b dzieł ć ś ą ę
podstaw  do  zakrycia  odebranej  cz ci  instalacji  oraz  b dzie  podstaw  do  uzyskaniaą ęś ę ą
pozytywnego  odbioru  ko cowego.  W  przypadku  zakrycia  instalacji  bez  powiadomieniań
Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania próby szczelno ci (protokó ) Wykonawca zobowi zanyś ł ą
jest  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  odkry  badan  instalacj  i  przeprowadzi  wymaganeć ą ę ć
procedury  tj.  odbiór  cz ci  podlegaj cych  zakryciu  oraz  przeprowadzenie  próby  szczelno ci.ęś ą ś
Wszystkie koszty zwi zane z nieprzestrzeganiem przepisów i wynikaj cych z tego powodu np.ą ą
kucie posadzki, cian itp. obci aj  Wykonawc .ś ąż ą ę
Ka da zmiana materia u musi byż ł ć pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody
Inspektora na zmiany materia u czy armatury Wykonawca na w asny koszt zdemontuje wykonanł ł ą
instalację i wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami SST.

4.  Instrukcja obs ugi.ł
Instrukcja obs ugi instalacji wraz z dokumentacjł ą techniczno – ruchową tych wyrobów 
zainstalowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.

5.  Gwarancja.

Na  wyroby  objęte  gwarancją,  nale y  dostarczyż ć dokumenty  potwierdzające  gwarancję
producenta lub dystrybutora.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Badania
odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w warunkach technicznych
wykonania i odbiory robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materia ów ze SST. ł
2. Sprawdzenie prawid owoł ści zainstalowania przyborów sanitarnych.. 
3. Badanie  szczelności  nale y  przeprowadziż ć przed  zakryciem  bruzd.  Przed

przystąpieniem do  badania  instalacja  powinna  być wyp ukana  wodł ą.  Od instalacji
wody  ciep ej  nale y  odł ż łączyć urządzenia  zabezpieczające  przed  przekroczeniem
ciśnienia roboczego. 

4. Badanie szczelności  powinno być przeprowadzone wodą.  Po  nape nieniu  instalacjił
wodą i  odpowietrzeniu  nale y  dokonaż ć starannego  przeglądu  instalacji  w  celu
sprawdzeniu  czy  nie  występują przecieki  wody  lub  roszenia  i  rozpocząć badanie
szczelności zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

5. Wartość ciśnienia próbnego nale y przyjż ąć zgodnie z WTWiO. 
6. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokó  badaniał

określający ciśnienie próbne, przy którym by o wykonane badanie oraz stwierdzenie,ł
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym. 

7. Badanie armatury odcinającej: 
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◦ sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robót i wytycznymi
inwestora 

◦ sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury 
◦ sprawdzenie  poprawności  i  szczelności  monta u  armatury  i  urzż ądzeń

sanitarnych 
◦ z  przeprowadzonych  badań odbiorczych  nale y  sporzż ądzić protokó ,  je elił ż

wynik badania by  negatywny, w protokole naleł ży określić termin w którym
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań 

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza: 
◦ rzut pomieszczeń 
◦ oświadczenie,  że  ewentualne  zastosowane  wyroby  dopuszczone  do  jednostkowego

stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i obowiązującymi normami 

VII.   OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Podstawą dokonania  obmiarów  określającą zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 
1 m² - powierzchnia, ściany, posadzki
1 m – d ugoł ści rurociągów
1 szt. – ilość urządzeń
1 kpl – ilość kompletnych urządzeń
1 próba – kompletna próba sprawdzająca dzia anie instalacjił

VIII. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót nastąpi 
po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona 
kompletność dokumentów odbiorowych instalacji wodnej w tym wyniki wszystkich badań 
odbiorczych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem
faktycznym.

IX.  PODSTAWA P ATNOŁ ŚCI 

Ogólne zasady p atnoł ści podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą p atnoł ści jest
wykonana  i  odebrana  ilość 1  kompletu  ceny  jednostkowej  określonej,  jako  wynagrodzenie
rycza towe.ł

X.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” - WTWiO.
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