SZCZEGO 1OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45330000-9

moder nizacja instalacji wodnej w lokalu przy ul. Grudzigdzka 3m1 Swinoujscie
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczngj (SST) s3 wymagania dotyczace
modernizacji instalacji wody zimnej i cieptej w ramach robét remontowych w pomieszczeniach
lokalu mieszkal nego.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obegjmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
odbiorem rob6t modernizacyjnych instalacji wody zimnegj i cieptej. Ninigjsza specyfikacja bedzie
stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot.

3. Zakresrobot zgodny z zataczonym przedmiarem robot.

Demontaz istnigacych instalacji wodnych w obrebie remontowanego lokau po
uzgodnieniu zakresu robét z Inwestorem

Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.
Wywéz materiatéw z rozbiorki.

Montaz nowsej instalacji.

Wykonanie izolacji instalacji.

Wykonanie préb i odbioréw technicznych.

. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczngj. Instalacja
wody zimngj i cieptg powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi
budovyl memiesastiaiAk& BRIy ch wymagan dotyczacych w szczegdlnosci;

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami.
Wykonanie instalacji wody zi mnej | C|ep’rej powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne)
W sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie
z ustawg stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowaniaw budownictwie.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne niezbedne do stosowania



w budownictwie. Do wykonania instalacji wodociggowej (rozprowadzenia) zastosowano system
KAN — therm, ktory jest w petni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy
wewnetrzngl  instalacji wody ciepte) i zimng. Rury PEX-c produkowane s3 z
wysokojakosciowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie temperatury. Rury
te mozna wykorzystywa¢ w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych
uktaddw rozprowadzen.

System KAN-therm do rur PEX-c posiada specjalny typ ztacz z pierscieniem petnym nasuwanym
praska hydrauliczng dopuszczony do bezposredniego krycia. Dopuszcza sie materiaty i
urzadzenia rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji i SST.

Kazda préba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z
Inspektorem Nadzoru. Bez pisemngj zgody |nspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury
Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w
dokumentacji i SST na wtasny koszt.

Zalety instalacji wykonywanych w systemie KAN-therm:

Nie zarastagja kamieniem — nie koroduja.

Szczelne potaczenia

Trwatos¢ materiatu.

Odpornos¢ chemiczna.

Sq gtadkie (min. straty przeptywu)

THumienie wibracji i hatasu.

Mozliwos¢ dowolng aranzacji instalacji.

Wysoka estetycznosé.

. Nie zawiergja substancji szkodliwych dla zdrowia.
10. Nie przewodza pradu.

11. S bardzo lekkie.

12. Duzaodpornos¢ na media agresywne.

13. Odporne na uderzenia hydrauliczne (gwattowne zmiany cisnienia).

N

Il. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélng Specyfikacji Techniczng. Rodza)
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, pod warunkiem
spetnienia przyjete technologii.

1. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolng Specyfikacji Technicznej. Dostawa
materiatow odbywa¢ sie bedzie samochodami dostawczymi, a wyw6z materiatéw pochodzacych
z rozbiorki réwniez samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

Rury PEX-c moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach réwniez ponizef 0°C. Jednak ze
wzgledu na wrazliwo$¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed
bezposrednim dtgotrwatym dziataniem promieni stonecznych .

IV. WYKONANIE ROBOT



e Roboty demontazowe — demontaz urzadzen, armatury, istniejacych instalacji, wspornikow

w obrebie remontowanych pomieszczen.

Roboty budowlane poinstalacyjne.

Przekucia otworéw w $cianach.

Kucie i murowanie bruzd.

Montaz nowej instalacji wody zimnej i cieptej

Przewody instalacji wodociaggowej wody zimnej oraz cieptej nalezy prowadzi¢ w

bruzdach $ciennych.

Dla ulatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytow mocujacych rury do podtoza.

e Prowadzenie przewoddw — prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubos$¢ warstwy zaprawy zakrywajaca rury byta nie
mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewoddéw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czg$ciowego instalacji.

e Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz
0,1m od rurociggdéw cieplnych.

e Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone w przegrodzie budowlane;.

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
co najmniej lcm przy przejsciu przez strop.

e Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie sig.

e W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

e Rury PEX-c prowadzi¢ w izolacji cieplnej gr.20mm z materiatu nierozprzestrzeniajagcego
ognia NRO, izolacja powinna posiada¢ parametry zgodne z wymogami przepisow
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065

e tj.-wrazz pdzniejszymi zmianami

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak
instalowana zeby byla ona dostgpna do obstugi i konserwacji.

e Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg
do takich punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnegj byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

e Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji 1
lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i1 zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

e W armaturze mieszajacej 1 czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podiaczony z
lewej strony.

e  Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej §ciennej i wysoko$¢ ustawienia przyborow
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

Prowadzenie rur PEX-c.
Mozna wyr6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:



1) Natynkowe.

Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-c nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie
rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika
to z faktu duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak réwniez nalezy si¢
liczy¢ z kultura eksploatacji.

Rury PEX-c cechuje duza wydtuzalnos¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych
naezy stosowaé zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z reguty
wykorzystuje sie naturalne tuki i zatamaniawynikajace z geometrii budynku.

2) Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia si¢ przypadki prowadzenia w tzw.
szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje sie system
rozprowadzen.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzielié¢ na:

a. Prowadzenierur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie rézni sie¢ od sposobu natynkowego, jednak obowigzuja te samy zasady
kompensacji. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage, aby w bruzdzie wokét rury byto migjsce na jej
ewentualng prace termiczng (wydtuzanie). Nastepnie bruzdy zakrywa si¢ siatka i tynkuje. W
przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej NRO.

W przypadku zabetonowania , na sztywno” min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni sciany
do powierzchni rury powinnawynosi¢ 3 cm.

Sprawdzenieinstalacji z rur PEX-c.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy
wigkszym od cisnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegblnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby
szczelnosci moga wystepowaé spadki cisnienia. Probe nalezy przeprowadza¢ jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnegj nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne cisnienie
prébne w odstepach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie
nie powinno obnizy¢ si¢ wieceg niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po prébie wstepneg i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2
bara.

Podczas préby szczelnosci rowniez wizuanie nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (scianach, posadzkach), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6
baréw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuni¢cia
uszkodzenia. W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalagji
sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych, podpér ruchomychii rur.

V. ODBIORY ROBOT

1. Odbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacy wykonanie instalacji wodociagows.
o gprawdzenie wykona przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie



o I wymiary otworu
o sprawdzenie wykonania bruzd w scianach — wymiary i czystos¢ bruzdy, zgodnosé
kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy identyfikowa¢ migjscai zakres rob6t objetych odbiorem.

2. Odbior techniczny — czesciowy instalacji wodnej.

o odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czgsci
instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny

o prawidtowosci pracy instalagji

o w ramach odbioru cze¢sciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierane]
o czesci instalacji, a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO
e © przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

o po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t i pozytywny wynik nie zbednych
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania odcinkéw instalacji objetych odbiorem czesciowym. Do protokotu
nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

Odbidr techniczny —koncowy instalacji wodnej.
1) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow:
= zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem

o izolacji cieplng
. = instalacje wyptukano i napetniono woda
= dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym

2) przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
= rzut pomieszczen
= protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
= protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
= protokoty wykonaniarob6t odbiorczych
= instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
3) w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:
= gprawdzi¢ wykonanie odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w
o odpowiednich WTWiO
= gprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw
= uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow
4) odbior techniczny koncowy konczy sie¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowaniawraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia



5) w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instal acji

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktére ulegaja
zakryciu. Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi€ je probe szczelnosci, ktéra nalezy
zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbidr proby szczelnosci nastapi protokolarnie i bedzie
podstawa do zakrycia odebrangl czeSci instalacji oraz bedzie podstawa do uzyskania
pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia
Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokét) Wykonawca zobowiazany
jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang instalacje i przeprowadzi¢ wymagane
procedury tj. odbidr czesci podlegajacych zakryciu oraz przeprowadzenie proby szczelnosci.
Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisow i wynikajacych z tego powodu np.
kucie posadzki, Scian itp. obcigzaja Wykonawce.

K azda zmiana materiatu musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez | nspektora Nadzoru, bez zgody
I nspektora na zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang
instalacje i wykonaja w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

4. Instrukcja obstugi.

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg tych wyrobow
zainstalowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne.

5. Gwarancja.

Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gwarancje
producenta lub dystrybutora.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolngl Specyfikacji Technicznej. Badania
odbiorcze instalacji beda prowadzone wg metodyki badan okreslongl w warunkach technicznych
wykonaniai odbiory robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonaniai zastosowanie materiatéw ze SST.

2. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych..

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd. Przed
przystagpieniem do badania instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Od instalagji
wody cieptg nalezy odtaczy¢é urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
cisnieniaroboczego.

4. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napetnieniu instalacji
woda i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu
Sprawdzeniu czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia i rozpocza¢ badanie
szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot.

5. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajacej:



o gprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robGt i wytycznymi
o inwestora
e © Sprawdzenie szczelnosci zamknieciai potaczen armatury
o gprawdzenie poprawnosci | szczelnosci montazu armatury | urzadzen
° sanitarnych
o z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét, jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan
8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:
e O rzut pomieszczen
o oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowaniaw instalacjach, s3 zgodne z przepisami i obowigzujagcymi normami

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolne Specyfikacji Techniczne.
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe:

1 m3 - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 n?? - powierzchnia, sciany, posadzki

1 m — dtugosci rurociagéw

1 szt. —ilosé urzadzen

1 kpl —ilos¢ kompletnych urzadzen

1 préba— kompletna préba sprawdzajaca dziatanie instal acji

VIII. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogoélng) Specyfikacji Technicznegj. Odbidr rob6t nastapi
po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletnos¢ dokumentow odbiorowych instalacji wodnej w tym wyniki wszystkich badan
odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
faktycznym.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogoélng] Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci jest
wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowe okreslonej, jako wynagrodzenie
ryczattowe.

X. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
» Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t” - WTWiO.



