ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego i Projekt geotechniczny
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnig Sciekow oraz wodociggu ze stacjg uzdatniania

wody i zbiornikiem retencyjnym w sotectwie Bielanka, gmina Gorlice

Gestosc
Numer warstwy | Rodzaj gruntow Symbol objetosciowa Stopien Stopien Spdjnosc Kat tarcia Modut Edometryczny
geotechnicznej konsolidacji wg zageszczenia plastycznosci wewnetrznego pierwotnego modut
PN-81/ odksztatcenia Scisliwosci
B-03020 p gruntu pierwotnej
Cu du Eo
[T/m3] Ip L [kPa] [°] [MPa] Mo
[MPa]
I H - - - - - - - -
G, G+KR 2,15
II C - 0,12* 21,2% 15,9% 24,8 35,44
Gr, Gr+KR 2,10
I Zwietrzelina gliniasta piaskowca, dla ktorych przyjmowac nalezy warto$¢ charakterystyczng wytrzymatoS¢ na
Sciskanie Rc = 5,0 MPa

* - warto$¢ parametrow wyznaczone laboratoryjnie.

w zaleznosci od zastosowanych obliczen.

Wartosci charakterystyczne parametréw przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktdry wynosi 0,9 lub 1,1

Opracowat: mgr inz. Lech Jerzemski
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