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WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

W nawiazaniu do pisma firmy PRO-PLAN ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wroclaw, z

dnia 21.04.2015r. (wplynelo 27.04.2015r.) dotyczacego wydania opinii konserwatorskiej odnosnie
projektu budowy wodociagu i kanalizacji w sotectwie Bielanka gm. Gorlice
-Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie informuje, ze opiniuje pozytywnie pad
wzgledem archeologicznym wspomniang inwestycje. '
Jednoczes$nie informujemy, iz dla powyzszej inwestycji organem wiasciwym do zajecia stanowiska
w sprawie obiektéw znajdujacych sie w ewidencji konserwatorskiej oraz w rejestrze zabytkow jest
Delegatura Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Nowym Saczu (ul. Wisniowieckiego
127, 33-300 Nowy Sgcz).
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OZNS.5183.298.2015.KF.WK.1 Nowy Sacz, 14.08.2015

PRO-PLAN INZYNIERIA
Ul. Braci Gierymskich 156

51-640 WROCLtAW

Odpowiadajac na pismo, ktére wplyneto dn.29.07.2015, znak : 56/2015 dotyczace wydania opinii dla
projektu inwestycji pn. ,Opracowanie projektu wodociqgu i kanalizacji w sofectwie Bielanka, gmina
Gorlice”, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie - Delegatura w Nowym Saczu na
podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, nie formuj zalecerr do przedstawionego projektu
inwestycji wodno- kanalizacyjnej.
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DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn. zm.), w
zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2
wrzesnia 2016 r. o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu z drogi gminnej w Bielance

postanawiam

1. Zezwoli¢ firmie Pro-Plan InZynieria, 51-501 Wroclaw, ul. Swojczycka 38 pok. 224, na
lokalizacj¢ zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 270507K (dz. nr 287) w Bielance,
prowadzacego do projektowanej przepompowni $ciekéw na nieruchomosci stanowiacej
dziatke nr 153 w Bielance, w miejscu jak na zalaczniku graficznym do wniosku, tj. w km
0-+068 strona prawa drogi gminnej. :

2. Okresli¢ nizej wymienione parametry techniczne wymagane dla zjazdow publicznych:

a.
b.
.

d.

Szerokos¢ laczna zjazdu nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci 3,5 m;
Nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego; :
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokraglone tukiem kotowy

0 promieniu nie mniejszym niz 5,0 m;

Pochylenie podiuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztatltowania;

Na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%:

W celu zapewnienia ciaglosci odwodnienia drogi gminnej pod zjazdem, na calej
szerokosci nalezy utozy¢ przepust z rury karbowanej K-2 o Srednicy @600 mm,
zakonczony betonowymi §ciankami czolowymi lub ,,skosem™ betonowym;

Gorna rzgdna $cianek czotowych nie moze by¢ wyzsza od rzednej niwelety pobocza
drogowego

Zapewni¢ prawidlowe odwodnienie zjazdu (zabrania sie odprowadzenia wod
opadowych z terenu dziatki nr 153 na jezdnie drogi zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa

zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi po
uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi na
lokalizacj¢ badz przebudowg zjazdu. W decyzji zarzadca drogi okresla parametry techniczne
zjazdu oraz miejsce jego lokalizacji.



We wniosku Wnioskodawca o$wiadczyl, ze projektowany zjazd bedzie shuzy¢ do
obstugi przepompowni $ciekow, a zatem bedzie on zjazdem publicznym.
Majac na uwadze powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1) Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowa zjazdéw nalezy dokona¢ ich
zgloszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach;

2) Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z budowa zjazdéw nalezy wystapi¢ do tut. urzedu z
wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym;

3) Utrzymanie zjazdéw nalezy do wlasciciela.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdow wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej
wydania zjazdy nie zostang wybudowane.

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Nowym Saczu za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice ztozone w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pro-Plan Inzynieria, 51-501 Wroclaw, ul. Swojczycka 38 pok. 224 — petnomocnik
_ inwestora,

2. ala.
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Pro-Plan Inzynieria,
ul. Swojezycka 38 pok. 224
51-501 Wroclaw

W nawigzaniu do pisma nr 122/2016 w sprawie uzgodnienia projektu
zjazdu publicznego z drogi gminnej uzgadniam przedmiotowy projekt zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 270507K na dziatke nr 153 w Bielance, zgodnie
z decyzja znak: Dm.6853.96.2016 z dnia 8 wrzesnia 2016 r.

Zatacznik: Uzgodniony projekt — 1 egz.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 KPA, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2016 r. zlozonego przez Firme Pro-Plan Inzynieria,
51-501 Wroclaw, ul. Swojczycka 38 pok. 224 w czesci dot przekroczenia drog gminnych
publicznych w Bielance projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i wodociagowa oraz
przebiegu wymienionych sieci wzdluz drég gminnych

postanawiam

zezwoli¢ na przekroczenie drog gminnych nr 270502K (dz. nr 55), 270503K (dz. nr 58, 103),
270505K (dz. nr 113, 126), 270506K (dz. nr 93), 270507K (dz. nr 287, 298, 299), 270508K
(dz. nr 186), 270509K (dz. nr 177, 226), 270510K (dz. nr 187), 270511K (dz. nr 240),
270513K (dz. nr 312, 350, 355), 270514K (dz. nr 325), 270516K (dz. 394), 270517K (dz.
415, 419, 431), 270518K (dz. nr 272), w Bielance oraz prowadzenie w pasie drogowym tych
drog sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej, w miejscach jak na zalacznikach
graficznych nr 1 - 6 do niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:

1. Sieci umieszczone w pasach drogowych wzdhuz drog nalezy wykona¢ poboczem lub min.
1,0 m poza przeciwskarpa rowéw odwadniajacych — zabronione jest prowadzenie sieci
wzdtuz drog pod rowami odwadniajgcymi;

2. Przekroczenia poprzeczne drog gminnych o nawierzchniach mineralno-bitumicznych
wykona¢ przewiertem sterowanym w rurach ochronnych HDPE — dla sieci wodociggowej
dopuszczalne jest stosowanie zamiast rur ochronnych rur grubosciennych o wzmocnionej
wytrzymatosci;

3. Konce rur ochronnych na przekroczeniach poprzecznych drég wyprowadzié¢ min. 0,75 m
poza rowy odwadniajace;

4. Przekroczenia drég o nawierzchni zwirowej lub gruntowej wykonaé przewiertem lub
przekopem;

5. Glgbokos¢ posadowienia sieci powinna wynosi¢ min. 1,20 m liczac od rzednej niwelety
istniejgcych nawierzchni drogowych oraz min. 0,60 m od rzednej dna rowow
odwadniajacych do wierzchotka rur;

6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy wykona¢ nowa
nawierzchni¢ mineralno-bitumiczna na catej szerokosci drogi. Niedopuszczalne jest
uzupelnianie nawierzchni jedynie w miejscach uszkodzen;

7. W przypadku koniecznosci umieszczenia w jezdniach oraz poboczach urzadzen
zwigzanych z siecig kanalizacyjng i wodociagowa (studzienki, zasuwy, hydranty uliczne
itp.) nalezy dobra¢ ich parametry w sposob umozliwiajacy przenoszenie powstatych w
wyniku ruchu pojazdéw obcigzen dopuszczalnych na drogach gminnych (nacisk
pojedynczej osi 8 ton).




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczegdlnie

uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Warunki przekroczenia oraz prowadzenia kanalizacji wzdluz drég gminnych sg

zgodne z zalacznikami graficznymi przedstawionymi do wniosku.

POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie¢ w pasie
drogowym lub jego poblizu;

Uzgodnienia z zarzadcg drogi gminnej projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji;
Zgloszenia inwestycji lub uzyskania pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym
w Gorlicach;

Uzyskania zezwolenia Wéjta Gminy Gorlice na prowadzenie robot w pasie drogowym w
trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia nalezy wystgpi¢ na min. 2 tygodnie
przed terminem rozpocze¢cia robot. Wykonanie robot w obrebie pasa drogowego bez
uzyskania decyzji na zajecie pasa jest nielegalne i skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar
ustawowych;

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice ztozone w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Pro-Plan Inzynieria
ul. Swojezycka 38 pok. 224
51-501 Wroclaw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lipca 2016 r. w czesci dot.
uzgodnienia przekroczenia drég gminnych wewnetrznych w Bielance oraz
prowadzenia w pasach drogowych tych drog sieci kanalizacyjnej oraz
wodociggowej,

zezwalam

na wejscie w teren pasa drogowego drég gminnych wewngtrznych ozn. dz. nr
29,132, 142, 150 w Bielance siecig kanalizacyjng oraz wodociggowa, w miejscu
Jak na zalgczniku graficznym do wniosku, przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

1. Planowane roboty wykonaé przekopem, sie¢ wodociggowa w drogach
posiadajacych jezdnie wykonaé z rury grubosciennej o wzmocnione;j
wytrzymalosci;

2. Glebokos¢ posadowienia sieci powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,20 m liczge
od rzednej niwelety istniejacej nawierzchni jezdni oraz min. 0,60 m od
rzgdnej dna rowu do wierzchotka rury;

3. W przypadku koniecznodci umieszczenia w jezdniach oraz poboczach
urzadzen zwigzanych z siecig kanalizacyjna i wodociggows (studzienki,
zasuwy, hydranty uliczne itp.) nalezy dobraé¢ ich parametry w sposéb
umozliwiajacy przenoszenie powstatych w wyniku ruchu pojazdéw obciazen
dopuszczalnych na drogach gminnych (nacisk pojedynczej osi 8 ton).

4. Wykonawca we wiasnym zakresie dokona oznakowania terenu budowy o
trwajacych pracach i odpowiada za bezpieczefstwo podczas prowadzonych
prac;

5. W przypadku wystapienia uszkodzeri powstatych w wyniku prowadzonych
prac Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt usunie powstate
szkody;

6. Wykonane roboty, przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do tut. urzedu
celem protokolarnego odbioru.



7. Po odbiorze robét nawierzchnie drég nalezy przywroci¢c  do stanu
pierwotnego.

Informuje, ze dziatki nr 29, 132, 142, 150 w Bielance nie stanowig drogi
publicznej, wobec czego przy ich przekroczeniu nie majg zastosowania przepisy
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

mgr ing Marein Bulsicwics
Inghekior
Otrzymuja: / \
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DECYZJA

Na podstawie art. 122, ust. 1 pkt. 4, w zwiazku z art. 9, ust. 2, pkt. 1, lit. b, art. 123, ust.
2, art. 127, ust. 11 5, art. 128, art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst
jednolity z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz art. 104 Kodeks postgpowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. Pana Marcina Jarosz — Pro-Plan Inzynieria
z siedziba przy ul. Swojezyckiej 38, 51-501 Wroclaw dziatajacego jako petnomocnik Gminy
Gorlice w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczen potoku-
Bielaniskiego oraz potoku Bielanka w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarne]
i wodociagu dla wsi Bielanka w gminie Gorlice™.

orzekam:

[ Udzielam Gminie Gorlice reprezentowanej przez Wojta Gminy Gorlice pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie w miejscowoéci Bielenka, gm. Gorlice przekroczen metodg
przewiertu horyzontalnego oraz przecisku sterowanego pod dnem:

1. potoku Bielanskiego w km 0+015 - siecig kanalizacyjng:
Charakterystyka przewiertu horyzontalnego:

- glebokos¢ posadowienia kanalizacji DN200 w rurze ochronnej DN323.9 pod dnem min. -
1,90 m,

- dlugosé przewieﬁu -24.50 m.

Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'48,6", E: 21°7'8.0".
2. potoku Bielafiskiego w km 0+016 - siecig wodociagowa:

Charakterystyka przewiertu horyzontalnego:

- gleboko$¢ posadowienia wodociagu DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225 pod dnem
min. - 1,57 m,

- dtugo$é przewiertu - 24,50 m.

Wspotrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'48,6", E: 21°7'7.9".
3, potoku Bielanskiego w km 0+080 - siecig wodociagowa:

Charakterystyka przewiertu horyzontalnego:

- glebokosé posadowienia wodociggu DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225 pod dnem
min. - 1,57 m,

- dhugos¢ przewiertu - 23,60 m.

Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'48,8", E: 21°7'5.6".
4. potoku Bielanskiego w km 0+081 - siecig kanalizacyjna:

Charakterystyka przewiertu horyzontalnego:

- glebokos¢ posadowienia kanalizacji DN200 w rurze ochronnej DN323,9 pod dnem min. -
1,51 m,

- dhugosé przewiertu - 23,60 m.
Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'48,8", E: 217755
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11. potoku Bielanka w km 4+200 - siecig kanalizacyjna:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- gleboko$¢ posadowienia kanalizacji DN40 w rurze ochronnej PEHD DN110 pod dnem
min. - 1,96 m,
- dhugos¢ przewiertu - 21,30 m.
Wspotrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'28,1", E: 21°7'6.3".
12. potoku Bielanka w km 4+201 — siecig wodociggowa:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- gleboko$¢ posadowienia wodociggu DN32 w rurze ochronnej PEHD DN110 pod dnem
min. - 1,96 m,
- dlugo$¢ przewiertu - 23,20 m.
Wspoirzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'28,0", E: 21°7'6.3".
13. potoku Bielanka w km 4+450 — sieciag wodociggowa:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- glebokos$é posadowienia wodociggu DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225 pod dnem
min. - 1,92 m,
- dlugos¢ przewiertu - 26,20 m.
Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°3S'22,9", E: 21°7'5.4".
14. potoku Bielanka w km 4+451 - siecig kanalizacyjng:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- glebokos¢ posadowienia kanalizacji DN90 w rurze ochronnej PEHD DN180 pod dnem
min. - 1,92 m,
- dlugos$¢ przewiertu - 26,20 m.
Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'22,9", E: 21°7'5.5".
15. potoku Bielanka w km 4+560 - siecia kanalizacyjna:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- glebokos¢ posadowienia kanalizacji DN90 w rurze ochronnej PEHD DN180 pod dnem
min. - 1,92 m,
- dlugos¢ przewiertu - 29,10 m.
Wspétrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'19,0", E: 21°7'10.4".
16. potoku Bielanka w km 4+561 - siecig wodociagowa:

Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- glebokos¢ posadowienia wodociagu DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225 pod dnem
min. - 1,91 m,
- dlugos¢ przewiertu - 27,00 m.
Wspoélrzgdne geograficzne przewiertu: N: 49°35'19,0", E: 21°7'10.5".
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17. potoku Bielanka w km 4+820 — siecig wodociaggows:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- gleboko$¢ posadowienia wodociagu DN32 w rurze ochronnej PEHD DN110 pod dnem
min. - 1,96 m,
- dhugos¢ przewiertu - 16,20 m.
Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'14,5", E: 21°7'19.8".
18. potoku Bielanka w km 4+821 - siecig kanalizacyjna:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- glebokos¢ posadowienia kanalizacji DN40 w rurze ochronnej PEHD DN110 pod dnem
min. - 1,96 m,
- dlugos$¢ przewiertu - 16,20 m.
Wspotrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'14,5", E: 21°7'19.9".
19. potoku Bielanka w km 4-+970 — siecig wodociagowa:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:
- glebokos¢ posadowienia wodociaggu DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225 pod dnem
min. - 1,91 m,
- dlugos¢ przewiertu - 30,20 m.
Wspotrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'14,2", E: 21°7'28.1".
20. potoku Bielanka w km 4+971 - siecig kanalizacyjna:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:

- glebokoéé posadowienia kanalizacji DN200 w rurze ochronnej PEHD DN323,9 pod
dnem min. 2,13 m,

- dhugos¢ przewiertu - 30,20 m.

Wspolrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'14,1", E: 21°7'28.1".
21. potoku Bielanka w km 5+100 — siecig wodociagowa:

Charakterystyka przewiertu sterowanego:

- gleboko$¢ posadowienia wodociggu DN32w rurze ochronnej PEHD DNI110 pod dnem
min. - 1,96 m,

- dhugos¢ przewiertu - 33,00 m.

Wspbtrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'13,9", E: 21°7'36.2".
22. potoku Bielanka w km 5+101 - siecig kanalizacyjna:
Charakterystyka przewiertu sterowanego:

- glebokos¢ posadowienia kanalizacji DN40 w rurze ochronnej PEHD DN110 pod dnem
min. - 1,96 m,

- dlugos¢ przewiertu - 33,00 m.
Wspotrzedne geograficzne przewiertu: N: 49°35'13,8", E: 21°7'36.2".
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" 11. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastgpujgcymi warunkami:

1. W/w prace przy wykonaniu przekroczen potoku Bielanskiego i Bielanka bgdg prowadzone
zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami dobrej praktyki w utrzymaniu rzeki
potokéw gorskich.

3. Prace zwiazane z budowa winny by¢ prowadzone w sposob minimalizujacy negatywne
oddziatywanie na sam ciek wodny oraz tereny przyrzeczne.

4. W czasie trwania rob6t nalezy podejmowa takie dziatania techniczne i organizacyjne aby
nie dopuscié do zanieczyszczenia wod i gruntu szkodliwymi $ciekami lub odpadami
powstajacymi w zwiazku z realizowanymi pracami.

5. Zabrania sie uzywania sprzetu nie spelniajgcego warunki bezpieczefistwa prac
oraz sktadowania i tankowania paliwa na terenie projektowanych robét.

6. Teren po wykonaniu przedmiotowej inwestycji zostanie uporzagdkowany.

I1I. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przyshugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzagdzen.

IV. Niedopelnienie ktoregokolwiek z warunkéw w pkt. I i II niniejszej decyzji moze
spowodowaé cofniecie pozwolenia wodnoprawnego bez prawa do odszkodowania.

V. Za wszelkie straty jakie ewentualnie moga wystagpi¢ u osob trzecich w zwiazku
z wykonaniem w/w prac przy cieku bedzie odpowiadal Inwestor tj. Gmina Gorlice
reprezentowana przez Wéjta Gminy Gorlice.

VL. Przedmiotowa decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych pozwolefi wymaganych
przepisami prawa.

VIL Zobowiazuje Uzytkownika do pisemnego powiadomienia Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne;j w Krakowie, Dyrektor Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Krakowie oraz Zarzad Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Nowym
Saczu o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac, z wyprzedzeniem czternastodniowym.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2016 r. wplynal wniosek Pana Marcina Jarosz — Pro-Plan Inzynieria
z siedziba przy ul. Swojczyckiej 38, 51-501 Wroctaw dziatajacego jako pelnomocnik Gminy
Gorlice w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczen siecig
kanalizacyjng i wodociggowa potoku Bielanskiego oraz potoku Bielanka w ramach zadania pn.
..Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu dla wsi Bielanka w gminie Gorlice”.
W zalgczeniu przedstawiono dokumentacj¢ pn: ,,Operat wodnoprawny — na wykonanie
przekroczenia potoku Bielanka i potoku Bielanskiego w miejscowosci Bielanka, gmina Gorlice”.
Po analizie wniosku i stwierdzeniu, iz spelnia on wymogi wynikajace z Ustawy Prawo
Wodne wszczete zostalo postgpowanie administracyjne.
Na podstawie art. 49 Kpa, w zwigzku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne, strony post¢powania zawiadomiono o mozliwosci wniesienia uwag i wnioskéw do
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_ prowadzonego postgpowania poprzez obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2016r., zamieszczone na
stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Gorlicach
oraz w Urzedzie Gminy Gorlice. We wskazanym terminie zadna ze stron nie wniosta uwag
1 wnioskow.

W ramach zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociaggu dla wsi Bielanka
w gminie Gorlice” niezbedne jest wykonanie przekroczen: ‘
1. potoku Bielafskiego w km 0+015 - siecia kanalizacyjna w rurze ochronnej DN323.9

o dhugo$¢ przewiertu - 24,50 m, pod dnem na gigbokosci 1,90 m,

2. potoku Bielanskiego w km 0+016 - sieciag wodociaggowa w rurze ochronnej PEHD DN225
o dtugo$é 24,50 m, pod dnem na gigbokosci 1,57 m,

3. potoku Bielanskiego w km 0+080 - siecia wodociagowa w rurze ochronnej PEHD DN225
o dhugos¢ przewiertu - 23,60 m, pod dnem na glebokosci 1,57 m,

4. potoku Bielanskiego w km 0+081 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej DN323,9
o dlugo$¢ przewiertu - 23,60 m, pod dnem na glebokoscei 1,51 m,

5. potoku Bielanskiego w km 0+160 - sieciag wodociggowa w rurze ochronnej PEHD DN225

o dtugos¢ przewiertu - 37,60 m, pod dnem na glebokosci 1,58 m,

6. potoku Bielanskiego w km 0+161 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN110
o dhugosé przewiertu - 37,60 m, pod dnem na glgbokosci 1,65 m,

7. potoku Bielanka w km 3+700 - siecia wodociggowa w rurze ochronnej PEHD DN225
o dugosé przewiertu - 21,30 m, pod dnem min. na glebokosei 1,90 m,

8. potoku Bielanka w km 3+701 - siecia kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN323,9
o dhugos¢ przewiertu - 21,30 m, pod dnem na glebokosci 1,93 m,

9. potoku Bielanka w km 3+790 - siecia kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN200
o dlugo$¢ przewiertu - 45,10 m, pod dnem na glgbokosci 2,09 m,

10. potoku Bielanka w km 3+880 — siecig wodociagowg W rurze ochronnej PEHD DN225
o diugosé przewiertu - 30,80 m, pod dnem na glg¢bokosci 2,06 m,

11. potoku Bielanka w km 4+200 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN110
" o dlugos¢ przewiertu - 21,30 m, pod dnem na glebokosei 1,96 m,

12. potoku Bielanka w km 4+201 — siecia wodociggowa Ww rurze ochronnej PEHD DN110
o dhugosé przewiertu - 23,20 m, pod dnem na gigbokosci 1,96 m,

13. potoku Bielanka w km 4+450 — siecia wodociggowa W rurze ochronne; PEHD DN225
o dlugos¢ przewiertu - 26,20 m, pod dnem na gigbokosci 1,92 m,

14. potoku Bielanka w km 4+451 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN180
o dtugo$é przewiertu - 26,20 m, pod dnem na gigbokosci 1,92 m,

15. potoku Bielanka w km 4+560 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN180
o diugos¢ przewiertu - 29,10 m, pod dnem na glebokosci 1,92 m,

16. potoku Bielanka w km 4+561 — siecia wodociggowg w rurze ochronnej PEHD DN225
o dhugos¢ przewiertu - 27,00 m, pod dnem na giebokoscei 1,91 m,

17. potoku Bielanka w km 4+820 — siecia wodociagowg w rurze ochronnej PEHD DNI110
o dtugo$¢ przewiertu - 16,20 m, pod dnem na glebokosci 1,96 m,
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' 18. potoku Bielanka w km 4+821 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DN110
o dtugos¢ przewiertu - 16,20 m, pod dnem na glebokosei 1,96 m,

19. potoku Bielanka w km 4+970 - siecig wodociggowa w rurze ochronnej PEHD DN22
o dtugo$é¢ przewiertu - 30,20 m,5, pod dnem na glgbokosci 1,91 m,

20. potoku Bielanka w km 4+971 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD ‘DN323,9
o dlugos¢ przewiertu - 30,20 m, pod dnem na glgbokosci 2,13 m,

21. potoku Bielanka w km 5+100 — siecig wodociggowa w rurze ochronnej PEHD DN110
o dhugos¢ przewiertu - 33,00 m, pod dnem na gigbokosci 1,96 m,

22. potoku Bielanka w km 5+101 - siecig kanalizacyjng w rurze ochronnej PEHD DNI110
o dtugos¢ przewiertu - 33,00 m, pod dnem na gl¢bokosci 1,96 m,

Tymczasowe komory przewiertowe oraz przecisku sterowanego przy przekroczeniach
potoku Bielanka i potoku Bielanskiego zostang zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
krawedzi skarpy. Komory te zostang zlikwidowane po wykonaniu przewiertu i przecisku, a teren
przywrocony do stanu pierwotnego. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana bez ingerencji
w koryto potokéw, tym samym nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne w szczegblnosci na elementy biologiczne, morfologiczne,
fizykochemiczne i chemiczne.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne bedzie realizowane w zlewni jednolitej czesci
wod powierzchniowych (JCWP) ,Bielanka” o kodzie PLRW200012218256 o statusie silnie
zmienionej czesci wod i niezagrozonej ocenie ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych —
dobrym potencjale wéd oraz w JCWPd nr 157. Zamierzony sposéb korzystania wynikajacy
z pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22.02.2011 r. oraz
ustalen warunkéw korzystania z woéd Regionu Wodnego Gormej Wisly okreslonym
w rozporzadzeniu Nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze objetym Europejska Siecig
Ekologiczng NATURA 200 — Beskid Niski — PLB 180002 zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). Nieznaczne negatywne oddzialywanie
na srodowisko wystapi jedynie podczas wykonywania robot budowlanych i wigze sie
z ewentualnym halasem maszyn oraz z nieznacznym zniszczeniem szaty roslinnej w miejscu
wykonania robot.

W dniu 2 marca 2016r., znak: RLO.6220.21.2016 Wojt Gminy Gorlice wydal decyzje
o stwierdzeniu braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnig $ciekow oraz wodociagu za
stacjg uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym w sotectwie Bielanka, gmina Gorlice”.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji ninigjszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Erakowie za posrednictwem Starosty Powiatu
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Otrzymuja:

1. Pan Marcin Jarosz — Pro-Plan Inzynieria - Petnomocnik, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wroctaw,

2. Gmina Gorlice, 38-300 Gorlice,

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Pitsudskiego
22,31-109 Krakow,

4. Pan Tomasz Sadag — Pelmomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, ul. M. J. Pitsudskiego 22,31-109 Krakéw,

5. Dyrektor Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73,
31-153 Krakow,

6. Zarzad Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Nowym Saczu, ul. Inwalidow Wojennych

14, 33-300 Nowy Sacz,

7. Pozostale strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia na podstawie art. 127 ust. 7a
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze
zmianami) w zwiazku z art. 49 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego. -

8.a/a.
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38-300 Gorlice. ul. Signaczna 7 Gorlice 05.10.2016r.

013/ 352-49-02; 352-40-11

PZD.5440.U0.48.1.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.
z 2004 ., Nr 204, poz 2086 z pozn. zm. ), uchwaly Rady Powiatu Gorlickiego Nr.V/37/99 z dnia 09 lutego
1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowe; .Powiatowy Zarzad Drogowy " w Gorlicach do zatatwiania
spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien
w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, w przepisach wykonawczych do tej ustawy
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Firmy Pro — Plan Inzynieria ul. Swojczycka 38,
51 - 501 Wroctaw o wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark
- Bielanka - Uscie Gorlickie wodociagu i kanalizacji sanitamej

zezwala sie

. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark — Bielanka - Uscie Gorlickie
(dzialka drogowa nr 435/8 polozona w m. Bielanka) urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1. wodociagu i kanalizacji sanitarnej.

l. Zajmujacy pas drogowy zobowiazany jest przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1, ust.2 pkt 1,
ust. 3 ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie wiw sieci w pasie drogowym na podstawie
art40 ust.1,ust. 2 pkt2, ust 3 ustawy jw.

lll. Ustala si¢ nastgpujace warunki realizacji inwestycji:

1. Przekroczenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark — Bielanka - Uscie Gorlickie
projektowanym wodociggiem i kanalizacjg sanitama wykonaé metodg przewiertu w rurach ochronnych -
wg nizej podanej lokalizacji :

- przekroczenie 1 (wodocigg) - km 2+794,
- przekroczenie 2 (kanalizacja ci$nieniowa - km 2+795,
- przekroczenie 3 (kanalizacja cisnieniowa - km 2+847,
- przekroczenie 4 (wodociag) - km 2+848,

2. Rury ochronne oraz komory przewiertowe usytuowaé zgodnie z lokalizacjg jak na zalaczniku mapowym
. rys. nr 1 - Przekroczenie drogi powiatowej 1494 K na dzialce nr 435/8, obreb Bielanka.

3. Przebieg projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitamnej na odcinkach wzdiuz drogi powiatowej
W km 24775 - 2+792 | km 2+860 - 3+242 strona lewa uzgadnia si¢ poza granicg pasa drogowego
w odlegtosci jak na zafaczniku mapowym - rys. nr 1 - Zblizenie do drogi powiatowej 1494 K.

4. Wyraza sig zgode na usytuowanie projektowanych urzadzen w km 2+798 — 2+838 strona prawa w pasie
drogowym drogi powiatowej w odleglosci od krawgdzi jezdni nie mniejszym niz 3,40 m. Na powyzszym odcinku
nalezy zastosowac rury ochronne.

5. W projekcie budowlanym nalezy wpisaé uzgodniony wyzej kilometraz robét.

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszeniem robét projekt budowlany podlega uzgodnieniu
( w zakresie pasa drogowego drogi powiatowe] Nr 1494 K Szymbark - Bielanka - Uscie Gorlickie)
w tut. Zarzadzie.

7. Zajgcie pasa drogowego na cele niezwiazane z budowg, modemnizacja, utrzymaniem i ochrong drog
wymaga zezwolenia zarzadu drogi. Zezwolenie wydaje sig w formie decyzji administracyjnej.

8. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na rozpoczecie robot i zajecie pasa drogowego.

Na miesiac przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic do Powiatowego Zarzadu Drogowego
w Gorlicach o wydanie decyzji na prowadzenie robét z naliczeniem oplat za zajecie pasa drogowego
i umieszczenie w nim urzgdzen - zataczajac

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

- szczegotowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajgcia z podaniem jego
wymiarow w skali 1: 500,

- kserokopig niniejszej decyzji,

- przekroje poprzeczne w miejscu przekroczenia drogi powiatowej ze Zwymiarowanymi elementami
zajetego pasa drogowego,



- kserokopie pozwolenia na budowe,

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie
drogowym, uzgodnionego przez Komendg Powiatowa Policji w Gorlicach oraz tut. Zarzad i zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych tj. Staroste Gorlickiego.

W zwigzku z nowelizacjg ustawy o drogach publicznych / Dz.U.Nr.200 poz.1953 z 24 listopada 2003 . /
Powiatowy Zarzad Drogowy informuje 2= :
-zgodnie z art40 ust. 5 cytowanej ustawy optata za umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej

W pasach drogowych jest oplatg roczna,

- W zwiazku z powyzszym przy skiadaniu wniosku na zajgcie pasa drogowego nalezy poda¢ wlasciciela
urzadzenia, ktory corocznie bedzie obcigzany opfatami z tego tytutu,

-zgodnie z art40 ust.13 termin uiszczenia oplaty za zajecie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia w
ktorym decyzja uzasadniajaca jej wysokos¢ stafa sie ostateczna.

- zgodnie z art. 39 ust.3 i ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r.,

Nr 19, poz. 115 z pézn. zm. ) jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przetozenia

urzadzenia lub obiektu objetych niniejsza decyzja, koszt tego przefozenia ponosi wiasciciel
urzadzenia lub obiektu,

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzgodnienia robot z posiadaczami urzadzen
i obiektow infrastruktury technicznej znajdujacych na obszarze prowadzonych robot.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 & 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz.U.00.98.1071 z pozn. zm.) odstapiono od uzasadniania decyzji. Uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu, za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

up. Zargadu
tu Gprlickiego
owski
Dyre o go Zarzgdu
yrD gbwege w Go! icachq

Otrzymuja :
Pro-Plan Inzynieria
ul. Swojczycka 38 pok. 224, 51 - 501 Wroclaw,
2. Urzad Gminy Gorlice,
3. SIL w Libuszy,
4. ala.

Prowadzacy sprawe:

Jozef Mrozek

Kierownik Sekciji Techniczne;
Nr tel. 18 3524002 wew. 14

‘tozefmrozek@gzdgoriice.gl
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.
z 2004 r., Nr 204, poz 2086 z pdzn. zm. ), uchwaty Rady Powiatu Gorlickiego Nr.V/37/99 z dnia 09 lutego
1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej ,Powiatowy Zarzad Drogowy " w Gorlicach do zafatwiania
spraw nalezacych do kompetenciji zarzadey drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien
w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, w przepisach wykonawczych do tej ustawy
orez art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Firmy Pro — Plan Inzynieria ul. Braci Gierymskich
166 51 - 640 Wroctaw o wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494 K
Szymbark - Bielanka — Uscie Gorlickie wodociggu i kanalizacji sanitamej

zezwala sie

l. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark - Bielanka - Uscie Gorlickie
(dziatki drogowe nr 9, nr 189 i nr 152 polozone w m. Bielanka) urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. wodociagu i kanalizacii
sanitarnej.

Il. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1, ust.2 pkt 1,
ust. 3 ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci w pasie drogowym na podstawie
art.40 ust.1,ust. 2 pkt2, ust. 3 ustawy jw. :

lll. Ustala sie nastepujace warunki realizacji inwestyciji:

1. Przekroczenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark — Bielanka — Uscie Gorlickie
projektowanym wodociggiem i kanalizacjg sanitarng kanalizacjg wykonac metodg przewiertu w rurach
ochronnych - wg nizej podanej lokalizacji :

- przekroczenie 1 (kanalizacja sanitarna) - km 3+385,

- przekroczenie 2 (wodocigg) - km 3+386,
- przekroczenie 3 (kanalizacja ciSnieniowa - km 3+610,
- przekroczenie 4 (wodociag) - km 3+715,
- przekroczenie 5 (kanalizacja ciSnieniowa - km 4+019,
- przekroczenie 6 (wodociag) - km 4+020,
- przekroczenie 7 (wodociag) - km 44730,

- przekroczenie 8 (kanalizacja sanitama) - km 4+731,
- przekroczenie 9 (kanalizacja sanitara) - km 4+851,
- przekroczenie 10 (wodocigg) - km 4+852,
- przekroczenie 11 (kanalizacja sanitama) - km 4+934,
- przekroczenie 12 (kanalizacja sanitama) - km 4+989,
- przekroczenie 13 (wodociag) - km 5+055,
- przekroczenie 14 (kanalizacja sanitarna) - km 5+056,
- przekroczenie 15 (kanalizacja sanitama) - km 5+128,
- przekroczenie 16 (kanalizacja sanitarna) - km 5+178,
- przekroczenie 17 (wodocigg) - km 5+179,

2, Korice rur ochronnych wyprowadzi¢ na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,0 m poza granice pasa drogowego.

3. Komory przewiertowe usytuowac¢ poza granicg pasa drogowego.

4. Zezwala sig w km 3+733 - 3+755 po stronie prawej drogi powiatowej na umieszczenie projektowanej
kanalizacji i wodociagu w pasie drogowym ( za przeciwskarpg rowu) w odlegtosci od krawedzi jezdni
( nawierzchni bitumicznej) nie mniejszej jak na zalgczniku mapowym ( rys.3).

5. Przebieg projektowanych mediow na pozostatych odcinkach wzdiuz drogi powiatowej uzgadnia sie poza
granicg pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1494 K.

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszeniem robot projekt budowlany podlega uzgodnieniu
( w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark - Bielanka — Uscie Gorlickie)
w tut. Zarzadzie.



7. Zajgeie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, modemizacjg, utrzymaniem i ochrong drog
wymaga zezwolenia zarzadu drogi. Zezwolenie wydaje si¢ w formie decyzji administracyjnej.

8. Ninigjsza decyzja nie jest zezwoleniem na rozpoczecie robot i zajecie pasa drogowego.
Na miesiac przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic do Powiatowego Zarzadu Drogowego
w Gorlicach o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t z naliczeniem oplat za zajecie pasa drogowego
i umieszczenie w nim urzadzen - zataczajac :

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

- szczegolowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajecia z podaniem jego
wymiarow w skali 1: 500,

- kserokopie niniejszej decyzji,

- przekroje poprzeczne w miejscu przekroczenia drogi powiatowej ze zwymiarowanymi elementami zajetego
pasa drogowego,

- kserokopie pozwolenia na budowe,

- na odcinek robot w km 3+733 — 34755 str. lewa obowiazuje projekt czasowej zmiany organizacii ruchu,

-na pozostatych odcinkach robot z uwagi na lokalizacje robét ( komory przewiertowe zlokalizowane poza
granicg pasa drogowego) nie obowiazuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajgtym obszarze i ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec
0sob trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami ( awarii
urzadzen obcych zaistniatych w zwiazku z zajeciem terenu, wypadku Ilub kolizji badz wystapienia innych
roszczen ).

W zwigzku z nowelizacjg ustawy o drogach publicznych / Dz.U.Nr.200 poz.1953 z 24 listopada 2003 . /
Powiatowy Zarzad Drogowy informuje ze :
-zgodnie z art40 ust. 5 cytowanej ustawy optata za umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej
w pasach drogowych jest optata roczna,
- W zwiazku z powyzszym przy skiadaniu wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy podaé wiasciciela
urzadzenia, ktory corocznie bedzie obcigzany opfatami z tego tytutu,
-zgodnie z art40 ust.13 termin uiszczenia optaty za zajgcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia w
ktorym decyzja uzasadniajaca jej wysoko$¢ stata sie ostateczna.
Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiazku uzgodnienia robot z posiadaczami urzadzen
i obiektow infrastruktury technicznej znajdujacych na obszarze prowadzonych robot.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 & 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz.U.00.98.1071 z p6zn. zm.) odstapiono od uzasadniania decyzji. Uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu, za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

NINIEJSZA DECYZJA

Jﬂ?@*‘l‘érﬁzek
Kierownik :;eakcii sohniczne]

rzymujq :

Pro - Plan Inzynieria

ul. Braci Gierymskich 156, 51 - 640 Wroclaw,
2. Urzad Gminy Gorlice,
3. SIL w Libuszy,
4. ala.



Gorlice 03.11.2016 .

PZD.5440.U0.52.2016

Pro - Plan Inzynieria
ul. Swojczycka 38
51 -501 Wroctaw

Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach informuje, ze uzgadnia przedtozony
projekt budowlany dla inwestycji pn. , Budowa wodociggu gminnego i kanalizacji
sanitarnej w sotectwie Bielanka gm. Gorlice” na nizej podanych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy rob6t w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1494 K Szymbark — Bielanka — Uscie Gorlicki na odcinku w km 2+775 —
5+179 ( dziatki drogowe nr 435/8, nr 9, nr 152 i nr 189 w m. Bielanka).

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zakresem uzgodnionego
opracowania.

3. Wprowadzenie zmian  wyniktych w czasie realizacji zadania nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z autorem projektu oraz zarzgdcg drogi.

4. Na podstawie art. 40 ust.1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.) wykonawca
robot zobowigzany jest do uzyskaniaod zarzadcy drogi zezwolenia na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494 K oraz zezwolenia
na umieszczenie w pasie drogowym w/w sieci (art.40 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust.3 ustawy jw.).

Whiosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy ziozyé

w Powiatowym Zarzadzie Drogowym w  Gorlicach na miesiac  przed

rozpoczeciem robét zatgczajac :

- plan  sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajecia

Z podaniem jego wymiardw w skali 1: 500,

- kserokopie niniejszego uzgodnienia,

- pozwolenie na budowe lub zas$wiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszonych

robot budowlanych,



- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez Komende Powiatowej
Policji w Gorlicach oraz tut. Zarzad i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach powiatowych {j. Staroste Gorlickiego.

Otrzymuja:

Adresat,
- Urzad Gminy w Gorlicach,
3. ala.

Prowadzacy sprawe:

Jozef Mrozek

Kierownik Sekcji Techniczne;
Nr tel. 18 352 4002 wew. 14

e-mail: jozefmrozek@pzdgorlice.pl



L ZAREAD Gorlice 05.10. 2016 .
N

Pro - Plan Inzynieria
ul. Swojczycka 38
51-501 Wroctaw

Dot. ,, Opracowania projektu wodociagu i kanalizacji sanitarnej w solectwie Bielanka, gmina Gorlice”.

Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje
projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark —
Bielanka — Uscie Gorlickie ( dziatka drogowa nr 435/8 w m. Bielanka) mniejszej niz ustalona
wart. 43 ust 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 204,
poz 2086 z pdzn. zm. ).

Szczegolowg lokalizacje oraz warunki wykonania robot dla wiw inwestycji okreslone zostaly w decyzji
znak: PZD.5440.U0.48.1.2016 r. z dnia 05.10.2016 T,

Otrzymuija;

@ Adresat,

2. Urzad Gminy Gorlice,
3. ala

Prowadzacy sprawe:

Jozef Mrozek

Kierownik Sekcji Techniczne
Nr tel. 18 352 40 02 wew. 14

'|ozefmrozek@pzdgorlice.gl



Gorlice 26.08. 2016 .

Pro - Plan Inzynieria
ul. Swojczycka 38
51 -501 Wroctaw

Dot. ,, Opracowania projektu wodociagu i kanalizacji sanitarnej w solectwie Bielanka, gmina Gorlice”.

Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje
projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej Nr 1494 K Szymbark —
Bielanka — Uscie Gorlickie ( dziatki drogowe nr 9, nr 152, nr 189 w m. Bielanka) mniejszej niz ustalona
w art. 43 ust 1 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 204,
poz 2086 z pozn. zm. ).

Szczegolowq lokalizacje oraz warunki wykonania robot dla wiw inwestycji okreslone zostaly w decyzji
znak: PZD.5440.U0.40.2016 1. z dnia 14.07.2016 .

Jan Filipiak
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Jasle Pro-Plan Inzynieria
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto ul. Swojczycka 38
tel. 013 4437298, faks 013 4463298 * 51-501 Wroctaw

rafal.dybas@tarnow.psgaz.pl
Wasz znak:  125/2016
Nasz znak: PSG6VI/ZTI/68b/127/16 Jasto, 15.09.2016

Dot.. warunkoéw technicznych dla zadania pn. ,Opracowanie projektu wodociagu i kanalizacji w
sofectwie Bielanka, gm. Gorlice”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo. w sprawie j/iw. Zaklad w Jasle podaje warunki
do projektowania skrzyzowan istniejgcej sieci gazowej $redniego z projektowang kanalizacjg
sanitarng oraz wodociagami.

Na zadanie nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu na naradzie
koordynacyjnej, a nastepnie w Zaktadzie w Jasle.
Kanalizacje nalezy zaprojektowac zgodnie z nastepujacymi przepisami:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami.
» Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2013
poz. 640).
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401),
¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr
0 z dnia 27.04.2012r. poz. 462.,
Warunki szczeg6towe wykonania kanalizacji
I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana nad istniejacym gazociggiem:
1.1. istniejgcy gazociag stalowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu ponownej
izolacji odcinka gazociggu (modut rura przewodowa, rura ochronna, sgczek wechowy,
stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwbdch wariantoéw:
- wykonang w catosci z materiatéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry nie musi
zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie ,
- wykonang z materiatdbw narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone przez

natozenie powiok ochronnych wykonanych na bazie tasém z tworzyw sztucznych klasy B 30,

b) $rednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wigksza od rury przewodowe;j,
“c) diugosé rury ochronnej min. 3,0 m.
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
1.2 istniejgcy gazocigg polietylenowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, w przypadku wystepowania
pofgczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut rura
przewodowa, rura ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna
typu Al), wg jednego z dwdch wariantéw:
- wykonang w catosci z materiatéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry nie musi
zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie ,
- wykonang z materiatdw narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone przez

natozenie powiok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych klasy B 30,

b) érednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wigksza od rury przewodowej,

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0,0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Tarowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt



¢) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0 m.

d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°

e) odlegiosci pionowa = 0,2m.

Il. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana pod istniejacym gazociagiem:

2.1. W przypadku gazociagéow wybudowanych przed wejsciem w Zycie rozporzadzenia z

2001 gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejacym gazociagiem w

odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5m kanalizacje sanitarna zabezpieczy¢ rurg

osfonowa:

a) PCV typu S - dla przewodéw realizowanych z rur PCV, bez mozliwosci {gczenia rury

przewodowych,

b) PE typoszeregu SDR 17,6 — dla przewoddw ceramicznych z mozliwoscig ich {gczenia w rurze
ostonowej,

c) diugosé rury ostonowej min. 4,0 m po 2,0 od skrajni gazociagu,

d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

e) odlegtosci pionowa = 0,2m:.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia j/w nalezy przebudowacd

gazociag kosztem i staraniem inwestora kan. sanit.

2.2. W przypadku gazociagéw wybudowanych po wejsciu w Zycie rozporzadzenia z 2001

roku nie jest wymagane zabezpieczenie skrzyzowania, przy zachowaniu:

a) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

b) odlegtosci pionowa = 0,2m.

2.3. W przypadku gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejacym

gazociagiem w odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5m (i nie bedzie mozliwosci

zabezpieczenia jej rurami osfonowymi) - w przypadku gazociagoéw wybudowanych przed

2.3.1 - istniejacy gazociag stalowy

a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu ponownej
izolacji odcinka gazociggu (modut rura przewodowa, rura ochronna, saczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwoéch wariantow:

- wykonang w catosci z materiatéow odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry nie musi
zostac zabezpieczany antykorozyjnie ,

- wykonang z materiatéw narazonych na korozje, ktére muszg zostac zabezpieczone przez
natozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych klasy B 30,

b) rednica rury ochronnej powinna byé¢ min. 100 mm wigksza od rury przewodowej,

¢) diugos¢ rury ochronnej min. 3.0 m.

e) odlegtosci pionowa = 0,2m.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia j/w nalezy przebudowa¢
gazocigg kosztem i staraniem inwestora kan. sanit

2.3.2-istniejacy gazociag polietylenowy

a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowaniem
potaczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut rura
przewodowa, rura ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu
Al), wg jednego z dwodch wariantow:

- wykonang w caloéci z materiatow odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry nie musi
zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie ,

- wykonang z materiatow narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone przez
natozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych klasy B 30,

b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wieksza od rury przewodowej,

¢) diugos¢ rury ochronnej min. 3,0 m.

d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

e) odlegtosci pionowa = 0,2m.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia j/w nalezy przebudowa¢
gazocigg kosztem i staraniem inwestora kan. sanit.

IV. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANE. KANALIZACJI CISNIENIOWEJ Z SIECIAMI
GAZOWYMI:

4.1.- gazociagi wybudowane przed wejsciem w zycie rozporzadzenia z 2001 roku:



a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen,

b) przy prowadzeniu réwnoleglym (wzdiuznym) zachowaé odleglosci podstawowe nie
mniejsze jak szeroko$¢  potowy strefy kontrolowanej tj. 1,50 m,

c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

d) potgczenia odcinkow kanalizaciji lokalizowa¢ min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania.

e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4.2.- gazociagi wybudowane po wejsciu w zycie rozporzadzenia z 2001 roku:

a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen,

b) przy prowadzeniu réwnolegtym (wzdiuznym) zachowa¢ odlegto$¢ nie mniejszg niz potowa
strefy kontrolowanej tj. 0,50 m,

c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

d) potgczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania.

e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
V. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
5.1 gazociggi wybudowane przed wejsciem w zycie rozporzgdzenia z 2001 roku
a) zachowac odlegtos¢ min. 1,50 m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej do skrajni gazociggu,
Uwaga: jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci lub przylgcza kanalizacji sanitarnej
krzyzujgce si¢ z gazociggiem zachowa¢ odlegtosé min. 2,0m od gazociggu tak aby byta
mozliwos¢ wykonania zabezpieczenia kan. sanit. rurg ostonowg jak opisywano powyzej.

WARUNKI OGOLNE.

1. W przypadku projektowania oraz wykonawstwa nowego gazociggu na skrzyzowaniu z
istniejgcg kanalizacjg sanitarng nalezy bezwzglednie unika¢ potaczenia zgrzewanego w
odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania,

2. Projekt musi jasno wskaza¢ rozwigzanie kolizji na zatgczniku graficznym kierowanym na
posiedzenia narad koordynacyjnych.

3. Czes¢ technologiczna rozwigzania skrzyzowan gazociggdéw z kanalizacjami sanitarnymi,
podlegajg uzgodnieniu w Zaktadzie w Jasle z wytgczeniem przykanalikéw, ktére powinny byé
uzgadniane na wiasciwym terytorialnie RDG.

4. Przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejacych gazociggéw nalezy w projekcie uwzglednié zabezpieczenie
gazociggow podczas wykonywania robot ziemnych.

5. Wszystkie skrzyzowania podlegajg odbiorowi technicznemu, przez przedstawiciela naszego
Zaktadu i sg realizowane na dodatkowe zlecenie Inwestora lub wykonawcy danego
uzbrojenia.

6. Rozpoczecie robodt zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy zgtaszaé¢ pisemnie na nasz
ogolny adres, zachowujgc min. 7-dmio dniowe wyprzedzenia. Zatacznikiem do zgloszenia
winny by¢ kopie map z projektu budowlanego z oznaczonymi miejscami skrzyzowan z
siecig gazowa.

7. Terminy odbioréw poszczegéinych skrzyzowarn nalezy uzgadniaé telefonicznie z osobami
odpowiedzialnymi za dany obszar

8. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzic koricowy protok&t odbioru przy udziale
przedstawiciela wiasciwego terytorialnie RDG.

9. W przypadku gdy podczas odkrywki gazociggu dojdzie do powstania niedopuszczalnych
zarysowan rury PE, wymiana odcinka rury przewodowej zostanie wykonana na koszt
inwestora.

WARUNKI DLA BUDOWY WODOCIAGU

10.Przebieg rownolegty i skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi gazociggami
$redniego cisnienia nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2013 poz. 640).

11.Sie¢ wodociggowa powinna krzyzowac sig¢ z istniejgcymi gazociggami $redniego cisnienia
zachowujgc odlegtos¢ pionowg od zewnetrznej $cianki gazociggu do zewnetrznej $cianki
wodociggu min. 0,2m. '



12.Qdlegtos¢ pozioma miedzy zewnetrznymi Sciankami wodociggu a gazociggiem nie mniejsza
niz: 1,5m, Kat skrzyzowania sieci wodociggowej z gazociggami, nie mniej niz 60°.

13.Ewentualne potgcznia skrecane wodociggu umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 metry
od osi skrzyzowania.

14.Istniejgca sie¢ gazowa na skrzyzowaniu z projektowang siecig wodociggowg w miejscu
skrzyzowania nie wymaga zabezpieczenia rurami osfonowymi (ochronnymi).

15. Prace ziemne w obrebie gazociggéw powinny by¢é wykonane recznie, pod nadzorem
pracownikow Rejon Dystrybucji Gazu w Krynicy. Nadzor bedzie wykonany przez RDG
odptatnie. W zwiazku z tym nalezy pisemnie poinformowa¢é RDG Gorlice 7 dni przed
rozpoczeciem robot, podajgc imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie,
oraz wystgpi¢é do Zaktadu w Jasle o zlecenie na wykonanie ww. czynno$ci. Optate
skalkulowang na podstawie rzeczywistych poniesionych kosztow inwestor uisci po
wystawieniu faktury VAT.

16.Za ewentualne uszkodzenia gazociggu, lub jego izolacji na wskutek prowadzonych robét
odpowiada inwestor wodociggu

17.Calosc robét zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy sieci wodociggowe;j.

18.W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

Z powazaniem

p.o. DYREKTOR ZAKEADU
.
Marian Zotyniak

Otrzymuja:
1. Adresat
2. RDG Gorlice

3. ZTlala
RD/7453
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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, dn. 2016-06-22 Pro-Plan Inzynieria
g Marcin Jarosz

ul. Braci Gierymskich 156/5109
51-640 WROCLAW

Nr warunkow: WP/041972/2016/009R08

TD/1007217851

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2
38-300 GORLICE

Obiekt: Przepompownia sciekéw

Adres przyfaczanego obiektu: Bielanka
38-311 Szymbark
numery dziatek: 110

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o ckreslenie warunkéw przylgczenia w dniu; 2016-06-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-06-15, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe),

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 306, obwod nr lll, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN BIELANKA 01 [81241].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: utozenia kabla YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 306 do proj. zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztaczowo-
pomiarowego wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG"
dla przepompowni.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ 0,4,
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. caikowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z péZniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

9. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trasy przylacza kablowego nn

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okresione dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci€ sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
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14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowe;

www. tauron-dystrybucija. p!
Przygotowat Tokarz Pawet

rupa: OC9R08
o TAURGH Dystrybucja S.A.

Oddzial w Legnicy
wydziat PAzptaczen
Starszy SpacjalistyAls. Przylaczen

Joanna Dzierzkiewicz

Zalgozniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kho:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakiadawy (wptacony}: 511.925.759,22 21
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Srddmicscia
ul. Jasnogarska 11 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakdw pod numerem KRS; 0000073321 www.tauron-dgystrybucja.pl



Adres do korespondencji: \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

b Lwowsia 23 TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

Krakow, dn. 2016-06-23 Pan Marcin Jarosz
e ul. Braci Gierymskich

Nr warunkéw: WP/041986/2016/009R08 156/5109
51-640 WROCLAW

TD/1007217856

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2
38-300 GORLICE
Obiekt: przepompownia sieciowa PS2

Adres przylaczanego obiektu: Bielanka
38-311 Szymbark
numery dziatek: 153

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-06-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-06-15, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawg energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowegc, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 118, obwod nr 1 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN Bielanka 01 nr 81241.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekfrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodoéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorey.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: ulozenia kabla YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 118 do proj. zestawu
zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG"
dla przepompowni,

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartc$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) {gczny czas frwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydfuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przyiaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzagdzeri elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przytacza kablowego nN.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spefnieniu przez
Whioskodawee postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
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wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie€ dystrybucyjna.

12 Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziafalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowe;j
www. tauron-d ucia.pl

Przygotowat: Cebula Pawel
Grupa: O09R08 § AUREH Dystiybucia S.A.

Oddzial v Legnicy

vydzial Prrylaczen
Siarszy S?)ucjalif@;ﬁ. Przytaczen

joanna Dzierzkiewicz

Zatgozniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1 x OMP
NIP: 611020 23 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 2t
TAURON Dystrybucja S.A. S3d Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. lasnogérska 11 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondenc;ji: \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

i Lyowska 23 TAURON

40-389 Katowice _ DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infalinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, dn. 2016-06-23 Pan Marcin Jarosz
_ 7 ul. Braci Gierymskich

Nr warunkow: WP/041990/2016/009R08 156/5109
51-640 WROCLAW

TD/1007217855

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2
38-300 GORLICE

Obiekt: przepompownia sciekow PS3

Adres przylaczanego obiektu: Bielanka
38-311 Szymbark
numery dzialek: 298

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2016-06-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-06-15, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej © mocy przytgczeniowej:

Przyigcze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup kraricowy nr 123, obwod nr 1 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN Bielanka 01 nr 81241,

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: ufozenia kabla YAKXS 4x35mm? ze sfupa nr 123 do proj. zestawu
zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dzialki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy “TG"
dla przepompowni.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas frwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dia przerwy planowanej - 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacie
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

2. Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm,).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przytgcza kablowego nN.

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawg energii elekirycznej na zasadach okresionych we
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wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZnigjszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dysfrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O0SR08 TAURCH Dystrybucja 5.A.

Ocdziat w Legnicy
wydzlal Fridythczer
Starszy Specjalist . Przylaczen

loanna Dzierzkiewicz

Zataczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kio:
1x OMP
NI2: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadawy (wpracony): 511.925.759,22 7t
TAURON Dystrybucja S.A. S53d Rejenowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. lasnogdrska 11 X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

o N

# TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakow, dn. 2016-06-23 Pan Jarosz Marcin

Nr warunkow: WP/041993/2016/008R08

TD/1007217854

WARUNKI PRZYLACZENIA

ul. Braci Gierymskich
156/5109
51-640 WROCLAW

Whnioskodawca:

GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2
38-300 GORLICE

Obiekt: przepompownia sciekow PS4

Adres przylaczanego obiektu: Bielanka

38-311 Szymbark
numery dziatek: 170

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-06-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-06-15, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przyigcze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

%

2.

Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, siup nr 129, obwéd nr 1 zasilany ze stacji
fransformatorowej SN/nN Bielanka 01 nr 81241.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: ufozenia kabla YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 129 do proj. zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

C) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztaczowo-
pomiarowego wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG"
dla przepompowni.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wyigcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przeciazeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

dia przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoséci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczainy poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przylgcza kablowego nN.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przyigczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposab uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego. '

Warunki przylgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie Zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we
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wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktore] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cebula Pawet TAURON Dystrybucia 3.A.
Grupa: O0SR08 Oddziat w Lpgnicy
Wydzial PAZ lgczen
Starszy Specjali 5. Przytaczen

Joaring'Dzizrzkiewiez -

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie
K/o:
1 x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony): 511.925,759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakawa Srédmieécia
ul. Jasnogdrska 11 X1 Wydziat Gospudarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



GE.6630.413.2016

Gorlice, dn. 08.09.2016 1,
STAROSTA GORLICKI

Gorlice, ul. 11 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GE.6630.413.2016

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: Projekt sieci WOdOClngWC_] i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami wody,

kanalizacji sanitarnej i energetycznymi
Lokalizacja: Obrgb Bielanka

Whnioskodawea: JAROSZ MARCIN
51-501 Wroctaw
ul. Swojczycka 38/224

Przewodniczacy: Joanna Krzyszycha
Sposob przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 01.09.2016
Data narady: 08.09.2016

P, NV/6 O/JanJ4 GMINA GORLICE

‘&, ui.11 Listopada 2

&M tel.18 62, fax 18353 54 61
LSy R491822216 NIP738-21-31-748
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Uzgadnis sig¢ z uwagy, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowiazujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapié
do TAURCN Dystrybucja S.A.

Qddziat w Krakowie 0 nadzér branzowy.

5 Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoika eksploatujaca siec.
Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia diwignic, liczac odleglosé
od najdalej wysunigte] czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie narusza
ustojow shupow finii jw., inaczej beda musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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. . A i oenergetyczre bedace w kolizji
ao%iezc:ne;tz pianoayan.; inwestyq nalezy zaprojel.iova¢ jako przej§cile
b ostonowej przepustu z uwzglednieniem Zapasowego

Mego przepusiu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig(w;azd:chodnii

Nalezy stosowa¢ nastepuj i
: nastepujace srednice rur ochro :
Dia kabli 1KY rury o srednicy minimum 1106mm koloru niebigrl:iﬁg'

Zabezpieczenie kabli . onac i i i i
zalgcznix do uzgodni:r?;:. RRe R rel o
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Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
&+ Nalezy zachowa¢ minimaing odleglos¢
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow

stupow linii energetycznych:
- liniinN -1m,

3 linii SN -2m, %%QZ
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zZlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Jednostka
Terenowa Gorlice tel. 18/ 414 5813, 414 5814 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potfozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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Temat: FW: uzgodnienie Bielanka413 - 59850/TODDKKU/P/2016
Nadawca: Prokop Jerzy 2 - Hurt <Jerzy.Prokop2@orange.com>
Data: 2016-09-08 08:50

Adresat: Joanna Krzyszycha <j.krzyszycha@powiatgorlicki.pl>

Witam,

Informujemy, ze w obrgbie opracowania jest zaewidencjonowana infrastruktura
administrowana i eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. nie kolidujgca z
realizacja zadania.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementdw.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika
Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury w Nowym Sgczu ul. Jagielloriska 52a tel.
18/4440825 oraz inspektora nadzoru.

Jerzy Prokop, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 2-Krakdw

Tel.: +48 12 265 12 15, Kom.: +48 519 123 172

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakdw

http://www.orange.pl

----- Original Message-----

From: Joanna Krzyszycha [mailto:i.krzyszvcha@gowiatgorlicki.Ql]
Sent: Monday, September @5, 2016 8:42 AM

To: Prokop Jerzy 2 - Hurt

Subject: uzgodnienie Bielanka413

Witam

Przesytam do uzgodnienia projekt z Bielanki.
Narada bedzie ©8.09.2016

Pozdrawiam

Maria Haliriska

Tz2 2016-09-08 09:39



