ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich planowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnig Sciekéw oraz wodociggu ze
stacjg uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym w sotectwie Bielanka, gmina Gorlice

Lp. Nr Giebok. Rodzaj gruntu i barwa Ilos¢ | Stan | Wilgot- | Granica Granica Stopien |Kat tarcia | Spojnos¢ | Gestos¢
otworu poboru wa- | konsy- | noscé plasty- ptynnosci plasty- | wewnet- objetos¢.
probki tecz- | stencji Wh CZNosSci WL €ZNnosci rznego
m ppt kow [%] Wp [%] I du Cu [Mg/m?3]
[%] [-] [°] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 oT1 0,2-0,6 |G~ 9linapylasta, ciemnoszaro- | 5,5 |y | 1556 | 14,12 22,22 0,19 16,7 19,5
brgzowa
Gr+KR - glina pylasta z
2 0oT2 0,5-2,5 |okruchami skat (piaskowca), 1/1 tpl 13,52
szaro-brgzowa
3 oT3 1,9-2.4 KWg - zwietrzelina gliniasta 11,28
piaskowca, szaro-brgzowa
4 0T4 0,3-0,6 |G -gdlina, 1/1 tpl 11,97
5 | ors | og1e |GtKR-glinazokuchamiskat | 4, | | 4537 | 158 18,22 0,12
piaskowca, szaro-brgzowa
6 0T6 0,2-0,7 |G - glina, brazowo-szara 1/1 tpl 12,54
G+KR - glina z okruchami skat
7 0oT19 0,1-1,0 . 1/1 tpl 15,63 14,55 23,24 0,11 15,6 15,5
piaskowca, szaro-brgzowa
8 0T12 0,1-0,5 |G - glina, brazowo-szara 1/1 tpl 13,64
o | ori4 | 06-1,5 |GKR-dlinazokiuchamiskat | 40 | o | 4358 | 12,78 21,19 0,10 154 | 28,6
piaskowca, szaro-brgzowy
10 OT15 0,1-0,8 |G - glina, brazowo-szara 1/1 tpl 12,81 12,37 18,54 0,07
11 oT16 1,8-3,0 G.+KR - glina z okruchami skat 1/1 tpl 14,23
piaskowca, szaro-brgzowa
12 oTi8 0,8-2,3 G+KR‘- glina z poj. Okruchami 1/1 tpl 13,57
skat piaskowca, szaro-brgzowa
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