
ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW WARSTW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 
 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich planowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i 

oczyszczalnią ścieków oraz wodociągu ze stacją uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym w sołectwie Bielanka, gmina Gorlice 
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PN-81/ 
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Eo 

[MPa]  

 
Edometryczny 

moduł 
ściśliwości 
pierwotnej 

 
Mo  

[MPa] 

I H - - - - - - - - 

II 
G, G+KR 

G, G+KR 
C 

2,15 

2,10 
- 0,12* 21,2* 15,9* 24,8 35,44 

III KWg 
Zwietrzelina gliniasta piaskowca, dla których przyjmować należy wartość charakterystyczną wytrzymałość na 

ściskanie Rc = 5,0 MPa 

 
* - wartość parametrów wyznaczone laboratoryjnie. 
 
Wartości charakterystyczne parametrów przed zastosowaniem do obliczeń należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1  

w zależności od zastosowanych obliczeń. 
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