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% ~e_ @ Badany teren
Obszary skat miekkich

\II! Soft rock areas
q

Skaty osadowe: zlepierice i piaskowce o stabym spoiwie, itowce itotupki, margle, opoki, kreda
piszaca, wapienie, wegiel kamienny, gipsy i sole — starsze od czwartorzedu (trzeciorzedowe,
5 kredowe, jurajskie, triasowe, permskie i karboriskie). Skaly lite s3 mato $ciéliwe, o $rednim stopniu
J mocnosci, o wytrzymato$ci od do$é mocnych do dosé miekkich. Margle, itotupki i niektdre

-

piaskowce sg podatne na wietrzenie i spekanie co zmniejsza ich wytrzymato$é. Gipsy, sole i skaty
weglanowe ped wplywem wody mogg ulega¢ skrasowaniu. Woda podziemna o charakterze
szczelinowym i porowym na giebokosci od kilku do kilkudziesigciu metréw o zwierciadle
swobodnym lub pod cisnieniem.

Warunki geologiczno-inzynierskie dobre, poza obszarami krasu i zwietrzelin.

mgr inz. Lech Jerzemski

WYKONAWCA: ,
ul. Kepna 19/17, 30-427 Krakéw
tel. +48 666 848 090, e-mail: geolog@geokontur.pl, www.geokontur.pl
OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnig $ciekdw oraz wodociagu ze stacjg

uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym
Dok tacja geologi -inzynierska dla okreSlenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
OPRACOWANIE: planowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnig Sciekow oraz wodociagu ze
stacjg uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym w sofectwie Bielanka, gmina Gorlice

LOKALIZACJA: miejscowos¢: Bielanka; gmina: Gorlice; powiat: gorlicki; wojewddztwo: matopolskie
nazwaRYsunku:( Mapa geologiczno-inzynierska Polski skala: 1 : 500 000
OPRACOWAL.: mgr inz. Lech Jerzemski zal. 6




