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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierskg wykonano na Zlecenie biura Pro-Plan Inzynieria
Monika Jarosz, ul. Partyzantéw 119/5, 51- 679 Wroctaw. Inwestorem jest Gmina Gorlice, ul. 11
Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Badania wykonano w celu okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia dla
budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnig Sciekdow oraz wodociggu ze
stacjg uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym w sotectwie Bielanka, gmina Gorlice.

Liczba, lokalizacja i gtebokos¢ projektowanych otwordw zostata ustalona przez Projektanta oraz
Zlecajgcego.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o:

- wykonane roboty geologiczne (otwory badawcze) dla rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich oraz hydrogeologicznych - zgodnie z projektem prac geologicznych

- prace i pomiary dodatkowe (pomiary geodezyjne, pomiary poziomu horyzontéw wodonosnych,
analiza laboratoryjna).

Dokumentowane w niniejszej dokumentacji roboty geologiczne wykonano w oparciu o Projekt
robdt geologicznych dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
i oczyszczalnig Sciekdw oraz wodociggu ze stacjg uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym
w sotectwie Bielanka, gmina Gorlice, zatwierdzony przez Staroste Gorlickiego decyzjg nr
08.6540.4.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. (zat. nr 14). Dokumentacje geologiczno-inzynierska
wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskie (Dz. U. 2014 poz. 596).

Wiercenia i prace terenowe, zgodnie z ,Prawem geologicznym i gorniczym” prowadzono na
podstawie zatwierdzonego (przez wiasciwy organ administracji geologicznej) projektu robot
geologicznych.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe, lokalnie skomplikowane warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych). Dla projektowanej inwestycji skomplikowane warunki spowodowane s3
przebiegiem fragmentu inwestycji po nieaktywnych osuwiskach nr 179 i 174 (numery z systemu
SOPO). Przebieg inwestycji wzgledem terendw osuwiskowych przedstawiono na zatgczniku nr
2.2. Proponuje sie przyjecie III kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng
okresli Projektant.

str. 5



Dokumentacja geologiczno-inzynierska

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1 LOKALIZACIA I CELE INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiat gorlicki, gmina Gorlice, wie$
Bielanka wzdtuz drog Przez Wies, Do Steca, koto Pana Mola do lasu i drég powiatowych Szymbark
- tosie i Uscie Gorlickie oraz przy nieruchomosciach pomiedzy tymi drogami. Przedmiotem
inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni Sciekdow oraz wodociggu i stacji
uzdatniania wody ze zbiornikiem retencyjnym.

Lokalizacja terenu badan zostata przedstawiona na mapie topograficznej w skali 1 : 100 000
stanowigcej zatacznik nr 1 i mapie topograficznej w skali 1: 25 000 stanowigcej zatgcznik nr 2.1
(pozyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Na mapie topograficznej
w skali 1 : 10 000 przedstawiono lokalizacje inwestycji oraz wystepujgce osuwiska, mapa ta
stanowi zafgcznik 2.2.

Lokalizacja terenu badan zostata przedstawiona na mapie topograficznej w skali 1 : 100 000
stanowigcej zatacznik nr 1 i mapie topograficznej w skali 1: 10 000 stanowigcej zatgcznik nr 2.

2.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwiac¢ bedzie odbidr Sciekdw bytowo-gospodarczych
z budynkdw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
ich transport do projektowanej oczyszczalni Sciekdw, gdzie zostang oczyszczone do parametréw
zgodnych z istniejgcym prawem i odprowadzone do pobliskiej rzeki Bielanka. Niektére
nieruchomosci mieszkalne zostang wyposazone w przydomowe przepompownie Sciekow.

Projektowany wodocigg bedzie zaopatrywat odbiorcdw w wode o parametrach jakosciowych i
ilosciowych zgodnych z obowigzujagcym prawem. Woda surowa bedzie ujmowana z dwdch
istniejacych studni, dla ktérych gmina Gorlice uzyskata decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym -
ze studni nr 1 i nr 2 i transportowana (pompowana) do stacji uzdatniania wody, a nastepnie do
zbiornika retencyjnego, z ktoérego grawitacyjnie bedzie dostarczana do odbiorcéw.

Projektowane przewody kanalizacyjne i wodociggowe zlokalizowane sg na dziatkach prywatnych
i w poboczach drdg oraz przekraczajq cieki.

Przewidywana dtugo$¢ kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 9km (Srednice w zakresie DN40-
200mm), a wodociggu ok. 12 km ($rednice w zakresie DN32-180mm) z przytgczami do ok. 80
istniejgcych budynkdw oraz do dziatek przeznaczonych do zabudowy.

Projektowana oczyszczalnia $ciekdw zajmie obszar do 400m2 i znajdowac sie bedzie na czesci
dziatki 435/9 w Bielance, natomiast stacja uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem zajmie obszar
do 300mz2 i zlokalizowana zostanie na czesci dziatki 435/2.

Na terenie objetym inwestycja moze zajS¢ konieczno$¢ wycinki drzew w obszarze stacji
uzdatniania wody.
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Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji na etapie budowy i eksploatacji bedzie sie
odbywac¢ z istniejgcych drég gminnych i powiatowej. Nie przewiduje sie wykonywania
tymczasowych drég dojazdowych.

Kanalizacja sanitarna projektowana jest w systemie grawitacyjno-ttocznym opartym na
rurociggach grawitacyjnych wykonanych z PCV lub PP lub kamionka i ttocznych PE oraz
przepompowniach Sciekow.

Zastosowanie systemu kanalizacji grawitacyjno-ttocznej wymusza uksztattowanie terenu
objetego zakresem przedmiotowego opracowania projektowego oraz jest zgodne z wymaganiami
Inwestora. Przewiduje sie konieczno$¢ zaprojektowania ok. 5 sieciowych przepompowni $ciekdéw
(z zasilaniem elektroenergetycznym o mocy do 10kW), a takze kilkanascie przepompowni
przydomowych o mocy 1,5kW zasilanych z wewnetrznej instalacji elektrycznej podtgczanej
posesji.

Inwestycja obejmie takze budowe kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw
o Sredniej przepustowosci ok 35m3/d. Oczyszczalnia bedzie dziata¢c w oparciu o technologie
z wykorzystaniem osadu czynnego z automatycznym sterowaniem procesem o0czyszczania
i ciggtym monitoringiem. Zakfadany stopien usuwania zanieczyszczen przez projektowang
oczyszczalnie typowych Sciekdow bytowo-gospodarczych wyniesie BZT5 ok. 95%, zawiesina
ogolna ok 92%, azot ogdiny ok. 78%, fosfor ogdlny ok. 75%.

Wodocigg bedzie wykonany z rur polietylenowych HDPE. Istniejgce studnie (nr 1 i nr 2) do poboru
wody zostang zabudowane zestawami pomp o mocy do 7kW. Wydobyta woda ze studni nr 1 i nr
2 bedzie transportowana do stacji uzdatniania wody, a nastepnie do zbiornika retencyjnego
i rozprowadzana do mieszkancow Bielanki.

Wydajnos¢ stacji uzdatniania wody wyniesie ok 3,6m3/h., objeto$¢ zbiornika ok. 100m3. Zbiornik
bedzie wykonany z zelbetu lub tworzywa.
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3. WYKAzZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH,

POMOCNICZYCH

3.1 WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystane zostaty nastepujgce materiaty archiwalne:
1. Kondracki J., Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.,
2. Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989 r.,

3. Raczkowski W., Woéijcik A., Zimnal Z., Nescieruk P., Paul Z., Rytko W., Szymanowska F., Zytko
K. - Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 - arkusz 73 A Jasto — Panstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 1992 r.,

4. Radwanek-Bak B., Salamon E., Marciniec P., Nie¢ M., Patorski R. - Mapa Geos$rodowiskowa
Polski w skali 1: 50 000 — arkusz A Gorlice 1073 — Paninstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
2003 r.,

5. Paczynski B. (red.) - Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500 000 - Panstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 1995 r.,

6. Jakubicz B., todzifnska W. - Mapa geologiczno-inzynierska Polski w skali 1 : 500 000 -
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1994 r.

7. Skrzypczyk L. - Mapa Gtéwnych Zbiornikdw Wéd Podziemnych (GZWP) w skali 1 : 500 000 -
Zakfad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007
r.

8. Skrzypczyk L. - Objasnienia do Mapy Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP)

w skali 1 : 500 000 - Zakfad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, Paistwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2007 r.

9. Profile z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych nr: 10370003, 10370004, 10370103,
10370104, 10370105, 10370106.

3.2 WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystane zostaly nastepujgce materiaty
pomocnicze:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 poz. 627
z pozn. zm.),

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2016 poz. 1131),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z pdzn. Zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1657),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596),

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397),

Normy gruntowe: PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-
81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481.
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4. CHARAKTERYSTYKA REJONU ROBOT

4.1 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU

Pod wzgledem fizycznogeograficznym, badany teren potozony jest na terenie dwdch
mezoregionow Beskid Niski (513.71) i Pogorze Jasielskie (513.68). Beskid Niski wchodzi w sktad
makroregionu Beskidy Srodkowe, natomiast Pogorze Jasielskie wchodzi w sktad makroregionu
Pogorze Srodkowobeskidzkie. Oba mezoregionu nalezy do podprowincji Zewnetrzne Karpaty
Zachodnie, ktdra buduje prowincje Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym.

Beskid Niski (513.71) zbudowany jest ze skat osadowych zwanych fliszem karpackim. Sg to
najczesciej naprzemiennie utozone tawice zlepiencéw, piaskowcdw i tupkdw ilastych. Gdy 28 min
lat temu warstwy fliszu zostaty sfaldowane, powstaty trzy tzw. ptaszczowiny, ktdre nasunety sie
na siebie. Najnizsza jest ptaszczowina Slgska, srodkowa — dukielska, a najwyzsza — magurska.
Wychodnie piaskowcdw magurskich czesto majg postac fantastycznych form skalnych.

Pogodrze Jasielskie (513.68) jest obszarem wyzynnym osiggajgcym wysokos¢ od 370 do 430 m
n.p.m. , zbudowanym z piaskowcdw ciezkowickich i tupkdw krosnienskich. Pogdrze Jasielskie
przecinajg subsekwentne doliny rzek Wistoki i Bednarki.

Morfologia omawianego terenu jest urozmaicona, wieksza cze$¢ projektowanej inwestycji biegnie
wzdiuz drog asfaltowych oraz doling potoku Bielanka. Inwestycja zlokalizowana jest tez na
przylegtych wzniesieniach i wzgdrzach. W dwdch miejscach projektowana inwestycji przebieg po
nieaktywnych osuwiskach nr 179 i 174. Sa to osuwiska o granicach pewnych, niskich ale
wyraznych skarpach osuwiskowych.

Omawiany teren znajduje sie w zlewni rzeki Ropy.
4.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji jest terenem czeSciowo zabudowanym, a kanalizacja i wodocigg przebiegac beda
w pasach drdg lub bliskim sagsiedztwie oraz prywatnych dziatkach w bliskiej odlegtosci zabudowy
mieszkaniowej i po ich wybudowaniu nie bedg oddziatywa¢ negatywnie na Srodowisko.

Ewentualne negatywne oddziatywania moga wystepowac jedynie na etapie realizacji robdt
budowlanych, jednak ze wzgledu na przewidywany ich krétki okres wykonywania bedg to
oddziatywania krétkotrwate. Wiekszo$¢ odcinkéw wodociggu u kanalizacji beda wykonywane
metodami bezwykopowymi.

Lokalizacja terenu prac zostata przedstawiona na mapie topograficznej w skali 1 : 100 000
stanowigcej zatgcznik nr 1, mapie topograficznej w skali 1 : 25000 i 1 : 10 000 stanowigcej
zatacznik nr 2.1 i 2.2 oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1 000 stanowigcej zatgczniki nr 5.1
- 5.15.

4.3 WIZJA LOKALNA

Opracowujac niniejszy projekt robot geologicznych dokonano wizji lokalnej, podczas ktorej
wyznaczono miejsca, w ktérych zaprojektowano otwory badawcze. Miejsca te sg poprawne ze
wzgledu na dostepnos¢ terenu, nie kolidujg z przebiegiem linii energetycznych, rurociggéw
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i innymi elementami infrastruktury. Wykonujgc wizje lokalng nie wykonano zadnych robét
geologicznych, gdyz zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze
(Dz. U. z 2011 r., Nr 163 poz. 981) wszystkie roboty geologiczne nalezy wykonywac na podstawie
zatwierdzonego projektu robot geologicznych.
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5. WYKONANE ROBOTY GEOLOGICZNE

5.1 ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Celem wykonanych robdt jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej
inwestycji. Wykonane roboty majg okresli¢ miedzy innymi budowe geologiczng, warunki
hydrogeologiczne oraz geologiczno-inzynierskie.

Zakres wykonanych robdt, w tym lokalizacja i gteboko$¢ otworéw badawczych zostat okreslony
przez Inwestora-Zlecajgcego. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 19
otwordw badawczych o gtebokosci od 1,4 do 3,0 m p.p.t.

Zakres prac zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym Projektem robdt geologicznych.

W ponizszej tabeli 1 podano zestawienie projektowanych i wykonanych robét geologicznych.

Tabela 1 Zestawienie prac zrealizowanych na potrzeby niniejszego opracowania

Ilos¢ Ilos¢
Lp. Wyszczegolnienie Jed.
projektowana | wykonana
1 2 3 4 5
1 | Otwory badawcze szt. 19 19
2 | Pobrane proby do badan laboratoryjnych szt. | Nie okresSlono 12
3 | Badanie konta tarcia wewnetrznego i spojnosci | szt. | Nie okreslono 3

Lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 stanowigcej
zataczniki nr 5.1 - 5.15.

5.2 WYKONANE ROBOTY GEOLOGICZNE

5.2.1 PRACE GEODEZYJNE

Prace geodezyjne obejmowaty wyznaczenie w terenie projektowanych otworéw badawczych oraz
ich zaniwelowanie.

5.2.2 ROBOTY WIERTNICZE

Na badanym terenie, wykonano otwory dla projektowanej inwestycji. Wykonano 19 otworéw
badawczych o gtebokosci od 2,0 do 3,0 m p.p.t. Z powodu na ptytkie zaleganie warstw
zwietrzeliny piaskowca oraz skat nie osiggnieto projektowanej gtebokosci w 12 otworach
badawczych. Po konsultacji z Projektantem i Zlecajgcym zakonczono wiercenia w warstwie
zwietrzeliny lub skat piaskowca.

Otwory zostaly wykonane recznym sprzetem wiertniczym holenderskiej firmy Eijkelkamp pod rury
ostonowe o Srednicy ¢ 90,0 mm oraz ,zestawem udarowym do poboru préb geologicznych
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04.19.SD” (sondg okienkowg) firmy Eijkelkamp. Stosowano prdbniki o srednicy 40 mm, 60 mm
i 75 mm. . W tabeli ponizej przedstawiono gtebokosci poszczegdlinych otworéw badawczych.

Tabela 2 Zestawienie gtebokosci otworéw badawczych

Glebokosc¢ otworu Glebokosc¢ otworu
Lp. Nr otworu projektowana wykonana
[m] [m]
1 2 3 4
1 OoT1 6 2,9
2 0T2 3 3
3 OoT3 4 2,4
4 OT4 3 1,7
5 OT5 4 2,6
6 oT6 2 2
7 oT7 4 2,1
8 OoT8 5 1,8
9 oT9 3 1,4
10 0oT10 4 1,5
11 OoT11 3 1,7
12 0oT12 2 1,8
13 OoT13 3 2,1
14 0T14 6 2
15 OoT15 2 2
16 OT16 3 3
17 oT17 3 3
18 OoT18 3 3
19 0T19 3 3

Wiercenia prowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-B 04452:2002. Geotechnika. Badania

polowe.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000
stanowigcej zatgczniki nr 5.1 - 5.15. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworéw
badawczych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych stanowigcych
zatgczniki nr 10.1. - 10.19.

Prace wiertnicze prowadzone byty z peilng obstugg geologiczng dokonujgcg biezgcego
profilowania otwordéw.
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Liczba i gtebokos¢ projektowanych otworéw badawczych, zdaniem Projektanta jest wystarczajgca
na etapie Projektu Budowlanego.

5.2.3 ZASADY LIKWIDACII WYROBISK

Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem bezposrednio po ich wykonaniu i pobraniu prébek.
Urobek ubijano warstwowo, starajgc sie zachowac nastepstwo litologiczne i stratygraficzne
przewierconych warstw.

‘5.2.4 PRACE I BADANIA TERENOWE

W czasie wiercenia otworéw probki pobierano z kazdej warstwy gruntu rdznigcej sie rodzajem,
stanem, wilgotnoscig, ale nie rzadziej niz co 1,0 m lub co zmiane warstwy dla prébki NU (naturalne
uziarnienie), co 2,0 m lub co zmiane warstwy dla probki NW (naturalna wilgotnosc).

Sposdb postepowania z probkami geologicznymi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U.
Nr 282 poz. 1657), wszystkie pobrane prébki kwalifikujg sie jako prébki czasowego
przechowywania i dlatego nie podlegajg przekazaniu organowi panstwowej administracji
geologicznej. Beda one przechowywane do czasu zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,
‘a hastepnie zlikwidowane.

Zakres pozostatych obserwacji terenowych obejmuje:

e badania makroskopowe gruntdw,
e pomiary zwierciadta wod podziemnych.

5.2.5 BADANIA LABORATORYINE

Podczas wykonywania wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU),
o naturalnej wilgotnosci (NW) oraz o nienaruszonej strukturze (NNS). Z pobranych prébek gruntu
do badan laboratoryjnych wytypowano 12 sztuk.

Wykonano nastepujgce rodzajéw badan laboratoryjnych:

e opis makroskopowy pobranych probek - 12 oznaczen (badania makroskopowe majg na celu
wstepne okreslenie rodzaju gruntu i niektérych jego cech fizycznych bez pomocy
przyrzadow. Badania te wykonuje sie w terenie i laboratorium. Wykonuje sie je zawsze, bez
wzgledu na ostateczny zakres dokumentacji badawczej. Prébka do badania powinna mie¢
naturalne uziarnienie i wilgotnos¢. Najczesciej badania makroskopowe obejmujg okreslenie
rodzaju i nazwy gruntu, stanu gruntu, jego barwy i wilgotnosci oraz zawartosci weglanu
wapnia. Dodatkowo rozpoznajemy rodzaj i ilos¢ domieszek),

e oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntow - 12 oznaczen (wilgotnoscig naturalng (wn)
nazywamy stosunek masy wody zawartej w danej probce gruntu w warunkach naturalnych
do masy szkieletu gruntowego tej probki.),

e granice Attenberga oraz stopien plastycznosci — 5 oznaczenia (granica plastycznosci (wp)
jest to wilgotnosé, jakg ma grunt na granicy stanu potzwartego i twardoplastycznego. Przy
tej wilgotnosci wateczek gruntu, podczas jego wateczkowania na dtoni, peka po osiggnieciu
$rednicy 3mm lub podniesiony za jeden koniec rozpada sie na czesci. Granicg ptynnosci
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(wL) nazywa sie wilgotnos¢ gruntu na granicy stanu miekkoplastycznego
i ptynnego. Przyjmuje sie, Zze granicy ptynnosci odpowiada wilgotno$¢ gruntu, przy ktérej
bruzda wykonana w pascie gruntowej umieszczonej w miseczce aparatu Casagrande'a,
tgczy sie na dtugosci 10 mm i wysokosci 1 mm przy 25-tym uderzeniu miseczki
0 podstawe aparatu, w warunkach oznaczania okreslonych normg PN-88/B-04481. Granicg
skurczalnosci (ws) nazywa sie wilgotno$¢ gruntu na granicy stanu zwartego
i potzwartego, przy ktorej grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objetosci
i jednoczesnie zaczyna zmienia¢ barwe na powierzchni na odcien jasniejszy. Stan gruntu
spoistego okresla parametr zwany stopniem plastycznosci IL, obliczany, jako stosunek
roznic miedzy wilgotnoscig naturalng i granicg plastycznosci, a granicg ptynnosci
i plastycznosci ),

e okreslenie kata tarcia wewnetrznego i spojnosci gruntu w aparacie bezposredniego $cinania
AB — 3 oznaczenia (Wycieta z gruntu prébka umieszczona zostaje w komorze, gdzie zostaje
poddana obcigzeniu normalnemu powodujgcemu Scinanie. Czujniki dynamometryczne
umozliwiajg kontrolowanie obcigzenia normalnego i odczytywanie sity tngcej, natomiast
czujniki zegarowe pozwalajg na cigglty odczyt wartosci przesuniecia wzglednego i wielkosci
osiadania (speczania) badanej probki.).

Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w zataczniku nr 11. W zatacznikach 12.1 — 12.3
przedstawiono wyniki badania kata tarcia wewnetrznego oraz spdjnosci w aparacie AB.
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6. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE REJONU ROBOT

6.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren potozony jest w obrebie ptaszczowiny magurskiej . Utwory ptaszczowiny
wyksztatcone sg jako:

1. Warstwy ropianieckie (inoceramowi) wyksztatlcone jako piaskowce cienko-
i Sredniotawicowe, szare skorupowate, wapniste przewarstwione szarozielonymi
i zielonymi fupkami ilastymi oraz szarymi i brunatnymi tupkami marglistymi
z wystepujgcymi czesto skorupiakami inoceramow.

2. tupki pstre to kompleksy tupkéw o barwie wisniowej lub zielonej, miejscami
przewarstwionymi piaskowcami cienko tawicowymi, hieroglifowymi.

3. Warstwy podmagurkie wyksztatcone sg jako piaskowce cienko- lub $redniotawicowe
przewarstwione tupkami marglistymi lub marglami.

4. Warstwy magurskie rozwiniete sg w frakcji piaskowcowo-tupkowej. S to piaskowce szare
lub szarozielone, grubo-, $rednio- i drobnozirniste, odpowiednio grubo- i $redniotawicowe
0 spoiwie ilasto-krzemionkowym, rzadziej ilasto-wapnistym, przewarstwione szarymi
i szarozielonymi tupkami marglistymi. Piaskowce te ze wzgledu na zrdéznicowang
zawarto$¢ glaukonitu i muskowitu, zostaty podzielone na frakcje glaukonitowa
i muskowitowa.

Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg, jako gliny, gliny z rumoszem piaskowcowym oraz
zwietrzelina skat podioza.

Analizujgc Mape Geologiczng Polski (arkusz 73 A Jasto), stwierdza sie, ze w budowie geologicznej
na badanym terenie w budowie geologicznej biorg udziat: piaskowce i tupki (warstwy
ropianieckie), tupki pstre, piaskowce glaukonitowe i tupki oraz koluwia osuwiskowe. Potozenie
terenu badan przedstawiono na Mapie Geologicznej Polski stanowigcej zatacznik nr 3.1.

Analizujgc mape geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 (arkusz 1073 A Gorlice), mozna
stwierdzi¢, iz pod wzgledem warunkéw podtoza budowlanego badany teren zlokalizowany jest na
gruntach rolnych oraz niekorzystnych, utrudniajgcych budownictwo i osuwiskowym. Mapa
geosrodowiskowa stanowi zatgcznik nr 4.1.

Wedtug mapy geologiczno-inzynierskiej badany teren lezy na skatach osadowych: zlepience

i piaskowce o stabym spoiwie, itowce itotupki, margle, opoki, kreda piszagca, wapienie, wegle
kamienne, gipsy i sole — starsze od czwartorzedu (trzeciorzedowe, kredowe, jurajskie, triasowe,
permskie i karbonskie). Skaty lite sg mato Scisliwe, o Srednim stopniu mocnosci, 0 wytrzymatosci
od dos¢ mocnych do dos¢ miekkich. Margle, itotupki i niektore piaskowce sg podatne na wietrzenie
i spekanie co zmniejsza ich wytrzymatos¢. Gipsy, sole i skaty weglanowe pod wptywem wody
mogg ulega¢ skrasowaniu. Woda podziemna o charakterze szczelinowym i porowym na
gtebokosci od kilku do kilkudziesieciu metréw o zwierciadle swobodnym lub pod cinieniem.
Warunki geologiczno-inzynierskie dobre, poza obszarami krasu i zwietrzelin. Mapa geologiczno-
inzynierska stanowi zatgcznik nr 6.

Powierzchnie terenu pod projektowang inwestycje pokrywajg osady czwartorzedowe. Na
podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono wystepowanie w gruntach rodzimych
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gruntdw spoistych czwartorzedowych wyksztatconych w postaci gliny, gliny pylastej, gliny
z okruchami skat i gliny pylastej z okruchami skat w stanie twardoplastycznej oraz gruntow
wyksztatconych w postaci zwietrzeliny gliniastej piaskowca. Wraz z gtebokoscig w profilu otworu
wiertniczego wzrasta ilos$¢ okruchdw skalnych co uniemozliwia wykonanie otworu do planowanej
gtebokosci. Nalezy przyjaé, ze wraz z gtebokoscig warstwa zwietrzeliny gliniastej piaskowca
przechodzi w skate litg piaskowca.

Szczegdtowy  profil  litologiczno-stratygraficzny  zostat  przedstawiony na  kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych stanowigcych zatgcznik 10.1 - 10.19. Przekrojéw
geologiczno-inzynieryjnych nie wykonano z powodu zbyt duzych odlegtosci miedzy punktami (ok.
500 m).

6.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warstwa wodonos$na perspektywiczna do ujmowania wystepuja w obrebie warstw
inoceramowych, warstw perspektywicznych i magurskich. Najmniej perspektywiczne sg tupki
pstre. W obrebie utwordw czwartorzedowych poziom wodonosny wystepuje na ograniczonym
terenie. Zasilanie warstwy wodonos$ne nastepuje na drodze infiltracji wod opadowych

i infiltracyjnych. Zasilanie nastepuje na granicy zwietrzeliny z utworami trzeciorzedowymi.
Wydajnosci studzen sg niewielkie, a w okresach suszy hydrologicznej wiekszo$¢ z nich
pozbawiona jest wody.

Zgodnie z opracowang w Zakfadzie Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, Panstwowym Instytucie
Geologicznym w Warszawie, Mapa Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP) w skali 1 :
500 000 (zat. 8), na badanym odcinku nie wystepujg zbiornik GZWP.

Zgodnie z Atlasem Hydrogeologicznym Polski w skali 1:500 000 (zat. 7) omawiany obszar
wystepuje w obrebie XIV karpacki Regionu Hydrogeologicznego.

Caly badany obszar lezy w lewobrzeznym dorzeczu Wisty.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej,
wszystkie otwory byty suche.

Obszar badan nie znajduje sie na terenach narazonych na powodzie oraz zalewanie wodami
opadowymi.
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7. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(wiercenia, badania makroskopowe, badania laboratoryjnego, badania penetrometrem
wciskowym PW-1) oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-
04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Wydzielono 3 warstw geologiczno-inzynierskich. Kryteriami podziatu byty: geneza, rodzaj oraz
stany konsystencji gruntow. Metodg bezposrednig A zostaty oznaczone parametry wiodace, tj.
wartosci stopnia plastycznosci 1., kat tarcia wewnetrznego oraz spojno$¢ na podstawie badan
laboratoryjnych. Pozostate parametry, tj. edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo, modut
odksztatcenia pierwotnego Eo ustalono za pomocg zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry nalezy pomnozyC przez wspotczynnik
materiatowy ym, ktory wynosi dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych
obliczen.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono nastepujgce warstwy
geologiczno-inzynierskie:

Warstwa I - sy to grunty humusowe. Grunty te nienadajgce sie do bezposredniego
posadowienia ze wzgledu na zawarto$S¢ czesci organicznych.

Warstwa IT - sg to grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny, gliny pylastej, gliny z okruchami
skat piaskowca i gliny pylastej z okruchami skat piaskowca w stanie twardoplastycznym.

e stopien plastycznosci I, = 0,12

e spdjnos¢ C,= 21,2 kPa

e kat tarcia wewnetrznego ¢, = 15,9°

e modut pierwotnego odksztatcenia E, = 24,8 MPa

e edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo= 35,4 MPa

Warstwa III - s3 to grunty skaliste wyksztatcone w postaci zwietrzeliny gliniastej piaskowca. Sg
to grunty bardzo spekane i tworzg stropowg strefe piaskowca, dla ktérych parametr
charakterystyczny tj. wytrzymato$¢ na Sciskanie przyjmuje sie Rc = 5,0 MPa. Nalezy przyjac, ze
wraz z gtebokoscig przechodzi w skate mniej spekang i nastepnie litg. Skatg piaskowca nawet
bardzo zwietrzata jest gruntem nosnym.

Charakterystyczne wartosci  parametrow  geologiczno-inzynierskich  (fizyczno-mechanicznych) dla
wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich przedstawiono w zatgczniku 15.

Dla projektowanego inwestyciji istotne znaczenie ma podatnos¢ gruntu na wysadzinowos¢. To czy
grunt jest, czy nie jest wysadzinowy zalezy od skfadu granulometrycznego gruntu, potozenia
w jednostce klimatycznej oraz potozenia zwierciadta wod gruntowych i kapilarnosci gruntéw. Na
badanym terenie $rednia gteboko$¢ przemarzania gruntdw wynosi 1,2 m p.p.t., totez nalezy
zwrdéci¢ uwage na grunty podatne na wysadzinowo$¢ wystepujgce do tej gtebokosci. Do gruntéw
wysadzinowych zalicza sie wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10% czastek o $rednicy
zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne (PN-81-/B-03020).

Grunty ze wzgledu na wielko$¢ ziaren mozna podzieli¢ na trzy grupy (za Witun, 2001):
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Grupa A (czyste zwiry, pospotki i piaski grubo-, S$rednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno-
gruntowych i klimatycznych; sg to grunty zawierajgce mniej niz 20% czgsteczek mniejszych niz
od 0,05 mm i mniej niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospétki gliniaste) - grunty watpliwe
o kapilarnosci biernej < 1,3 m zawierajgce 20-30% czastek mniejszych od 0,05 mm
i 3-10% czastek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej
> 1,3 m; sg to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czastek mniejszych od 0,05 mm
i wiecej niz 10% czasteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie s3
wysadzinowe, jezeli zalegajg wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone,
a wiec w stanie zwartym i pétzwartym. W stanie twardoplastycznym i plastycznym tworzg mate
wysadziny stanowigce niewielkie zagrozenie dla inwestycji.

W tabeli 3 podano odpornos¢ gruntéw na mrdz oraz zdolnos¢ gruntéw do skurczu lub pecznienia
weditug PN-B-06050.

Tabela 3 Odpornos¢ gruntéw na mréz oraz zdolno$¢ gruntéw do skurczu lub pecznienia
(wg. PN-B-06050)

Zdolnosc¢ do skurczu lub

Rodzaj gruntow Mrozoodpornos¢ . .
pecznienia
1 2 3
26ki i Diaski e Zwi . K
piaski i piaski ze zwirem bez domiesze petna brak

pylastych i ilastych

piaski zawierajgce domieszki frakcji
pylastej i ilastej (piaski pylaste, piaski stabe mozliwa
gliniaste, pyty piaszczyste)

grunty spoiste o zawartosci frakcji
pylastej 30 % i ilastej do 10 % mata $rednia
(nieorganiczne), (pyty i gliny pylaste)
grunty spoiste (nieorganiczne), (gliny,

. ) . i staba duza
gliny pylaste, gliny piaszczyste zwiezte)
grunty spglste z zawartoscw} czesci staba duza
organicznych (namuty, ity)
grunty sp0|st.e ZWIQ.Zer (|j1|.eorgan|czne) bardzo staba dusa
(gliny zwiezte i ity)
grunty organiczne o bardzo duzej staba bardzo duza

Scisliwosci
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8. OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI I JEJ UWARUNKOWANIA

W ramach prac geologicznych wykonane zostaty wszystkie przewidziane prace umozliwiajgce
rozpoznanie warunkow geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich podtoza budowlanego dla
projektowanej inwestycji. Przeprowadzone prace umozliwig prawidtowe zaprojektowanie,
oszacowanie zakresu robét i ich kosztéw ze wzgledu na warunki geologiczne i geotechniczne
w nastepnych etapach projektowanej inwestycji.

W zakres niniejszego opracowania weszty wiercenia otworéw badawczych, badania laboratoryjne
a takze analiza dostepnych map geologicznych w zakresie budowy geologicznej, warunkdéw
geologiczno-inzynierskich, hydrologicznych i hydrogeologicznych. Szczegdétowy zakres prac zostat
przedstawiony w rozdziale 5.

Na podstawie wykonanych otwordw badawczych stwierdzono wystepowanie w gruntach
rodzimych gruntéw spoistych czwartorzedowych wyksztatconych w postaci gliny, gliny pylastej,
gliny z okruchami skat i gliny pylastej z okruchami skat w stanie twardoplastycznej oraz gruntéw
wyksztatconych w postaci zwietrzeliny gliniastej piaskowca. Wraz z gtebokoscig w profilu otworu
wiertniczego wzrasta ilos¢ okruchéw skalnych co uniemozliwia wykonanie otworu do planowanej
gtebokosci. Nalezy przyjaé, ze wraz z gtebokoscig warstwa zwietrzeliny gliniastej piaskowca
przechodzi w skate litg piaskowca. Warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa humusu.
Przypowierzchniowe humusu zaleca sie usung¢ przed przystgpieniem do realizacji inwestycji.

W podtozu pod warstwg humusu wystepujg grunty no$ne. Mozna powiedzie¢, ze tak rozpoznane
osrodek gruntowy jest nosSnym podtozem dla projektowanej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe, lokalnie skomplikowane warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych). Dla projektowanej inwestycji skomplikowane warunki spowodowane s3
przebiegiem fragmentu inwestycji po nieaktywnych osuwiskach nr 179 i 174 (numery z systemu
SOPO). Przebieg inwestycji wzgledem terendw osuwiskowych przedstawiono na zatgczniku nr
2.2. Proponuje sie przyjecie III kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng
okresli Projektant.

Wykonana interpretacja wynikow badan byta wykonana z uwzglednieniem rodzaju gruntu, metod
wiercenia, poboru i postepowania z prébami i ich przygotowaniem. Jednoczesnie odlegtosci
miedzy punktami badawczymi byty odlegte (ok. 500 m) uniemozliwia to prawidiowe wykonanie
przekrojéw geologiczno-inzynierskich oraz mapy geologiczno-inzynierskiej obejmujacg strefe
wzdtuz trasy.

Badany obszar nie znajduje sie na obszarze zagrozonym podtopieniami, mapy obszaréw
zagrozonych podtopieniami tez nie wykonano.

Projektujac posadowienie nalezy dostosowac projekt do stwierdzonych warunkéw geologiczno-
inzynierskich.

Projektowana inwestycja w miejscowosci Bielanka jest na terenie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 - siedliska ptasie (PLB180002), a takze
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w sgsiedztwie Natura 2000 — obszary siedliskowe (PLH120094) w odlegtosci 10 m od granicy
obszaru. Ewentualne negatywne oddziatywania mogg wystepowac na etapie realizacji
projektowanej inwestyciji, jednak ze wzgledu na przewidywany ich krétki okres wykonywania beda
to oddziatywania krotkotrwate i ograniczg sie tylko do generowanego hatasu.

Obszar badan w dwdch miejscach projektowana inwestycji przebieg po nieaktywnych osuwiskach
nr 179 i 174. Sa to osuwiska o granicach pewnych, niskich ale wyraznych skarpach osuwiskowych.
Nie przewiduje sie pogorszenia warunkdw geologiczno-inzynierskich podczas realizacji
projektowanych prac geologicznych.

WYTYCZNE DOTYCZACE MONITORINGU PRAC BUDOWLANYCH INWESTYCII.

Rodzaje robdt budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonej inwestycji, s powszechnie
stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane. Jednakze w czasie wykonywania prac
istnieje potencjalne ryzyko wystgpienia awarii, podczas robdt ziemnych, zaleca sie wtedy
niezwloczne wprowadzanie $rodkdw interwencyjnych i zaradczych. Rodzaj dziatan
interwencyjnych powinien kazdorazowo uzgadnia¢ Kierownik Budowy oraz Nadzér Geologiczny.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot, zgodnosci prowadzonych robdt z wytycznymi
projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej jakosci wykonywanych prac nalezy na biezgco
nadzorowac kolejne procesy budowlane. Zaleca sie, aby podczas wykonywania robdt ziemnych
oraz fundamentowych na budowie petniony byt Nadzér Geologiczny.

Zadania i cele Nadzoru Geologicznego w zakresie rob6t budowlanych:
e Kontrola poprawnosci proceséw technologicznych (prace ziemne, prace fundamentowe, ...);

e Ocena zgodnosci warunkéw gruntowych z okreslonymi w projekcie i okreSlenie rdznic
pomiedzy rzeczywistymi warunkami gruntowymi, a przyjetymi w projekcie (jezeli ewentualnie
takie réznice wystepuja);

e Sprawdzanie zgodnosci wykonanych robdt z projektem (wymiary, usytuowania, metody prac,
stosowane materiaty);

e Zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robdt, wptywajgcym niekorzystnie na warunki
gruntowe;

e Kontrola prowadzenia zgodnie z programem monitoringu (jezeli taki bedzie prowadzony);
e Podczas prac fundamentowych dno wykopu nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi;

e Wnhnioski i notatki z prowadzenia nadzoru, kontroli prac oraz monitoringu obiektu i otoczenia
nalezy ujmowaé w sprawozdaniu i zapisywac do dziennika budowy obiektu.

MONITORING

Stosownie do stwierdzonego stanu nie nalezy ustalic wykonywa¢ monitoringu projektowanej
inwestycji.
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9. PROGNOZA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

9.1 PRACE BADAWCZE

Prace terenowe przedstawione w dokumentacji zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami i nie wptynety w sposéb negatywny na Srodowisko. Wszystkie otwory wiertnicze
zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem, a teren po wykonaniu prac zostat doprowadzony
do stanu pierwotnego.

9.2 FAZA BUDOWY

Omawiana inwestycja ze wzgledu na swoje usytuowanie i przeznaczenie stanowig inwestycje
nalezagcg do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
W rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397).

Podczas fazy realizowania oddziatywanie na $rodowisko wynika¢ bedzie przede wszystkim
z zapylenia, hatasow i drgan od $rodkow transportu i sprzetu budowlanego, emisji zanieczyszczen
z silnikdw tych urzadzen oraz nieprawidtowo prowadzonej gospodarki odpadami.

W celu bezpiecznego dla Srodowiska postepowania z odpadami na placu budowy powinny zostac
spetnione nastepujgce warunki: selektywne magazynowac odpady w oznakowanych pojemnikach
lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania oraz zapewnic
systematyczny wywdz badz zagospodarowanie. W trakcie budowy nalezy zachowac szczegding
uwage, aby wyeliminowa¢ wszelkie mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych i wdd
powierzchniowych spowodowane przez oleje i smary.

Przedstawione oddziatywania na $rodowisko majg charakter okresowy, krotkoterminowy,
zwigzany wylacznie z etapem realizacji przedsiewziecia.

Najwieksze niebezpieczenstwo w fazie budowy stanowg wykopy, doprowadzenie do zalania
wykopow przez wody opadowa lub gruntowe moze spowodowac zmiane warunkdw geologiczno-
inzynierskich. Zaleca sie wykonywanie wykopdw w bezopadowych okresach oraz zabezpieczenie
ich przed mozliwosciami napetnienia wodami opadowymi. Zastosowanie sie do powyzszych
zalecen nie spowoduje zmian warunkow geologiczno-inzynierskich.

9.3 FAZA EKSPLOATACII

Na etapie eksploatacji projektowane rozwigzania w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej (przewody grawitacyjne i ttoczne, sieciowe przepompownie $ciekdw
sanitarnych, przydomowe pompownie Sciekdw) ze wzgledu na zastosowane materiaty i przyjeta
technologie poprawig stan Srodowiska naturalnego. Proponowany monitoring pracy oczyszczalni
i lokalnych przepompowni $ciekdw sanitarnych, stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie
chronigce $rodowisko naturalne.
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10. PODSUMOWANIE

1.

10.

11.

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie na Zlecenie biura Pro-Plan Inzynieria
Monika Jarosz, ul. Partyzantéow 119/5, 51- 679 Wroctaw. Inwestorem jest Gmina Gorlice,
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Celem prac byto rozpoznanie budowy geologicznej oraz okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
i oczyszczalnig Sciekdw oraz wodociggu ze stacjg uzdatniania wody i zbiornikiem
retencyjnym w sotectwie Bielanka, gmina Gorlice.

Zostato wykonanych 19 otworéw badawczych o gtebokosciach od 1,4 do 30 m p.p.t. wraz
z badaniami terenowymi oraz badaniami laboratoryjnymi.

W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych i kameralnych wydzielono 3 warstw
geologiczno-inzynieryjnych. Stwierdzono wystepowanie w gruntach rodzimych gruntéw
spoistych czwartorzedowych wyksztatconych w postaci gliny, gliny pylastej, gliny
z okruchami skat i gliny pylastej z okruchami skat w stanie twardoplastycznej oraz
gruntow wyksztatconych w postaci zwietrzeliny gliniastej piaskowca. Wraz z gtebokoscia
w profilu otworu wiertniczego wzrasta ilos¢ okruchdéw skalnych co uniemozliwia
wykonanie otworu do planowanej gtebokosci. Nalezy przyjac, ze wraz z gtebokoscig
warstwa zwietrzeliny gliniastej piaskowca przechodzi w skate litg piaskowca. Warstwe
przypowierzchniowg stanowi warstwa humusu. Przypowierzchniowe humusu zaleca sie
usungC przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji.

Grunty zaliczone do warstw geologiczno-inzynierskich o nr II i III sg gruntami noSnymi.

Wykonanymi badaniami nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej, wszystkie otowry
byty suche.

Projektowany inwestycje wraz z infrastrukturg techniczng nalezy posadowic¢
uwzgledniajac strefe przemarzania gruntéw.

Nalezy zaprojektowac odpowiednie odwodnienie terenu, aby chroni¢ inwestycje przed
ujemnym oddziatywaniem wdd opadowych oraz roztopowych.

Wszelkie prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ z zachowaniem tzw. odpowiedniej ,higieny
prac” w bezopadowych okresach pod nadzorem uprawnionego geologa.

Prace ziemne zwigzane w wykonywaniem wykopow muszg uwzglednia¢ zabezpieczenie
wykopu prze osunieciem sie mas ziemi. Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno
by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujag
proste warunki gruntowe, lokalnie skomplikowane warunki gruntowe (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych). Dla projektowanej inwestycji
skomplikowane warunki spowodowane sg przebiegiem fragmentu inwestycji po
nieaktywnych osuwiskach nr 179 i 174 (numery z systemu SOPO). Przebieg inwestycji
wzgledem terendw osuwiskowych przedstawiono na zatgczniku nr 2.2. Proponuje sie
przyjecie III kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng okresli
Projektant.
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