
"A"
2% 2%

2,60-2,95

jezdnia jezdnia

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

 chodnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm

0,
01

2,00

km 0+000,00 - 0+042,50

pobocze
utwardzone

rów przydrożny

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

0,40

0,
20

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm

2,60-2,95 2,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

ścieżka rowerowa

2% 2%

2,75

jezdnia jezdnia

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

 chodnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm

0,
01

2,00

km 0+042,50 - 0+323,00

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,75 2,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

ścieżka rowerowa

0,
13

0,
010,

01

0,
13

0,
01 0,

01

0,20 0,20

2% 2%

2,75

jezdnia jezdnia

km 0+323,00 - 0+468,50

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,75 2,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

ścieżka rowerowa

0,
01 0,
13

0,
01 0,

01

0,20 0,20

istniejący
 parking

2% 2%

2,75

jezdnia jezdnia

km 0+468,50 - 1+225,00

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,752,00 (3,00)

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

0,
13

0,
01 0,

01

0,20 0,20

 chodnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm

0,
01

2,00

0,
13

0,
010,

01

2% 2%

2,75

jezdnia jezdnia

km 1+725,73 - 1+779,00 

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

  w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego
  łamanego gr. 20 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm

2,75 2,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70
w ilości wg tabeli wyrównań

ścieżka rowerowa

0,
13

0,
01 0,

01

0,20 0,20

0,
01

0,
13

0,
010,

015%

jezdnia
jezdnia

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
 cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

2% 0,
01

2,00

km 1+512,00 - 1+690,73

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

0,
13

0,
010,

01

0,20

  w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego
  łamanego gr. 20 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm

2,00

ścieżka rowerowa

2% 2%

2,75

jezdnia jezdnia

km 1+779,00 - 2+236,00

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

  w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego
  łamanego gr. 20 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm

2,75 2,00

w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70
w ilości wg tabeli wyrównań

ścieżka rowerowa

0,
13

0,
01 0,

01

0,20

0,00-0,80

0,075

0,105

1,00

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm

"C""B" "D" "E"

w-wa ścieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm

"F""G"

"H" "I"

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cmw-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

ścieżka rowerowa
(śc. pieszo-rowerowa)

0,
80 0,

80

0,
80

0,
80

2% 2%

3,00

jezdnia jezdnia

km 1+299,00 - 1+411,54

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

3,003,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

0,
13

0,
01 0,

01

0,20 0,20

 chodnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm

0,
01

2,00

0,
13

0,
010,

01

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

ścieżka  pieszo-rowerowa

0,
80

2% 2%

3,00

jezdnia jezdnia

km 1+411,54 - 1+448,00

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

3,20-3,052,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W
w ilości wg tabeli wyrównań

0,20
0,

01
0,

13
0,

010,
01

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

ścieżka rowerowa

0,
80

pobocze
utwardzone

1,00

6% 2% 2%

3,00

jezdnia jezdnia

km 1+448,00 - 1+477,00

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

3,102,00

w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70
w ilości wg tabeli wyrównań

0,20

0,
01

0,
13

0,
010,

01

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

ścieżka rowerowa

0,
80

pobocze
utwardzone

1,00

6%

  w-wa podb. zas. z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm

ścieżka rowerowa

3,00 3,00

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa
niezwiązanego łamanego gr. 20 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P  gr. 8 cm
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

km 1+477,00 - 1+512,00
prosta przejściowa

km 1+512,00 - 1+725,73
prosta przejściowa

TYTUŁ RYSUNKU

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

DROGOWA 12.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 5335P w m. Sośnie na odc. dł. 2 236 m wraz z budową
ścieżki rowerowej oraz elementów odwodnienia

TEMAT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ NR PRZYNAL. DO IZBY

DATA SKALA

NUMER RYS.PODPIS

 Jedn. ew. gm. Sośnie; obr. ew. 301708_2.0015 Sośnie dz. nr 393, 728, 371/4, 371/3

PRZEKROJE NORMALNE

1:50

5
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