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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 15 # 20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 35
w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa Scieralna z mieszanki SMA 8 - gr. 4 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P gr. 8 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

SZCZEGOL "G"

10,5 , 7,5

naw. z mieszanki kruszywa niezwigzanego fam. gr. 15 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 5 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P - gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

SZCZEGOL "B"

SZCZEGOL "C"

SZCZEGOL "D"

kraweznik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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SZCZEGOL "E" SZCZEGOL "F"

w-wa $cieralna z mieszanki SMA 8 - gr. 4 cm

10

w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W w il. wg tab. wyréwnan

kraweznik betonowy 15*30 cm
-~ podsypka cementowo-piaskowa 1:4
] tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm 15 { 15 { 25
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 55 I
w-wa podb. zas. z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm
. : - : kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa $cieralna z mieszanki SMA 8 - gr. 4 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P gr. 8 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

SZCZEGOL "H"

obrzeze betonowe 8*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa $cieralna z mieszanki SMA 8 - gr. 4 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P gr. 8 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

SZCZEGOL "I"

opornik betonowy 12*25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa podb. zas. z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa $cieralna z mieszanki SMA 8 - gr. 4 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P gr. 8 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

SZCZEGOL "D"

~

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S -gr. 5cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P - gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 5 cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W w il. wg tab. wyréwnan

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

20
ol 12
[se]
Bk o
]
o &
=
25 { 15 15
55
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 5 cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W w il. wg tab. wyréwnan
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

granica posesji

NAWIERZCHNIA CHODNIKA W OBREBIE

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

min. 2,00 4,00 min. 2,00
chodnik na przejsciu dla pieszych
0,30
—
(<))
=
(@)
<
6%| — | — L 690
miax ‘._\5 E e max
=9 ¢
o X =
3
©, 0
3 ptytki ostrzegawcze
=]
kraweznik wyniesiony 0-2 cm
przejscie dla pieszych
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szer. chodnika lub $ciezki rowerowej

kraweznik wyniesiony 4 cm

" SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

TEMAT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

Przebudowa drogi powiatowej nr 5335P w m. Sosnie na odc. dt. 2 236 m wraz z budowa
sciezki rowerowej oraz elementéw odwodnienia

Jedn. ew. gm. Sosnie; obr. ew. 301708 _2.0015 Sosnie dz. nr 393, 728, 371/4, 371/3

Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim | BRANZA DATA SKALA
ul. Staszica 1 12.2020 .
63-400 Ostrow Wielkopolski DROGOWA 1:10

NR UPRAWNIEN NR PRZYNAL. DO 1ZBY PODPIS

UAN 7342-42/91 | WKP/BD/5341/01

NUMER RYS.

6

mgr inz. Pawet Urbanski
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