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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. O$wiadczenia projektanta

Piszczac, kwiecien 2024r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
z 2023 r poz. 682 z pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
REMONT POMIESZCZEN KOTLOWNI W BUDYNKU SZKOLY

W RAMACH ZADANIA: NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW
OSWIATOWYCH W KAKOLEWNICY

Zlokalizowanej w miejscowosci:

dz.nr ewid.366/2, 367/1, 367/4, 367/5

obreb ewidencyjny: 0005 Kakolewnica Potudniowa
jednostka ewidencyjna: 061504_2 Kakolewnica

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ




2. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

CPREZYDIUM Lublin, dale__ 13 lwietnla RUEE
WOIEWEDIKIE! BADY KRRCDORE)
Wydziol Budowniciwa
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, fe:

mgr inZ. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wplsany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1264.,

Czionek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 1B-07-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenla:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w ninigjazym zatwiadereniy madna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwladezenia w publicanym serwisie Internetowym Izby Architekbdw : wwrw. [zbaarchitektow. pl
lub kontaktujae sie bezpodrednio z whaicivg Okrggowa Izbg Architektiw RP.



II. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEN KOTLOWNI W BUDYNKU SZKOLY
W RAMACH ZADANIA: NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW
OSWIATOWYCH W KAKOLEWNICY

I.1. OPIS TECHNICZNY

I1.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

REMONTU POMIESZCZEN KOTLOWNI W BUDYNKU SZKOLY
Kategoria obiegu IX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen budynku szkoty w miejscowosci
Kakolewnica.

Celem projektu jest dostosowanie pomieszczen kottowni do nowoczesnego
ogrzewania kompleksu budynkow o$wiatowych w Kakolewnicy.

Pomieszczenia kottowni znajdujg sie na poziomie parteru szkoty. Pomieszczenia
objete opracowaniem:

- przedsionek,

- kottownia.

Remont polega na:

- skuciu istniejacego fundamentu,

- powigkszenie otworéw okiennych

- wymiana o$wietlenia wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi (uzupetnienie istniejacych
brakéw w posadzce)

- uzupetnienie tynku na scianach i suficie,

- potozenie terakoty technicznej na podtodze,

- potozenie w pomieszczeniu kottowni glazury na $cianach do wysokosci 2,1m,
- pomalowanie pomieszczen objetych opracowaniem,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej 0znaczonej na rzucie

- demontaz istniejacej stolarki okiennej oznaczonej na rzucie

- montaz nowych drzwi oznaczonych na rzucie

- montaz nowych okien oznaczonych na rzucie (0 zwigkszonej wysokosci)

- wykonanie wentylacji pomieszczen wg czesci sanitarnej

Inwentaryzacja obejmuje czesS¢ budynku szkoty w ktorej znajdujg sie pomieszczenia
kottowni. Cze$¢ budynku objetego opracowaniem murowana, strop zelbetowy.
Budynek ogdlInie w stanie nadajacym sie do projektowanego zakresu robot.

Podczas ogledzin gtdwnych elementow konstrukcji nie stwierdzono ugie
przekraczajgcych dopuszczalne.



I.1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obecnie przedmiotowa cze$¢ pomieszczen budynku objetych  opracowaniem
znajdujq sie w czeSci parterowej wykonanej w technologii murowanej, posadowiony na
fundamencie betonowym, fawach Zelbetowych. Stropodach o konstrukcji zelbetowej pokryty

papq .
I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni (objetych opracowaniem):
Pow. uzytkowa parteru pomieszczen kottowni objeta opracowaniem

-objeta opracowaniem - 64,82 m?2

powierzchnia

uzytkowa w Wykoriczenie Wykoriczenie
Ip. wyszczeg6lnienie | stanie y . Wykoriczenie $ciany y_ i

istniejacym posadzki sufitow

w m2

Uzupetnienie/potozenie
1 Przedsionek 443 terakota tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie  tynku
cem-wapienny

Potozenie glazury do
wysokosci 2,10m,

2 Kottownia 60,39 terakota Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

I.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Poza zakresem opracowania

I1.1.6 Liczba lokali uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal uzytkowy.

I.1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Czes¢ budynku objeta opracowaniem to obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana,
fundament betonowy, stropodach zelbetowy, nie stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

I.1.7a Charakterystyka ekologiczna
Zapotrzebowanie wody bez zmian
Odprowadzanie $ciekéw bez zmian



Budynek o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko. Budynek spetnia warunki
ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wigkszej niz emisja dopuszczalna
okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w
sprawie dokonywania oceny poziomoéw substancji w powietrzu( Dz.U. 2020 poz. 2279)

I.1.8 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii za zrédet
odnawialnych, Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Wg czes$ci sanitarne;.

I.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Wg czes$ci sanitarne;.

I.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen kottowni budynku szkoty.

Remont polega na:

- skuciu istniejacego fundamentu,

- powigkszenie otworéw okiennych

- wymiana o$wietlenia wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi (uzupetnienie istniejacych
brakdéw w posadzce)

- uzupetienie tynku na Scianach i suficie,

- potozenie terakoty technicznej na podtodze,

- potozenie w pomieszczeniu kottowni glazury na Scianach do wysokosci 2,1m,
- pomalowanie pomieszczen objetych opracowaniem,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oznaczonej na rzucie

- demontaz istniejacej stolarki okiennej oznaczonej na rzucie

- montaz nowych drzwi oznaczonych na rzucie

- montaz nowych okien oznaczonych na rzucie (0 zwigkszonej wysokosci)

- wykonanie wentylacji pomieszczen wg czesci sanitarnej

1.1.10.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

1.11.10.2. 1.Posadzki
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe
przed wczesniejszym demontazem warstw istniejgcych, skuciu istniejgcego funkamentu

Do pomieszczen objetych opracowaniem zastosowanie terakoty technicznej,
wymagany wspotczynnik antyposlizgowosci R9



1.11.10.2. 2.1zolacje
- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki nalezy wykona¢ z dwéch warstw folii
polietylenowej gr. 0,22mm lub dwdch warstw papy na lepiku.

1.1.10.2.3.Stolarka drzwiowa

Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem

Drzwi wewnetrzne stalowe z oScieznicami stalowymi, z klamkami metalowymi

Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze antracyt. Drzwi do pomieszczenia kottowni EI30.
Drzwi otwierane na zewnatrz pod naciskiem, a od wewnatrz wyposazone w zamknigcie bezklamkowe

Przy wszystkich drzwiach zamontowac odboje i listwy

Powigkszenie otworéw okiennych. Rozbidrka fragmentu $Sciany. Na wysokosci 0,5m. Okna PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna min. U=0,9, Okna rozwierno-uchylne.

(Okna powinny zajmowac tacznie powierzchnie nie mniejszg niz 1:15 podtogi kottowni, a co najmniej
50% z nich mie¢ mozliwo$¢ otwierania )

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki wymiary pobra¢ na budowie.

1.1.10.2. 4.Wentylacja
W pomieszczeniach kottowni nalezy wykorzysta¢ istniejace kanaty wentylacyjne, a takze
wykona¢ wentylacje pomieszczenia kottowni zgodnie z czescig sanitarng.

1.11.10.2. 5.Tynki i oktadziny $cian

Tynki istniejgce wewnetrzne na $cianach i sufitach cementowo-wapienne kategorii |l
czesciowo do skucia. Zastosowac tynki wewnetrzne renowacyjne zacierane na gtadko.

Na Scianach projektowanych tynk cem-wap.

Dla osiggniecia wysokiego standardu wykorczenia oraz trwato$ci w okresie eksploatacii
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i
dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

W pomieszczeniu kottowni do wysokosci min. 2,10m wytozy¢ glazurg, natomiast
powyzej wykona¢ tynki renowacyjne tacznie z sufitami w celu wyréwnania nieréwnosci a
nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
Plytki Scienne szkliwione o nasigkliwo$ci wodnej E>10%, gatunek |, ptytka ceramiczna o
wymiarach ok 60x120cm

11.1.10.2. 6. Malowanie

. przed wykonaniem malowania nalezy przygotowa¢ podtoze -zagruntowac,
wyszpachlowaé, wykona¢ przecierke
. dwukrotne malowanie $cian i sufitbw pomieszczen objetych opracowaniem

farbg w kolorach uzgodnionych z Inwestorem



11.1.10.2.7 Oktadziny
Glazura — w pomieszczeniu kottowni, utozona do wysoko$ci min. 2,10m.

1.11.10.2.8 Parapety
Parapety wewnetrzne w pomieszczeniu kottowni wykoriczone glazurg — tak jak Sciany.

11.1.10.3. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku instalacja wodociggowa istniejaca do przebudowy w zakresie pomieszczen
kottowni, (wg projektu technicznego sanitarnego)

Instalacja wodociggowa
W budynku instalacja wodociggowa istniejgca do przebudowy w zakresie pomieszczen
kottowni, (wg projektu technicznego sanitarnego)

Instalacja kanalizacyjna
W budynku instalacja kanalizacyjna istniejaca do przebudowy w zakresie pomieszczen
kottowni, (wg projektu technicznego sanitarnego)

Instalacja elektryczna
W budynku instalacja elektryczna istniejgca do przebudowy w zakresie pomieszczen
kottowni, (wg projektu technicznego elektrycznego)

Wentylacja
Pomieszczenia objete opracowaniem wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej, zgodnie z
czescig sanitarng

Instalacja odgromowa
Istniejacy instalacje odgromowa nie objeto opracowaniem.

Przytacza kanalizacyjne, wodociggowe, elektryczne

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na
wode oraz ilosci odprowadzanych Sciekéw oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace
przytacza pozostajg w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwiekszania mocy i parametrow mediow
poszczegolnych gestorow sieci.

1l1.1.11 Dane dotyczacy warunkow ochrony pozarowej
1.Podstawowe dane techniczne o obiekcie.
Caly obiekt nie jest rozpatrywany.

Kottownia stanowi dodatkowe wydzielenie p.poz Sciany wewnetrzne El 60, strop REIG0, drzwi EI30.
Przy zatozeniu zgodnie z archiwalng dokumentacja, nad pomierzeniami kottowni znajduje sie
strop zelbetowy, gr 10cm spetnia wymagania REI60.

10



Drzwi do pomieszczenia kottowni 0 odpornosci ogniowej EI30 (drzwi projektowane)

dlil.1.13 Uwagi koricowe

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie o zblizonych
parametrach jakoSciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemiesInicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie
warunkow udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrebng decyzjg administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego.

11
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Gmina Kgkolewnica
adres: 21-302 Kakolewnica, ul. Lubelska 5

OBIEKT:  pOMIESZCZENIE KOTLOWNI
dziatki nr ew. 366/2, 367/1, 367/4, 367/5, Kakolewnica ul. Szkolna, gmina Kgkolewnica

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
gS\%JCEm'é’\PgURA mgr. inz. arch. J6zef Dymel 11/69
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE

D1 D2
SCHEMAT
ZEWNETRZNE
WYMIARY S 1690 900 1620
Z OSCIEZNICA [mm] H 2100 2100 2100
WYMIARY i i i
W SWIETLE S m!n. 900+700 m!n. 800 mlln. 900+600
Z OSCIEZNICA [mm] H min. 2000 min. 2000 min. 2000
L P L P L P
PARTER - 1 1 - 1 -
RAZEM 1 1 1
- drzwi wewnafrzlokalowe, dwuskrzydtowe, petne, rozwieralne - drzwi wewnafrzlokalowe, jednoskrzydiowe, petne, rozwieralne - drzwi wewnatrzlokalowe, dwuskrzydiowe, petne, rozwieralne
UWAGI - stalowe, malowane proszkowo w kolorze antracyt - stalowe, malowane proszkowo - stalowe, malowane proszkowo w kolorze antracyt
- zawieszenie na trzech zawiasach przykrecanych -klamki metalowe z zamkiem podklamkowym z wkiadka w kolorze drzwi, -klamki metalowe z zamkiem podklamkowym z wktadka w kolorze drzwi,
- izolacyjno$¢ akustyczna do 33 dB - zawieszenie na trzech zawiasach przykrecanych - zawieszenie na trzech zawiasach przykrecanych
- odb6j posadzkowy z pierscieniem gumowym - izolacyjnos¢ akustyczna do 33 dB - izolacyjnos¢ akustyczna do 33 dB
- odporo$¢ ogniowa EI30 - odbdj posadzkowy z pierscieniem gumowym - odbdj posadzkowy z pierscieniem gumowym
- drzwi otwierane na zewnaftrz pod naciskiem, a od wewnatrz wyposazone w
zamknigcie bezklamkowe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE 01 02
SCHEMAT /
ZEWNETRZNE
WYMIARY S 1500 1000
W MURZE [mm] H 1750 1750
YMIARY W SWIETLE S
OSCIEZNICY
H
PARTER 1 1
RAZEM 1 1
Uwagal. Profile okienne PCV
szklenie -szyba zespolona dwu-lub trzy
komorowe wszystkie okna
o wspotczynniku max. Uw=0,9 W/(m2K)

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS),

3. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.
4. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

5. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.
6. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

- Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
e M D M Piotr Dawidziuk
iy | Wceny Magbowe

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
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