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l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu stalej organizacji ruchu drogowego jest:

* Umowa z Zamawiajgcym,

»  Projekt budowlany,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2018 poz. 1990 z
pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784.),

* Wizjai pomiary w terenie
2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy
rewitalizacji Placu Wolnosci w Lobzenicy.

3. Charakterystyka drogi i istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren objety niniejszym opracowaniem jest zlokalizowany w rejonie Placu Wolnosci w
tobzenicy. Plac Wolnosci w tobzenicy jest zlokalizowany w centralnej czesci miasta i stanowi plac
centralny wokot ktérego biegnie droga gminna nr 129097P. Droga gminna nr 129097P nalezy do klasy
technicznej L (lokalna). Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od okoto 9,00m
do okoto 13,00m. Po prawej stronie jezdni zlokalizowane sg zatoki postojowe i chodniki o nawierzchni
z kostki betonowej i ptyt betonowych chodnikowych. Na placu centralnym zlokalizowane sg ciaggi
piesze o nawierzchni z kostki betonowej, tereny zieleni oraz pomnik o charakterze patriotycznym.
Ruch pojazdéw na drodze gminnej nr 129097P wokot placu centralnego jest zorganizowany jako
jednokierunkowy. Droga gminna nr 129097P na poczatku krzyzuje sie z drogg wojewddzkg nr 242
oraz na koncu z drogg wojewddzkg nr 242 (ul. Wyrzyska) i drogg powiatowg nr 1038P (ul. 1 Maja).
Ponadto na odcinku drogi gminnej wystepujg skrzyzowania tréjwlotowe z drogg gminng nr 129099P
(ul. Pocztowa) 129088P (ul. Krotka). W ciggu drogi gminnej nr 129097P, od strony potudniowej,
zlokalizowany jest przystanek autobusowy wyposazony w wiate. Obszar opracowania obejmuje
réwniez teren po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej, na ktorej zlokalizowane s3g ciggi piesze i
tereny zieleni.

Zagospodarowanie terenu w rejonie Placu Wolnosci charakteryzujg gtéwnie kamienice w wigkszosci o
zabytkowym charakterze.
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4. Stan projektowany

Rewitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych robot:
» rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikéw
» rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
» wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia poditoza,
* wykonanie kraweznikéw i obrzezy kamiennych,
» wykonanie nawierzchni placu centralnego,
» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych,
* wykonanie terenéw zieleni,
* regulacja wysokosciowa urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu,
*  roboty wykonczeniowe,
» wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
» wykonanie kanatu technologicznego,
» wykonanie o$wietlenia — latarnie parkowe (stylowe) oraz ziemne (o$wietlenie pomnika),
e ustawienie wiaty przystankowe.

4.1. Rozwigzania projektowe

Podstawowym zalozenie rewitalizacji Placu Wolnosci w ktobzenicy jest zmiana
zagospodarowania w kierunku przywrocenia pierwotnego klimatu placu o charakterze
reprezentacyjnym.

Na placu centralnym projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu stanowigcego kompozycje
nawierzchni z kostki granitowej i ptyt granitowych, w odcieniach szarosci.

Na obrzezach placu centralnego projektuje sie wykonanie terenéw zieleni. Utwardzona nawierzchnia
placu bedzie stanowita przestrzen komunikacyjna.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe uktadu drogowego drogi gminnej nr 129097P,
usytuowanej wokot placu centralnego. W celu uporzadkowania ruchu na drodze i poprawie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, projektuje sie korekte geometrii jezdni drogi gminnej i wykonanie
jednokierunkowej jezdni bitumicznej o szerokosci 6,00m. Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie
réwne 2% (jednostronne). Wzdtuz jezdni, bezposrednio przy krawedzi jezdni projektuje sie miejsca
postojowe o nawierzchni z kostki kamiennej. Pochylenie poprzeczne zatok postojowych projektuje sie
réwne 2% skierowane w kierunku jezdni drogi gminne;.

Chodniki zlokalizowane miedzy jezdnig a linig istniejgcej zabudowy projektuje sie przebudowac i
wykona¢ nowg nawierzchnie z nawierzchni z kostki i plyt granitowych, w odcieniach szarosci.
Pochylenie poprzeczne chodnikdw projektuje sie skierowac w kierunku jezdni drogi gminnej.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez przebudowe placu zlokalizowanego po wschodniej stronie
drogi wojewddzkiej nr 242, na ktérym projektuje sie ciggi piesze i tereny zieleni.

Projektowany ukfad zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.2. Zakres robot na drodze wojewddzkiej nr 242 (ul . Wyrzyska)

W ramach robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 242 projektuje sie korekte geometrii
wlotow podporzgdkowanych drogi gminnej nr 129097P polegajgcych na zwezeniu jezdni na wlotach
drogi gminnej do 6,00m. Ruch pojazdéw na drodze gminnej nr 129097P bedzie odbywat sie na
dotychczasowych zasadach ruchu jednokierunkowego (wyjazd z drogi wojewodzkiej — od strony
péinocnej, wjazd na droge wojewddzkg — od strony potudniowej).

Ponadto planuje sie demontaz istniejgcych chodnikéw potozonych bezposrednio przy krawedzi jezdni i
przeniesienie ruchu pieszego na projektowane ciggi piesze odseparowane o jezdni bocznym pasem
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zieleni. W zakresie projektowanej inwestycji projektuje sie réwniez wymiane istniejgcych kraweznikéw
ograniczajgcych jezdnie drogi wojewddzkie;.

5. Charakterystyka ruchu na drodze

W ciggu drogi gminnej nr 129097P wystepuje mate natezenie ruchu drogowego. Dominujgca
grupe rodzajowg stanowig samochody osobowe. Ruch drogowy ma charakter lokalny.

Wedlug Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 natezenie
wojewddzkiej nr 242, przedstawiajg sie nastepujgco:

ruchu drogowego na odcinku drogi

Sam Sam Sam. ciezarowe Ciaaniki | Poiazd
osobowe ' bez z Autobusy | Motocykle ag Jazcy
. dostawcze rolnicze | ogdtem

Mikrobusy przyczepy | przyczepag
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
2064 236 58 68 28 28 33 2515

6. Organizacja ruchu drogowego

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatlgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku jak réwniez 2,2
m pomiedzy powierzchnig chodnika a dolng krawedzig znaku). Znaki demontowane nalezy przekaza¢
zarzadcy drogi.

Projektowane znaki pionowe nalezg do grupy wielkosci znakéw srednich (S). Wszystkie znaki nalezy
wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1, z wyjgtkiem znakéw A-7 i D-6, ktore nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej typu 2. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakéw projektuje sie barwy szarej neutralnej,
zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).

Znaki pionowe projektuje sie lokalizowa¢ za zewnetrzng krawedzig chodnika przylegtego do jezdni w
odlegtosci najblizszej krawedzi tarczy znaku 0,5-2,0m od krawedzi jezdni. W razie koniecznosci znaki
pionowe nalezy umieszcza¢ na stupkach gietych zapewniajgcych zachowanie ww. warunku odlegtosci
znaku od krawedzi jezdni.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wedlug czesci rysunkowej
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe,

niniejszego opracowania.

7. Uwagi ko hcowe

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego — do 31.12.2022r.
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Starosta Pilski
Pila, dnia 2't pazdziernika 2020 r.
PZD.DT.4060.109.2020

Opinia
Starosty Pilskiego - organu zarzadzajacego ruchem

na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Pilskiego

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) opiniuje
pozytywnie bez uwag geometrie projektowanej drogi gminnej 129097P w miejscowosci
Lobzenica, wskazang w projekcie budowlanym pn. ,Rewitalizacja Placu Wolnosci

w Lobzenicy”.
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