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Dziaty kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5632

Lp. | Nazwa dziatu 0d Do
KOSZTORYS: Odwotanie do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Instalacja wodno - kanalizacyjna
1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji CPV 45330000-9 Roboty 1.1.1 18.5

instalacyjne wodno-kanalizacyjne; CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne; CPV

45262522-6 Roboty murarskie; CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny

tynkowej; CPV 45000000-7 Roboty budowlane; CPV Roboty z prefabrykatow

gipsowych
1.1 Pofaczenie z budynkiem Nr 5 - woda zimna - roboty ziemne 111 1117
1.2 Pofaczenie z budynkiem Nr 5 - woda zimna - roboty montazowe 1.2.1 1.2.7
1.3 Rurociagi - woda zimna 1.3.1 133
14 Izolacje 1.4.1 142
15 Ptukanie i proby szczelno$ci rurociggow 1.5.1 152
1.6 Elementy instalacji - armatura 1.6.1 164
1.7 Biaty montaz 1.7.1 1.7.2
1.8 Roboty towarzyszace 1.8.1 1.8.5

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej -1ETAP CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne 2141 232

wodno-kanalizacyjne; CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne; CPV 45262522-6

Roboty murarskie; CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej; CPV

45000000-7 Roboty budowlane; CPV Roboty z prefabrykatéw gipsowych; CPV

45111000-8 Roboty z zakresie burzenia; roboty ziemne
2.1 Rurociggi i elementy instalacji 211 217
22 Roboty towarzyszace 2.21 2.2.15
2.3 Urzadzenia sanitarne i "biaty montaz" 2.3.1 2.3.2
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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |  Razem

OBMIAR: Odwotanie do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Instalacja wodno - kanalizacyjna

1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne; CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne; CPV 45262522-6 Roboty murarskie; CPV 45324000-4
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej; CPV 45000000-7 Roboty budowlane; CPV Roboty z
prefabrykatow gipsowych
1.1 Pofaczenie z budynkiem Nr § - woda zimna - roboty ziemne
1.1.1] KNR4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubo$ci do 10 cm m3
0301-02
1) Rozkucie posadzki betonowej i warstwy betonu chudego pod wode
- 2 miejsca (budynek 5 i 5A) i 2 warstwy
L=1m;B=1,0m;H=0,10m
V=2*2*1*1*0,1=0,4 m3
Krotno$¢ = 2
0,4 m3 0,400
RAZEM
1.1.2| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
2) odlegto$¢ do 1 km
0,4 m3 0,400
RAZEM
1.1.3] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2)
Za dalsze 9 km
Krotnos¢ =9
0,4 m3 0,400
RAZEM
1.1.4| KNR4-01 | Uzupetienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu | m3
0203-01 z.sz. | monolitycznego - objetos$¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6.9905-01
2)
0,4 m3 0,400
RAZEM
115 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
0,4 m3 0,400
RAZEM
1.1.6] KNR4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych | m2
0601-03 2 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy
2) cementowej do 2 cm i dodatkiem $rodka wodoszczelnego
2 m2 2,000
RAZEM
1.1.7|  KNR2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 | m3
0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
3)
Wewnatrz budynku L=1,0 + 1,0m (po 1 m w kazdym budynku), na
zewnatrz przyjeto L=13,4m ; B=1,0m ; H=1,70m ; Lc=1+13,4+1 =
15,4m
Caty wykop : Vc=15,4m * 1,70m * 1 m = 26,18 m3
Grubos¢ warstwy piasku Hp=0,10+0,032+0,10 = 0,232m
Wykop zastapiony piaskiem Vp = 15,4m *0,232 * 1,0 = 3,57 m3 ;
Wykop na odktad Vodkt = 26,18 - 3,57 = 22,61 m3
Przyjeto - wykop reczny na odktad Vr=11,31m3
Wykop mechaniczny na odktad Vm =11,30 m3
Wykop reczny na z odwozem gruntu do 10 km Vr=3,57m3 (wykop
zastapiony piaskiem)
11,31 m3 11,310
RAZEM
1.1.8] KNR2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 | m3
0201-05 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
3) odlegtos¢ do 1 km
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11,30 m3 11,300
RAZEM
1.1.9] KNR2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 | m3
0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
3)
11,30 m3 11,300
RAZEM
1.1.10 KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.Ill)
3)
3,57 m3 3,570
RAZEM
1111 KNR2-01 [ Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 | m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
3) ziemi kat.lll-IV
Za dalsze 9 km - Krotnos¢ 18X
Krotno$¢ = 18
3,57 m3 3,570
RAZEM
1.1.12| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP [ m
0306-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
analogia
4) L=2 m ; Rura ochronna Stal nierdzewna DN 80 ; 88,9x4,5
2 m 2,000
RAZEM
1.1.13 Zatozenie ptdz i manszet kpl
kalk. wtasna
Manszety 32x90mm DN32xDN80 - 2 szt
Ptozy Na rure Dz 32mm ; H=15mm - 3 kpl
1 kpl 1,000
RAZEM
1.1.14] KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
5) Obsypka kanalizaciji
ST SAN-08 | 3,57 m3 3,570
RAZEM
1.1.15] KNR-W 2-18 | PodtoZza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem m3
0511-05 | cementu grub. 14 cm
4
! Zasypanie wykopu w poblizu fundamentu budynku
2 m3 2,000
RAZEM
1.1.16] KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w m3
0320-0201 | gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
3
) V=22,61-2,0=20,61
20,61 m3 20,610
RAZEM
1117 KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
3) rozbiér.(szer.do 1m)
L=154m;Hsr=1,7m
F=2x154x1,7=52,36 m2
52,36 m2 52,360
RAZEM
1.2 Potaczenie z budynkiem Nr 5 - woda zimna - roboty montazowe
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1.2.1| KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych metodg [ m
0808-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o sr. 50 mm
analogia
4) Montaz rur wodociggowych cisnieniowych Dz=32x2mm ,
PE100RC , SDR-17, PN10
L=13,4m (poziom na zewnafrz) + 2m (poziom wewnatrz budynku)
2*0,5 (przejscia przez sciany budynku) + 2*3m (pion) = 22,40m
224 m 22,400
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
1 przyt 1,000
acz.
RAZEM
RAZEM
1.2.2| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,| m
0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907 | Rura ochronna 2 szt L=2*2m = 4m
analogia
4)
4 m 4,000
RAZEM
1.2.3] KNR2-15 | Zigczka rurowa ISO DN32 - kolano szt.
0112-08
analogia
6)
2 szt. 2,000
RAZEM
1.24| KNR2-15 | Zigczka rurowa ISO DN32 - przejscie na rury PP - instalacja szt.
0112-08 wewnetrzna
analogia
6)
2 szt. 2,000
RAZEM
1.2.5] KNR2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
analogia
7)
1 prob. 1,000
RAZEM
1.2.6| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn | szt
0707-01 do 150 mm
1 szt 1,000
RAZEM
12.7 Opfata za badanie sktadu wody szt.
1 szt. 1,000
RAZEM
13 Rurociagi - woda zimna
1.3.1] KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach m
0112-0101 | zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
20 mm - rura PP-R STABI PN25
woda ciepta | 6 m 6,000
rura PP Stabi,
fi 20mm
RAZEM
1.3.2| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pofaczeniach m
0112-0301 | zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
32 mm - rura PP-R STABI PN25
woda ciepta | 2 m 2,000
rura PP Stabi,
fi 32mm
RAZEM
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1.3.3| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
0116-01 sztucznych do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy,
8) hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM
1.4 lzolacje
1.4.1] KNRO0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 m
0128-05 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
9
otulina 8 m 8,000
izolacyjna PE
gr. Imm/fi
20mm
RAZEM
1.4.2| KNRO0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 m
0128-07 mm; $r. zewn. rurociggu 35 mm
9
otulina 2 m 2,000
izolacyjna PE
gr. Imm/fi
25mm
RAZEM
1.5 Ptukanie i proby szczelnosci rurociagow
1.5.1] KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
ptukanie 10 m 10,000
rurociggow fi
16mm - fi
50mm
RAZEM
1.5.2| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
8) mm)
préba 10 m 10,000
szczelnosci
rurociagow fi
16mm - fi
50mm
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb.
1 prob. 1,000
taczna dtugo$¢ rurociagu RAZEM
ilos¢ prob szczelnoci RAZEM
1.6 Elementy instalacji - armatura
1.6.1| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z szt.
0132-03 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
8)
zawor kulowy | 2 szt. 2,000
do wody, fi
Dn15
RAZEM
1.6.2| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
0123-02 skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw
8) sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM
1.6.3] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
0140-02
8)
1 kpl. 1,000
RAZEM
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1.6.4] KNRO0-35 | Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtornym szt.
0131-01 zanieczyszczeniem, typ EA; $r. nominalna przytaczy 1/2"
9
do umywalki | 1 szt. 1,000
U3
RAZEM
1.7 Bialy montaz
1.7.1] KNRO0-35 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu szt.
0114-02 standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na
SST obrzezu
-WOD-KAN
WEW Bateria do zimnej wody
9
do umywalki | 1 szt. 1,000
U3
RAZEM
1.7.2| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
8)
do umywalki | 1 szt. 1,000
U3
RAZEM
1.8 Roboty towarzyszace
1.8.1] KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt.
0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
2)
1 szt. 1,000
RAZEM
1.8.2| KNR4-01 | Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
2)
1 szt. 1,000
RAZEM
1.8.3] KNR4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchnido | szt.
0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2)
2 szt. 2,000
RAZEM
1.8.4| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
0338-01 zaprawie cementowo-wapiennej
10)
8 m 8,000
RAZEM
1.8.5| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
0326-02 $cianach z cegiet
10)
8 m 8,000
RAZEM
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej -1ETAP CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne; CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne; CPV 45262522-6 Roboty murarskie; CPV 45324000-4 Roboty w zakresie
oktadziny tynkowej; CPV 45000000-7 Roboty budowlane; CPV Roboty z prefabrykatéw gipsowych; CPV
45111000-8 Roboty z zakresie burzenia; roboty ziemne
21 Rurociagi i elementy instalacji
2.1.1| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach,| m
0203-02 wewnatrz budynkdw o potaczeniach weiskowych
8)
kanalizacjia | 14 m 14,000
sanitarna
podposadzkow
a, fi 110 mm
RAZEM
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2.1.2| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach m
0208-01 niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
rurociag 8 m 8,000
kanalizacji
sanitarnej, fi 50
mm
RAZEM
2.1.3] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi szt
0211-01 50 mm
3 szt 3,000
RAZEM
2.1.4[ KNR-W 2-15 | Kominki kamionkowe uszczelnione zaprawg cementowa lub kitem | szt.
0213-01 asfaltowym o ér. 50 mm
analogia
8) Rura wywiewna - wykonanie wywiewu za pomoca dachowki
przelotowej z rurg wywiewna w ksztafcie i kolorze zgodnym z
projektowanym pokryciem dachu
Rura 1 szt. 1,000
wywiewna z
PVCo
potgczeniu
wciskowym, Fi
160 mm
RAZEM
2.1.5] KNR-W 2-15 | Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm - WP szt
0218-01
Odptyw tazienkowy z kotnierzem izolacyjnym, wyposazony w
suchy syfon (chroniacy przed powstawaniem nieprzyjemnych
zapachow, ktore powstajg wskutek wysychania wpustow), z
obracang nasadka o regulowanej wysokosci,
Wymiar kratki z stali nierdzewnej 100 x 100 mm
wpust 2 szt 2,000
podtogowy z
kratkq ze stali
nierdzewnej
RAZEM
2.1.6| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach szt.
0222-01 wciskowych
analogia
8) Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach
wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM
2.1.7| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg szt.
0517-02 teleskopowa -
4)
1 szt. 1,000
RAZEM
2.2 Roboty towarzyszace
221 KNR4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
0301-02
1) Rozkucie posadzki betonowej i warstwy betonu chudego pod
nowej kanalizacii
L=1,75+3,55+7 = 12,3 m ; B=1m; H =0,10m
V=12,3*1*0,1*2warstwy =2,46 m3
Krotno$¢ = 2
2,46 m3 2,460
RAZEM
222 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
2) odlegto$¢ do 1 km
2,46 m3 2,460
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RAZEM
2.2.3] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2
) Za dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
2,46 m3 2,460
RAZEM
224 KNR4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu | m3
0203-01 z.sz. | monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6.9905-01
2)
2,46 m3 2,460
RAZEM
225 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
kalk. wiasna
2,46 m3 2,460
RAZEM
2.26| KNR4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych | m2
0601-03 2 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawcza z zaprawy
2) cementowej do 2 cm i dodatkiem $rodka wodoszczelnego
12,3 m2 12,300
RAZEM
2271 KNR2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 | m3
0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
3
! Wykop L=12,3m (wewnatrz)+1,5m (na zewnatrz) = 13,8 m;
B=1,0m ; Hr =0,80m
Caty wykop : Vc=13,8m* 1,0m * 0,80 m = 11,04 m3
Wykop zastapiony piaskiem Vp = 13,80m *(0,1+0,075+0,1) * 1,0m
=3,80 m3
Wykop na odktad Vodkt = 11,04 - 3,80 = 7,24 m3
7,24 m3 7,240
RAZEM
228 KNR2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 | m3
0307-02 m (kat.gr.Ill)
3
! Wykop zastgpiony piaskiem
3,8 m3 3,800
RAZEM
229 KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
5) Obsypka kanalizacii
ST SAN-08 | 3,80 m3 3,800
RAZEM
2210 KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w m3
0320-0201 | gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
3)
7,24 m3 7,240
RAZEM
2211 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-03 grunt.kat. IV
2)
3,8 m3 3,800
RAZEM
2.212| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-04
2) Za dalsze 10 km
Krotno$¢ = 10
3,8 m3 3,800
RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2213 KNR7-28 | Przebicie otworow w stropach Zelbetowych o grubo$ci do 20 cm otw.
0207-14 dla przewoddw instalacyjnych o ér. do 100 mm
11
) Przebicia w strefie otworow kanatowych ptyt zelbetowych
kanatowych
1 otw. 1,000
RAZEM
2214 KNR4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
2)
1 szt. 1,000
RAZEM
2215 KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na szt.
0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
2)
1 szt. 1,000
RAZEM
2.3 Urzadzenia sanitarne i "bialy montaz"
2.3.1] KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
0229-04 Scianie
8)
Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej 1 komorowy
Zlewozmywak | 1 szt. 1,000
z ociekaczem
100x51cm- Z1
RAZEM
2.3.2| KNR-W 2-15 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 szt
0218-0201 | mm
1 szt 1,000
RAZEM
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Opisy podstawy wyceny

przy montazu
maszyn i urzadzen

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje
1 | ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 KNR 4-04 Roboty rozbiorkowe i | 1.1.1,2.2.1
wyburzeniowe
budynkéw i budowli
2 | ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe | 1.1.2,1.1.3,1.1.4,
budowlane 1.1.6,1.8.1,1.8.2,
1.8.3,2.2.2,2.2.3,
224,226,221,
2.2.12,2.2.14,2.2.15
3 | ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 11.7,1.1.8,1.1.9,
ziemne 1.1.10,1.1.11,1.1.16,
11.17,2.2.7,2.2.8,
2.2.10
4 | WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 2-18 ZEWNETRZNE 1.1.12,1.1.15,1.2.1,
SIECI 122,217
WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE
5 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 1.1.14,2.2.9
budowlane
6 | ORGBUD wyd.Il 1985 biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 Instalacje 123,124
wewnetrzne
wodociggowe,
kanalizacyjne,
gazowe i C.0.
7 | ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 KNR 2-18 Zewnetrzne sieci 125
wodociggowe i
kanalizacyjne
8 | WACETOB wyd.| 1998 KNR-W 2-15 INSTALACJE 1.3.3,15.2,1.6.1,
WEWNETRZNE 1.6.2,1.6.3,1.7.2,
WODOCIAGOWE, |[2.1.1,2.14,2.16,
KANALIZACYJNE, [2.31
GAZOWE i C.0.
9 | IGM wyd.l 2002 KNR 0-35 Instalacje 141,142,164,
wewnetrzne wody 1.7.1
zimnej i cieptej oraz
centralnego
ogrzewania
wykonywane z rur
miedzianych w
technologii lutowania
kapilarnego cz.|
10 | WACETOB wyd.lI1 2000 KNR-W 4-01 ROBOTY 1.84,1.85
REMONTOWE
BUDOWLANE
11 | WACETOB wyd.l 1992,biuletyny do 9 1996 KNR 7-28 Roboty budowlane | 2.2.13
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
111830489822 Robocizna r-g 35,3419
2 (1830489822 Robocizna" r-g 2,1600
3 11830489822 Robocizna™ r-g 0,1420
4 11830489822 Robotnicy r-g 31,8384
5999 robocizna r-g 293,7105
6 (999 robotnicy r-g 0,4864
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 43,7580 0,0000 43,7580
goraco
2 | Uchwyt do rur fi 16mm z wktadkg szt 3,0000 0,0000 3,0000
gumowg
3 | pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0141 0,0000 0,0141
4 | Rura stalowa bez szwu ocynkowana, m 1,5000 0,0000 1,5000
60,3 (Dn 50)
5 | Podchloryn sodowy kg 0,5000 0,0000 0,5000
6 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0400 0,0000 0,0400
7 | gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,5027 0,0000 0,5027
8 | klamry ciesielskie 10x250mm kg 31,0000 0,0000 31,0000
9 | klamry ciesielskie kg 6,2308 0,0000 6,2308
10 | Uchwyt do rur fi 20mm z wktadkg szt 8,5800 0,0000 8,5800
gumowa,
11 | Srodek (dodatek) uszczelniajacy do kg 10,0100 0,0000 10,0100
zapraw
12 | Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy | szt 0,0500 0,0000 0,0500
zeliwny prosty 1.6 MPa, nr kat.287
13 | Piasek zwykty m3 7,9596 0,0000 7,9596
14 | piasek do betonéw zwyktych' m3 0,0180 0,0000 0,0180
15 | piasek do zapraw m3 0,3003 0,0000 0,3003
16 | piasek do zapraw m3 0,0160 0,0000 0,0160
17 | pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,2000 0,0000 0,2000
18 | zwir do betondw zwyktych m3 0,0320 0,0000 0,0320
wielofrakeyjny'
19 | cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 124,4100 0,0000 124,4100
20 | cement portlandzki zwykly bez dodatkow | t 0,0120 0,0000 0,0120
35'
21 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw | t 0,0024 0,0000 0,0024
n3gm
22 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,3720 0,0000 0,3720
23 | wapno suchogaszone t 0,0018 0,0000 0,0018
24 | Ksztattki PP Fi 16 mm szt 9,0000 0,0000 9,0000
25 | Woda z rurociggow m3 7,0600 0,0000 7,0600
26 | Ksztattki PP gwintowane, Fi 16 mm szt 3,0000 0,0000 3,0000
27 | cegta budowlana petna szt. 32,0000 0,0000 32,0000
28 | Rura PP PN20, Fi 25 mm STABI m 6,6000 0,0000 6,6000
29 | Ksztattki PP Fi 20 mm" szt 3,4800 0,0000 3,4800
30 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 4,2900 0,0000 4,2900
31 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 32,8900 0,0000 32,8900
32 | kit asfaltowy kg 0,2400 0,0000 0,2400
33 | beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,9029 0,0000 2,9029
34 | zaprawa m3 0,0030 0,0000 0,0030
35 | deski iglaste obrzynane 19-25 mmkLIII' | m3 0,0036 0,0000 0,0036
36 | bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl m3 0,2040 0,0000 0,2040
37 | drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,1751 0,0000 0,1751
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ IFinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
38 | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone | m3 0,2460 0,0000 0,2460
ki.Illo dtug. 5.1-6.3 m
39 | Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrzne; szt 12,1800 0,0000 12,1800
50 mm
40 | woda z rurociagu m3 6,1000 0,0000 6,1000
41 | drewno okragte na stemple budowlane' | m3 0,0054 0,0000 0,0054
42 | drewno opatowe kg 64,3500 0,0000 64,3500
43 | Rura PVC kanalizacji wewnetrznej m 8,3200 0,0000 8,3200
kielichowa typ P 50/1,8 mm
44 | Odptyw tazienkowy z kotnierzem szt 2,0000 0,0000 2,0000
izolacyjnym, wyposazony w suchy syfon
(chronigcy przed powstawaniem
nieprzyjemnych zapachow, ktdre
powstaja wskutek wysychania wpustow),
z obracang nasadka o regulowanej
wysokosci,
Wymiar kratki z stali nierdzewnej 100 x
100 mm
45 | Rura Stal nierdzewna DN 80 ;88,9x4,5 | m 2,0400 0,0000 2,0400
46 | rury stalowe ocynkowane gwintowane m 1,5000 0,0000 1,5000
$r.50mm
47 | krdcce Zeliwne kotnierzowe o $r. 50 mm | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
48 | korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0,2000 0,0000 0,2000
49 | krocce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe | szt. 0,2000 0,0000 0,2000
przejsciowe do rur cisnieniowych PE o
$r.nom. do 100 mm
50 | Ksztattki PP Fi 32 mm szt 1,2200 0,0000 1,2200
51 | dachéwka przelotowa z rurg wywiewng, | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
w ksztatcie i kolorze zgodnym z
projektowanym pokryciem dachu
52 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. [ m 13,8600 0,0000 13,8600
75mm
53 | rury z polietylenu PE, PEHD o m 4,0800 0,0000 4,0800
$r.zewnetrznej 63 mm
54 | Montaz rur wodociggowych m 23,0720 0,0000 23,0720
cisnieniowych Dz=32x2mm , PE100RC ,
SDR-17, PN10
55 | rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,4200 0,0000 2,4200
56 | ksztaltki PP cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 4,0000 0,0000 4,0000
$r. nominalnej 25 mm
57 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 50 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mm o potaczeniach wciskowych
58 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 75 szt. 7,5600 0,0000 7,5600
mm
59 | tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
60 | ksztaltki z polipropylenu(gwintowane) szt. 2,6000 0,0000 2,6000
$r.20 mm
61 | luzny kotnierz stalowy szt. 1,0000 0,0000 1,0000
62 | Ztaczka rurowa ISO DN32 - kolano szt. 2,0000 0,0000 2,0000
63 | Zlaczka rurowa ISO DN32 - przejscie na | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
rury PP
64 | zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
nominalnej 15 mm
65 | zawory przelotowe proste mosiezne szt. 0,2000 0,0000 0,2000
$r.15 mm
66 | zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z | szt. 0,2000 0,0000 0,2000
zaworem spustowym o $r.nom. do 100
mm
67 | zawory wodne przelotowe proste o $r. szt. 2,0000 0,0000 2,0000

nominalnej 25 mm
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
68 | zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt. 0,2000 0,0000 0,2000
$r.15 mm
69 | Bateria do zimnej wody szt. 1,0000 0,0000 1,0000
70 | przytacza elastyczne w oplocie ze stali | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
kwasoodpornej 1/2"x 1/2"
71 | Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 11,0000 0,0000 11,0000
72 | zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne szt. 0,2000 0,0000 0,2000
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z
kompletem $rub o $r.nom. do 100 mm
73 | zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
kielichami gwintowanymi o $r.
nominalnej 20 mm
74 | urzadzenia zabezp. wode przed szt. 1,0000 0,0000 1,0000
wtdrnym zanieczyszczeniem typu EA
t.max. 65 st.C, max. P wiot. 1,0 MPa
1/2"
75 | wodomierze skrzydetkowe o $r. szt. 1,0000 0,0000 1,0000
nominalnej 20 mm
76 | Zlewozmywak z blachy stalowej szt. 1,0000 0,0000 1,0000
nierdzewnej 1 komorowy
77 | konstrukcja wsporcza kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
78 | pokrywa zeliwna szt. 1,0000 0,0000 1,0000
79 | trzon studzienki rura karbowana 1000 m 1,0500 0,0000 1,0500
80 | kineta studzienki z PE szt. 1,0000 0,0000 1,0000
81 | rura teleskopowa szt. 1,0000 0,0000 1,0000
82 | taczniki redukceyjne o $r. nominalnej 20 | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
mm
83 | ksztatki przejsciowe mosiezne 15x1/2" | szt. 3,1500 0,0000 3,1500
84 | uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka | kpl. 2,0000 0,0000 2,0000
elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tw. sztucznego
85 | uchwyty do rurociggdw z tworzyw szt. 2,0000 0,0000 2,0000
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
86 | otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem | m 8,4000 0,0000 8,4000
wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 22
mm
87 | otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem | m 2,1000 0,0000 2,1000
wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 35
mm
88 | tasma z PE pokryta folig szer. 50 mmgr. [ m 0,1200 0,0000 0,1200
2mm
89 | klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,0622 0,0000 0,0622
90 | Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 0,7200 0,0000 0,7200
nakretkami i podktadkami M 16
91 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
kotnierzowych o ér. 50 mm
92 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
kotnierzowych o $r.nom. 150 mm
93 | Rury PVC przepustowe 50 mm m 1,1200 0,0000 1,1200
94 | Uchwyt do rur fi 32 mm z wktadka, szt. 2,2200 0,0000 2,2200
gumowa,
95 | Rura PP PN25, Fi 32 mm STABI m 2,1600 0,0000 2,1600
96 | Zawor wodny przelotowy z kurkiem szt 0,1000 0,0000 0,1000
spustowym Zeliwny ocynkowany M125
50
97 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z szt 1,0000 0,0000 1,0000
tworzywa sztucznego 50 mm
98 | stozek odcigzajacy pod pokrywe szt. 1,0000 0,0000 1,0000
99 | adapter pod wiaz szt. 1,0000 0,0000 1,0000
100 | Optata za badanie wody szt 1,0000 0,0000 1,0000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
101 | Manszety 32x90mm DN32xDN80 - 2 szt | szt 2,0000 0,0000 2,0000
102 | Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku [ m3 2,8600 0,0000 2,8600
103 | Ptozy Na rure Dz 32mm ; H=15mm - 3 kpl 3,0000 0,0000 3,0000
kpl
104 | Materialy inne (Materiaty) z 0,0000 8,7939
105 | materiaty pomocnicze z 0,0000 189,2627
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,8950
2 |maszyna do wiercen poziomych m-g 3,2600
3 [Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,5800
4 lwyciag m-g 0,2400
5 |wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 3,2600
6 |zuraw okienny przenosny' m-g 0,2200
7 |$rodek transportowy m-g 0,3738
8 |samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,4710
9 [samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2,2400
10 [samochod skrzyniowy do 5 t m-g 9,3920
11 [Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,1400
12 [samochdd skrzyniowy m-g 0,0568
13 |przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,1400
14 [samochod samowytadowczy 5 t m-g 9,0635
15 |betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,1400
16 [Srodek transportowy (1) m-g 0,1068
17 [Srodek transportowy (1)" m-g 0,0144
18 |prosciarka do rur PE m-g 0,2125
19 [spawarka m-g 3,2600
RAZEM
Stownie:
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