PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

NA ODCINKU PROJ. PROSTEJ

MATERIAL:

PROJ. OBSZAR ZIELENI

PROJ. OBSZAR ZIELENI

Obsiew mieszaning fraw w ilosci min. 150kg/ha

Warstwa humusu z domieszkq piasku sredniegd 15

w proporcji 1:5, gr. 15¢cm
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UWAGI | ZALECENIA:

1. Parametry gruntu niewysadzinowego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza:
- max. zawarto$¢ czgstek przechodzqcych przez sito 0,063 mm w warstwie - 6%
- wskaznik CBR - min. 20 %
2. tawy betonowe z oporem pod proj. elementy galanterii liniowej wykonywac w technologii
szalunku $lizgowego w jednym ciggu technologicznym. Podstawe tawy o gr. powyzej 15cm
nalezy wykonywac w dwoch warstwach odpowiednio zageszczajge kazdg z nich.
Niedopuszczalny jest rozdziat ciggdw technologicznych wykonania podstawy i oporu tawy betonowe,

LEGENDA DO OZNACZEN PRZEKROJOW KONSTRUKCYJNYCH

LEGENDA DO OINACZEN SICZEGOLOW KONSTRUKCYINYCH

1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm

2. tawa betonowa z oporem, beton C12/15; F=0.065 m?
3. Kraweznik betonowy, drogowy 15x30 cm

4, tawa betonowa z oporem, beton C12/15; F=0.0913 m?
5. Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm

6. tawa betonowa z oporem, beton C12/15; F=0.0852 m?

uksztattowanie istn. terenu / istn. elemendw pasa drogowego
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