Nazwa elementu projekiu

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY INSTALACYJNEJ,

budowlanego SANITARNEJ (IS)
Numer tomu / 11
Lgczna liczba toméw /
N |
umer egzemplarza / 1/ A

Rewizja

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA UL. SLASKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO
DO UL. tOWICKIEJ

Adres obiekiu budowlanego

MIEJSCOWOSC LEGNICA, UL. SLASKA
POW. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewiden.,

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1);
obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)

nr dziatki objetej inwestycja drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej

po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziaty
geodezyjnego):

1092/2; 1094/1;

1094/2 (1094/7 / 1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone:

1879; 1921

Nazwa i adres Inwestora

LEGNICA

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Stowianski 8
59-220 Legnica

Nazwa i adres
Jednostki projektowej

saw-tech studio
Wojciech Sawicki

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWE)J
ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

Petniona Imie i Nazwisko
Lakres . R Py Data .
opracowania funkcja specjalnosc opracowania Podpis
P projektowa nr uprawnien budowanych P
PROJEKTANT mgrinz.
(obiektu) Tomasz Danitéw
IS spec. uprawnien instalacyjna, sanitarna do pr01‘. be% crerwiec 2023 .
ograniczen
numer upr. DO§/0'|78/PWBS/'|7
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ STRONA

I. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWIEN BUDOWLANYCH 03-05
Kopia decyzi o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania 04-05
bez ograniczen w specjalnosci IS

I. KOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ 06-07
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
Kopia zaswiadczenia o wpisie Projektanta na liste cztonkdw DOIIB  Projektanta 07
w specjalnosci IS

ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICINEGO 08-09
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Oswiadczenie Projektanta w specijalnosci IS o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie 09
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

IV.ZAWARTOSC CZE§CI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,

10-24

SANITARNEJ
1. Podstawa opracowania 11
2. Zakres opracowania 11-12
3. Stanistniejgcy 12
4. Rozwigzania projektowe 12-24

V. ZAWARTOSC CZE§CI RYSUNKOWEJ PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZY 25.15.02
INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ )
Projekt zagospodarowania terenu 1S.01
Plansza koordynacyjna projektowanych sieci zagospodarowania terenu 1S.02
Profile elementéw sieci kanalizacji deszczowej IS.03
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|. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerweca 2017 r.
OKK.7131.7132-368/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) i art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.z 2005 Nr 163, poz.1364) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Danilow

inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 6 lipca 1977 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0178/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGQWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOQWNICTWA

Otrzymujg: Prof. diiz. Ka¥imierz/C23phnski
1.Pan Tomasz Danitow i F2gdiogs i
Ul. Oliwkowa 3 itk st Hhalens (Sl
59-900 Zgorzelec 1. prof. dr inz. Kazimi : zaplinski

2.0Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

2. drinz. Zofia Zwierzchawska

H
3. mgrinz. Jacek OsZytko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkaji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Danitéw

jest upowazniony
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOQSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNJEROW BUDOWHNICTWA

Prof. d7in, Kazjmierz Czaplifiski
Py ewpé’m&:zqcy
krggc misiiwalifikacyine|

1. prof. dr inz. Ka imier[z Czaplinski

igrzchowska

2. drinz. Zofig

{ il
3. mgr inz. Jaé“é’kl_d%zytko

strona2z2
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Il. KOPIA ZA§WIAD,CZENIA O WPISIE PROJEKTANTA
NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZLAWODOWEGO
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® POLSKDA

I A
1\ .
= INZYNIEROW

n\7/4

—H

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Z58-B7S-EY3 *

Pan Tomasz Danitéw o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0027/04
adres zamieszkania ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ja, nizej podpisany Tomasz Danitéw, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DO$/0178/PWBS/17, oswiadczam, ze projekt techniczny branzy instalacyjnej, sanitarnej
dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Slaskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej”,
zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1; 1094/2 (1094/7 /
1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10) oraz 1879; 1921, obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)
jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant branzy IS/

UWAGA:
Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjaq drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dzialtki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowq wykonano na zlecenie Inwestora tj. Prezydenta Miasta Legnica w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Zarzgd Drég Miejskich w Legnicy, z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 10,
59-220 Legnica. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego opracowania stanowiqg nizej wymienione akty

prawne

i inne powigzane z nimi dokumenty:
umowa o prace projektowe nr: 126/M/20 z Inwestorem zamierzenia budowlanego;
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.);
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zmianami);
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.);
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1478);
rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679);
rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego i warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych
i roztopowych do wdd lub urzgdzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);
mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;
wzorce i standardy dla drogownictwa dostepne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury;
warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;
inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt fechniczny branzy instalacyjnej, sanitarnej
dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA UL. SLASKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. tOWICKIEJ".

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji w zakresie odwodnienia pasa drogowego ul. Sigskiej obejmuje:

a)

o)
h)

rozbidrke istniejgcych elementéw sieci kanalizacji deszczowej, w tym studzienek wpustéw
deszczowych wraz z zeliwng armaturg naziemng, korpusdw rewizyjnych studni betonowych wraz
z zeliwnymi korpusami wtazéw kanatowych oraz istniejgcych rurociggdw deszczowych wraz
z przykanalikami wpustéw deszczowych;

przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej DN300 na rurocigg PVC-u DN50Q0;
budowe nowych odcinkdw kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PVC-u DN500;

budowe nowych przykanalikdw wpustdéw deszczowych z rur PYC-u DN200;

budowe nowych, betonowych studni rewizyjnych o Srednicach z zakresu DN1000 — DN1200;

budowe nowych, systemowych (PVC/PP) studzienek inspekcyjnych DNé30;

budowe nowych, betonowych studzienek wpustdéw deszczowych DN500;

regulacje istniejgcych wpustéw deszczowych.

2.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W

zwigzku z redlizacjg przebudowy ul. Slgskiej] w miejscowosci Legnica (osiedle  Piekary),

w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego jak i projektowanej infrastruktury towarzyszqcej (siec
kanalizacji deszczowej) ponizej zestawiono kolejnos¢ realizacji planowanych w ramach budowy sieci
kanalizacji deszczowej. Kolejnos¢ ww. robdt bedzie zgodna z ponizszym wykazem:

a)

b)
c)

d)
e)

roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéw
tymczasowej organizaciji ruchu; roboty pomiarowe;

roboty budowlane, w tym wykonanie niezbednych robdt rozbidrkowych;

roboty ziemne w zakresie wykonania wykopdw pod elementy nowoprojektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;

roboty budowlane w zakresie montazu elementdw nowo projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej;
roboty budowlane w zakresie wykonania zasypek nowo projektowanych rurociggéw deszczowych
oraz punktéw weztowych (studnie rewizyjne, studzienki inspekcyjne oraz studzienki wpustéw
deszczowych)

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 11



UWAGA:
Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca robét
jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji geodezyjnej (pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy) oraz wykonania niezbednych préb szczelnosci.

f)  przeprowadzenie czynnosci odbiorowych ze strony stuzb technicznych Nadzoru Inwestorskiego
UWAGA:
W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca robét braniy sanitarnej jest zobowigzany
do dokonania inspekcji TV nowo wybudowanych kanatéw deszczowych po zakonczeniv wszelkich
rob6t na obiekcie, w tym robét nawierzchniowych. Protokét z przeprowadzonych czynnosci
sprawdzajgcych opisanych powyiej bedzie podstawg do koncowego odbioru sieci kanalizacji
deszczowej.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w miescie na prawach powiatu
Legnica, na terenie osiedla mieszkaniowego Piekary. Zakres opracowania obejmuje budowe nowej sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 107888D - ul. Slgska - na odcinku od ul. Sikorskiego
do ulicy towickiej.
W  zakresie istniejgcej infrastruktury deszczowej na ferenie objetym przedmiotowym opracowaniem
zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej o Srednicach z zakresu DN200-DN300 z przykanalikami
zbierajgcymi wody opadowe i roztopowe z jezdni ul. Slgskiej (istniejgce wpusty deszczowe) oraz z piondw
spustowych budynkéw wielorodzinnych o adresach porzgdkowych ul. Slgska 8-10 oraz 11-15. Odprowadzenie
wdd opadowych i roztopowych nastepuje poprzez odcinek sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN200
w kierunku kolektora zbiorczego o $rednicy DN800 zlokalizowanego w pasie drogowym DP nr 2163D
(ul. Sikorskiego). Podczyszczenie wdd opadowych oraz koncowy ich zrzut do odbiornika zewnetrznego
nastepuje zgodnie ze stanem istniejgcym, bez wptywu przebudowy ul. Slgskiej na iloéé i jakosé wdd opadowych
i roztopowych.
Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego na potrzeby przedmiotowej inwestyciji
wydat ZDM w Legnicy pismem z dnia 28.06.2021 (sygnatura pisma: DT-10/484/1413/2021).
UWAGA:
Zaznaczyé naleizy, iz koncowe rozwiqgzania techniczne w zakresie sieci kanalizacji deszczowej objetej
przedmiotowym opracowaniem byly wynikiem wielu czynnosci uzgodnieniowych pomiedzy Projektantem
a Zamawiajgcym i stanowiq kompromis pomiedzy iloscig wéd opadowych i roztopowych zebranych w pasie
ul. $laskiej a technicznymi mozliwosciami ich odprowadzenia w kierunku ul. Sikorskiego.

4. ROIWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ZLEWNI DROGOWYCH - CHARAKTERYSTYKA WOD OPADOWYCH

| ROZTOPOWYCH

Zgodnie z§ 17 ust. 1, pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe lub
roztopowe pochodzgce z projektowanych zlewni (utwardzone elementy projektowanego uktadu
drogowego), w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I/s na 1 ha mogg byc
wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierdjg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody
opadowe i roztopowe pochodzgce z odwodnienia projektowanych ciggédw komunikacyjnych mogg
zawierac¢ zawiesine ogding oraz weglowodory ropopochodne przekraczajgce ilosci podane powyzej.
W zwigzku z tym, iz projektowane elementy odwodnienia przebudowywanego uktadu drogowego zostang
odprowadzone do istniejgcej sieci kandlizacji deszczowej, za zgodq jej wiasciciela (WT nr DT-
10/484/1413/2021 z dnia 28.06.2021 r.), podczyszczenie wdd opadowych i roztopowych z ww. powierzchni
komunikacyjnych nastgpi na zrzucie / zrzutach tych wdéd do odbiornikdw zewnetrznych zgodnie
z odrebnymi decyzjami bedgcymi w posiadaniu Gminy Miegjskiej Legnica.

4.2. OKRESLENIE WIELKOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH POCHODZACYCH Z POSZCZEGOLNYCH
ZLEWNI DROGOWYCH
Dane charakterystyczne dla poszczegdinych zlewni drogowych jezdni ul. Slgskiej — na odcinku objetym
przedmiotowym opracowaniem - sq zgodne z ponizszqg tabelq.
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Tabela nr 1. Charakterystyka zlewni drogowych

Lokalizacja elementow
Lp. | Numer zlewni Powierzchnia odwadniana Odbiornik sieci kanalizacji
deszczowej
Pas drogowy ul. $lgskiej w granicach niniejszego opracowania
Zlewnia pasa 958,20 m2 — naw. ISTnIngCO.
drogowego DG bitumiczne; kanalizacja
1. ' . deszczowa DN80O 026201_1.0038.1921
nr 107888D (ul. 975,50 — naw. z kostki .
Slgska) betonowej w pasie DP 2163D
(ul. Sikorskiego)
Dachy budynkéw wielorodzinnych o adresach porzgdkowych - ul. $lgska 8-10 raz 11-15
Zlewnia istniejgca
dachéw kanalizacja
2. szczelnych 1262,24 m? deszczowa DN800 026201_1.0038.1921
budynkéw w pasie DP 2163D
wielorodzinnych (ul. Sikorskiego)

Obliczeniowq ilos¢ wdd opadowych przyjeto w oparciu o wielkosci utwardzonych, zredukowanych
powierzchni komunikacyjnych oraz o dane w zakresie wiarygodnych, obliczeniowych natezeh deszczy
z regionu planowanej inwestycji, zgodnie z ktérymi srednie natezenie deszczu miarodajnego (dla p = 20% i
t=15 min.) wynosi q=162,89 (dm3/(s ha) - tabela nr 2. Przedmiotowe dane uzyskano na podstawie
danych nabytych z Polskiego Atlasu Natezeh Deszczéw (PAND-a).

Tabela nr 2. Wielkosci natezen deszczéw miarodajnych w miejscowosci Legnica

Nateienie deszczow miarodajnych o okreslonym czasie trwania

Slgska, Legnica 59-220

m)

50% 20% A i
5-30 min /////!

Prawdopodobieristwo 50% Prawdopodobieristwo 20%
$rednie
Czas trwania opadu t natgzenie Zakres przedziatu | Srednie 2eni Zakres przedziatu ufnosci
[min] deszcau ufnosci dm®/(s*ha) | deszczu dm®/(s*ha) dm3/(s*ha)
dm®/(s*ha)

5,00 302,70 288,04- 311,13 393,82 363,05 - 414,07
6,00 27337 262,15 - 280,64 353,69 330,17 - 369,71
7,00 250,80 242,08 - 257,21 322,97 304,70-33594
8,00 232,77 225,94 - 238,50 208,52 284,23 -309,18
9,00 217,94 212,60-223,13 278,50 267,31-287,36
10,00 205,47 201,33 -210,22 261,73 253,04 -26914
11,00 194,56 190,50 - 199,24 248,69 241,05-255,32
12,00 185,10 181,12 - 189,71 237,36 230,60 -243,32
13,00 176,81 172,91 - 181,35 227,40 221,38-232,77
14,00 169,46 165,63 - 173,94 218,55 213,18 -223,42
15,00 210,61 205,82 - 215,05
16,00 156,41 152,87 - 160,61 202,72 197,97 - 207,25
17,00 150,55 147,22 - 154,56 195,58 190,87 - 200,19
18,00 14523 142,07 - 149,07 189,08 184,41 - 193,74
19,00 140,36 137,38 - 144,05 183,12 178,50 - 187,84
20,00 135,90 133,07 - 139,44 17765 173,07 - 122,40
21,00 131,79 129,09 - 135,20 172,60 168,05 - 177,38
22,00 127,99 125,41 - 131,28 167,91 163,41 -172,72
23,00 124,45 121,99-127,63 163,55 159,09 - 168,38
24,00 121,16 118,80- 124,24 159,49 155,07 - 164,33
25,00 118,08 115,83 -121,07 155,68 151,30-160,54
26,00 115,21 113,04 - 118,09 152,11 147,77 - 156,97
27,00 112,50 110,42 - 115,31 148,75 144,44 - 153,62
28,00 109,95 107,95- 112,68 14558 141,31 -150,45
29,00 107,55 105,62 - 110,20 142,59 138,36 - 147,46
30,00 105,28 103,41 - 107,86 139,76 135,56 -144,63
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POLSKI ATLAS
NATEZEN DESZCZOW
i

il

Certyfikat

Potwierdzajacy nabycie danych
Polskiego Atlasu Natezen Deszczéw (PANDa)

0223/1607162/3

Nabywca

Wojciech Sawicki
sawtech studio Wojciech Sawicki Studio Projektéw Inzynierii Ladowej, Oliwkowa 8, Zgorzelec
59-900, Polska

Inwestycja
Przebudowa ul. Slaskiej w Legnicy
Slgska, Legnica 59-220
Numer dziatki z mapy zasadniczej i obreb nr 1094/1

Prawdopodobierstwo podstawowe 50%
Prawdopodobienistwo uzupetniajgce 20%
Zakres czaséw 5 - 30 min
Wspétrzedne w uktadzie WGS 84 51.200328 szer., 16.211916 dt.
Data wydania certyfikatu 01.02.2023 .

Okres waznosci danych 3 lata

Certyfikat wydany jest w celu jego dotgczenia do dokumentac]i projektowe]

@ retencja.

Tomasz Grochowski, CEO

Ninlejszy dokument stanow! potwierdzenie legalnoscl nabytych danych Polskiego Atlasu Natezer Deszczéw Migrodajnych (PANDa). Zestaw warioscl deszczow miarodajnych
zostat zakupiony do wykorzystania wylgcznie w ramach Inwestycji podane] w ninlejszym dekumencle. Zastosowanle tych danych w przypadku innych projektéw stanowi
naruszenie warunkéw Umowy Licencyine] | bedzie wiazec sie z podjeciem krokow prawnych wobec kazdego ujawnionego przypacku naduzycie. Tworcg | wiascicielem
autorskich praw majgtkowych do projektu PANDa jest RETENCJAPL Sp. 7 0.0. 7 siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskie] 163, 80-868 Gdarisk, zarejestrowang w rejestrze
przedsieblorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowych Goarsk-Pétnoc w Gdarnsku, VIl Wydzia+ Gospodarczy, KRS pod numerem 0000570277,

NIP 5842743299, REGON 362196557,
Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Rozwaju Regionalnego
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POLSKI ATLAS
NATEZEN DESZCZOW
J’\

AN i

Natezenia deszczdédw miarodajnych o réznych
czasach trwania wg modelu PANDa
(wraz z przedziatem ufnosci)

Prawdopodobienstwo 50% Prawdopodobieristwo 20%
Czas trwania opadu [min] Natezenle deszezu miaredajnego [dm’/(s-he)] Natezenle deszezu miaradajnego [dm’/(s+ha)]
(wraz z przedziatem ufnhosci) (wraz z przedziatem ufnogcl)
5 302.70 393.82
(288.04 - 311.13) (363,05 - 414.07)
5 273.37 353.69
(262.15 - 280.64) (330.17 - 368.71)
7 250.80 322.97
(242.08 - 257.21) (304.70 - 335.84)
8 23277 298.52
(225.94 - 238.50) (284.23 - 309.18)
10 205.47 261.73
(201.33-210.22) (253.04 - 269.14)
12 185.10 237.36
(181.12 - 189.71) (230.60 - 243.32)
14 169.46 218.55
(165.63 - 173.84) (213.18-223.42)
15 162.89 210.61
(159.13 - 167.31) (205.82 - 215.05)
16 156.41 202.72
(162.87 - 160.61) (197.97 - 207.25)
18 145.23 189.08
(142.07 - 148.07) (184.41- 193.74)
20 135.90 177.65
(133.07 - 139.44) (173.07 - 182.40)
22 127.99 167.91
(125.41-131.28) (163.41-172.72)
24 121.16 159.49
(118.80 - 124.24) (155.07 - 164.33)
26 15.21 1B2.1
(113.04 - 118.09) (147.77 - 156.97)
28 109.95 145.58
(107.95 - 112.68) (141.31.150.45)
30 105.28 139.76
(103.41 - 107.86) (135.56 - 144.63)

Ninlejszy dokument stanow! potwierdzenie legalnoscl nabytych canych Polsklego Atlasu Natgzen Deszczdw Miarodajnych (PANDa). Zestaw warioscl deszczdw miarodajnych
zostat zakupiony do wykorzystania wylgcznie w ramach inwestycji podane] w niniejszym dokumencie. Zastosowanie tych danych w przypadku innych projekiow stanow!
naruszenle warunkéw Umowy Licencylne] | bedzie wigzaé sie z podjeciem krokéw prawnych wobec kazdego ujawnlonego przypadku naduzycla. Tworcg | wiasciclelem
autorskich praw majgtkowych do projektu PANDa jest RETENCJAPL Sp. z 0.0. 7 sledzibg w Gdarisku, ul. Marynarki Polskie] 163, 80-868 Gdarsk, zarejestrowang w rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowych Gdansk-Pétnoc w Gdarisky, VIl Wydziat Gospodarczy, KRS pod numerem 0000570277,
NIP 5842743299, REGON 362196557,

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Evropejski Fundusz
Inteligentny Rozwé] Rozwaju Regionalnego
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Do wymiarowania urzgdzeh odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe przyjeto ponadto nizej
podane wielkosci:

- wspdtczynnik sptywu Wks = 0,8 (nawierzchnie utwardzone z w-wq $cieralng z kostki betonowq);

- wspdtczynnik sptywu Wke = 0,9 (nawierzchnie utwardzone z w-wq $cieralng bitumicznq);

- wspdtczynnik sptywu Wks = 0,9 (dachy szczelne);

- wspdtczynnik opdznienia odptywu ¢ = 0,8;

- $redni opad w miescie Legnica nie przekraczajgcy 500 mm przyjety na podstawie biuletynu

Panstwowej Stuzby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Rok 2022 i nizej zamieszczonej mapy opaddw
N [ROK-YEAR ' 1
2022
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Na podstawie ww. danych brzegowych dokonano obliczeh wielko$ci charakterystycznych ilosci
odptywajgcej wody z rozpatrywanych zlewni stosujgc ponizsze wzory:

A. ZIrzut maksymalny chwilowy

Qmaquqdm ’ F.l‘l".(pzqdm ’ Fzr'(p'

gdzie:

F — powierzchnia zlewni, ha

Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni, ha
Y- wspotczynnik sptywu

@ — wspotczynnik opdznienia odptywu

B. Zrzut nominalny (obliczeniowy)

Qﬂhlzqnnm 'Fzr

gdzie:
Qnom — Natezenie nominalne deszczu, dm3/s-ha.

C. S$rednia roczna iloéé woéd opadowych i roztopowych odprowadzana ze zlewni
Q‘nak:,rnk =F2r : Hsr 10000

gdzie:
Hs — Sredni roczny opad deszczu, m.

Na podstawie obliczen matematycznych opartych na powyzszych regutach ponizej tabelarycznie
zestawiono wyniki dotyczgce powierzchni rzeczywistych i zredukowanych dla poszczegdlnych zlewni oraz
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ilosci woéd opadowych i roztopowych zebranych i odprowadzanych z ww. zlewni do odbiornikdw
zewnetrznych (sie¢ kandalizacji deszczowej).

Tabela nr 3. Zestawienie powierzchni charakterystycznych dla poszczegdlnych zZlewni drogowych

Nawierzchnie utwardzone / —

o o g

dachy szczelne TN c £

£ £ £

0 = o g

§ < S s

i o o O 90 o

Zlewnia 2 S % s g 3 §

c <3 o0 oz

9 3 ~— Qe 2 5

P [ N 'U ~

SEe ©3E £Eo £3

3 2 E 20— N 3 N O

00 o 5 T O o9

o N < o N < e O e N

. Axg=975,50 Axs, 7r=829,18

Zlewnia nr 1 Avva=958.20 | Avnin 12=814,47 1 933,70 1 643,65
Zlewnia nr 2 Ap=1 262,24 Ap,zr=1 136,02 1262,24 1136,02
LACINIE 3195,94 2779,67

Tabela nr 4. Zestawienie obliczeh ilosci wdéd opadowych zebranych i odprowadzanych ze zlewni

Zrzut nominalny Zrzut maksymalny chwilowy Irzut sredni roczny
Zlewnia Qoo [1/5] Qoo sek [M/s] Qi rocz [M3/rok]
Zlewnia nr 1 26,77 0,02142 822
Zlewnia nr 2 18,50 0,01480 568

4.3. INSTALACJE DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZPTOPOWYCH
4.3.1. Ogdlna forma projektowanego systemu odwodnienia

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano jeden system
odprowadzania zebranych w poszczegdlnych zlewniach drogowych wdd opadowych
i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe ujete z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych
i bytowych zostang odprowadzone do istniejgcej, miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] DN80O,
poprzez istniejgce przytgcze DN200 w uzgodnieniu z jej zarzgdcqg tj. Zarzgdem Drég Miegjskich
w Legnicy.

4.3.2. Szczegdtowe rozwigzania projektowe
Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne
Dla potrzeb budowy projektowanych rurociggdéw sieci kandlizacji deszczowej stosowaé nalezy
wykopy ciqggte, waqskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie stosowanie deskowan azurowych, pod warunkiem
ich dopuszczenia do zastosowania przez INI branzy instalacyjnej. Gteboko$¢ wykopu pod
poszczegdlne odcinki rurociggdw nalezy okresli¢ biorgc pod uwage projektowang gtebokos¢ ich
posadowienia oraz dodatkowq gtebokos$¢ potrzebng do wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu rodzimego w przypadku koniecznosci jego wzmocnienia (grunty nawodnione /
uplastycznione przez obecno$¢ wody gruntowej lub opadowej). Podczas okreslania szerokosci
wykopu nalezy zwrdci¢é uwage na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na minimalng przestrzeh
roboczq, po obu stronach przewodu, ktéra pozwoli na prawidtowe i zgodne z przepisami BHP
wykonywanie zaplanowanych prac montazowych.
Na gtebokosci uktadania przewoddédw kanalizacji deszczowej przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia
wody gruntowej w postaci sgczen, w zwigzku z czym moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania
instalacji do odwodnienia wykopu. Wody opadowe oraz wody z sgczeh nalezy odprowadzié
poza obszar prowadzonych robdt ziemnych i montazowych do istniejgcych odbiornikéw (istniejaca
sie¢ kanalizacji deszczowej niepodlegajgca przebudowie) za pomocq zestawdw pompowych.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje techniczng, aktualne
na dzien realizacji obiektu normy branzowe oraz warunki BHP zawarte w stosownym rozporzgdzeniu
dla wykonywania robét budowlano-montazowych.

Lokalizacyjnie elementy sieci kanalizacji deszczowej sq zgodne z projektem zagospodarowania
terenu - rys. IS.01 - natomiast wysokosci montazu przewoddw sieci kanalizacji deszczowej, armatury
studni rewizyjnych, studzienek inspekcyjnych oraz studzienek wpustéw deszczowych (punktowych)
nalezy wykona¢ w oparciu o odpowiednie profile podtuzne elementdw sieci kanalizacji deszczowej
- rys. 1S.03. Wszystkie ww. zatgczniki graficzne stanowiq integralng czes$¢ niniejszego opracowania
i nalezy je rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym oraz SSTWIROB.

Przygotowanie dna wykopdw do posadowienia przewoddw (rurociggédw)

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione obiektdw obcych oraz ziaren gruntu rodzimego
®>16 mm oraz wykonane ze spadkiem podanym w niniejszym projekcie technicznym branzy
instalacyjnej, sanitarnej. Dno wykopu w gruntach rodzimych, nosnych nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych
(uplastycznionych) o ok. 20 cm. Pogtebienie do rzednych projektowych nalezy wykonywaé recznie
bezposrednio przed utozeniem przewoddw kanalizacji deszczowe;.

UWAGA:

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscié
do przekroczenia projektowanej glebokosci posadowienia projektowanych rurociqgéw.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego
w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdéw
zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmochnienia.

W miejscu wystepowania podtoza o matej nosnosci lub w przypadku wykonania zbyt gtebokiego
wykopu nalezy wykona¢ wzmocnienie struktur rodzimych przez wykonanie tawy kruszywowe;j
0 migzszosci min. 20 cm. Na powierzchni podtoza rodzimego lub wzmocnionego nalezy wykonac
warstwe wyrbwnawczg z materiatu sypkiego, bez zageszczania, wyprofilowang i wyrbwnang
zgodnie z projektowanym spadkiem. Materiat mineralny stosowany na podsypki powinien spetniac
wymagania normy PN-EN-13043:2004.

W warunkach ruchu pieszego (rdwniez budowlanego) nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania
wykopdw pomostami dia umozliwienia migracji ekip montazowych nad otwartym wykopem. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,2 metra, a w nocy oznakowany $wiattami
ostrzegawczymi lub powinien by¢é wygrodzony odpowiednio oznakowanym ogrodzeniem
panelowym, ciggtym o wysokosci min. 2,0 m. W zwigzku z tym, iz przedmiotowe roboty ziemne jak
i roboty montazowe mogq by¢ prowadzone pod czesciowo czynnym ruchem drogowym
(technologicznym), niezaleznie od powyzszych wytycznych, Wykonawca robdt ma obowigzek
uzgodni¢ z Inwestorem i INI, zatwierdzi¢ z odpowiednim organem oraz wdrozy¢ elementy projektu
czasowej organizacii ruchu.

Roboty montazowe
Kolektory  kandlizacji deszczowej nalezy wykonaé, joko odcinki proste  potgczone
na zatamaniach trasy — w punktach weztowych - betonowymi studniami rewizyjnymi i/lub
studzienkami inspekcyjnymi, prefabrykowanymi wykonanymi z PP/PVC w kierunku istniejgce;j,
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2163D
(ul. Sikorskiego). Do budowy uktadu grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zastosowano nastepujgce
przewody:
- dla projektowanych przykanalikéw zastosowano przewody przeznaczone do budowy sieci
kanalizacji zewnetrznej PVC-u DN200 w klasie sztywnosci SN12 (zgodnie z WT wydanymi przez
IDM Legnica) z wydtuzonym kielichem i uszczelkg typu LOCK (wbudowanie przewoddw
o innych parametrach wytrzymatosciowych tj. zastosowanie rur o zmniejszonej sztywnosci
obwodowej musi by¢ poprzedzone indywidualng ocenq istniejgcych warunkéw gruntowych
dokonanych przez Kierownika Budowy, popartq stosownymi obliczeniami wytrzymatosciowymi
przewodu oraz kazdorazowq akceptacjq ze strony INI branzy instancyjnej, sanitarnej
i Zamawiajgcego);
- dla projektowanych przewoddw zbiorczych zastosowano przewody przeznaczone
do budowy sieci kanalizacji zewnetrznej PVC-u DN500 w klasie sztywnosci SN12 (zgodnie z WT
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wydanymi przez ZDM Legnica) z wydtuzonym kielichem i uszczelkg typu LOCK (wbudowanie
przewoddw o innych parametrach wytrzymatosciowych tj. zastosowanie rur o zmniejszonej
sztywnosci obwodowej musi by¢ poprzedzone indywidualng ocenq istniejgcych warunkéw
gruntowych dokonanych przez Kierownika Budowy, popartqg stosownymi obliczeniami
wytrzymatosciowymi przewodu oraz kazdorazowq akceptacjqg ze strony INI branzy
instancyjnej, sanitarnej i Zamawiajqgcego);
UWAGA:
Zastosowane rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej muszq spetniaé wymagania normy
PN-EN 1401-1:2019-07. Wszelkie, zastosowane do budowy danego odcinka sieci kanalizaciji
deszczowej ksztattki muszg byé kompatybilne tj. stanowié¢ jeden system produkowany przez
jednego producenta, kitéry powinien posiadaé wymagane prawem dokumenty jakosciowe
dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie.
Roboty montazowe zaleca sie wykonywacé przy temperaturach powietrza z przedziatu 5-30°C.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia jej elementdw
w planie sytuacyjnym, a nastepnie ustabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej, co umozliwi ewentualne, systematyczne odwodnienie wykopu. Przed
potgczeniem rur bose kohce nalezy smarowac srodkami utatwiajacymi podlizg. Bose konce rur
nalezy wciska¢ w kielichy kolejnego odcinka do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura z kielichem, do ktérej
wciskany bedzie bosy koniec kolejnego przewodu, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. Projektowane kolektory i przykanaliki nalezy utozy¢é na wyrdwnanym dnie
wykopu z pogtebieniem tak, aby kanat na 1/4 obwodu przylegat do podtoza. Kazdy wykonany
odcinek sieci kanalizacji deszczowe] powinien by¢ umocniony poprzez dwustronne podbicie bokéw
i spodu rury dobrze zageszczong zasypkq piaszczystq.
UWAGA:
Rur z PVC-u nie wolno ukiadaé bezposrednio na tawach betonowych ani zalewaé betonem.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury jakichkolwiek elementéw statych w celu uzyskania
projektowanego spadku podiuznego.
Przewody kanalizacji deszczowej powinny by¢ uktadane na 15 cm podsypce i w 30 cm obsypce
z piasku, o wspdtczynniku zageszczenia min. 1s=0,98. Projektowane spadki podtuzne projektowanych
kanatdow grawitacyjnych dostosowano do warunkdw lokalnych tak, aby bezkolizyjnie omingé
istniejgce i projektowane uzbrojenie. W razie koniecznosci, przy zblizeniach projektowanej
infrastruktury do istniejgcych sieci zagospodarowania terenu stosowac nalezy rury ostonowe,
a w trakcie realizacji stosowne podwieszenia zapobiegajgce utracie ciggtosci przewoddw juz
istniejgcych. Szczegdtowy przebieg tras projektowane] kandlizacji deszczowej na tle innych,
projetowanych i istneijacych sieci zagospodarowania terenu przedtawiono na rys. 1S.02 ,Plansza
koordynacyjna projektowanych sieci zagospodarowania terenu” stanowigcym integraing czesé
niniejszego opracowania projektowego.
Wpiec¢ przytqczy i przykanalikdw deszczowych dokonywanych bezposrednio na kolektor deszczowy
nalezy realizowa¢ z wykorzystaniem dostepnych na rynku ztgczy siodtowych w uzgodnieniu
ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego. Dopuszcza sie w zastepstwie ww. ztgczy stosowanie
trojnikdw i innych  ksztattek  kanalizacyjnych pod warunkiem zachowania klasy, sztywnosci
obwodowej dla rurociggdw gtdwnych.
UWAGA:
W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych przewodéw sieci kanalizacji deszczowej
z istniejgcym, niezainwentaryzowanym przebiegiem sieci obcych zlokalizowanych w pasie
drogowym ul. Slgskiej (sieci obce nie wykazane w treéci mapy zasadniczej) dopuszcza sie
wyptacenia istniejgcych przewoddw kanalizacji deszczowej - dotyczy gildwnie przytqczy
i przykanalikow deszczowych - powyziej normowej granicy przemarzania przy koniecznosci
zastosowania ich docieplenia z dwudzielnych tupin styropianowych EPS100 o modutach
i srednicach dostosowanych do wymiaréw przewodoéw chronionych.
Na tfrasie projektowanej kanalizacji deszczowej, w jej punktach weztowych zaprojektowano:
- kompletne, rewizyjne studnie betonowe o $rednicach z przedziatu DN1000-DN1200
wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych z zachowaniem jednorodnosci
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mieszanki betonowej we wszystkich elementach konstrukcyjnych studni tgczonych ze sobg
za pomocq uszczelek elastomerowych zapewniajgcych catkowitg szczelno$¢ korpusu
studni — studnie kanalizacyjne typu U. Poszczegdlne elementy korpusu studni rewizyjnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917 a zastosowany do ich produkcji beton
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08. Dno studni — w zaleznosci
od przyjetych rozwigzan projektowych — powinna stanowi¢ prefabrykowana dennica lub
element bezodptywowy (studnie z projektowanym osadnikiem). Wszystkie studnie powinny
by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe typu ciezkiego. Na wszystkich studniach
rewizyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Slaskiej nalezy stosowad jako
zwienczenie witazy kandlizacyjne z dwoma ryglami, z pokrywqg typu BEGU w klasie
obcigzenia min. D40 zgodnie z ponizszym schematem:

- PRZYKRYCIE

A
o

ZAKONCZENIE
=
P\ ? S

ELEMENTY POSREDNIE

! , DENNICA

Rys. nr 1. Poglgdowy schemat studni rewizyjnej
- systemowe studzienki inspekcyjne PP/PCV DNé630 joko punkty kontrolne uktadu
odwodnienia dachdéw miejscowych budynkdw wielorodzinnych o adresach porzgdkowych
ul. Sigska 8-10 oraz 11-15. Projektowane studzienki muszqg byé przeznaczone do stosowania
w  zewnetrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej realizowanych, w ciggach
komunikacyjnych. Projektowane studzienki inspekcyjne muszg spetnia¢é wymagania norm:
PN-EN 13598-2:2020-11 oraz PN-EN 13598-2. Ww. punkty weztowe powinny sktadac sie

z nastepujgcych komponentow:
« podstawy (kinety zbiorczej, przelotowej lub Slepej) z kielichami na dolotach i wylocie

dla rur gtadkich;
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e rury frzonowej z PP-B o $rednicy DN630 mm SN8 i dtugosci wynikajacej z gtebokosci
posadowienia studzienki;

e uszczelki elastomerowey;

e feleskopu PVC-u DN 535 mm;

e ptyty odcigzajgcej z betonu zbrojonego;

« wiazu zeliwnego w klasie obcigzania min. D400 o ér. 600 mm dla studzienek
posadowionych w ciggach komunikacyjnych (dla lokalizacji studzienek w terenach
zieleni przyulicznej dopuszcza sie stosowanie wtazéw w klasie obcigzania B125).

zgodnie z ponizszym (poglgdowym) schematem:

Wiaz zeliwny

Pierscien betonowy

Rura teleskopowa PVC-U

Manszeta

Rura trzonowa
zPP-BSN 8

——
—
—
—
—
—
—
T—
—

L

Uszczelka

Podstawa PP-B

Rys. nr 2. Poglgdowy schemat studzienki inspekcyjne;j.

Dla ujecia wéd deszczowych z jezdni uktadu drogowego ul. Slgskiej zaprojektowano typowe wpusty
uliczne wykonane z kregdw betonowych 0500 mm z osadnikiem o wysokosci h=min. 500 mm
produkowane w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Zaleca sie stosowanie
kompletnych wpustéw deszczowych typu monoblok. Podstawe wpustu deszczowego stanowié
powinna  prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500 mm wykonana z betonu
wibroprasowanego - jednoetapowo. Wpust deszczowy powinien by¢ zwiehczony za pomocq
wibroprasowanej, systemowej pokrywy odcigzajgcej (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy
i pierScienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiadac symetrycznie usytuowany
otwér o Srednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe lub jezdniowe o min.
ciezarze wtasnym ok. 100 kg/kpl i klasie obcigzenia min. D400. Projektowane wpusty deszczowe
sg zgodne z nizej zamieszczonym schematem, a poszczegdlne gtebokosci czesci osadnikowej
kazdego wpustu deszczowego oraz gtebokosci montazu szczelnych przejs¢ dla projektowych
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odcinkéw przykanalikdéw deszczowych sg zgodne z odpowiednim rysunkiem profili przykanalikéw
sieci kanalizacji deszczowej (rys. 1S.03) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Rys. nr 3. Poglgdowy schemat studzienki wpustowej typu monoblock.

Iwienczenie studzienek wpustdw deszczowych nalezy wykonacé poprzez montaz armatury wpustu
deszczowego wykonanego z zeliwa sferoidalnego w klasie obcigzenia min. D400 zgodnie z normg
PN-EN 124-2:2015-07 o wymiarach 400 x 600 mm. Projektowane wpusty powinny by¢ wyposazone w
kotnierz % przystosowany do montazu przy kraweznikach. Wpust ten nalezy wyposazyé w kosze
osadnicze C3 o wysokosci 575 mm utatwigjgce usuwanie nieczysto$ci statych o zwiekszonych
gabarytach w okresach wzmozonych opaddw i roztopdw. Ruszt wpustu deszczowego powinien byé
wykonany jako uchylny na nierdzewnym sworzniu, zabezpieczony S$rubqg ze stali nierdzewnej.
Armatura projektowanych wpustéw deszczowych powinna by¢ zgodna z ponizszym schematem:
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Rys. nr 4. Poglgdowy schemat armatury wpustéw deszczowych

560

Rys. nr 5. Przyktadowe wymiary armatury wpustéw deszczowych

Bezposrednie posadowienie dennic studni rewizyjnych, studzienek inspekcyjnych i studzienek
wpustdw deszczowych nalezy wykona¢ na fundamencie wykonanym z betonu C8/10 o grubosci
min. 10 cm z odsadzkg od jej lica na odlegtos¢ min. 10 cm. Przejscia rur kolektorow gtéwnych,
przytgczy i przykanalikédw deszczowych przez Sciany studni rewizyjnych, studzienek inspekcyjnych
i studzienek wpustdw deszczowych powinny by¢ wykonane, jako przejécia szczelne zrealizowane
na etapie prefabrykacji. Podtgczenia in-situ realizowane w warunkach budowy dopuszcza sie
jedynie w zakresie wpiec niezinwentaryzowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej lub sieci
drenarskich, a takze przy przekraczaniu istniejgcych przeszkdéd jak np. prefabrykowane obudowy
istniejgcych sieci zagospodarowania terenu. Wymagane jest w fakich przypadkach bezwzgledne
zastosowanie rezimu technologicznego producenta danego zestawu / przejicia szczelnego w celu
zachowania wymaganej szczelnosci ztgcza. Do regulaciji wtazdw studni rewizyjnych oraz zwiehczen
wpustdw deszczowych nalezy stosowaé pierscienie wyrdbwnawcze z tworzywa sztucznego
w systemie TVR-T (lub w systemie réwnowaznym).

Zasypywanie przewoddw i zageszczanie zasypki / obsypki
Do wykonania zasypki projektowanych przewoddw kanalizacji deszczowej nalezy przystqpic
po czynnosciach odbiorowych w zakresie prawidtowego posadowienia lokalizacyjno-
wysokosciowego oraz pozytywnym wyniku préby szczelnosci danego odcinka rurociggu wykonanej
w obecnosci INI. Zasyp wykopu sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki;

- warstwy wypetniajgcej — zasypki.
Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 érednicy rury (lub 10-30 cm) zageszczajqc
kazdg wykonang warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy
o migzszosci, co najmniej 30 cm ponad klucz kazdego odcinka rurociggu (migzszos¢ badana
po zageszczeniu warstwy).
UWAGA:
Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu budowlanego przy krawedzi wykopu.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywaé podajac grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas obsypki / zasypki z samochoddw, przyczep itp.
bezposrednio na przewdd. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu konieczne jest
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zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod kazdym odcinkiem
przewodu deszczowego, W szczegdlnoSci w zakresie jego pachwin. Podbijanie gruntu
w pachwinach kazdego przewodu nalezy wykonywac przy uzyciu podbijakédw drewnianych lub
sprezonego powietrza. Stosowanie ubijokdw metalowych dopuszczalne jest w odlegto$ci minimum
10 cm od lica rury. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac¢ tak, aby rura miata
odpowiednie podparcie po obu stronach osi przewodu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny
by¢ zageszczone ostroznie, aby unikngé uniesienia sie przewodu. Po wypetnieniu wykopu do 1/2
wysokosci rury, zageszczanie warstw obsypki powinno przebiegac w kierunku od $cian wykopu do
osi przewodu. Mechaniczne zageszczanie z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego nad
rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej kluczem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci,
co najmniej 30 cm (migzszo$¢ badana po zageszczeniu warstwy).

UWAGA:

Wypetnienie wykopu do stropu warstw konstrukcji jezdni poszczegdlnych elementéw ukiadu
drogowego nalezy wykonaé z materiatu niespoistego, z dowozu wykonujgc petng wymiane gruntu
rodzimego. Wskaznik zageszczenia zasypki przewodéw kanalizacji deszczowej powinien wynosié¢
min. 1s=0,98 na trasie ciqgow pieszych i w terenach zieleni przyulicznej oraz Is=1,00 na trasie jezdni
elementéw ukiadu drogowego z wartosciq wtérnego modulu odksztatcenia Ez=min. 80MPa
(badanie plytg statycznqg). Materiat mineralny stosowany na zasypki i wymiane gruntu powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN-13043:2004.

UWAGI KONCOWE:

Po realizacji robét w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej celem koncowego odbioru
Wykonawca prac jest zobowigzany do wykonania i przediozenia stuzbom technicznym
Zamawiajgcego nastepujgcych opracowan:

- powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obejmujgcej: mape geodezyjng
Z naniesionymi elementami nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na tle
istniejgcego zagospodarowania terenu, zawierajgcej min.: rzedne dna wszystkich studni,
rzedne wiqczenia wpustdw deszczowych i przylqgczy deszczowych, rzedne armatury
naziemnej;

- sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji TV nowo wybudowanych elementéw sieci
kanalizacji deszczowej (lgcznie z filmem z przeprowadzonych czynnosci, wymaga sie przy
tym obrazu w rozdzielczosci 4K).

Koszty wykonania ww. czynnosci nalezy ujgé w ogdlnych kosztach realizacji przedmiotu
zamdéwienia.

PROJEKTOWAL:

Branza instalacyjna, sanitarna
inz. Tomasz Danitéw
DOS/0178/PWBS/17
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ
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