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(obiektu) Maciej Kiszka
spec. uprawnien instalacyjna do proj. bez ograniczen
IE pec. up w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen czerwiec 2023 .
elektrycznych i elektroenergetycznych
numer upr. 197/DO$/15
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,

TRONA

ELEKTROENERGETYCZNE STRO

I. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWIEN BUDOWLANYCH 03-05
Kopia decyzi o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania 04-05
bez ograniczen w specjalnosci IE

II. KOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O WPISIE NA LISTE CZtONKOW WLASCIWEJ 06-07
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
Kopia zaswiadczenia o wpisie Projektanta na liste cztonkdw DOIIB Projektanta 07
w specjalnosci IE

ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZINEGO 08-09
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Oswiadczenie Projektanta w specjalnosci IE o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie 09
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

IV.ZAWARTOSC CZE§CI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,

10-13

SANITARNEJ
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 11
2. Normy i akty prawne 11
3. Dane energetyczne 11
4. Rozwigzania projektowe 11-12
5. Linie kablowe 12
6. Zabezpieczenie istniejgcych sieci elekiroenergetycznych 12
7. Ochrona przeciwporazeniowa 12
8. Uwagi kohcowe 12-13

V. ZAWARTOSC CZE§CI RYSUNKOWEJ PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZY 14-1E.01
INSTALACYJNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ )
Plansza koordynacyjna projektowanych sieci zagospodarowania terenu IE.O1
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|. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
=N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-53/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 kwietnia 1983 r. w Zgorzelcu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny 197/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
; elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASEA OKRECOWA
W NUBOWHICTWA

Otrzymujg: g

1.Pan Maciej Grzegorz Kiszka £
Tylice 52A/3
59-900 Zgorzelec

2.0Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
|zby Inzynierow Budownictwa

3.Gtéwny Inspektor

4 aT: A R 3. mgr inz. Majgd ita- Mikolajewska-
y Janiaczyk

ofnski

Aok

1. prof. drinz. Kazi

thanyinej

Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwi owska

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5§ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. dr inz. Kazi

2. drinz. Zofia Zwig

ohjewska-Jan iaczyk

/

3. mgrinz. Maigorza 1
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Il. KOPIA ZA§WIAD,CZENIA O WPISIE PROJEKTANTA
NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZLAWODOWEGO
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Y14-CNN-J34 *

Pan Maciej Kiszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0364/15

adres zamieszkania Tylice 52A/3 , 59-900 Tylice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ja, nizej podpisany Maciej Kiszka, posiadajgcy uprawnienia  budowlane
nr:  197/D0O$/15  oswiadczam, ze projekt  techniczny branzy instalacyjnej,
elektroenergetycznej dla zadania pn. ,Przebudowa ul. $lgskiej od ul. Sikorskiego
do ul. towickiej”, zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1;
1094/2 (1094/7 / 1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10) oraz 1879; 1921, obreb: 026201_1.0038
(Piekary Osiedle) jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tfechniczne;.

/Projektant branzy IE/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjq drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dzialtki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,
ELEKTROENERGETYCZNE)

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

10



1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny branzy elekirycznej dla zadania
pn. ,PRZEBUDOWA UL. SLASKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. tOWICKIEJ".

1.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) demontaz istniejgce; linii kablowej oswietlenia drogowego wraz z stupami oswietleniowymi,
b) budowa linii kablowej zasilojgcej o$wietlenie drogowe — dt. 155m,
c) montaz stupdw oswietlenia drogowego i doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
d) wykonanie mufy rozgateznej z linii kablowej o$wietlenia ulicy Sikorskiego,
e) wykonanie oston na istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

NORMY | AKTY PRAWNE
Podstawowe normy projektowania oraz akty prawne stosowane podczas opracowywania niniejszego projektu
zestawiono ponizej:
- Ustawa z dnia 07.07.19%94r., Prawo budowlane (Dz. U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414 oraz z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
- PN-HD 60364 Zestaw norm dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
- N SEP-E-001 ,Sieci elekfroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym™.
- N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa™.
- PN-EN 13201 — Oswietlenie drog.

DANE ENERGETYCIZNE
Zapotrzebowanie dla planowanej budowy 9 stupdw oéwietleniowych w ramach niniejszego opracowania
wynosi 0 0,37kW.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

Oswietlenie drogowe projektuje sie o oparciu o norme PN-EN 1320: "Oswietlenie drég”. Dobrana zostata klasa
oswietlenia drogowego — P3.

Projektowane oéwietlenie ulicy Slgskiej zostanie zasilone z linii kablowej oéwietleniowe] wybudowanej na ulicy
Sikorskiego. W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ mufe rozgatezng nN
do kabli 4-zytowych ze ztgczkq pierscieniowq. Projektowane stupy oswietleniowe zasili¢ linig kablowg (linig
odgatezng od mufy rozgateznej) YAKXS 4x35mm2 utozong w rurze ostonowej DVK75.

W ramach niniejszego projektuje sie dwa typy stupdw osdwietleniowych: oé$wietlenie drogowe i doswietlenie
przejscia dla pieszych.

Oswietlenie drogowe realizowane bedzie za pomocg opraw ulicznych (w obudowie z odlewu aluminiowego)
z zrédtem LED o mocy 43,5W, strumieniu 6660Im, barwie 4000K i stopniu ochrony IPé6. Oprawy drogowe bedq
montowane na stupach stalowych ocynkowanych, stozkowych o grubosci blachy 3mm, wysokosci 7m,
srednicg wierzchotka 76mm,  $rednicg podstawy 172mm. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych typu FP2. Oprawy bedg montowane na wysiegnikach typu WGS 1/1/5.

Do doswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy dedykowane z optykg dla ruchu prawostronnego
o mocy 34W, strumieniu 4550lm, barwie 3000K i stopniu ochrony IPé6. Bedg montowane bezposrednio
na wierzchotku stupa stalowego ocynkowanego, stozkowego o grubosci blachy 3mm, wysokosci 5m, srednicg
wierzchotka 60mm, $rednicg podstawy 130mm. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
typu FP1.

Stupy nalezy oznaczyé w sposdb trwaty, zapewniagjacy negatywne dziatanie czynnikbw zewnetrznych.
Fundamenty prefabrykowane powinny by¢ zabezpieczone warstwq hydroizolacyjng (emulsig bitumiczng).
Fundament powinien by¢ ustawiony na warstwie betonu B10 o grubosci ok. 10 cm spetniajgcego wymagania
BN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetnicjgcego wymagania BN-66/6774-01. Sruby mocujgce stup
do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne konstrukcje stupdw nalezqg do klasy 0 wg PN-EN 12767.

Stupy powinny by¢ zabezpieczenie przed korozjg poprzez cynkowanie zanurzeniowe wedtug normy EN ISO
1461.

Wneka zabezpieczona dedykowang srubq ze stali nierdzewnej z tbem specjalnym dla dedykowanego klucza.
We wszystkich stupach stosowac ztgcza stupowe IZK - izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe, fazowe i zerowe.
W ztgczu bezpiecznikowym na wktadki bezpiecznikowe D01, pod przekroje zyt 16+50mm2. Zastosowac wktadki
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bezpiecznikowe 6A glL. Od ztgcza stupowego do oprawy (wewnatrz stupa) zastosowal przewdd
YDY 3x1,5mm?2.

5. LINIE KABLOWE
Projektowang trase kablowqg zasilajgcqa stupy oswietleniowe nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Projektuje sie zastosowal kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV  YAKXS 4x35mm?2. Kabel nalezy uktadad
w dwusciennej rurze ostonowych z polietylenu DVK75mm. Przejicie trasy pod drogg wykonadé przy uzyciu rury
ostonowej sztywnych typu SRS110 (kolor niebieski). Konce rur uszczelnié masq przeciwwilgociowd.
Kabel elektroenergetyczny w rurach nalezy uktadaé w terenie zniwelowanym, zachowujgc odlegtodci poziome
i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
Kabel elektroenergetyczne w rurze ostonowej uktadac¢ w rowie o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o gruboséci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry&
folig niebieskg z tworzywa sztucznego (szerokosci 40cm i grubosci min. 0,3mm) i wykop wypetni¢ ziemiq
i zagesci¢. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkdw lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.
Przejscie linii kablowej pod drogg wykonaé na gtebokosci 100cm.
Kable nalezy uktada¢ po trasie wytyczonej przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -
5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica. Nie przewiduje sie uktadania kabli
bezposrednio w gruncie.
Na dnie rowu kablowego nalezy utozyé bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x3mm w celu uziemienia
stupdw. Na kohcu (ostatnim) stupie nalezy zastosowacé uziom pionowy z drutu FeZn @1é6mm, dtugosci min. ém.
Uktadang bednarke potgczy¢ z uziemieniem oswietlenia ulicy Sikorskiego. Miejsca spawdw nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie (uzy¢ spray w cynku i mase bitumiczng). Rezystancja uziemienia przy kazdym stupie nie powinna
by¢ wieksza niz 10Q.
Na rurze ostonowej DVK75 na catej dtugosci (nie rzadziej niz co 20m) nalezy wyposazy¢ w frwate oznaczniki.
Oznaczniki te powinny zawieraé nastepujgce informacje: nazwe uzytkownika, napiecie znamionowe kabla, rok
utozenia. Ponadto na wszystkie kohcdwki kabli nalezy natozyé oznaczniki kierunkowe kabli zawierajgce
informacje: nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek utozenia skgd —
dokgd, dtugos¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Istniejgce kable elekiroenergetyczne w miejscach wykonywania nawierzchni  utwardzonych nalezy
zabezpieczy< rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A110 PS (kolor niebieski) — kable niskiego napiecia, oraz
A160 PS (kolor czerwony) — kabel sredniego napiecia. Kohca rur nalezy zabezpieczyé masq przeciwwilgociowq.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normami N SEP-E-001 i PN-HD 60364.
Ochrone przeciwporazeniowg wewngtrz stupa wykonac¢ w uktadzie TN-S poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenie zasilania za pomocg wktadek bezpiecznikowych D01 6A gG.

8. UWAGI KONCOWE
Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia”.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonac wszelkich niezbednych sprawdzen i pomiaréw zgodnie
z PN-HD 60364-6 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenia” oraz PN-E-04700/Az1.
Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z wszystkimi rysunkami. Niniejsza dokumentacja uwzglednia
oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzqadzen i instalaciji. Wykonawca moze zaproponowad
rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego akceptacje przez Inwestora
i Projektanta.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat
Legnica, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakohczeniu realizacji catego
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zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego. Nalezy zapewni¢ catodobowy dostep do
urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb energetycznych.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej 1j. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania.

Prace ziemne przy wykonaniu wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtéwng nalezy wykonywaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z wtasciwg normq lub aprobatg techniczng
potwierdzajgcq zaktadane cechy i by¢ wtasciwie oznakowany znakiem ,,CE"” lub ,,B".

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac sie do zapisdw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
dotyczqcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

PROJEKTOWAL.:

Branza instalacyjna, elektroenergetyczna
mgr inz. Maciej Kiszka

197/D0OS/15
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
TECHNICZINEGO BRANZY
INSTALACYJNEJ,ELEKTROENERGETYCZNEJ
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