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NA ODCINKU PROJ. PROSTEJ

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
NA ODCINKU PROJ. ŁUKU POZIOMEGO

OD KM 0+118.76 DO KM 0+147.04

118.84

2.75
SZEROKOŚĆ ZMIENNA 2.0 4.9 5.5 5.0 SZER. ZMIENNA

2.75

PROJ. PRAWY PAS RUCHU

PROJ. OBSZAR ZIELENI
PRZYULICZNEJ PROJ. CHODNIK PROJ. OBSZAR ZIELENI PRZYULICZNEJ PROJ. JEZDNIA DR. GMINNEJ NR 107888D (ul. ŚLĄSKA) PROJ. ZATOKA POSTOJOWA

PROJ. OBSZAR ZIELENI
PRZYULICZNEJ

PROJ. LEWY PAS RUCHU

118.46

2.0SZER. ZMIENNA SZEROKOŚĆ ZMIENNA 5.90 SZEROKOŚĆ ZMIENNA

e=0.4 2.75 2.75

PROJ. CHODNIKPROJ. OBSZAR ZIELENI PRZYULICZNEJ PROJ. OBSZAR ZIELENI PRZYULICZNEJ PROJ. JEZDNIA DR. GMINNEJ NR 107888D (ul. ŚLĄSKA) PROJ. OBSZAR ZIELENI PRZYULICZNEJ
NORMOWE POSZERZENIE JEZDNI NA DŁ. ŁUKU POZIOMEGO PROJ. LEWY PAS RUCHU PROJ. PRAWY PAS RUCHU

118.78

119.08119.14119.14

118.81
118.99

118.63
118.39

118.66118.73

118.74

118.78 118.87

118.90

118.90
119.10119.15

118.74 118.68
118.51 118.51 118.50

izm% izm%

Warstwa ścieralna z AC11S
Warstwa wiążąca z AC16W
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

20
8
4

GR. [cm] MATERIAŁ: asfaltową w ilości 0.1 - 0.3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie międzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

2

asfaltową w ilości 0.5 - 0.7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie międzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

212 Podbudowa pomocnicza - warstwa gr. niespoistego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C   <6MPa3/4

15 Warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowych*
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym

59

GR. [cm] MATERIAŁ:
Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm22
Ława betonowa z oporem, beton C12/15 wykonywana20
metodą szalunku ślizgowego

42

Warstwa ścieralna z AC11S
Warstwa wiążąca z AC16W
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

20
8
4

GR. [cm] MATERIAŁ: asfaltową w ilości 0.1 - 0.3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie międzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

2

asfaltową w ilości 0.5 - 0.7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie międzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

212 Podbudowa pomocnicza - warstwa gr. niespoistego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C   <6MPa3/4

15 Warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowych*
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym

59

MATERIAŁ:
Krawężnik betonowy, drogowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem, beton C12/15 wykonywana
metodą szalunku ślizgowego

GR. [cm]
30
20

50

MATERIAŁ:
Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x30 cm
Ława bet. z oporem obustronnym, bet. C12/15

GR. [cm]
30
15

45
wykonywana metodą szalunku ślizgowego

MATERIAŁ:
Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x30 cm
Ława bet. z oporem obustronnym, bet. C12/15

GR. [cm]
30
15

45
wykonywana metodą szalunku ślizgowego GR. [cm] MATERIAŁ:

Krawężnik betonowy, drogowy 15x22 cm30
Ława betonowa z oporem, beton C12/15 wykonywana20
metodą szalunku ślizgowego

50

Warstwa ścieralna z kostki betonowej (typ: Behaton, kolor szary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

25

15

5
8

GR. [cm] MATERIAŁ:

53

Warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowych*
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym

Warstwa ścieralna z kostki betonowej (typ: Holland, kolor szary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

15

10

5
8

GR. [cm] MATERIAŁ:

38

Warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowych*
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym

Warstwa humusu z domieszką piasku średniego15

MATERIAŁ:
Obsiew mieszaniną traw w ilości min. 150kg/ha

GR. [cm]
----

w proporcji 1:5, gr. 15 cm
15

Warstwa humusu z domieszką piasku średniego

MATERIAŁ:
Obsiew mieszaniną traw w ilości min. 150kg/ha

w proporcji 1:5, gr. 15 cm
15

GR. [cm]
----

15

MATERIAŁ:
Krawężnik betonowy, drogowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem, beton C12/15 wykonywana
metodą szalunku ślizgowego

GR. [cm]
30
20

50
GR. [cm] MATERIAŁ:

Krawężnik betonowy, drogowy 15x30 cm30
Ława betonowa z oporem, beton C12/15 wykonywana20
metodą szalunku ślizgowego

50

Warstwa humusu z domieszką piasku średniego15

MATERIAŁ:
Obsiew mieszaniną traw w ilości min. 150kg/ha

GR. [cm]
----

w proporcji 1:5, gr. 15 cm
15

MATERIAŁ:
Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x30 cm
Ława bet. z oporem obustronnym, bet. C12/15

GR. [cm]
30
15

45
wykonywana metodą szalunku ślizgowego

Warstwa ścieralna z kostki betonowej (typ: Holland, kolor szary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

15

10

5
8

GR. [cm] MATERIAŁ:

38

Warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowych*
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym

MATERIAŁ:
Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x30 cm
Ława bet. z oporem obustronnym, bet. C12/15

GR. [cm]
30
15

wykonywana metodą szalunku ślizgowego

Warstwa humusu z domieszką piasku średniego15

MATERIAŁ:
Obsiew mieszaniną traw w ilości min. 150kg/ha

GR. [cm]
----

w proporcji 1:5, gr. 15 cm
15

Warstwa humusu z domieszką piasku średniego

MATERIAŁ:
Obsiew mieszaniną traw w ilości min. 150kg/ha

w proporcji 1:5, gr. 15 cm
15

GR. [cm]
----

15

45

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D"
SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "F"

1:1.51:1.5

10 8 10
28

15
30

45

23
7

30

2 1

SZCZEGÓŁ "A"

1

2

1:1.51:1.5

10 8 10
28

30
45

23
7

30

0.5
-1

2

1

2

SZCZEGÓŁ "B"
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SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "F"

UWAGI I ZALECENIA:

2. Ławy betonowe z oporem pod proj. elementy galanterii liniowej wykonywać w technologii 
szalunku ślizgowego w jednym ciągu technologicznym. Podstawę ławy o gr. powyżej 15 cm

Niedopuszczalny jest rozdział ciągów technologicznych wykonania podstawy i oporu ławy betonowej.
należy wykonywać w dwóch warstwach odpowiednio zagęszczając każdą z nich.

LEGENDA DO OZNACZEŃ SZCZEGÓŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 

LEGENDA DO OZNACZEŃ PRZEKROJÓW KONSTRUKCYJNYCH 
ukształtowanie istn. terenu / istn. elemenów pasa drogowego

1. Obrzeże betonowe, chodnikowe 8x30 cm
2. Ława betonowa z oporem, beton C12/15; F=0.065 m 2
3. Krawężnik betonowy, drogowy 15x30 cm
4. Ława betonowa z oporem, beton C12/15; F=0.0913 m  2

5. Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm
6. Ława betonowa z oporem, beton C12/15; F=0.0852 m  2

1. Parametry gruntu niewysadzinowego do wykonania warstwy ulepszonego podłoża:
- max. zawartość cząstek przechodzących przez sito 0,063 mm w warstwie - 6%
- wskaźnik CBR - min. 20 %

NAZWA OBIEKTU 

saw-tech studio
STUDIO PROJEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ

e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035
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