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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Sz B A
e INZYNIEROW

- 7 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-104/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbézn. zm.,), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,

poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Dominik Wiadystaw Ortowski
magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 27 czerwca 1982 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 182/DOS/10

w specjainosci telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Dominik Wiadystaw Oriowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okredlonym w nim terminem wazno$ci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
AN

Otrzymuja;

1. Pan Dominik Wiadystaw Ortowski
Ul. Libelta 26
51-682 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

1. prof. dr inz.yKazimierz Czaplifiski
2.inz. Efzbietj été%an

N,
3. mgrinz. Ma{gq;é%{a\wlikotajewska-
)

Janiaczyk  ~
i
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Pan Dominik Wiadystaw Orlowski jest uprawniony:
W specjalnosci  telekomunikacyjnej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§22 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg

telekomunikacyjng oraz telekomunikacii radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczent w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci telekomunikacyjnej

okreslonej wyzej.

Skiad orzekajacy O
DOLNOSLASKA A
1ZBA 1RZ Lﬁi\j%u/ 217 A

caimisrererapitiski

P e B
Pretf. drinz., f §
Przewodniczacy H
Ckrggows| Komisji

acyingi
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2.inz. Elzbiit{éjppan

3. mgrinz. l\)?a{ggo(éeta Mikotajewska-
JaniaczyK--

\

Potwierdzam zgodno$é kopii z oryginatem: 5
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Il. KOPIA ZA§WIAD,CZENIA O WPISIE PROJEKTANTA
NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZLAWODOWEGO
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@ POLSKA
I Z B A

WA

INZYNMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WQ8-IHH-SHM *

Pan Dominik Wtadystaw Ortowski o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0301/10

adres zamieszkania ul. Libelta 26, 51-682 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadezeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZINEGO BRAZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ja, nizej podpisany Dominik Ortowski, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr:  182/DO$/10, oswiadczam, ze projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej
dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Slgskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej”,
zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1; 1094/2 (1094/7 /
1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10) oraz 1879; 1921, obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)
jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tfechniczne;.

/Projektant obiektu/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycja drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowq wykonano na zlecenie Inwestora fj. Zarzgdu Drég Miejskich w Legnicy,
z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowiq nizej wymienione akty prawne iinne powigzane z nimi dokumenty:

- umowa o prace projektowe nr: 126/M/20 z Inwestorem zamierzenia budowlanego;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 503 ze zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 124 ze zm.);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1679);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w  sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie;

- rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkodw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

- zbidr Polskich Norm i norm zaktadowych Orange Polska S.A.;

- map do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

- warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

- inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej dla
zadania pn. ,PRZEBUDOWA UL. SLASKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. tOWICKIEJ".

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) budowa studni kablowych typu SKO-2g — 4 szt ;
b) budowa ciggu kanatu technologicznego KR (RO110 + RS40/3,7 + WM7x10x1) — 147,0 m;
c) budowa ciggu kanatu technologicznego RO110-7,0 m;
d) budowa ciggu kanatu technologicznego 2x ROp160 — 6,0 m.

2.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zwigzku z redlizacjg przebudowy ul. Slgskiej w miejscowoici Legnica (osiedle Piekary),

w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego jak i projektowanej infrastruktury towarzyszgcej (kanaty

technologicznej) ponizej zestawiono kolejnos¢ realizacji planowanych w ramach przedmiotowej

inwestycji. Kolejno$¢ realizacii robdt planowanych w zakresie kanatéw technologicznych :

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéw
tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe;

b) roboty budowlane, w tym wykonanie wykopu liniowego dla kanatu technologicznego;

c) roboty telekomunikacyjne w zakresie budowy kanatu technologicznego;

d) roboty budowlane, w tym wykonanie zasypanie wykopu dla kanatu fechnologicznego i jego
zageszczenie;

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie miasto Legnica,
w miejscowoéci Legnica. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej ulicy Slaskiej
od ul. Sikorskiego do ulicy towickiej. W zakresie sieci telekomunikacyjnych na obszarze objetym inwestycjg
wystepuje kanalizacja kablowa Netia S.A., brak jest kanatu fechnologicznego.

4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe kanatu technologicznego sieci LEGMAN.
Kanat technologiczny zostat zaprojektowany wzdtuz ulicy Slgskiej w postaci:
a) studni kablowych typu SKO-2g;
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b) ciag kanatu technologicznego KR (RO110 + RS40/3,7 + WM7x10x1);

c) cigg kanatu technologicznego RO110;

d) ciggu kanatu technologicznego 2x ROp160.
Od strony potudniowej kanat technologiczny zostanie potgczony z kanatem technologicznym objetym
odrebnym opracowaniem, a od strony pdtnocnej zostanie zakohczony poprzez zadlepienie
rur przepustowych.

5. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICINEGO
5.1. ZALOZENIA OGOLNE
W ramach inwestycji drogowej zaprojektowane zostaty kanaty technologiczne. Kanaty technologiczne
nalezy wybudowac w postaci kanalizacji kablowej sktadajgce;j sie z:
a) studni kablowych typu SKO-2g — 4 szt.;
b) ciggu kanatu technologicznego KR (RO110 + RS40/3,7 + WM7x10x1) — 147,0 m;
c) ciggu kanatu technologicznego RO110-7,0 m;
d) ciggu kanatu technologicznego 2x ROp160 - 6,0 m.
Rury muszg posiada¢ kolorowe wyrdzniki umozZliwiajgce ich rozrdznienie. Nie nalezy zmieniac
konfiguracji utozenia rur w wykopie - rury uktadane na catej dtugosci nie powinny w zadnym miejscu
krzyzowac sie lub zamienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.

5.2. STUDNIE KABLOWE

Dla catego opracowania przyjeto budowe studni kablowych z prefabrykatéw betowych typu: SKO-2g
o klasie wytrzymatosci minimum B125. Konstrukcja studni musi umozliwiaé skuteczne odprowadzanie
wody, ktéra dostanie sie do jej wnetrza, poprzez osadnik wypetniony zwirem. Wprowadzenie rur do
studni nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci (poprzez otynkowanie
i pomalowanie masg bitumiczng). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem
nalezy zaizolowa¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie masami bitumicznymi
zewnetrznych powierzchni studni. Elementy tqczyé z zastosowaniem na ptaszczyznach potqgczen
szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wody. Dno wykopu pod
studnie kablowq nalezy wyréwnadé, wypoziomowac i zagesci¢. W zaleznosci od kategorii gruntu nalezy
wykonacé podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru. Studnie wyposazyé w zeliwng rame ciezkg RC
i zeliwng pokrywe ciezkg PC wypetnione betonem zbrojonym o klasie obcigzenia odpowiedniej do
lokalizacji studni, minimum B125. Pokrywa studni musi posiada¢ oznaczenie(logo) na wywietrzniku
zarzadcy kanatu technologicznego. W celu zabezpieczenia studni przed otwarciem zastosowac
dodatkowqg pokrywe zabezpieczajgcg wyposazong w zamek lub ktddke systemowq. Gdérna
powierzchnia ramy kazdej studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej co docelowy poziom
terenu lub nawierzchni jg bezpoérednio otaczajgcej. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizaciji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zasypywanie wykopu
wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by mozna byto odtworzyé
nawierzchnie terenu.

5.3. CIAGIRUR
Ciggi rurowe kanatdw technologicznych nalezy wykona¢ z:

a) kanat technologiczny rozdzielczy (KR) — jednej rury ostonowej RO110 np.: DVR110, jednej rury
Swiattowodowej RS40/3,7 np.: RHDPE40/3,7 i prefabrykowanej wiqzki mikrorur WM7x10x1 np.:
ACENET DB7x10x1;

b) rury ostonowej przepustowej ROp160 - jednej rury ostonowej grubosciennej np.: RHDPEp 160/9,1;

c) Rury ostonowej RO110 - jednej rury ostonowej np.: DVR110.

Odcinki fabrykacyjne rur RO110 tgczy¢ przy pomocy dedykowanych przez producenta rur ztgczek. Rury
przepustowe ROp160 tgczy¢ ze sobq przy pomocy zgrzewania doczotowego. Potgczenia rur ze sobg
powinny byc¢ frwate i wodoszczelne. Rury uktadac¢ przy temperaturze powietrza powyzej -5 st.C. Dno
wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyrbwnane oraz wolne od kamieni, elementéw
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Rury uktadaé w uprzednio przygotowanym wykopie na 10
cm warstwie podsypki z piasku (dla gruntdéw piaszczystych podsypka nie jest konieczna, wystarczy
wyréwnanie dna wykopu) lub przesianej ziemi na gtebokosci podstawowe] (odlegtos¢ w Swietle
pomiedzy poziomem docelowym nawierzchni a gérng powierzchnig najptycej utozonej rury):
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a) 1,0m (dla ciggdw zlokalizowanych w poprzek jezdni i zjazddw);

b) 0,8m (dla ciggdw rur zlokalizowanych w chodnikach i trawnikach).
Jedynie na odcinkach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie
normatywnej odlegtosci od skrajni innych obiektdéw budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni
kablowych, dopuszcza sie utozenie rur na gtebokosci innej niz podstawowa. W trakcie uktadania rur nie
mogq by¢ zaginane w sposdb zmieniajgcy ich przekrdj poprzeczny.
Rury wprowadzi¢ do studni kablowej i zabetonowac w $cianie studni z utworzong ,,czapq” betonowq
po zewnetrznej stronie studni. Rura ostonowa powinna zostac¢ ucieta przy $cianie studni w odlegtosci
1-2cm od lica Sciany (wew. studni kablowej). Uszczelnienie rur wzgledem $ciany studni wykona¢ masg
bitumiczno-kauczukowq Ilub wodoszczelng zaprawg cementowq. Nalezy stosowac elastyczne
zaprawy cementowe. Rury ostonowe i przepustowe zakohczone w ziemi (a nie w studni) nalezy
zakonhczy¢ uszczelkami wodoszczelnymi.

5.4. TASMA OSTRZEGAWCIZA
Nalezy stosowac tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY". Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w  trakcie wykonywania
zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe gtebokosci utozenia rur.

5.5. Rury $wiattowodowe RS40/3,7

Rury Swiattowodowe RS40/3,7 (rura gtadkodcienna, Srednica zewnetrzna 40mm, grubos¢ Scianki
3.7mm) uktadaé pod rurg ostonowq. Stosowaé rure w kolorze czarnym z wyrdznikiem w kolorze
czerwonym z warstwg wewnetrzng wzdtuznie rowkowang z dodatkowq warstwg poslizgowq. Uzywad
rury w odcinkach 250m (dostarczonych w zwojach) lub w odcinkach 1000m (dostarczonych
na bebnach), ktére na plac budowy majg by¢ dostarczone z kohcami uszczelnionymi pytoszczelnie.
Odcinki fabrykacyjne rur taczy¢ ze sobg wytgcznie w studniach kablowych przy pomocy ztqczek
skrecanych ZR40 do rur 40mm. Przez studnie kablowe rury RS40/3,7 muszq przebiegac w sposdb ciggty.
Rury w studniach kablowych nalezy wytozy¢ na jednej $cianie studni, mocujgc je uchwytami
do korpusu studni poza $wiattem pokrywy studni. Rury w studni nalezy wytozy¢ na tej Scianie studni,
ktéra nie znajduje sie bezposrednio w Swietle wtazu do studni (rury umiesci¢ pod tzw. pdtkq). Drugg
Sciane pozostawi¢ wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych. KohAce zmontowanych
odcinkdéw rur zakohczy< obustronnie zaslepkqg skrecang do pustych rur ZKR40 40mm. Rury zakonhczy¢
w studniach kablowych w odlegtosci 50cm od lica Sciany.

5.6. WIAZKA MIKRORUR WM7x10x1

Wigzke mikrorur WM7x10x1 (siedem mikrorur HDPE zebrowanych wewngtrz, kazda o $rednicy
zewnetrznej 10mm i grubo$¢ Scianki 1Tmm) uktadaé pod rurg ostonowq obok rury $wiattowodowej
RS40/3,7. Kazda z mikrorur w wigzce musi mie¢ inny kolor. Uzywacé wiqzki w odcinkach 2000m, ktére
na plac budowy majq by¢ dostarczone z koAcami uszczelnionymi pytoszczelnie. Odcinki fabrykacyjne
tgczy¢ ze sobqg wytgcznie w studniach kablowych przy pomocy ztgczek ZM10. Przez studnie kablowe
wigzka mikrorur musi przebiega¢ w sposéb ciggty. Wiagzke w studniach kablowych nalezy wytozy¢
na jednej Scianie studni, mocujac jg uchwytami do korpusu studni poza $wiattem pokrywy studni.
Wiazke w studni nalezy wytozy¢ na tej Scianie studni, ktéra nie znajduje sie bezposrednio w $wietle
witazu do studni (rury umiesci¢ pod tzw. pdtkq). Drugg Sciane pozostawi¢ wolng dla potrzeb montazu
stelazy i muf kablowych. Kohce zmontowanych odcinkdw mikrorur zakonczy¢ obustronnie zaslepkg

o pustych mikrorur ZKM10.

6. OGOLNE WYTYCINE DO BUDOWY KANALU TECHNOLOGICINEGO
Wytyczenie frasy wykonujg uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentaciji. Nalezy odpowiednio skoordynowac termin wytyczenia linii tak, aby paliki wyznaczajgce trase
nie ulegty zniszczeniu. Na krétkich odcinkach trasy realizowanych w ciggu jednej zmiany roboczej mozna
wyznaczy¢ trase wykopu przy pomocy tasmy lub sznurka. Operatorzy do obstugi sprzetu technicznego
wykorzystywanego przy budowie muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi tego sprzetu.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie i doswiadczenie przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci, a jednoczednie powinni charakteryzowaé sie solidnosciq
i doktadnoscig w pracy. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 13



w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni ofrzymac¢ odpowiedni instruktaz
na konkretnym stanowisku pracy.

Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki lub innych materiatéw sztukowych, rozbierac recznie, odktadajgc
odzyskane petnowarto$ciowe materiaty do ponownego uzycia. Nawierzchnie asfaltowq i betonowq nalezy
przecinaé¢ pitami karborundowymi. Po zdjeciu nawierzchni mozna przystgpi¢ do wykonania wykopu
wiasciwego.

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim
nadzorem osoby uprawnionej. W tych przypadkach uzywanie mtotdw pneumatycznych i innych
podobnych urzgdzenh dopuszcza sie tylko do zrywania nawierzchni.

Kierownik robdt obowigzany jest przed rozpoczeciem robdt do przeprowadzenia instruktazu dla wszystkich
pracownikdw o warunkach wykonywania robdét, a takze powinien uzgodni¢ z nimi na podstawie
dokumentacji oraz w terenie miejsca zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu,
wyznaczy¢ granice, w ktérych roboty nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie
tomdw, kiloféw, mtotdw pneumatycznych itp. Wskazane jest tez wykonywanie przekopdw kontrolnych oraz
uzywanie przyrzaddw elektronicznych do doktadnej lokalizacji urzadzeh podziemnych. Dla doktadnego
zlokalizowania obiektu, z ktérym bedzie sie krzyzowat réw dla ciggdw rur nalezy wykonac przekop o dtugosci
1 m wzdtuz osi przysztego rowu kablowego. Jedli urzadzenie podziemne przebiega réwnolegle do rowu
kablowego, to przekop kontrolny powinien by¢ wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokosci
przekraczajgcej szerokos¢ obiektu po 30 cm z kazdej jego strony.

W  przypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego kierownik robot
obowigzany jest do natychmiastowego przerwania robdt i zapewnienia bezpieczehstwa pracujgcym,
zawiadomi¢ przetozonego oraz stuzby awaryjne uzytkownika urzgdzenia. W razie stwierdzenia obecnosci
w wykopie lub studni kablowej niebezpiecznego gazu prace nalezy natychmiast przerwac, a pracownikéw
usung¢ ze strefy niebezpiecznej. Prace mozna rozpoczgé wytqcznie po uprzednim powiadomieniu
odpowiednich stuzb gazownictwa o pojawieniu sie gazu, usunieciu przyczyny ulatniania sie gazu
i stwierdzeniu za pomocq czujnika, ze gazu juz nie ma.

W trakcie uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposdb zmienigjgcy ich przekrdj poprzeczny.
Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa powinna byé wykonana piaskiem,
nalezy sprawdzaé czy ta warstwa pokryta prawidtowo wszystkie znajdujgce sie w wykopie rury i kable.
Nastepng okoto 20cm warstwe wykonac z zastosowaniem gruntu pochodzgcego z wykopu (wolnego
od kamieni, gruzu i innych elementédw mogqgcych uszkodzi¢ rury rurociggu kablowego). Pozostatg cze$c
wykopu nalezy zasypywac warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopieh zageszczenia
gruntu musi osiaggng¢ warto$¢ odpowiednig dla danego typu odtwarzanej nawierzchni.

W trakcie redlizacji robdt, na odcinkach zblizeh i skrzyzowan, bezwzglednie zachowac nalezy wszystkie
minimalne odlegtosci podstawowe projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej od skrajni innych
obiektoéw budowlanych — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Na czas redlizacji inwestycji drzewa, w poblizu ktérych prowadzone bedqg prace nalezy bezwzglednie
zachowad i zabezpieczy¢ (pien i kore przed uszkodzeniami mechanicznymi, system korzeniowy przed
wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi). Materiaty budowlane nie mogg by¢
sktadowane w obrebie drzew i krzewdw a ziemia z wykopdw nie moze by¢ odktadana na pnie i krzewy.

7. UWAGI KONCOWE

Prace dotyczgce budowy infrastruktury telekomunikacyjnej skoordynowaé z harmonogramem budowy
drég. Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacii
(dokumentacija rozumiana jako tgczna catosé: opis, rysunki, zatgczniki w postaci warunkdw technicznych,
opinii, uzgodnieh i pozwolen).
Roboty prowadszi¢ zgodnie z:

- projektem;

- instrukcjami producentéw materiatdw i wyrobdw stosowanych w projekcie;

- wydanymi Warunkami Technicznymi;

- obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego z uwzglednieniem przepisdw BHP;

- uwagami branzowymi zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.
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Nalezy przestrzega¢ warunkdw sktadowania, transportowania, instalowania i dozorowania, okreslonych
przez producenta zabudowanych materiatéw. Informacje te znajdujg sie w instrukcjach montazowych.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzenh infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére przysztosci
mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Dokumenty te muszg by¢ gromadzone w czasie frwania budowy a po jej zakohczeniu przekazane
w komplecie z dokumentacjg powykonawczqg. Pozyskanie kompletu materiatdw niezbednych do realizacji
inwestyciji jest po stronie wykonawcy robét.

Wymagane jest wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Protokoty odbioru robét dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

PROJEKTOWAL:

Branza telekomunikacyjna
mgr inz. Dominik Ortowski
182/DOS/10
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
TECHNICINEGO BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
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