Nazwa elementu
projekiu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY
INZYNIERYJNEJ, DROGOWEJ (BD)

Numer tomu /
Lgczna liczba toméw

1/1

Numer egzemplarza /
Rewizja

1/A

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA UL. SLASKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO
DO UL. tOWICKIEJ

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC LEGNICA, UL. §ILASKA
POW. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

- nazwa jednostki ewidencyijnej,
- nazwa i numer obrebu ewiden.,

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1);
obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)

nr dziatki objetej inwestycjq drogowq (nr dziatki objetej inwestycja drogowq powstate]

po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu
geodezyjnego):

1092/2; 1094/1;

1094/2 (1094/7 [/ 1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10)

nr dzialtki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone:

1879; 1921

Nazwa i adres
Inwestora

LEGNICA

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Stowianski 8
59-220 Legnica

Nazwa i adres
Jednostki Projektowej

saw-tech studio
Wojciech Sawicki

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWE)J
ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

. . Imie i Nazwisko
Zakres Petniona funkcja ¢ . Py Data .
. . specjalnosc Podpis

opracowania projektowa . oprac.
nr uprawnien budowanych
PROJEKTANT magrinz.

Wojciech Sawicki _

BD spec. uprawnien inz. drogowa do proj. bez ograniczen cgggglfc

numer upr. DO$/0123/PWBD/17
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
=2 B N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajagcy OKK

Otrzymuija:
1.Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

2. drinz. Zofi ? rzchowska

3. mgrinz. J ytko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z § 13 ust 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

do:

- projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK
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Il. KOPIA ZA§WIAD,CZENIA O WPISIE PROJEKTANTA
NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZLAWODOWEGO

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI



@ POLSKE
I 2 B A
INZYNIEROW

-
P
[
=

n\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FNX-EKN-L7W *

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadeczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Wojciech Sawicki posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DO$/0123/PWBD/17 o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Slaskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej” zlokalizowanego
w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1; 1094/2 (1094/7 / 1094/8); 1094/4
(1094/9 / 1094/10) oraz 1879; 1921, obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle) jednostka:
Legnica Miasto (id.026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant obiektu/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycja drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI



IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY INZYNIERYJNEJ, DROGOWEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowg wykonano na zlecenie Inwestora fj. Prezydenta Miasta Legnica
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drog Miejskich w Legnicy z siedzibqg przy ul. Wojska Polskiego 10
w Legnicy. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego opracowania stanowig nizej wymienione akty
prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:

umowa o prace projektowe nr: 126/M/20 z Inwestorem zamierzenia budowlanego;

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 162);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351);

rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124
ze zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1693);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988);

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzeénia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (f.j. Dz. U. 2017
poz. 784);

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatébw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatébw drogowych oraz urzqdzehn bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t. Dz. U. 2022 poz. 1029);

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywad na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839);

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679);

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego i warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych
i roztopowych do wdd lub urzadzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990);

mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny branzy inzynieryjnej, drogowej
dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. $lgskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej”.

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

rozbidrki istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym elementéw
zagospodarowania ferenu;

przebudowe istniejgce] jezdni ul. Sigskiej wraz z jej warstwami konstrukcyjnymi;

przebudowe istniejgcych i budowe nowych zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej
wraz z uktadem warstw konstrukcyjnych jezdni ww. elementu korpusu drogowego;

przebudowe istniejgcych i budowe nowych chodnikdéw o nawierzchni z kostki betonowe;;
przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami deszczowymi — wg. projekfu technicznego IS;

przebudowe istniejgcej sieci oéwietlenia ulicznego wraz z budowqg dedykowanych doswietlen
sugerowanych przej$¢ dla pieszych — wg. projektu technicznego IE;

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 11



budowe nowych odcinkdw kanatdw technologicznych — wg. projektu technicznego TP;
- przebudowe istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, elementéw
istniejgcych sieci zagospodarowania terenu;
- wycinke istniejgcych, kolidujgcych z nowo projektowanym uktadem drogowym, elementdw zieleni
wysokiej i sredniej;
- zagospodarowanie terendw zieleni przyulicznej;
- montaz elementdw docelowej organizacji ruchu w postaci znakdw pionowych, poziomych
i elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD).
Ewidencyjnie planowanq inwestycje zlokalizowano na nizej wymienionych nieruchomosciach:
Projektowany pas drogowy — nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg
powstate] po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu
geodezyjnego)
1. 1092/2; 1094/1; 1094/2 (1094/7 / 1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10)
2. Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii, (nieruchomoici, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone):
1879; 1921
Ww. nieruchomosci potozone sg w miescie na prawach powiatu: Legnica, wojewddztwie dolnoslgskim
i w cato$ci objete sq realizacjg inwestycji drogowej na podstawie stosownych zapiséw ustawy
o szczegdlinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych.

2.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zwigzku z redlizacjg przebudowy ul. Slgskiej w miejscowosci Legnica (osiedle Piekary),
w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego jak i jej uktadu odwodnienia ponizej zestawiono kolejnosé
realizacji planowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji robdt.

Kolejnos¢ realizacii robdt planowanych dla przedmiotowej inwestycji bedzie nastepujgca:

- roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéw
tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe;

- wycinka istniejgcych, kolidujgcych z nowy uktadem drogowym elementéw zieleni $redniej
i wysokiej;

- roboty rozbidrkowe, w tym rozbidrka obiektdéw budowlanych lub ich czeici jak istniejgce elementy
uktadu drogowego;

- roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji w tym: przebudowa istniejgcych i budowa
nowych odcinkdw kanalizaciji deszczowej wraz z budowq ulicznych wpustéw deszczowych;

- roboty branzowe w zakresie przebudowy istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego zwigzanego
ze zmaniq lokadlizacji kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym  stupdw
o$wietleniowych oraz budowqg dedykowanego doswietlenia sugerowanych przejs¢ dla pieszych;

- roboty branzowe zwigzane z budowqg nowych odcinkéw kanatéw technologicznych;

- roboty branzowe w zakresie przebudowy kolizyjnych oraz zabezpieczenia istniejgcych elementéw
technicznego wyposazenia terenu (montaz rur ostonowych na doziemnych liniach
energetycznych i telekomunikacyjnych);

- roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukciji i nawierzchni nowoprojektowanych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego ul. Slgskiej, w tym: jezdni o nawierzchni bitumicznej, zatok
postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej oraz
terendw zieleni przyulicznej realizowanych siewem recznym:;

- roboty w zakresie organizacji i bezpieczehstwa ruchu drogowego - montaz oznakowania
pionowego, poziomego i urzqgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w miescie Legnica (miasto
na prawach powiatu), na obszarze osiedla mieszkaniowego Piekary. Istniejgca ul. Slgska jest drogg
o nawierzchni bitumicznej, przekroju ulicznym z obustronnie wyniesionymi kraweznikami drogowymi.
Szerokos$¢ jezdni przedmiotowej drogi jest zmienna i oscyluje w granicach 5,0 do 5,5 m. Pasy ww. drogi
gminnej uzupetniajg takie elementy jak: zatoki postojowe o nawierzchni betonowej lub nieurzgdzonej,
chodniki z kostki betonowej lub ptytki betonowej oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z bitumiczne;j.
W zwigzku z tym, ze przedmiotowa droga przebiega przez teren silnej zabudowy wielorodzinnej posiada
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ona bezposrednie powigzanie z drogami dojazdowymi (siegaczami) do poszczegdlinych budynkdw
wielorodzinnych. Drogi te posiadajg nawierzchnie bitumiczng, przekrdj uliczny i szeroko$¢ jezdni zmienng
oscylujgcg od 3,0 m do 4,0 m. Stan nawierzchni i warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Slgskiej jest
niezadowalajgcy. Nawierzchnie te nie posiadajg poprawnej rébwnosci poprzecznej ani podtuznej. Pas
drogowy wnioskowanej ulicy jest wyposazony w liczne sieci zagospodarowania terenu, w tym miedzy
innymi w sieci elektroenergetyczne, sieci o$wietlenia ulicznego, sieci wodociggowe, sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, doziemne sieci cieptownicze, sieci teletechniczne oraz gazowe.

3.1. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej roboty zwigzane z przebudowq
DG nr 107888D (ul. Slgska) nie bedq generowaty koniecznosci wykonania rozbiérek istniejgcych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci poza istniejgcymi elementami korpusu drogowego wnioskowanej
drogi gminnej tj.: istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jego warstwami konstrukcyjnymi,
istniejgcych jezdni zatok postojowych wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi oraz elementéw
istniejgcego odwodnienia wgtebnego i uktadu oéwietlenia.

4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. OGOLNY OPIS UKtADU KOMUNIKACYJNEGO
4.1.1. Powigzanie obiektu z siecig drog publicznych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe ul. Slgskiej (DG nr 107888D)
od tarczy istniejgcego skrzyzowania z ul. towickg — tgcznik do ul. Sikorskiego (DG nr 107878D) oraz
ul. Sikorskiego (DP nr 2163D) na odcinku o dtugosci L=172,13 mb . Ww. droga gminna poprzez sie¢
drég mniejszego znaczenia komunikacyjnego (drogi gminne) posiada posrednie potgczenie
z drogami powiatowymi nr 2161D (ul. Pitsudskiego), nr 2162D (ul. Sudecka) oraz 2177D
(ul. Koskowicka) stanowigcymi gtéwne ciagi komunikacyjne okalajgce osiedle Piekary, na ktérym
zlokalizowana jest wnioskowana ulica. W dalszej analizie powigzania projektowanej drogi gminnej
z innymi drogami publicznymi nalezy wykazaé, iz droga powiatowa nr 2163D (ul. Sikorskiego)
poprzez istniejgce skrzyzowanie typu rondo (Rondo Niepodlegtosci) krzyzuje sie z drogg powiatowq
nr 2161D (ul. Pitsudskiego), ktéra z kolei ma bezposrednie powigzanie poprzez istniejgce
skrzyzowanie skanalizowane z DK nr 94. Przedmiotowa droga krajowa poprzez swdj odcinek miejski,
ulicami: Wroctawskq, Czarnieckiego, Kartuskg, Pocztowq, Piastowskqg, Chojnowskq, prowadzi
do istniejacego wezta drogowego Legnica-Zachdd tgczgcego jg z drogg ekspresowq S3. Poprzez
istniejgcqg tgcznice na ww. weizle i potgczenie drogi ekspresowej S3 z drogg wojewddzkg 323
przedmiotowy odcinek posiada réwniez potgczenie z autostradg A4.

W zwigzku z powyzszym teren przedmiotowej inwestycji nalezy uznaé, joko dobrze skomunikowany
Z bezposrednim dostepem do gtdwnych drég w omdwionym powyzej rejonie miasta Legnica
(drogi powiatowe nr 2163D oraz 2161D) oraz posrednim dostepie do dwdch gtdwnych arterii
komunikacyjnych tgczgcych odpowiednio zachdd ze wschodem kraju (autostrada A4) oraz
potudnie z pétnocq kraju (droga ekspresowa S3).

4.1.2. Ogdlna forma projektowanego obiektu

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 107888D
- ul. Slgska - na odcinku od jej skrzyzowania z DG nr 107878D (ul. towicka - tgcznik
do ul. Sikorskiego) na odcinku o tgcznej dtugosci L=172,13 m.

W ramach przyjetych rozwigzah geometrycznych zaprojektowano przebudowe drogi gminnej
w klasie technicznej D (droga dojazdowa) o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu o szerokosci
s=2,75 mkazdy (1 x2 —- 1 x2x 2,75 m = 5,5m) i nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa droga
w planie sytuacyjnym sktada sie odcinkéw prostych i tuku kotowego (poziomego) o promieniu
R=80,0 m, na dtugosci ktérego jezdnie ul. Slgskiej poszerzono o normowq wartoéé¢ e=0,40 m.
Spadek poprzeczny jezdni ww. drogi gminnej zaprojektowano jako daszkowy o wartosci 2%
na odcinkach prostych oraz jednoimienny o wartosci 2% na dtugosci projektowanego tuku
poziomego. Rampe przejsciowq pomiedzy spadkiem daszkowym a jednoimiennym wykonano
na odcinku prostej przejsciowej o dtugosci L=20,0 m. Podkresli¢ w tym miejscu nalezy, iz wartosci
i kierunki spadkéw poprzecznych mogg byé zmienne w miejscach potgczenia jezdni ul. Slgskiej
z jezdniqg ul. towickiej — tgcznik do ul. Sikorskiego (tarcza istniejgcego skrzyzowania zwyktego) oraz
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na koncu opracowania w miejscu potgczenia projektowanego i istniejgcego uktadu drogowego
ul. Slgskie.

Przekrdj przedmiotowej drogi zaprojektowano jako uliczny z obustronnie wyniesionym kraweznikiem
betonowym, drogowym lub kraweznikiem betonowym, najozdowym na wysokosci projektowanej
zatoki postojowej. Przedmiotowq zatoke postojowq zlokalizowano wzdtuz prawej krawedzi jezdni —
zgodnie z jej rosngcym pikietazem - ze stanowiskami postojowymi usytuowanymi prostopadie
do osi i krawedz jezdni ul. Slgskiej. Uzyskany w ten sposéb bilans projektowych stanowisk
postojowych jest zgodny z tabelg nr. 1 i wynosi:

TAB. NR 1. BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
iy ILOSC SP W
ILOSC UDZIAL SP DLA
LP WYA?r'Y’j]R SP LOKASL'PZf\CJA SP EQG'F,E'JE NIEPELNOSPRAWNYCH
[sz1] (521 W OGOLNEJ ILOSCI SP
1 2,5x5,0 < 90° 33 33
2 3,6x5,0 < 69° 2 2* 100,00

gdzie:

SP - stanowisko postojowe;

Lokalizacja SP* - usytuowanie stanowiska postojowego wzgledem osi i krawedzi jezdni

ul. Slgskiej;

2* - wymagana ilos¢ SP dla osdb niepetnosprawnych min. 2 szt. dla pozostatych stanowisk

projektowanych w ilosci 16-40

Korpus wnioskowanej drogi gminnej uzupetniajqg:

a) lewostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci min. 2,0 m netto wraz
Z jego potgczeniami z istniejgcymi ciggami pieszymi stanowigcymi dojscia do gtéwnych
wejsé do budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych o adresach porzgdkowych ul. Sigska 5-7,
8-10 oraz 11-15;

b) lewostronne poprzeczne dojécia do jezdni ul. Slgskiej przez tereny zieleni stanowigce
sugerowane przejscia dla pieszych zwigzane z migracjg ruchu pieszego prostopadle do osi
przedmiotowej drogi w kierunku projektowanej zatoki postojowe;j;

UWAGA:

Zaznaczy¢ nalezy, iz na wysokosciach wszystkich sugerowanych przejs¢ dla pieszych
zastosowano ptytki betonowe dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
ruchowymi i ograniczeniami percepcji wzrokowych, w postaci ptytek ostrzegawczych o
fakturze koputkowej lub stozkowej. Rzgd ww. ptytek odsunieto od krawedzi jezdni na
odlegtos¢

min. 50 cm (odlegtos¢ uwzgledniajgca szerokos¢ wbudowanego kraweznika) w celu
zachowania skrajni drogowe.

c) tereny zieleni przyulicznej w formie trawnikdw wykonywanych siewem recznym.

Zaznaczy¢ réwniez nalezy, iz w ramach przedmiotowego zadania zostang wykonane roboty

branzy drogowej zwigzane z przebudowq fragmentu istniejgcej drogi dla rowerdw o dtugosci ok.

23,5 m zwigzane z likwidacjqg istniejacego, bezposredniego potqaczenia jej jezdni z jezdnig

ul. Slgskiej - likwidacja punktu kolizji ruchu pojazdéw mechanicznych i ruchu rowerowego.

Szczegblowe rozwigzania projekiowe dla wnioskowanej przebudowy ul. Slgskiej sq zgodne

z zatqcznikiem graficznym - rys. BD.01 - stanowigcym integralng czesé niniejszej dokumentacii

projektowe;j.

4.1.3. Szczegdtowe rozwigzania projektowe

Andliza ruchowa

Dla przedmiotowego zadania nie wykonano pomiardw natezenia ruchu drogowego. Zarzgdca
przedmiotowej drogi réwniez nie posiada w swoich zasobach ww. danych ruchowych.
Ze wzgledu na gabaryty wjazd na przebudowywany odcinek jezdni ul. Slgskiej wykluczono dia
wszystkich pojazddéw o masie catkowitej przekraczajgcej 3,5t z wytgczeniem wszelkich pojazddw
stuzb miejskich i posiadajgcych zezwolenie zarzgdzajgcego ruchem drogowym (znak B-5 + T-0 —
zatgcznik do projektu statej organizacji ruchu). Ponadfo ustalono nastepujgce parametry
techniczne dla przebudowy pasa drogowego ul. Slgskiej w Legnicy:

a) klasa techniczna drogi:
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- kl. D (dojazdowa);
b) predkos¢ do projektowania:
- Vdps = 30 km/h;

c) tgczna dtugos¢ projektowanej drogi o nawierzchni utwardzone;:
- L=172,13mb

d) kategoria obcigzania ruchem drogowym: KR2,

e) uktad i szerokos¢ jezdni:

- dladréogkl.D -1x2—-1x2x275m=55m;

f) typ przekroju drogowego: uliczny,

g) typ odwodnienia drogi: wglebny - poprzez projektowane wpusty deszczowe
do odcinkéw kanalizacji deszczowe] bedqgcej przedmiotem odrebnego projektu
technicznego branzy instalacyjnej, sanitarne; (IS).

Nawierzchnie przedmiotowej drogi gminnej zaplanowano wykona¢ w technologii warstw

bitumicznych z petng wymiang jej warstw konstrukcyjnych. Wymiarowanie konstrukcji jezdni jw.
fi.  wykonanie obliczeh trwatosci zmeczeniowe] danej konstrukcji  jezdni  wykonano
z wykorzystaniem doswiadczehn i metod wtasnych Projektanta (zatgcznik techniczny nr 3).
Przekroje i szczegdbty konstrukcyjne sg zgodne z odpowiednim zatgcznikiem graficznym —rys. BD.04
- stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

UWAGA:

Kazdorazowa zmiana przyjetego ukiadu warstw konstrukcyjnych jezdni drogi gminnej
nr 107888D - ul. Slgska, ich migiszosci lub materiatu musi byé poprzedzona procesem
ponownego wymiarowania i wyznaczenia trwatosci zmeczeniowych nawierzchni ww. drogi dla
kategorii obcigzenia ruchem drogowym KR2. Wyniki przedmiotowych obliczen nalezy
przedtozyé Projektantowi i INI branzy drogowej do weryfikacji i akceptacii.

Wysokoéciowo uktad ul. Slgskiej zostat zaprojektowany z uwzglednieniem normowych spadkdw
podtuznych dla drég publicznych w celu poprawnego powigzania elementéw projektowanego
korpusu drogowego z otaczajgcym go istniejgcym terenem. Profil jezdni ul. Sigskiej jest zgodny
z zatgcznikiem graficznym - rys. BD.03 — stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego opracowania
projektowego

Odwodnienie korpusu drogi gminnej zaplanowano dzieki projekfowanym spadkom podtuznym
i poprzecznym do projektowanych wpustéw deszczowych spietych siecig kanalizacji deszczowe.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie uktadu odwodnienia sg zgodne z projektem
technicznym branzy instalacyjnej, sanitarne;j.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy wynies¢ planowane rozwiqzania
w teren i sprawdzi¢ ich poprawnos¢ w powigzaniv z istniejgcym zagospodarowaniem
i uksztaltowaniem terenu. Wszelkie istotne zmiany w przedtozonych rozwigzaniach projekiowych
nalezy zgtosi¢ odpowiednim stronom procesu budowlanego. W celu poprawnego wytyczenia
geometrii jezdni drogi gminnej nr 107888D (ul. $lgska) Wykonawca moie zwrécié sie do jednostki
projektowej z wnioskiem o wydanie danych projektowanej geometrii w formie pliku cyfrowego
*.dwg lub *.dxf, kompatybilnego z wiekszosciq obecnych instrumentéw geodezyjnych.

Zestawienie powierzchni drég, ziozddw zwyktych i technicznych, chodnikdw oraz powierzchni
czynnych biologicznie

TAB. NR 2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW PASA DROGOWEGO

LP | ELEMENT PASA DRGOWEGO POWIERZCHNIA [m?] RODZAJ NAWIERZCHNI
1 | Jezdnia DG nr 107888D 947,2 bitumiczna
2 | Jezdnia zatoki postojowej 449,6 kostka betonowa
3 | Chodniki / ciggu piesze 519,3 kostka betonowa
4 | Drogi dla rowerdw 49,9 bitumiczna
Powierzchnia czynna 1091 3 Obsiew mieszaning traw w iloci :
5 | biologicznie (zieleh drogowa, ' 1 kg/100 m2- dla terendw ptaskich
niska)
Pozostate utwardzenia terenu:
- dojscia do sugerowanych -7.0; - ptytka / kostka ,,STOP”;
6 | przejs¢ dla pieszych;
- remonty czgstkowe drog -11,0 - bitumiczna
bitumicznych
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Prace w zakresie elementdw istniejgce;j zieleni wysokiej i frednie]

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaplanowano do przeprowadzenia
niezbedne wycinki, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, istniejgcych
elementdw zieleni wysokiej i sredniej (drzewa i krzewy).

UWAGA:

Ze wzgledu na czas jaki uptynie od momentu inwentaryzaciji istniejgcej zieleni sredniej i wysokiej
do czasu readlizacji projeklowego obiekiu umownym obowigzkiem Wykonawcy, przed
przystgpieniem do robét budowlanych, jest ponowne przeprowadzenie inwentaryzacji stanu
istniejgcego i wykonanie wycinek elementéw kolidujgcej zieleni jedynie w ilosci niezbednej
do prawidtowej realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego.

Uzupetnieniem ww. prac prowadzonych przez Wykonawce w ramach redlizacji robdt
przygotowawczych jest ponadto:

- zabezpieczenie istniejgcych, pozostatych pni drzew i ich systemdw korzeniowych
nieobjetych administracyjnymi decyzjami zezwalajgcymi na wycinke;

- wykonanie cie¢ technicznych (pielegnacyjnych, sanitarnych i formujgcych)
na istniejgcych elementach zieleni wysokiej i sredniej w celu zapobiezenia naruszania
przez przedmiotowe elementy rodlinne skrajni  projektowanych  elementéw
zagospodarowania pasa drogowego, w szczegdlnosci projektowanych chodnikéw.

Ogdlne zasady wykonywania cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych

Przed przystgpieniem do robdt w zakresie ciec pielegnacyjnych i formujgcych nalezy ponownie
dokona¢ przeglgdu fitosanitarnego kazdej jednostki zieleni wysokiej / $redniej poddanej
przedmiotowemu zabiegowi i w razie koniecznosci (stwierdzenia np. zaawansowanego stanu
chorobowego danej jednostki) wystgpi¢ z wnioskiem do odpowiedniego organu o wydanie
administracyjne] decyzji na jego wycinke. Przedmiotowqg ocene nalezy przeprowadzic
w obecnosci stuzb technicznych Inwestora, a prace w zakresie przedmiotowych cie¢ nalezy
prowadzi¢ jedynie z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek ogrodniczych posiadajgcych
pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami (min. ukohczony kurs pilarza drzew ozdobnych
w zakresie ciecia drzew) pod nadzorem INI branzy ksztattowania i ochrony zieleni wysokiej
i sredniej na terenach zurbanizowanych. Zaznaczyé przy tym nalezy, iz btednie wykonane ciecia
techniczne (nieprzyrodnicze) nalezg do najczestszych przyczyn ztego stanu zdrowotnego drzewa
i w konsekwencji jego obumarcia. Za nieprawidtowe przeprowadzenie cieé technicznych
opisanych powyzej odpowiada w catosci Wykonawca robét.

Do podstawowych zasad cie¢ technicznych zaliczy¢ nalezy:

- ograniczenie cie¢ do najciehszych gatezi w celu zminimalizowania negatywnych
skutkdw prowadzonego zabiegu;

- wykonywanie cie¢ na fzw. ,obrgczke” (zgrubienie w poblizu miejsca, z ktérego wyrasta
usuwana gatgz), aby umozliwi¢ poprawne zabliznianie sie rany (zbyt ptytkie ciecie
powoduje powstawanie niechcianych odrostéw w poblizu miejsca ciecia; ciecie zbyt
gtebokie uniemozliwia wytworzenie tkanki przyrannej);

ClgCio Clgiie L4 L= [
|'|1'.':wi|:|.:|-::-w-\.1 "h.‘"l ]!{vlkiu #hyi |_1i1:|1|11..i:.1

- wykonywanie cie¢ gatezi o §r. powyzej 3 cm technikg ,,na trzy razy” w celu unikniecia
niepozgdanego oderwania sie kory odcinanej gatezi;
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- niewykonywanie cie¢ technicznych w okresach wczesnowiosennych w celu unikniecia
ostabienia kondycji zdrowotnej i rozwoju drzewa;

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, w zakresie projektowanego uktadu
zieleni, zaprojektowano ponadto tereny zieleni przyulicznej, joko trawniki wykonane technikg
siewu parkowego. Zasiew nalezy prowadzi¢ na przygotowanym podtozu tj. warstwie ziemi
urodzajnej z dowozu wymieszanej z piaskiem Srednim w proporcji 5:1 i migzszosci 15 cm. Nie
przewiduje sie w ramach przedmiotowego projektu wykonania nasadzen zieleni wysokiej
i Sredniej, mimo, iz nowoprojektowany uktad drogowy wymusza wycinke kolidujgcych z nim,
istniejgcych drzew i krzewdw. Zaznaczy¢ przy tym nalezy, iz cze$c istniejgcych krzewdw rosngcych
wzdtuz krawedzi projektowanego chodnika moze wymagac procedury wykopania i dokonania
ponownych nasadzeh w miejscu niekolizyjnym z nowoprojektowangq infrastrukturg drogowq.

Pozostate prace na terenie zamierzenia budowlanego

W zwigzku z planowanymi pracami na terenie przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostat
przeprowadzony przez Projektanta obiektu petny proces uzgodnieniowy ze wszystkimi
jednostkami administrujgcymi stan techniczny naziemnych i doziemnych sieci zagospodarowania
terenu.

W ramach robdét budowlanych Wykonawca robét jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
odkrytych (poza sieciami, ktére planuje sie przebudowaé w ramach niniejszej dokumentacii
projektowej), w trakcie prowadzenia robdt sieci doziemnych, dwudzielnymi rurami ostonowymi.
Ww. zabiegi zostang wykonane na istniejgcych doziemnych liniach energetycznych oraz
teletechnicznych. Przedmiotowe roboty muszg by¢é bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli gestoréw sieci, po uprzednim ich powiadomieniu przez
Wykonawce robdét i wystgpieniu o przeprowadzenie statego nadzoru wtascicielskiego.

UWAGA:

W celu prawidtowej lokalizacji (sytuacyjnej i wysokosciowej) istniejgcych doziemnych sieci
uzbrojenia terenu (sieci elekiroenergetyczne, teletechniczne, sanitarne) Wykonawca ma
obowiqzek, przed przystgpieniem do zasadniczych robét zmiennych, wykonaé przekopy
kontrolne przynajmniej w miejscach, gdzie bedq one zlokalizowane pod jezdniqg drogi gminne;j.
Wszelkie rozbieinosci stanu istniejgcego ze stanem projektowym oraz naruszenia wskazan
normowych np. w zakresie normowego ich przykrycia, nalezy niezwtocznie zgtosi¢é odpowiednim
stronom procesu budowlanego oraz gestorom poszczegdlnych sieci technicznego
zagospodarowania pasa drogowego ul. Slgskiej.

Ponadto w celu unikniecia naruszenia punkitéw istniejgcej osnowy geodezyjnej Wykonawca
robdt przed przystgpieniem do wilasciwych robét budowlanych ma obowigzek wykonania
i uzgodnienia z wilasciwym terenowo osrodkiem geodezyjnym projektu zabezpieczenia
ww. sieci geodezyjnej. Wszelkie punkty osnowy geodezyjnej sq prawnie chronione i w razie ich
uszkodzenia i/lub dewastacji Wykonawca robét ma obowigzek ich odtworzenia na wiasny koszt.

5. OPIS PARAMATROW TECHNICZINYCH SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego planuje sie przebudowe, rozbudowe oraz budowe

sieci technicznego wyposazenia terenu wymienionych w pkt-ach 5.1 oraz 5.3. niniejszego opracowania.

5.1.
5.2.

5.3.

UKLAD ODWODNIENIA OBIEKTU — wg projektu technicznego branzy instalacyjnej, sanitarnej.

SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO | INNE SIECI ELEKTROENERGTYCINE - wg projektu technicznego branizy
instalacyjnej, elekiroenergetycznej.

KANALY TECHNOLOGICIZNE - wg projektu technicznego branzy telekomunikacyjnej.
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6. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU ORAZ GEOTECHNICZNE WARUNKI JEGO POSADOWIENIA

6.1.

6.2.

RODZAJ | KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt przebudowy drogi gminnej nr 107888D

- ul. Slgska - wraz z przebudowq istniejgcej | budowq nowej infrastruktury towarzyszgcej. Przedmiotowy

obiekt nalezy do obiektdw liniowych XXV i XXVI kategorii obiektdéw budowlanych, fj. odpowiednio do:

a) drogii kolejowe drogi szynowe (XXV);

b) sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe (XXVI) — przedmiotowe obiekty sg przedmiotem odrebnego
opracowania.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z planowanq realizacjqg przedmiotowego zamierzenia budowlanego konieczna byta ocena

warunkdéw geotechnicznych na terenie objetym niniejszym opracowaniem. W tym celu wykonano:

a) 6 otwordéw badawczych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do gtebokosci 2,0 m
p.p.t.;

b) badania makroskopowe;

c) obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach;

d) pobdr prébek gruntu oraz niezbedne badania laboratoryjne.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 m p.p.t. W podtozu rodzimym stwierdzono

wystepowanie osaddw czwartorzedowych, plejstocenskich, reprezentowanych gtéwnie przez

wodnolodowcowe pospdiki. Lokalnie stwierdzono réwniez wystepowanie deluwialnych glin (piaskéw

dliniastych) i pytow.

UWAGA:

Zaznaczy¢ nalezy, iz ocene istniejgcych warunkéw geologicznych wykonano na potrzeby przebudowy

ul. Slgskiej i ul. towickiej jako jednego zadania inwestycyjnego. Parametry gruntéw rodzimych w pasie

drogi gminnej nr 107888D - ul. Slgskiej — sq zgodne z kartami otworéw geologicznych o numerach

porzqdkowych nr 1 i 2. Ze wzgledu na wykonanie odwiertéw badawczych w miejscach

nieutwardzonych w stanie istniejgcym nie wyklucza sie, ze warunki geologiczne dla catego obiektu

mogq by¢ zmienne.

6.2.1. Charakterystyka warunkdw hydrogeologicznych

Zgodnie z wynikami prac, badan terenowych oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce
w podtozu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

a) WARSTWA | — zaliczono do niej pospdtki w stanie sredniozageszczonym o okoto ID = 0,5;

b) WARSTWA lla - zaliczono do niej gline w stanie plastycznym o okoto IL = 0,3;

c) WARSTWA lIb — zaliczono do niej piasek gliniasty w stanie plastycznym o okoto IL =0,3;

d) WARSTWA llc - zaliczono do niej pyt w stanie twardoplastycznym o okoto IL = 0,2.

Ww. warunki gruntowe podtoza rodzimego zaliczy¢ nalezy do prostych. W oparciu o powyzsze
przestanki projektowany obiekt budowlany zalicza sie do 1 KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

W nawigzaniu do ww. warunkédw geotechnicznych zdecydowano o bezpoSrednim posadowieniu
warstw konstrukcyjnych potsztywnej konstrukcji jezdni drogi gminnej nr 107888D na podtozu rodzimym
poprzez zastosowanie warstwy podbudowy pomocniczej (grunt niespoisty stabilizowany spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5<2 [MPa] o migzszosci 12 cm).

W nawigzaniu do powyzszych danych brzegowych zaprojektowano konstrukcje uktadu drogowego
zgodne z rysunkiem przekroi i szczegdtdw konstrukcyjnych — rys. BD.04 - stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Ograniczniki nawierzchni jezdni ul. Slgskiej jak i pozostatych elementéw ich paséw drogowych nalezy
wykona¢ odpowiednio za pomocqg kraweznikdw drogowych, najazdowych, opornikdw betonowych
oraz obrzezy betonowych, ktére nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z oporem wykonanych
z betonu klasy min. C12/15. Zaleca sie wykonywanie taw betonowych w technologii szalunku
Slizgowego, z dylatacjami max. co 25,0 m oraz na kazdym zatamaniu profilu krawedzi projektowanych
obramowah nawierzchni utwardzonych pod warunkiem odpowiedniego ksztattowania i zageszczenia
samej tawy i projektowanych oporéw. Nalezy rowniez pamietaé o odpowiedniej pielegnaciji mieszanki
betonowej, stosowanej do wykonywania taw betonowych w czasie jej dojrzewania.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 18



UWAGA:

Dopuszcza sie wykonywanie zaréwno kraweznikéw jak i taw betonowych z oporem sposobem ciggtym
pod warunkiem akceptacji powyiszego rozwigzania ze strony Inwestora, Projektanta i INI branzy
drogowe;.

Niedopuszczalne jest wykonywanie oporéow w dniu nastepnym po wykonaniv taw pod elementy
galanterii betonowej. tgczenia kraweinikéw drogowych i najazdowych po kgtem prostym (90°) nalezy
wykonywaé za pomocq kraweinika systemowego (prefabrykowanego typu 90°) lub poprzez zaciecia
kaidego z lgczonych elementéw pod kgtem 45°. W celu poprawnego polgczenia poprzez
ww. krawedzie ciete zaleca sie stosowanie pit stacjonarnych z tarczq o srednicy umoizliwiajgcej jego
ciecie przez calq grubosé elementu (ciecie jednoptaszczyznowe).

Zaokrqgglenia krawedzi projektowanych elementéw paséw drogowych wykonaé nalezy za pomocq
kraweznikéow tukowych systemowych (prefabrykowanych) o promieniach tuku z zakresu R=1,0 m,
R=2,0 m oraz R=3,0 m. Nie dopuszcza sie na tukach poziomych o dlugosci tuku mniejszej niz 10 m
zabudowy kraweznikéw prostych rozcinanych w trapez”.

W ramach badan polowych wykonano réwniez odwierty istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni
ul. Slgskiej. Odpowiednie sprawozdanie z ww. czynnoéci stanowi zatgcznik techniczny 2 bedagcy
integralng czescig niniejszego opracowania.

6.2.2. Roboty ziemne

W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaplanowano wykonac¢ zasadnicze roboty
ziemne w formie wykopdw i nasypdw zasadniczych ograniczajac ogding ilos¢ robdt ziemnych
do niezbednego minimum. Ze wzgledu na dostosowanie projektowanego profilu przedmiotowej drogi
gminnej nr 107888D — ul. Slgska - do stanu istniejgcego, roboty ziemne ograniczono w zasadzie
do wykonania koryta drogowego, ktére nalezy odpowiednio wyprofilowad i zagesci¢ pamietajgc przy
tym, ze warstw podtoza rodzimego nie wolno naraza¢ na dtugotrwate dziatanie wody opadowe;.
Dziatanie wody stojgce] nalezy bezwzglednie eliminowaé¢ poprzez odpowiednie odwodnienie
powierzchni robdt ziemnych np. do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

W wyniku oceny stanu podtoza rodzimego pod wzgledem jego przydatnosci do celéw drogowych,
podtoze rodzime w stanie istniejgcym nie moze stanowi¢ bezposredniego podparcia dla ww. obiektu
budowlanego. 7 tego wzgledu nalezy je wzmocni¢ poprzez wykonanie warstwy podbudowy
pomocniczej — grunt niespoisty stabilizowany cementem C0,4/C0,5<2 MPa (stabilizacja towarowa).
Catos¢ robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjq projektowq, normg
PN-S-02205 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. i odpowiednimi
zatgcznikami graficznymi stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Jako podstawe do projektu konstrukcji jezdni drogi gminnej — ul. Slgska - przyjeto podtoze rodzime
zakwalifikowane do grupy nosnosci G2/G3, co oznacza przyjecie do procesu projektowania nizej
podanych warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego E2 oraz wskaznika CBR (po 4
dniach nasgczania wodq) na poziomie:

- E2— 35<E2< 50 [MPq];

- CBR— 3<CBR<5 [%].

W trakcie prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji jezdni ul. Slgskiej, bezpoérednio po odstonieciu
podtoza gruntowego w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce ww. zatozenia brzegowe, przyjete podczas procesu
projektowania. Ocene no$nosci podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wartosci
wtdérnego modutu odksztatcenia i jej pordwnanie z wartosciami normowymi dla przyjetej grupy nosnosci
podtoza. Warto$¢ modutu odksztatcenia nalezy okreslic z wykorzystaniem metody badan pod
naciskiem statycznym zgodnie z normg PN-5-02205 Roboty ziemne.

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie innej metody okreslania nosnosci podtoia gruntowego
np. z wykorzystaniem metody badawczej z uzyciem lekkiej ptyty dynamicznej pod warunkiem
jei wczesniejszego skalibrowania i skorelowania z badaniem plytq statyczng (wykonanie poletka
doswiadczalnego). W wypadku uzyskania watpliwych (rozbieznych) wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia decyduje badanie wykonane ptytqg statycznag.

Jeldli uzyskiwane wyniki, w frakcie wykonywania przez Wykonawce badan kontrolnych, wykazg,
ze przyjete do procesu projektowania parametry podtoza gruntowego sg gorsze niz parametry
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rzeczywiste nalezy przeprojektowac dolne warstwy konstrukciji jezdni z uwzglednieniem parametrow

uzyskanych w trakcie prowadzenia robdt budowanych.

Wymagane parametry no$nosci podtoza gruntowego oraz dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

powinny by¢ zgodne z ponizszym wykazem:

- nos$nos¢ podtoza rodzimego dla kategorii gruntu G2/G3 E22 35 [MPa];

- no$nos¢ na godrnej ptaszczyznie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (ulepszonego podtoza)
E22>100 [MPa].

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA RUCH DROGOWEGO

W zakresie realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego, oprécz robdt budowlanych, zaplanowano

réwniez wykonanie prac zwigzanych z instalowaniem elementéw bezpieczehstwa ruchu drogowego jak

oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome oraz elementy BRD. Wszystkie ww. elementy sq przedmiotem

projektu statej organizacji ruchu. Projektowane oznakowanie pionowe, poziome i elementy BRD muszqg

spetnia¢ wymagania zawarte w:

a) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.),

b) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Jakiekolwiek odstepstwo od ww. wytycznych wykonawczych w kwestii materiatlowej jest niedopuszczalne.

PROJEKTOWAL:

Branza inzynieryjna, drogowa
mgr inz. Wojciech Sawicki
DOS/0123/PWBD/17
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ZALACINIK NR 1 - OPINIA GEOTECHNICZNA

LABTECHNE Sp. z o.0. P -
= PION

Lagow, ul. Szkolna 98 s IMBITB CERTYFIKACJI

59-900 Zgorzelec

tel. (+48) 607 128 794 Laboratorium badawcze
labtechne(@labtechne.pl

PC-007 - LB

OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod przebudowe ul. Slaskiej i ul. towickiej w Legnicy

Gm. Legnica, woj. dolnoslaskie

Opracowanie:

mgr inz. Mateusz Korkus

X1/5/2014

tagow, styczen 2021 r. LABTECHNE Stronalzé
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SPIS TRESCI

Wstep

Ustalenie kategorii geotechniczne

Srodowisko geograficzne

Opis budowy geologicznej

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

ol

Whnioski

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna
Karty otwordéw geotechnicznych
Przekroje geotechniczne

Zestawienie parametrow geotechnicznych

Ao W N

Objasnienia symboli i znakow
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1. Wstep

W zwiazku z planowana przebudowa ul. Slaskiej i ul. towickiej w Legnicy zachodzi potrzeba oceny
warunkow geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:
- 6 otwory badawcze (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
- badania makroskopowe,
- obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,
- pobdr prébek gruntu do badan laboratoryjnych,
- niezbedne badania laboratoryjne,
- badania wykonywano z powierzchni terenu,
- lokalizacje otworu geotechnicznego pokazano na mapie - zat.1.,
- wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz z zatgcznikami,

- zakres badan (lokalizacje otworu oraz jego gtebokosc) ustalono z Inwestorem i Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z
pOzniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu, rowniez:
- dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
- dostepne materiaty archiwalne geologiczne,
- mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - inzynierskie, morfologiczne i
hydrograficzne,

- roczniki hydrologiczne standw wody podziemnej.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 .

e W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze, Dz. U.

e 2016, poz. 1131.

s Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U.
2012, poz. 463.

e PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

e PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

¢ PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

e Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.

e Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

e Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej. Zielona Gora.

¢ Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.

¢ Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

e Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

e PutaO., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien. Wroctaw.

e Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKt. Warszawa.

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. = 2011 - projektowanie geotechniczne wedtug

e FEurokodu 7, ITB Warszawa.
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2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.
Projektowana jest przebudowa ul. Slaskiej i ul. towickiej w Legnicy.
Warunki podtoza proponuje sie zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
e wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e brak wody gruntowej.
W oparciu o powyisze przestanki proponuje sie zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII

GEOTECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogolne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto ul. Slaskiej i ul. towicka w Legnicy, woj. dolnoélaskim.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Rowniny Legnickiej (nr317.77
w podziale J. Kondrackiego), ktére sa czescig makroregionu Niziny Slasko-tuzyckiej. Powierzchnia terenu
jest ptaska potozona na rzednych ~118 - 120 m n.p.m. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewania

Wierzbniaka prawego doptywu Kaczawy..

4, Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
osadow czwartorzedowych plejstocenskich reprezentowanych przez pospdtki w otworach 1, 2, 6,

natomiast w otworze 3 nad warstwg pospotki do gtebokosci 0,8 m p.p.t. wystepuje glina, w otworze 4
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zalega glina nad ktora do gtebokosci 0,6 jest piasek gliniasty, w otworze 5 pod warstwg piasku gliniastego
jest pyt.
Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach otwordw geotechnicznych oraz

przekrojach (zat. 2.1-2.6, zat. 3.1-3.2).

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych
Brak wody gruntowej.
6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty

zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

—WARSTWA | — zaliczono do niej pospotki w stanie sredniozageszczonym o okoto Ip = 0,5,
- WARSTWA lla — zaliczono do niej gline w stanie plastycznym o okoto IL=0,3,
- WARSTWA IIb — zaliczono do niej piasek gliniasty w stanie plastycznym o okoto I = 0,3,

- WARSTWA llc - zaliczono do niej pyt w stanie twardoplastycznym o okoto IL =0,2.

Pozostate wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one z korelacji
podanych w normach i literaturze.

7. Wnioski

Tl W analizowanym podtozu wystepuja nastepujace grunty:

—WARSTWA | — pospdtki w stanie Sredniozageszczonym,

- WARSTWA lla — gline w stanie plastycznym,

- WARSTWA Ilb — piasek gliniasty w stanie plastycznym,

- WARSTWA lic — pyt w stanie twardoplastycznym,

7:2, Woda gruntowa:

- brak wody gruntowe;j.

7.3. Warunki geotechniczne podioza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a
prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4, Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz

literatura.
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Labtechne sp. zo.o.

Miejscowose: Legnica
Gmina: Legnica (gmina miejska)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 1

ZatNr: 2.1

Powiat: legnica Rzedna: 0.00 -
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Labtechne sp. zo.o.

Miejscowose: Legnica
Gmina: Legnica (gmina miejska)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 2

ZatNr: 2.2

Powiat: legnica Rzedna: 0.00 -
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Labtechne sp. zo.o.

Miejscowose: Legnica
Gmina: Legnica (gmina miejska)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 3

ZatNr: 2.3

Powiat: legnica Rzedna: 0.00 -
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Labtechne sp. zo.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 4

ZatNr: 2.4

Miejscowose: Legnica
Gmina: Legnica (gmina miejska) )
Powiat: legnica Rzedna: 0.00-
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Labtechne sp. zo.o.

Miejscowose: Legnica
Gmina: Legnica (gmina miejska)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 5

ZatNr: 2.5

Powiat: legnica Rzedna: 0.00-
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Labtechne sp. zo.o.

Miejscowose: Legnica
Gmina: Legnica (gmina miejska)
Powiat: legnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 6

Zat.Nr: 2.6

Rzedna: 0.00 -

Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Zal. Nr 4

Zestawienie parametrow geotechnicznych

Temat: pod przebudowe ul. Slaskiej i ul. towickiej w Legnicy, woj. dolnoélaskie

Objasnienia geologiczne

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
warto$é charakterystyczna X
wspdtezynnik materiatowy vy,

z T Stan gruntu - x ) Ednmfatlrtvlczn\'l rlnnduf Modul odks ztatcenia 3
k] S & 2 B g 4cisliwodd ]
: g s | £ £
i £ 5| = Z 2 2 ; iy )
3 TERHEIRIEAEIR AR 5
L N 2 2 g N b o ) ‘
:é ek Iltulnglcznﬂ—.genetvcznn 2 = 5 ﬁ i‘:‘ E § & = pienwotnej wtérnej  |pierwotnego| wtémego _E
& stratygraficzny g é @ E” ) S g E =
® ] = ; L = 8 ]
g S I - I I B & £
a T ] 8 )
z E & & i Wy p [ D, M, Y E, 3
. = Iy L [%] | [t/m3]] [kPa] 1 [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
sk 0 P 0,5 - 12 1,9 - 38,5 155 172 138 153
POy 0,9 - 1,1 | 09 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
b 0,3 21 | 2,05| 28 | 165 28 37 22 29
ar c B ] ! -
lina lla G B
IS o B 11| 11|09 | 09|02 09 0,9 0,9 0,9
£ £
g ) piasek giniasty iii P 8 03| 16 | 21 | 28 | 165 28 a7 22 29
] = 1,1 11109 09| 09 0,9 0,9 0,9 0,9
i " - " 02| 22 | 205 32 | 185 37 49 28 37
i 11| 11| 05| 09| 09| 09 05 0,9 05

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

Opracowal: Mateusz Korkus

Potwierdzam zgodnosé kopii z oryginatem:

37



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW Zal. 5

Grinty rarypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

Grumiy orgamiczne rodzime

H grunt prochniczy 2% < 1, < 5%
Nm  nanut 5% < dgy < 30%
T torf’ 30% < 1y,

cb wegiel brunatiy
KW - zwietrzelina ™
KWg - zwietrzelina gliniasta _%
KR - umosz > g
KRg - rumosz gliniasty E
KO - otoczaki
Z - Zwir 2
Zg - zwir gliniasty g
Po - pospotka e lg

=

Pog - pospolka gliniasta J %
Pr - piasek gruby 3 @
Pz - piasek éredni E
Pd - piasek drobny > §
Pr - piasek pylasty '§
Pg - piasek gliniasty . =
IIp - pyl piaszczysty 3\
I1 - pyt
Gp - glina piaszezysta 2
G - glina E‘,-
Gn - glina pylasta 5
Gpz - glina piaszczysta zwigzia > E
Gz - glina zwigzia E
Gmz - glina pylasta zwigzla E
Ip - it piaszczysty é
1 -it
In - it pylasty /
Grungy skgliste

ST - skalta twarda

SM - skala miekka

T grunty

kr - kreda jeziorna
& - gytia
Oznaczenia Sarwne

GEOLOGIA INZYNIERSKA

grunty organiczne

osady wodnolodowcowe

- grunty zastoiskowe
- grunty lodowcowe

HYDROGEOLOGIA

grunty
-1;!;nmt3-r nawodnione przepuszezalne
-grumy staboprzepuszczalne

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

Znakj dodatfgwe

+ - domieszki

I - przewarstwienia ( wkiadki )

/ - napograniczu

() - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace skladu nasypu,
rodzaju grnuntéw organicznych, petrografii skal,

_4  -numer wiercenia

52,7 - rzedna wiercenia [m n.p.m]

Oztigczenio uniowwis SOSOVWaNE 10 05§ OEWWOTHE WiLTSiicE#g0

- probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

® - probka o naturalnej wilgomosci (NW) lub naturalnym uziamieniu
v - probka wody gruntowej

420 - piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
wiercenia w m p,p.t. ( napigte zwierciadlo wody gruntowej)

¥ __ - nawiercony poziom wody gruntowej w m p.p.t.

¥ ¥ _ - nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
350 (swobodne zwierciadlo wody gruntowej)

- grunt nawodniony

-+ - saczenie wody [m n,p.m.]
. - penetrometr weiskowy (PP)
x - scinarka obrotowa (T'V)
[] - sonda cylindryezna (SPT)
- sonda scinajaca obrotowa (VT)

- badania presjometrem (P)

6
w Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka whijana
SW - weiskana
sC - ciezka whbijana
ST - wkrecana

Znaki dodatfows
I = 0,5 - stopien zageszczenia

I; = 0,2 - stopien plastyczmosci

e oznacrenia

I - numer warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu (3) na przekroj z numerem (nazwa)
1 iloscia kendygnacji (VII)

- projektowany poziom posadowienia

——____  -podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
. - 2ranice warstw geologiczno - inzynierskich

- symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu (np. Q - czwarto-
1zed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjal)

WSPOLGZYNNIK FILTRACJ [mvh}
O =z pompowania
)  zprzesiewu

[ ] zedometru

ODCINKI ZAFILTROWANE
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ZALACINIK NR 2 - SPRAWOZDANIE Z BADAN ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI JEZDNI ul. SLASKIEJ

SPRAWOZDANIE Z BADAN TERENOWYCH W ZAKRESIE ROZPOZNANIA ISTNIEJACYCH
WARSTW KONSTRUKCJI JEZDNI UL. SLASKIEJ W LEGNICY

1. UL SLASKA - KARTA BADAR NR 1
1.1. DATA PROWADZENIA BADANIA: 07.01.2021 r.
1.2. MIEJSCE PROWADZENA BADANIA: wg. poniZszego planu orientacyjnego rr |

j / . _1’_/‘_1‘\:. ; i £

H
—

Plan origntacyjny nr | Zdj. nr 1. Punkt badoweczy rr 1, ul. Slqskc

1.3. UKLAD ISTNIEJACYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
a)  warstwa scieralna z asfaltobetonu = & cm;
b) warstwa podbudowy zasadnicze) z betonu cementowego - 29 cm
UWAGA:
Warstwy zalegajgce bezposrednio pod podbudowg zasadniczg bedg przedmiotem
oceny | opracowania opinii geologicznej do projektu polegajgcege na przebudowie
ul. Slgskiej w Legnicy.

Idj. rr 2. Prébka asfoltobetonu — otwér badawezy rr 1, \.S\sko

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI L,
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2dj. rr 3. Prdbko bet. cementowy — otwér badowczy rr 1, ul. $lgska

Idj. rr 4. Widok otworu badawczego mr 1, Ul Slgska

SPRAWOZDANIE WYKONAL:
Branza infynieryjna, drogowda
mgr inZ. Wojciech Sawicki
DOS/0123/PWBD/17

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI . 2z " . 40
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ZALACINIK NR 3- RAPORT Z OBLICZEN TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ KONSTRUKCJI

NAWIRZCHNI METODA MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNA

[E¥A=lal=§ il Z OBLICZEN TRWALDSCI ZUECZENIOWE] KONSTRUKCJ! HAWIERZCHHI METODA MECH AMISTCZN O-EMPIRYCZN A

—— OPIS METODY OBLICZANIA STANU NAPREZEN, ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN

W obliczeniach  wspolpracy  nawierzchni  drogowe)
z podbudows 1 nize] wystgpujacym  gruntem  rodzimym
zastosowano model warstw  sprezystych, obcigzonych
statycznie pojazdem na stropie najwy2sze] warstwy. Oceng
pracy | wytgzenia podioza przeprowadzono z  uZyciem
wyliczonych  przemieszczen, odksztalcen | naprezen
we wngtrzu oraz na stykach warstw. Poniewa2 dia oSrodkow
ciggtych, uwarstwionych poziomo, ziozonych 2z Kiku
jednorodnych, izotropowych warstw sprezystych, nie istnieja
sciste rozwigzania teoril sprezystosci (dia istotnych obcigzen
powierzehni oérodka), uzyta zostala metoda przyblizona.

Zastosowana metoda warstw skofczonych nalezy do grupy
przyklizonych metod analtycznych, cechujac sig scistym
rozwigzaniem zagadnienia w kazdym punkcie wewnatrz
osrodka uwarstwioneyo oraz przyblizonym ocwzorowaniem
oboiaZzenia brzegu osrodka (nawierzchni). Bigd przyblizenia
w oobliczeniach uznawany jest 2a nieistotnie maty, co moz2liwe
jest poprzez wykorzystanie odpowiednio duzej liczky wyrazow
rozwinigcia w szersq. Istota metody polega na dokiadnym
rozwiazywaniu zagadnienia dla obciazen brzegu przyjgtych
jako okresowa funkgia trygonometryczna  (jej  Sciste
rozwiazania istnieja w postac zamknigte),
a nastgpnie na ztozeniu od Kilkudziesigeiu do Kilkuset takich
rozwigzan.

Fodstawg metody jest twierdzenie Fourera o rozwianiu
funkeji w szerey trygonometryczny: poniewaz przyblizeniem
rzeczywistego obcigzenia nawierzehni jest szerey funkeji
trygonometrycznych  to  stosuac  zasadg  superpozydji,
przyblizeniem rozwiazania jest suma tych szezegoinych
rozwigzan dla obcigZzenia o ksztafcie okresowych funkeji
trygonometrycznych.

W przeprowadzonych  obliczeniach  nawierzchnia  jest
okeiazona sifa pionowa, rewnomiemis roziozona na ohszarze
prostokatnym. Na granicach warstw wystgpuje peine ich
zespolenie [ciaglose przemieszezen), a na spodzie najnizel
warstwy nie wystepuje osiadanie. Parametrami sa (w kazdgj
warstwie): grubo$é Hk, modul Younga / sztywnosci E oraz
wspotezynnik Poissona vk. Obliczane sa przemieszezenia,
naprg2enia

i odksztafcenia na granicach warstw, przy czym niektore
z naprgzen | odksztateen sa mZne nad granics | pod granicy
warstw (nieciagiose).

METODA OBLICZANIA TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ

Stan naprezen | ooksztatoen w Konstrukgi nawierzchni okreglono metodami analitycznymi 2 wykorzystaniem modelu warstw skonozonysh.

Trwatose 2m gezeniowa projektowans] Konstrukgji nawicrzehni okreslono stosujac:

- kryterium spgkan zmgezeniowych —wy AASHTO 2004,

- kryterium deformac)i strukturalnysh —wy Instytutu Asfaltowego.
Dla nawierzchni potsztywnych zastosowano kryterium spekan warshw zwigzanych spoiwem hydraulicznym (kryterium Dempsey'a) oraz hipotezg Minera

dla okreslenia szkody 2m sozeniows).

KRYTERIUM SPEKAN ZMECZENIOWYCH

Trwatosé zmeczeniowa dla kryterium spekan warstw asfaltowych oblicozna wg AASHTO 2004:

1 3.0492 1 1281
N = Dy »7,3557+ (10 'J-{“k,-(:} (T
N =
[osifpasiokres obliczeniowy]
E - modut s2tywnosci najnizsze) warstwy asfaltows] [MPa]
Dre -
warshw asfaltowysh h,;
4 \..(ir"t—“-.]LL,.:
Dec = 157 10 ]
FC - zatofona llose spekan 2meczeniowysh [2]
Ch - wspolczynnik zalezny od gruboscl warstw asfaltowych

-2,856

; hye
€, = -2,40874 - 39,748 (1+ - r1)
5

liszba powtarzalinych ohoiazen do wystapienia spekah zmeczeniowyeh, na FC procentach calkowite] powierzehni pasa rushu

szkoda Zmecz eniowa wyrazona jako Ulamek dziesistny, odpowiadajaca zato2ong llodel spekan zmeczeniowych FC oraz grubose

haz - grubosc wszystkich warstw z mieszansk mineraino-asfaltowych [cm]

K - parametr okreslony w procesie kalibracji, zalezny od grubosci warshw asfaltowych
8 1
k= 0,003602

0,000398 + T riTo7=137 e

& - odksztalcenia rozciayajace poziome w osi obcigZenia na dolnej powierzehni najnizsz e warstwy asfaltowe)j [m/m]
[ - wspolczynnik zalsZzny od whasciwosci objgtosciowych mieszanki mineralno-asfaltows)
c=10 'm =4H4‘(L—(169]
' VbV,
Wy - zawartosc objgtosciowa asfaltu [viv %]
Ya - zawartosé objetosciowa wolngj przestrzeni [viv 5]
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= 2 =—— HKRYTERIUM DEFORMACJI STRUKTURALNYCH

Zaleznost pomigdzy dopuszezalng liczha powtarzalnych obeigzen N do powstania krytyeznej deformag)i strukturalne], a odksztatceniem pionowym na
poziomis podioZa yruntoweyo &:

£ = ke (1/N"

Wzdr kryterium deformacji strukturalnych rozpatrywanej konstrukcji nawierzchni po przeksztatceniu:

"‘Jf;n
[\ - liczba dopuszezalinych oboig2en do wystapienia Krytyeznej deformac strukturalng] w Konstrukeji nawierzehni
k.m - wspotczynniki doswiadezalne:
k=105-107?
m= 0223
€ - wartosé pionoweyo odkeztalcenia na powierzehni podio2a gruntowego w osi obeigzenia

— 3 —— KRYTERIUM SPEKAN PODBUDOWY ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM (KONSTRUKCJE POLSZTYWNE)

Obkliczenia trwatosel zmgez eniows] konstrukeji potsztywnej prz eprowadzono stoswjae hipoteze Minera dla sumowania sig szkod zmeczeniowych wkazdle
fazie pracy Konstruke|i:

Ny
N=N|+N“‘(]——)

Nla
M - trwatoss Zmeczeniowa prey zatozeniu, 2e podbudows 2asadnicza 2wiazana spoiwem hydraulisznym pracuje w Fazie | (brak
spekan)
N - trwatost zmgezeniowa przy zatozeniu, 2e podbudowa 2asadnicza zwigzana spoiwem hydraulicznym pracuje w Fazie ll

[spekana w formic matych blokow)
M1 - liczba powtarzalnysh oboiazen do wystapienia spekan 2meczeniowych wwarstwie stabilizowane] spoiwem hydraulicznym wy
Kryterium Dempsey'a:

P2
11.762-12.1212(gfL
Ny =10 { an

B - maksymalne naprezenia poziome wywolans na spodzie warstwy podiudowy stabilizowans] spoiwam| hydraulicznymi [MPa]

Rey - wytrzymatoss na 2ginanie warstwy 2wigzane) spoiwem hydraulicznym [MPa]

= ||| = ZALDZENIA DO OBLICZEN

— 1 —— OBCIAZENIE RUCHEM

Kategoria Ruchu: | KR2 |
Liczha dopuszezalnych osi obliczeniowyeh dia Kategorii rushu: | 0,09-0,5 min osi |
Okres obliczeniowy: | 201at |

— 2 —— PARAMETRY DBCIAZENIA

Sita: | 50,0 ki |
Cisnienie kontaktowe: | 0,85 MFa |
Pole powicrzehni sheigzenia: | 0,05688 m2 (0,2426 m x 0,2426 m) |
Os oheigzenia w punkcie: | X=0, ¥=0 |

— 3 —— WSPOLCZYNNIK FC

llost spekan zmeczeniowych w stosunku do powierzehni pasa ruchu: | 10 %
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= N = WYNIKI
= 1 =—— WYNIKI - KONSTRUKCJA 1
KONSTRUKCJA
Warstwa Modul E Wspolczynnik Grubosé Zaa\:?;‘lt:jsc Z‘:\:I?;:’;c
IMFPa] Possiona v H [m] %1 przestrzeni [%]
Warstwa dcieralna z mastyksu gryscwego
[SMAY KRZ-KR7 kenstrukeja podatna +1371C 730000 050 o.o4 18,00 200
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC)
KR1-KR2 konstrukcja podatna +1371C gie00.8e 030 808 1400 &R0
WErsMa pudlbudcwy zasadniczej z mieszanki 400,00 030 0,20
niezwigzanej z kruszywem CBIF3
Warstwa ulepszonego podtoZa z gruntu
stabilizowanego sporvem hydraulicznym 150,00 0,30 012
co,40.5
Warstwa podtoza gruntowego G4 25,00 0,38 podtoze
aruntowe
PRZEMIESZCZENIE
Warstwa W] ¥ [m] U ]
Warstwa dcieralna z mastyksu gryscwego strop 0,0007021 0,0000000 0,0000000
(SMAY KREKR7 konstrukcja podatna +1371C spag 00007036 0,0000000 0,0000000
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) strap 0.0007036 0,0000000 0,0000000
KR1-KR2 konstrukcja podatna +1371C spag ooonesT4 0,0000000 0,0000000
Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki strap 0,000687 4 0,0000000 0,0000000
niezwigzanez kiuszywem CB0/3 spag 00006301 0,0000000 0,0000000
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu strop 00006301 0,0000000 0,0000000
stahilizowanego sporvem hydraulicznym
C0,40.5 spag 00005880 0,0000000 0,0000000
strop 0,0005880 00000000 0,0000000
Warstwa podtoza gruntowego G4
spag 0,0000000 0.,0000000 0,0000000
— Lizencja: SAWTECH STUDIO } PR JINUA] Pavement Design
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NAPREZENIE
warstwa SIZZ [MPa]  SIZ¥ [MPa]  SIZX [WPa]  SIYY [MPa]  SIYX[MPal  SIXX [MPa]
T I AR RGeS srop  -0,8515862 00000000 00000000  -2,5628426 00000000 25626428
(SMA} KR3-KRT konstrukeja podatna +137C spag  -0,7084737  0OOCOOOC 00000000  -1.0671410 00000000  -1,0671410
S AR B R AN (A drop  -0,7084737  000COOO0 00000000  -1,2238385 00000000  -1,2238385
KR1-KR2 kenstruke]a podatna +137C spag -0,1844868 0000000 00000000 21918276  0OOCOOOO 21918278
Warstwa podbudowy zasadnicze) 2 mieszank TSP 01844888 QOOCDOD  000DCOCD 00241533 GO0C00CO  O,02415683
niezwiazane| z kuszywem C0/3 spag 00361514 0,0000000 0OCOCOLD 01254018 0,0000000 0,125401%
Warstwa ulepszonego podiaza 2 gruntu srop  -0,0361514 00000000 00000000 00373423  000COOO0 00373423
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
COA05 spag -0,0185111 0000000 00000000 00568213 00000000 00568213
drop  -0,0185111  00OCOOOO 00000000 00016730 00000000 00018730
Warstwa podtoza gruntowego G4
spag  -0,0025846  00000OOO 00000000  -00013871 00000000  -0,001387
ODKSZTALCENIE
i EPSIZZ EPSIZY EPSIZX EPSIYY EPSIVX EPSIXX
[mém] [mim] [rvm] [mém] [mim] [rvm]
T A S— sirop 0,0000840 00000000 00000000 -0,0002107 00000000 -0.0002107
(SMA) KR3-KR7 konstrukcja podatna +1371C spag 0,0000085  0,0000000 00000000 -DO00073Z 00000000 -0.0000732
Warstwa wia23ca 2 beton efaliowego (AC) sirop 00000028 00000000 00000000 -0,0000732 00000000 -0.0000732
KR1-KRZ kenstrukeja podatna +1371¢ spag 00001704 0,0000000 0,0000000 0,0001808 0,0000000 0,0001808
Warstwa potbudowy zasadnioze) 2 mieszanki  STOP O000M67S 00000000 OOOCOO0 00001803 0000000 D0001806
niezwiazane] z kruszywem CBO/3 spag -0,0002785  0,0000000 00000000 D,0002488 0,0D00000 0,0002468
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu strop -0,0003804 0,0000000 0,0000000 00002466 0,0000000 0,0002466
stahilizowanego spoiwem hydraulicznym
COA/05 spag  -0,0008511  00000OCO 00000000 00003027 00000000 00003027
srop  -0,0007873 00000000 00000000 00003027 00000000 00003027
Warstwa podtoza gruntowego G4
spag  -0,0000847 0000000 00000000 00000000 00000000 00000000
—] Licencja: SAW TECH STUDIC | 5]/ B MWS e ™
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— V —— TRWALDSC ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI
— 1 —— KONSTRUKCJA 1
Kryterium spekan 2mecz enowych | N =930 045 osi 100kN/pasi20iat |
Kryterium deformac)i strukturalnych | Ns =110 939 osi 100kN/pas20iat |
— V| — PODSUMOWANIE

VWymagana trwatose dla zakladane] Kategori ruchu KR2:
0.08-D.5 min osi 10DkN/pas/ZDlat

2,04 [n]

2,08 [n]

@,20 [n] | 0,44 [n]

0,12 [n]

Uktad warstw konstrukcyjnyeh:

- VWWarstwa Scieralna 2 mastyksu grysowego (SMA) KR3-KR7 Konstrukeja podatna +13 C

- VWarstwa wiaz aca 2 betonu asfaltoweyo (AC) KR1-KR2 Konstrukeja podatna +13 C

- Warstwa podbudowy 2asadnicze) 2 mieszanki niczwigzane) 2 kruszywem C90/3

- VWarstwa ulepszonego podioda 2 gruntu stabilizowaney o spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5

- Warstwa podioza gruntowego G4

Trwatosd 2m gezeniowa Konstrukeji:
110 939 osi 1DDKN/pas/ZDiat

SPELNIA wymagania dla KRZ
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