, /)

- A \ A
H 2 40) Al AS
\ y AR Wl ZiK NI Vs’

‘\. p /"'M- =

. A AN

7 Hn!". LL( ‘rL ‘.’,L/I/f”’ 3
Nazwa elementu ' B
N BRGNS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENIU
Numer tomu / il ‘\
tagczna liczba toméw / ] Iy
Numer egzemplarza / [r‘
Rewizja 2/D %.ﬂ
Nazwa zamierzenia PRZEBUDOWA UL. SLASKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO [
budowlanego DO UL. kOWICKIEJ /

Adres obiekiv budowlanego

MIEJSCOWOSC LEGNICA, UL. §’LASKA
POW. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria oblelktu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa Jednostkl ewldencyjne),
- nazwa | numer obrgbu ewliden,,

- numery dzialek ewidencyjnych, na
kiérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1);
obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)

nr dzialki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatkl objete] inweslycjg drogowq powstate]
po podzale geodezyjnym [ nr pozostaiveh dzictek powstatych w wyniku podzicdy

ceoderyineqo):
1092/2; 1094/1;
1094/2 (1094/7 [ 1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10)

nr dzialki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone:
1879; 1921

Nazwa | adres
Inwestora

LEGN]CA

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Stowianski 8
59-220 Legnica

Nazwa | adres
Jednostki Projektowe]

saw-tech studio
Wojciech Sawicki

ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ

Imle | Nazwisko
Lakres Petniona funkcja gp:cjul n:saé & Data Podpls
t oprac.
. aa—— projeklowa nr uprawnlen budowanych P

PROJEKTANT mar inz.
(obiektu) Wojciech Sawicki

spec. uprawnieri inz. drogowa do proj. bez ograniczen /

12 czerwiec [

w0 Dok

numer upr. DO%/0123/PWBD/17
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PROJEKTANT

inz.
Tomasz Daniléw

spec. uprawnien

instalacyjna do proj. bez ograniczert
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

15 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 12 gég;tlec
wodociggowych i kanalizacyjnych '
numer upr. DO$/0178/PWBS/17
PROJEKTANT mgr inz.
Maciej Kiszka
spec. uprawnien instalacyjna do proj. bez ograniczer /
w zakresie sieci, instalacii i uzqdzen . 1/
IE elekfrycznych i elektroenergetycznych || 12 CZerwiec A
2023 . X
numer upr. 197/DO§/15
PROJEKTANT mgr inz.
Dominik Ortowski
spec. uprawnien telekomunikacyjna do proj. bez Vo
ograniczen ;
TP 12 czerwiec Q )(
2023r.
numer upr. 182/DO§/10

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ



SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA
I. KOPIE DECYZJI © NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWIEN BUDOWLANYCH 04-12
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 05-06
ograniczen w specjalnosci DB
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projekfowania bez 07-08
ograniczen w specjainosci IS
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 09-10
ograniczen w specjalnoici [E
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 01-12
ograniczen w specjalnosci TP )
Il. KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CILONKOW WELASCIWEJ IZBY SAMORZADU 13-17
IAWODOWEGO
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta w specjalnoici DB 14
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdéw DOIIB Projektanta w specjalnosci IS 15
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta w specjalnosci IE 16
Kopia zaéwiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta w specjalnosci TP 17
Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ©O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE 18-22
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Oiwiadczenie Projektanta w  specjalno$ci DB o sporzgdzeniu projektu  zgodnie 19
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta  w  specjalnosci 1S o sporzgdzeniu  projektu  zgodnie 20
7 obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta w  specjalinosci |IE o sporzqdzeniu projektu  zgodnie 21
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta  w  specjalnoici TP o  sporzqdzeniu  projektu  zgodnie 2
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
IV.ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 23-31
1. Podstawa opracowania 24
2. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 24-25
3. Okresdlenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach 2%
przeznaczonych do rozbidrki
4. Okredlenie projektowanego zagospodarowania terenu 26-29
5. Zestawienie powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikdw oraz powierzchni czynnej 30
bioclogicznie
6. Informacje i dane czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt jest wpisany do rejestru
zabytkdw lub  gminne] ewidencji zabytkdw oraz czy zamierzenie budowlane 30
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg
7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych | przewidywanych zagrozen
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiekiu budowlanego 30
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
8. Dane dotyczqce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami 30-31
technicznymi
9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 31
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych
10. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 31
V. ZAWARTOSC CZE§CI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 32-D.02
Plan orientacyjny BD.O1
Projekt zagospodarowania terenu BD.02
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l. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWIEN
BUDOWLANYCH
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# DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
§ 1 Z B A
L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwea 2017 r.
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, z 2016r., poz. 1725) i art12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3,
art, 14 ust. 1 pkt3 it b ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2z 2016r.,
poz. 290, z pbinisjszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wize$nia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2071471,
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/M17

w specjainosci inzynieryjnej drogowaej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sle
od uzasadnienia dacyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wekazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul Warszawska 22/13
58-800 Zgorzelec
2. Okregowa Rada Dolnoélgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziglnych funkeji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnosel inzynieryjnej drogowe]
do:
~ projektowania i sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego | kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takirm jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powletrznych oraz przepust,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementow,
~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnogci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

A OBRLECOWA
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2 DOLNOSLASKA
| DKREGOWA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerweca 2017 r.
OKK.7131.7132-368/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1 725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pbZnigfszymi zmianami) i art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz.U.z 2006 Nr 163, poz.1364) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
© w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Danilow

inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 6 lipca 1977 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUPOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0178/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwallfikacyjnej Dolnoélgskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK
Y }& o ot

OLNE

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Danilow
Ul. Oliwkowa 3
59-900 Zgorzelec
2,0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.afa

2. drinz. Zofia I:Jierich

i
3. mgr Inz. Jacak Oszytko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Danitéw

jest upowazniony
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeni
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ogranicze.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

2. drinz, Zofig Zwisr, c:_howska

3. mgr inz. Ja :‘f&zytko
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DOLNOSLASKA

CKREGOWA
s 1 Z B A
e INZYNIEROW
LN BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131.7132-53/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1948} i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. Ul z 2013 r., poz. 1409,
z pointejszymi zmianami) oraz  § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2074,
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz .
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym |

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 kwietnia 1983 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny 197/D0$/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci 2gdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw |
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
izby Inzynieréow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad orzekajacy OKK

i e,

Otrzymujg: g
1.Pan Maciej Grzegorz Kiszka f
Tylice 52A/3 ¥
59600 Zgorzelec I
2.0Okregowa Rada Dolnodlaskiej Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa
3. Giéwny Inspektor

Pt SiElianege : 3. mgr inz. Majgd%ta‘ Mikolajewska-
|/

2. drinz. Zofia ZwigpZChowska

Y
Sl Janiaczyk

J
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
tachnicznych w budownictwie,

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inetalacji i urzqdzen
elaktryeznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kisrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolajbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz
alektrycznego ogrzewania rozjazdow,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust. 5 ustawy

bez ograniczefi.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sleci, instalacii | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajgey OKK

1. prof. dr inz. Kazirmje
2. drinz. Zofia Zwigrzc

3. mgr inz. Maigorz?}a" '
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DOLNOSLASKA
: OKREGOWA
I Z B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA
QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-104/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 yst, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa orez urbanistow (DzU. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
just. 2, art. 14 ust, 1 pkt2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 20061, Nr 136,
poz. 1118, zpdin. zm,) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwielnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm), wazwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,

poz. 1071, z pézn. zm,)

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Roeminik Wiadystaw Ontowski
magister inzynier z kierunku elekironika i telekomunikacja
urodzony dnia 27 czerwea 1982 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyijny 182/005/10

w specjainosci telekomunikacyinej
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dblnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wraclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu siwierdza,
ze Pan Dominik Wiadystaw Orlowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie ninigjsze] decyzi,
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
lachnicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze dacyzji, do cenfralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, polwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wractawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
//P E

Otrzymuia:

1. Pan Dominik Wiadystaw Orlowski
Ul. Libelta 26
51-682 Wroclaw

2. Okrggowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Pan Dominilc Wiadystaw Ouowski jest uprawniony:

W specjalnodei  telekomunikacyine] - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§22 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzlelnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie felekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg
telekomunikacyjng oraz telekomunikadji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania fconfroli technicznej utrzymania chiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

MNa podstame § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnlaja
do Sporzqdzama projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci telekomunikacyjnej

okreslonej wyzej.
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Il. KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW
WLASCIWEJ I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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| 2 B A
: INZYNIEROW
S0 pupowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FNX-EKN-L7W *

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnostaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnic z art. 78 Ke.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza zloZenie aswiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woll zlozone wformie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

+ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby InZynierow
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-758-B7S-EY3 *

Pan Tomasz Daniféw o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0027/04

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Kc.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2totone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikatje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby iniynierdw Budownictwa wawwspiib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwej Okrggowej lzby Inynierow
Budownictwa.

v4
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Y14-CNN-J34 *

Pan Maciej Kiszka 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0364/15

adres zamieszkania Tylice 52A/3 , 59-900 Tylice

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza zloienle oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2, O4wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 o$wiadczeniem woli Ziozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze werylikacyjnym:

DOS-WQS-IHH-SHM *

Pan Dominik Whadystaw Orfowski o numerze ewidencyjnym DO$/BT/0301/10

adres zamieszkania ul. Libelta 26, 51-682 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-07 roku przez

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zloienie aéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj lzby nzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge si¢ z biurem wladciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Wojciech Sawicki posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DO$/0123/PWBD/17 oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Sigskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej”
zZlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1; 1094/2 (1094/7 /
1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10) oraz 1879, 1921, obreb: 026201_1.0038 (Piekary
Osiedle) jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowg podane w uktadzie:

nr dzialki objetej inwestycjq drogowaq (11 dziatki objete] inwestycjq drogowa powstate] po podziale geodezyjnym [
N pozastatyeh dzlatek powstalych w wyniku podzicty geodezvingdo)

nr dziatki z kiérej korzystanie bedzie ograniczone

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Tomasz Danitéw posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DO$/0178/PWBS/17 oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
instalacyjnej, sanitarnej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. §Iqskiej od ul. Sikorskiego
do ul. towickiej” zlokalizowanego w miejscowoici Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1;
1094/2 (1094/7 | 1094/8); 1094/4 (1094/9 [ 1094/10) oraz 1879, 1921, obreb:

026201 _1.0038 (Piekary Osiedle) jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

m/é»?éjék%' branzy 1S/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowg podane w uktadzie:

nr dzialki objetej inwestycja drogowgq (1 dziatkl objgle] inwestycjg diogowd powslate] po podziale geodezyjnym /
nr pozostatyeh dratek powstatych w wyniku podzatu geodezyinedo)

nr dzialki z kiérej korzystanie bedzie ograniczone

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Maciej Kiszka posiadajgcy  uprawnienia  budowlane
nr: 197/D0OS§/15 oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy instalacyjnej,
elekiroenergetycznej dia zadania pn.: ,Przebudowa ul. Slgskiej od ul. Sikorskiego
do ul. towickiej” zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1;
1094/2 (1094/7 [ 1094/8); 1094/4 (1094/9 / 1094/10) oraz 1879, 1921, obreb:
026201_1.0038 (Piekary Osiedle) jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

f

vl

e—

..................................

/Projektant branzy IE/

UWAGA:
Numery dziafek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:
nr dzialki objete] inwestycjg drogowg (nr dziatki objete] inwestycia drogowa powsiale] po podziale geodezyjnym /

nr dzialki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Dominik Orlowski posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: 182/DOS§/10 oswiadczam, ze projekt zagospodarowania  ferenu  branzy
telekomunikacyjne] dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Slgskiej od ul. Sikorskiego
do ul. kowickiej" zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1092/2; 1094/1;
1094/2 (1094/7 / 1094/8); 1094/4 (1094/9 /[ 1094/10) oraz 1879, 1921, obreb:

026201 _1.0038 (Piekary Osiedle) jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

e

/Projektant branzy TP/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjq drogowq (11 clziatkl objele] Inwestyclq drogowag powstate] po podziale geodezyjnym /
e pozosiatych draiek powslatyeh w wyniku podziaty gaodezyinedo)

nr dzialki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowq wykonano na zlecenie Inwestora Zastepczego tj. MLP Poznan East
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszkéw. Inwestorem przedmiotowego zamierzenia
budowlanego na mocy umowy nr: WI.7021.4.36.2022 jest Gmina Miejska Zgorzelec. Formalno-prawng
podstawe przedmiotowego opracowdania stanowiq nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi
dokumenty:

- umowa o prace projektowe nr: 126/M/20 z Inwestorem zamierzenia budowlanego;

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drog publicznych (t. Dz. U. 2023 1. poz. 162);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1.). Dz. U. 2021 poz. 2351});

- rozporzqdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124
ze zm.);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1.). Dz. U. 2022 poz. 1693);

- ustawa z dnia 20 czerwea 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (1.j. Dz. U. 2022 poz. 988);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. 2017
poz. 784);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z dn. 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdw i sygnatow drogowych (1. Dz. U. 2019 poz. 2310);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (). Dz. U. 2019 poz. 2311);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556);

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na  Srodowisko
(tj. Dz. U. 2022 poz. 1029);

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia ¢ listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczqco oddziatywad na srodowisko (1.j. Dz, U. 2019 poz. 1839);

- rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679);

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dia rodowiska wodnego i warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniv wéd opadowych
i roztopowych do waod lub urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (1. Dz. U. 2021 poz. 1990);

- mapa do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

- mapa do celdw projektowych terenu objgtego opracowaniem;

- warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

- inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dia zadania pn.
Przebudowa ul. $lgskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej”.

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje:

a) rozbiérki istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym elementéw
zagospodarowania terenu;

b) przebudowe istniejgcej jezdni ul. Slgskiej wraz z jej warstwami konstrukeyjnymi;

c) przebudowe istnigjgeych i budowe nowych zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej
wraz z uktadem warstw konstrukcyjnych jezdni ww. elementéw korpusu drogowego;

d) przebudowe istniejgcych i budowe nowych chodnikéw o hawierzchni z kostki betonowe;

e) przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkéw kandlizacji  deszczowe] wraz
z wpustami deszczowymi;
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f)  przebudowe istniejgce] sieci oéwietlenia ulicznego wraz z budowg dedykowanych dodwietlen
projektowanych przejs¢ dla pieszych;
g) budowe nowych odcinkdw kanatéw technologicznych;
h) przebudowe istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, elementow
istniejgcych sieci zagospodarowania terenu;
i) wycinke istniejgcych, kolidujgeych z nowo projektowanym uktadem drogowym, elementow zieleni
wysokiej i sredniej;
i) zagospodarowanie terendw zieleni przyuliczne;;
k)] montaz elementéw docelowej organizacji ruchu w postaci znakéw pionowych, poziomych
i elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD).
Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nizej wymienionych nieruchomosciach:
1. Projektowany pas drogowy — nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki przed podzatem
geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziaty geodezyineqo):
1092/2; 1094/1; 1094/7 (1094/2 / 1094/8); 1094/9 (1094/4 [/ 1094/10)
2. Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii, (nieruchomoéci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone):
1879
Ww. nieruchomosci potozone sg w miesci na prawach powiatu Legnica, wojewddztwie dolno$ligskim
i w cafoéci objete sqg redlizacijg inwestycji drogowej na podstawie stosownych zapisow ustawy
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Podziat
na nieruchomosci lub ich czeici stanowigee projektowany pas drogowy dla przebudowy DG nr 107888D
oraz nieruchomosci lub ich czedci niezbednych do przebudowy istniejgcej infrastruktury fechnicznej
zagospodarowania terenu oraz przebudowy drég innych kategorii (nieruchomosci lub ich czeici,
z kiérych korzystanie bedzie ograniczone) jest zawarty we wiadciwe] dokumentacji geodezyjne
stanowigcej kolejne zatgezniki do wniosku o wydanie decyzji zgody na redlizacje inwestycji drogowej
(decyzja ZRID).

2.2, KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zwiqzku 7 redlizacjg przebudowy ul. Slaskiej w miejscowosci Legnica (osiedle Piekary),
w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego jak i jej uktadu odwodnienia ponizej zestawiono kolejnosc
redlizacji planowanych w ramach przedmiotowe] inwestycji robot.
Kolejnoié realizacji robét planowanych dia przedmiotowej inwestycji bedzie nastepujgcar:

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementow
tymczasowej organizaciji ruchu, roboty pomiarowe;

b) wycinka istniejgcyeh, kolidujgcych z nowy uktadem drogowym elementéw zieleni Sredniej
i wysokiej;

c) roboty rozbidrkowe, w tym rozbidrka obiektéw budowlanych lub ich czesci jak istniejgce elementy
uktadu drogowego;

d) roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji w tym: przebudowa istniejgcych i budowa
nowych odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z budowq ulicznych wpustdw deszczowych;

e) roboty braniowe w zakresie przebudowy istniejgcej lini oswietlenia ulicznego zwigzanego
ze zmanig lokalizacji kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym  stupow
oswietleniowych oraz budowq dedykowanego dodwietlenia projektowanych przejs¢ dia pieszych;

f) roboty branzowe zwigzane z budowg nowych odcinkdw kanatdow technologicznych;

g) roboty branzowe w zakresie przebudowy kolizyjnych oraz zabezpieczenia istniejgcych elementow
technicznego wyposazenid terenu (montaz rur ostonowych
na doziemnych liniach energetycznych i telekomunikacyjnych);

h) roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni nowoprojekfowanych elementow
zagospodarowania pasa drogowego ul. Slgskiej, w tym: jezdni o nawierzchni bitumicznej, zatok
postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej oraz
terendw Zieleni przyulicznej realizowanych siewem recznym;

i) roboty w zakresie organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego - montfaz oznakowanid
pionowego, poziomego i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddziwie dolnodlgskim, w miescie Legnica (miasto
na prawach powiatu), na obszarze osiedla mieszkaniowego Piekary. Istniejgca ul. Slgska jest drogg
o nawierzchni bitumicznej, przekroju ulicznym z obustronnie wyniesionymi kraweznikami drogowymi.
Szerokosc¢ jezdni przedmiotowej drogi jest zmienna i oscyluje w granicach 5,0 do 5,5 m. Pasy ww. drogi
gminnej uzupetniajq takie elementy jak: zatoki postojowe o nawierzchni betonowej lub nieurzgdzons;,
chodniki z kostki betonowej lub ptytki betonowej oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z bitumiczne;.
W zwiqgzku 7z tym, ze przedmiotowa droga przebiega przez teren silnej zabudowy wielorodzinnej posiada
ona bezpoirednie powigzanie z drogami dojazdowymi (siegaczami) do poszczegdinych budynkow
wielorodzinnych. Drogi te posiadajg nawierzchnie bitumiczng, przekréj uliczny i szerokos¢ jezdni zmienng
oscylujgcg od 3,0 m do 4,0 m. Stan nawierzchni i warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Slgskiej jest
niezadowalajgcy. Nawierzchnie te nie posiadajg poprawnej réwnodci poprzecznej ani podiuinej. Pas
drogowy wnioskowanej ulicy jest wyposazony w liczne sieci zagospodarowania terenu, w tym miedzy
innymi w sieci elekfroenergetyczne, w tym odwietlenie uliczne, sieci wodociggowe, sieci kanalizacii
deszczowej | sanitarnej, doziemne sieci cieptownicze, sieci teletechniczne oraz gazowe.

3.1. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej roboty zwigzane z przebudowg DG
nr 107888D (ul. Slgska) nie bedq generowaty koniecznoéci wykonania rozbidrek istniejgcych obiekiow
budowlanych lub ich czesci poza istniejgcymi elementami korpusu drogowego wnioskowanej drogi
gminnej tj.. istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumiczne] wraz z warstwami konstrukeyjnymi, istniejgcego
chodnika o nawierzchni z kostki betonowe| wraz z warstwami konstrukcyjnymi, istniejgcych jezdni zatok
postojowych wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi oraz elementdéw istniejacego odwodnienia
wgtebnego i uktadu oiwietlenia.

4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. OPIS UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
4.1.1. Powigzanie obiektu z siecig dréog publicznych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe ul. Slgskiej (DG nr 107888D)
od tarczy istniejacego skrzyzowania z ul. towickg - tfqcznik (DG nr 107878D) oraz
ul. Sikorskiego (DP nr 2163D) na odcinku o dtugosci L=172,13 mb w kierunku ul. Opdlowej,
zgodnie z odpowiednimi zatgcznikami  graficznymi  stanowigcymi  integralng  cze$é
przedmiotowego opracowania. Ww. droga gminna poprzez siec¢ drég mniejszego znaczenia
komunikacyjnego (drogi gminne) posiada posrednie potgczenie z drogami powiatowymi
nr 2161D (ul. Pitsudskiego), nr 2162D (ul. Sudecka) oraz 2177D (ul. Koskowicka) stanowigcymi
gtéwne ciggi komunikacyjne okalajgce osiedle Piekary, na ktérym zlokalizowana jest
wnioskowana ulica. W dalszej andlizie powigzania projektowanej drogi gminnej z innymi drogami
publicznymi nalezy wykazaé, iz droga powiatowa nr 2163D (ul. Sikorskiego) poprzez istniejgce
skrzyzowanie typu rondo (Rondo Niepodlegtosci) krzyzuje sie z drogq powiatowq nr 2161D
(ul. Pitsudskiego), ktéra z kolei ma bezposrednie powigzanie poprzez istniejgce skrzyzowanie
skanalizowane z DK nr 4. Przedmiotowa droga krajowa poprzez swdj odcinek miejski, ulicami:
Wroctawskg, Czamieckiego, Kartuskg, Pocztowq, Piastowskg, Chojnowska, prowadzi
do istniejgcego wezta drogowego Legnica-Zachdd tgczgecego jq z drogq ekspresowq S3.
Poprzez istniejgcqg tgcznice na ww. wetle i potgczenie drogi ekspresowej S3 z drogq wojewddzkg
323 przedmiotowy odcinek posiada réwniez potgczenie z autostradqg A4,

W zwiqzku z powyzszym teren przedmiotowe] inwestycji nalezy uznaé, joko dobrze
skomunikowany z bezposrednim dostepem do gtdwnych drég w omowionym powyzej rejonie
miasta Legnica (drogi powiatowe nr 2163D oraz 2161D) oraz podrednim dostepie do dwdch
gtéwnych arteri komunikacyjnych tgczgcych odpowiednio zachdd ze wschodem kraju
(autostrada A4) oraz potudnie z pdinocq kraju (droga ekspresowa S3).

4.1.2, Ogdlna forma projekiowanego obiekiu
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowana zastata przebudowa drogi gminnej
nr 107888D (ul. Sigska) na odcinku od jej skrzyzowania z DG nr 107878D (ul. towicka - tgcznik,
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wysoko$e istniejgcego skrzyzowania z DP nr 2163D - ul. Sikorskiego) w kierunku ul. Opalowej na
dtugosci ok. ok. 2 hm,

W ramach ww. rozwigzan zaprojektowano przebudowe drogi gminnej w klasie technicznej D
(droga dojazdowal) o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu o szerokodci 2,75 m kazdy (1 x2 — 1 x 2
x 275 m = 55 m) i nawierzchni bitumiczne]. Ww. szeroko$ci pasdw ruchu zostaty poszerzone
o normowgq warto$¢ e=0,40 m na diugosci projektowanego tuku poziomego. Przekrd)
przedmiotowej drogi jest uliczny z obusironnie wyniesionym kraweznikiem beftonowym,
drogowym lub kraweinikiem betonowym, ndjazdowym na wysokosci planowanej zatoki
postojowej. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni — zgodnie z jej rosngcym pikietazem - zaprojektowano
przebudowe istniejgcej i budowe nowej (w miejscu istniejacych terendw zielonych) zatoki
postojowej o stanowiskach postojowych usytuowanych prostopadle do osi i krawedzi ww. jezdni.
Uzyskany w ten sposdb bilans projektowych stanowisk postojowych wynosi:

Tab. nr 1, Bilans ilo$ci stanowisk postojowych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
o ILOSC SP W
ILOSC UDZIAL SP DLA

LF WY]\?rlr?]R ¥ LOKA&E*ACJA SP ESSPEIJE NIEPEENOSPRAWNYCH

[sz1] (521 W OGOLNEJ ILOSCI SP
] 2,5x5,0 < 90° 33 33
2 3,6x50 < 69° 2 > 100,00

gdzie:

SP — stanowisko posfojowe;

Lokalizacja S$P* - usytuowanie stanowiska postojowego wzgledem osi i krawedzi jezdni

ul. Slgskiej;

2% - wymagand iloi¢ SP dla osdéb niepetnosprawnych min. 2 szi. dla pozostatych stanowisk

projektowanych w ilosci 16-40

Korpus wnioskowanej drogi gminnej uzupetniajd:

a) lewostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci min. 2,0 m netto wraz
Z jego potgczeniami z istniejgeymi ciggami pieszymi stanowigcymi dojscia do gtéwnych
wejic do budynkédw mieszkalnych, wielorodzinnych;

b) lewostronne poprzeczne dojscia do jezdni ul. Slaskiej przez tereny zieleni stanowigce
sugerowane przejécia dla pieszych zwigzane z migracjq ruchu pieszego prostopadle do osi
przedmiotowe] drogi w kierunku zatoki postojowej;

c) tereny zieleni przyulicznej w formie frawnikdw wykonywanych siewem recznym.

Zaznaczy¢ rowniez nalezy, iz w ramach przedmiotowego zadania zostang wykonane roboty

branzy drogowe] zwigzane z przebudowq fragmentu istniejgcej drogi dia rowerdw o dtugosci ok.

23,5 m zwigzane z likwidacjq istniejgcego bezposredniego potqczenia jej jezdni z jezdnig

ul. Slaskiej.

Szczegoblowe rozwigzania projektowe dla wnioskowanej przebudowy ul. $Slgskiej sq zgodne

z zalgcznikiem graficznym — rys. BD.02 - stanowigcym integralng czesé niniejszej dokumentaciji

projekiowej.

4.2, OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH SIECI | URZ/—\DZEN UZBROJENIA TERENU
4.2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa nowego uktadu odwodnienia

sktadajgcego sie z nastepujgeych elementow:

a) wpustdw deszczowych, punktowych z osadnikami h=min. 500 mm zlokalizowanych w ciggu
whioskowanej drogi gminnej nr 107888D (ul. Slgska) zgodnie z warunkami odwodnienia;

b) dwobch odcinkdéw kandlizacji deszczowe] potgczonych z wylotem istniejgcej kanalizaci
deszczowe] kierujgce] wody opadowe i roztopowe w  kierunku pasa drogowego
ul. Sikorskiego (DP nr 2163).

Obliczeniowq ilos¢ wdd opadowych przyjeto na podstawie wyciggu z PAND-y dla nizej

wymienionych danych projektowych:

a) prawdopodobienstwo podstawowe pojawienia sie deszczu miarodajnego ~ p=20% (c=5);

b)

prawdopodobienstwo uzupetnidjgce pojawienia sie deszczu miarodajnego — p=50% (c=2);
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c) zakres czas trwania deszczu miaredajnego — =5 -30 min.

d) srednie natezenie deszczu miarodajnego (dia p=20% i t=15min.) — q=162,89 (dm3/(s*ha)

W nawigzaniu do ww. danych projektowych zaprojektowano w pasie drogi gminnej budowe
dwdéch odcinkéw  kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC-u o $rednicach 500 mm
w zakresie kolektoréw zbiorczych i PVC-u o $rednicy 200 mm dla projektowanych przykanalikéw
tgczacych ww. kanaty z proj. wpustami deszeczowymi, punktowymi. Na punktach zatamania frasy
projektowanego rurociqgu  zaprojektowano studnie rewizyjne, betonowe o $rednicach
z zakresu DN1200 mm.

Trasa projektowane] sieci kanalizacji deszczowej pokrywa sie w zasadzie z sieciq kanalizacyjnd,
istniejgca, kiérej poszczegélne elementy zostang poddane demontazowi. W ramach
przedmiotowe] inwestycji zostang réwniez przebudowane istniejace przytacza deszczowe
do budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego ul. Slaskiej.

4.2.2, Sie¢ oswietlenia ulicznego
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa nowej linii kablowe] oéwietlenia
ulicznego o dtugosci ok. 1550 m wroz z nowymi stupami odwietlenia drogowego (7 szt
i doswietlenia przejs¢é da pieszych (2szt.). Poczatek opracowania zlokalizowany  jest
na skrzyzowaniu Ul kowickiej i Sikorskiego - podigczenie  przedmiotowej  linii
do nowoprojektowane] latarni  osiedlania  ulicznego, zgodnie z projektem  przebudowy
DP nr 2163D (ul. Sikorskiego). Projektowane oswietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu
o oprawy ze zrodtami LED w dwdch typach zastosowan (optyki): dodwietlenia sugerowanych
przejs¢ dia pieszych oraz o$wietlenia drogi miejskiej. Oprawy montowane bedq na stupach
aluminiowych stozkowych zgodnie z rozwigzaniami szczegdtowymi. Stupy posadowione bedq
na prefabrykowanych fundamentach  zabezpieczonych warstwg  emulsii - bitumicznej.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu. W terenie zielonym fundament
powinien wystawaé ok. 5cm na terenem w jokim jest usytuowany. Stupy montowane
na chodnikach z nawierzchni w postaci kostki betonowej, fundament powinien by¢ zicowany
z kostkqg. We wnekach w stupach kable bedg potgczone w ztgczach stupowych typu IZK.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét
ziemnych, zachowujge odlegtoéci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami
i przepisami. Kable zasilajgee stupy oéwietleniowe (w postaci YAKXS 4x35mm?) nalezy uktadac
w rurze ostonowej dwusciennej @75mm w rowie o gtebokosci 0.8 m, na podsypce z piasku
o gruboici min. 10 cm. Na poziomie od 30-35 cm nad kluczem rury ostonowej, a nalezy utozy¢
niebieskqg folie z tworzywa sztucznego. Wykop nalezy wypetni¢ gruntem niespoistym z dowodu
w §ladzie projektowych ciggdw komunikacyjnych lub urobkiem z wykopu w przypadku lokalizaci
linii kablowej w terenach zieleni przyuliczne]. Kabel w rurze ostonowej powinny by< utozone linig
falistq z zapasem 3% dtugodci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu.
Przy przejiciach lini kablowe] pod wjazdami lub drogg nalezy dodatkowo zastosowacl rure
sztywng z HDPE o $rednicy 110mm.
Istnigjgca linia kablowa oéwietleniowa wraz z istnigjgcymi stupami oéwietlenia ulicznego zostanie
poddana demontazowi.

4.2.2. Kanaty technologiczne
W ramach inwestycji drogowe] zaprojektowane zostaty Kanaty Technologiczne. Kanaty
technologiczne nalezy wybudowaé w postaci kanalizacji kablowej sktadajgeej sie z:

-  Kanatu technologicznego magistralnego (KM) - jednej rury ostonowej np.. DVRIIO,
trzech rur $wiattowodowych np.. RHDPE40/3,7 i prefabrykowane] wiqzki mikrorur np.:
ACENET DB7x10x1

- Kanatu technologicznego rozdzielczego (KR) — jednej rury ostonowej np.: DVR110, jedngj
rury swiattowodowej np.: RHDPE40/3,7 i prefabrykowane] wigzki mikrorur np.: ACENET
DB7x10x1

—  Kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — jednej rury ostonowej grubosciennej
nE.: RHDPEpR 160/9,1

—  Rury ostonowej (RO110) - jednej rury ostonowej np.: DVR110
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- Studni kablowych typu SKO-2g
Ciggi kanatéw technologicznych (kanalizacji kablowej) wykonane z ww. rur prefabrykowanych
nalezy tgczy¢ ze sobg przy pomocy dedykowanych przez producenta rur ztgczek systemowych,
Natomiast rury przepustowe nalezy tqczyé ze sobq przy zastosowaniu technologii zgrzewania
doczotowego. Potgczenia rur ze sobg powinny by¢ trwate i wodoszczelne. Ww. rury nalezy
wprowadzi¢ do studni kablowej i zabetonowad w §cianie studni z utworzong ,,czapqg” betonowq
po zewnetrznej stronie studni. Rura ostonowa powinna zostaé ucieta przy Scianie studni
w odlegtosci 1-2cm od lica §ciany (wew. studni kablowej).
Budowe rur swiattowodowych nalezy wykonac rurami z HDPE o Srednicy 40mm np.: RHDPE40/3,7.
Budowe mikrokanalizacji wykonaé z prefabrykowanej wigzki mikrorur np.: ACENET DB7x10x1 —
siedem mikrorurek wykonanych z HDPE o Srednicy zewnetrzne] 10 mm i grubosci $cianki 1mm.
W miejscach, wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu, przekroczenh projektowanego
kanatu technologicznego ulicznego pod wjazdami na posesje rure ostonowq nalezy zastgpic
rurg ostonowq gruboscienng np.: RHDPE 110/6,3, a rury $wiattowodowe i prefabrykowanqg wigzke
mikrorur umiescic w rurze ostonowej grubosciennej np.: RHDPEp 140/8,0.
Mikrorury i rury $wiattowodowe w studniach kablowych nalezy wytozyé na jednej écianie studni,
mocujac je uchwytami do korpusu studni poza Swiattem pokrywy studni. Rury w studni nalezy
wytozy< na tej scianie studni, ktéra nie znajduje sie bezposrednio w swietle wiazu do studni (rury
umiescic pod fzw. pdtkg). Drugg $ciane pozostawié wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf
kablowych.
Dia catego opracowania przyjeto budowe studni kablowych z prefabrykatéw zelbetowych typu:
SKO-2g o klasie wytrzymatosci minimum B125. W przypadku braku mozliwosci posadowienia
prefabrykowanej studni dopuszcza sie za zgodg Inwestora budowe nietypowych studni
kablowych z bloczkdw betonowych. Wszystkie projektowane studnie nalezy wyposazyé w zeliwng
rame ciezkg RC i zeliwng pokrywe ciezkg PC o klasie wytrzymatoici min, B125. Pokrywy studni
wyposazy& w wietrzniki z logo Inwestora. W celu zabezpieczenia studni przed niekontrolowanym
otwarciem nalezy zastosowaé dodatkowq pokrywe zabezpieczajgcg wyposazong w zamek lub
kiodke systemowa. Sciany i strop catkowicie zmontowane] studni kablowsj, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
UWAGA.:
Uzgodnienia lokalizacji wzajemnego potoienia ww. sieci vzbrojenia terenu dokonano na Naradzie
Koordynacyjnej pod przewodniciwem Prezydenta Miasta Legnicy w dniv 19.04.2023 r. W zwigzku
z frescig art. 28ba usht.1 oraz art. 28e ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne uznaje sie, Ze lokalizacja sytuacyjno-wysokosciowa ww. sieci zostala uzgodniona przez
gestoréw sieci, posiadajgcych ich stosowane czesci w pasie drogowym ul. $lgskiej w Legnicy.

4.3. OPIS UKSZTALTOWANIA TERENU | UKLADU ZIELENI

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata tak uksztattowana wysokosciowo, aby projektowane

" elementy docelowego zagospodarowania pasa drogowego ul. Slaskiej (DG nr 107888D) zostaty
poprawnie powigzane wysokosciowo z otaczajgcym je ferenem. Z fego wzgledu niweletg jezdni drogi
iw. powiatowej utrzymano w zakresie istniejgcych spadkéw podtuznych, nie przekraczajge ich min.
i max. wartosci normowych.
W ramach przedmiotowe] inwestycji, w zakresie projektowanego uktadu zieleni, zaprojektowano
tereny zieleni przyulicznej, jako trawniki wykonane technikq siewu parkowego. Nie przewiduje
sie w ramach przedmiotowego projekiu zagospodarowania terenu nasadzeh zieleni wysokie]
i Sredniej, mimo, iz nowoprojekfowany uktad drogowy wymusza wycinke kolidujgcych z nim,
istniejgcych drzew i krzewdw.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, ZATOK POSTOJOWYCH, CHODNIKOW, DROG DLA ROWEROW ORAZ
POZOSTALYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ POWIERZCHNI CZYNNYCH BIOLOGICZNIE

LP | ELEMENT PASA DRGOWEGO POWIERZCHNIA [m2] RODIAJ NAWIERZCHNI
1 | Jezdnia DG nr 107888D 947,2 bitumiczna
2 | Jezdnia zatoki postojowej 449.6 kostka betonowa
3 | Chodniki / ciggu piesze 519,3 kostka betonowa
4 | Drogi dla rowerow 49,9 bitumiczna
Powierzchnia czynna 10913 Obsiew mieszaning traw w ilosci :
5 | biologicznie (zieleh drogowa, ' 1 kg/100 m2—dla terendw ptaskich
niska)
Pozostate utwardzenia terenu:
- dojscia do sugerowanych -7.0; - plytka / kostka ,,STOP'™;
6 | przejsé dia pieszych;
- remonty czgstkowe drég -11,0 - bitumiczna
bitumicznych

6. INFORMACJE | DANE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST
NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren objety przedmiotowym opracowaniem nie jest potozony w bezpodredniej strefie ochrony
konserwatorskiej, dlatego tez nie podiega szczegdlnej ochronie na podstawie przepiséw szczegdtowych
o ochronie zabytkow.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
1 JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
W zwigzku z tym, iz zaden z wnioskowanych elementéw lub czeici projektowanegoe obiektu nie mieszczq sie
w katalogu przedsiewzied, kiére wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogagcych zawsze znaczgco lub potencjainie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 71), oraz iz zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (1.j. Dz. U. 2021 poz. 1839) ustawodawca nie wymaga dia planowanych robdt budowlanych
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wptywu planowanych elementdw obiekiu
budowlanego na srodowisko.

Projektowany obiekt nie generuje samodzelnie zapotrzebowania na wode, energie, nie wydziela
zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych (poza pojozdami generujgcymi ruchu drogowy
na obiekcie), nie wytwarza odpaddw, promieniowania jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych
zaktdceh. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terendw utwardzonych planuje sie odprowadzi¢
poprzez projektowane wpusty deszczowe (z osadnikiem) do istniejgcej kanalizacji deszczowej zarzgdzane]
przez Inwestora (ZDM Legnica). Podczyszczenie ww. zebranych woéd nastgpi na zrzutach wéd
do odbiornikéw zgodnie z odrebnymi decyzjami administracyjnymi bedgcymi w posiadaniu Inwestora.
Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan pozostaje zgodny z projektem zagospodarowania
terenu w zakresie okredlenia niezbednych wycinek elementow zieleni wysokie] kolidujgcej
z nowoprojektowanym uktadem drogowym. Przed przystgpieniem do redlizacji obiektu, po wykonaniu prac
geodezyjnych w zakresie tyczenia elementow projektowanego pasa drogowego
w terenie, Wykonawca robdt jest zobowigzany do ponownej inwentaryzacji elementéw zieloni $redniej
i wysokiej celem ograniczenia ich wycinek do niezbednego minimum.

8. DANE DOTYCIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOIAROWEJ, W SICIEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRIECIPOIAROWEMU ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ I ICH PARAMETRAMI
TECHNICINYMI
Whnioskowany obiekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosdci stuzb ratowniczych do miejsca
zdarzenia, pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacja.
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Projektowane parametry drég odpowiadajg aktualnym przepisom z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia obiektéw budowlanych,

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t]. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693)
zarzqdca drogi publicznej jest zobowigzany zlokadlizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym.
Inwestor spetnit powyzszy obowigzek lokdlizujge kanat technologiczny w pasie drogi gminnej 107888D
(ul. Slgska).

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu okreflono na

podstawie nizej wymienionych przepisdw:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351

b) rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 ze
m.);

¢) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

Biorgc pod uwage powyisze nalezy stwierdzic, iz projektowany obiekt spetnia podstawowe warunki

dotyczqce no$nosci i statecznoici konstrukcji obiektu (drogi publicznej), zapewnia i nie ogranicza

warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania

i dostepnosci obiektéw graniczgcych z pasem drogowym drég objetych przedmiotowym

opracowaniem.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwosé zabudowy terendw bezposrednio

graniczgcych z pasem drogowym drogi gminnej nr 107888D (ul. Slgska), co oznacza, ze kazda

z nich o zdolnoéciach zabudowy bedzie miata zapewniony dostep do drogi publiczne;.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje réwniez ujemnie na obiekty znajdujgce sie bezposrednio

na grunfach  graniczacych  z projektowanym  pasem  drogowym. Przedmiotowy  projekt

zagospodarowania terenu nie przewiduje, bowiem zadnych rozbidrek obiektéw budowlanych

potozonych poza projekfowanym pasem drogowym. Standard techniczny drogi publiczne] objetej

niniejszym opracowaniem umotzliwia ich rozbudowe / przebudowe jak réwniez przebudowe / rozbudowe

jej zagospodarowania technicznego w postaci podziemnego lub nadziemnego uzbrojenia.

W nawigzaniu do powyiszego, stwierdza sig iz obszar oddzialywania projektowanego obiekiu miesci sie

w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

OPRACOWALI;

Branza inzynieryjna, drogowa
magr inz. Wojciech Sawicki
DOS/0123/PWBD/17

ot

Branza instalacyjna, sanitarna
inz, Tomasz Danitéw
DOS/0178/PWBS/17

Branza instalacyjna, elekiroenergetyczna
mgr inz. Maciej Kiszka
1 2}’5/ DOS/15

Branza telekomunikacyjna
mgr inz. Dominik Ortowski

W@S/lo
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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