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Skrzyżowanie ul. Śląskiej z ul. Łowciką (łącznik)Początek opracowania przebudowy ul. Śląskiej

KM 0+000.00

Początek prawostronnej zatoki postojowej
KM 0+022.11

Koniec opracowania prawostronnej
zatoki postojowej
KM 0+111.81

Istn. zjazd zwykły nr 1 (lewostronny)

KM 0+166.59

Dowiązanie do istn. układu drogowego ul. Śląskiej

KM 0+172.13

B

B

A
A

Koniec opracowania przebudowy ul. Śląskiej 

KKP R=oo m / PŁK R=80.0 m
KM 0+118.76

KŁK R=80.0 m / PKK R=oo m

KM 0+147.04

PKK R=oo m, KM 0+098.76

KKP R=oo m, KM 0+167.04

0+100, h=118.68
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1094/7

1094/8

1094/9
1094/10

2%
2%

1%
2%

2%

2%
2%

2%

L=15.19 m
DN=500 mm

i=0.400%

L=15.39 m
DN=500 mm

i=0.400%

L=63.45 m
DN=500 mm

i=0.400%

L=17.32 m
DN=500 mm

i=2.110%

S1
Hk=117.26
W=119.07

KM 0+015.34
HWp1=117.48
HWp2=117.49

S2
Hk=116.89
W=119.15

KM 0+032.64
Hpi1=116.89
Hpi2=116.89

S3
Hwyl=116.64 / Hos=115.64
W=118.69

KM 0+096.08

HWp7=117.30
HWp8=117.29
Hpi5=116.90

S4
Hk=116.70
W=118.61

KM 0+111.47

HWp9=117.19
Hpi6=116.90

S5
Hk=116.76
W=118.51

KM 0+126.54
HWp10=117.06

Si6
Hk=117.13
W=118.87

Si5
Hk=117.14
W=118.98

Si4
Hk=117.58
W=119.19

Si3
Hk=117.68
W=119.26

Si2
Hk=117.43
W=119.34

Si1
Hk=117.47
W=119.35

Proj. Wp11, H=118.17

KM 0+158.37 (lewy)

Proj. Wp10, H=118.39

KM 0+129.79 (lewy)

Proj. Wp9, H=118.51
KM 0+113.78 (lewy)

Proj. Wp8, H=118.68
KM 0+092.79 (lewy)

Proj. Wp6, H=118.83
KM 0+072.78 (lewy)

Proj. Wp4, H=118.99
KM 0+051.29 (lewy)

Proj. Wp1, H=119.01
KM 0+012.38 (lewy)

Proj. Wp7, H=118.67
KM 0+090.68 (prawy)

Proj. Wp12, H=118.20

KM 0+160.42 (prawy)

Proj. Wp2, H=119.00
KM 0+012.38 (prawy)

Proj. Wp3, H=119.01
KM 0+049.24 (prawy)

Proj. Wp5, H=118.83
KM 0+070.78 (prawy)

Proj. studnia typ SKO-2g

KM 0+162.44

Proj. studnia typ SKO-2g
KM 0+046.39

Proj. studnia typ SKO-2g
KM 0+046.39

Proj. studnia typ SKO-2g
KM 0+013.87

1094/1

KM 0+025.58

KM 0+032.68

KM 0+044.94

KM 0+068.93

KM 0+111.62

KM 0+098.01

40, h=119.13 60, h=118.99
20, h=118.53

40

60, h=118.23

20, h=119.11

h=118.38

0+000
h=118.92

Lok. maximum niwelety 
KM 0+031.69, H=119.16

R2

R2

Wydzielenie stanowisk postojowych
kostką betonową w kolorze grafitowym
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1879
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Oznaczenia branży geodezyjnej:
istn. granice nieruchomości
istn. numery nieruchomości

proj. linia podziałowa nieruchomości
proj. linia rozgraniczająca pas drogowy ul. Śląskiej

proj. słupy oświetlania ulicznego
proj. doświetlacze sugerowanych przejść dla pieszych
proj. linia zasilająca układ oświetlenia ulicznego w rurze osłonowej

proj. kanał technologiczny

proj. studnia typu: SKO-2g

Oznaczenia branży instalacyjnej (kanalizacja deszczowa):
proj. kolektor deszczowy PVC-u DN500
proj. przykanaliki deszczowe PVC-u DN200
proj. studnie rewizyjne, betonowe DN1200 / studzienki kontrolne DN630
proj. przyłącza siodłowe przykanalików deszczowych
proj. wpusty deszczowe, uliczne

linia określająca zakres robót w pasie drogowym ul. Śląskiej 
(niestanowiąca linii podziału nieruchomości)

Oznaczenia branży teletechnicznej:

Oznaczenia branży elektroenergetycznej:

1094/1

1096/1

1092/2

1096/2

istn. numery nieruchomości objętych inwestycją drogową
istn. numery nieruchomości ulegające podziałowi w związku

numery nieruchomości po podziale objęte inwestycją drogową

numery nieruchomości po podziale nieobjęte inwestycją drogową

z realizacją inwestycji drogowej

1094/1

zakres przebudowy ul. Sikorskiego - wg odrębnego opracowania

proj. linia obejmująca nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone

proj. osie drogowe układu drogowego ul. Łowickiej - wg odr. opracowania

Oznaczenia branży inżynieryjnej drogowej:
LEGENDA:

proj. jezdnia ul. Śląskiej o naw. bitumicznej

proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

proj. krawężnik najazdowy, betonowy 15x22 cm
proj. krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm - zatopiony

proj. tereny zieleni przyulicznej

proj. rząd płytki chodnikowej, betonowej typ "STOP"

proj. odbudowa istn. dróg dla rowerów o naw. bitumicznej 

proj. krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

proj. osie drogowe układu drogowego ul. Śląskiej

rement cząstkowy naw. bitumicznej istn. zjazdu na drogę wewnętrzną

proj. SP dla osób niepełnosprawnych o naw. z kostki betonowej

proj. obrzeże chodnikowe, betonowe 8x30 cm

istn. krawężniki drogowe, betonowe

proj. chodniki / dojścia do budynków mieszkalnych o naw. z kostki betonowej

proj. krawędź poszerzenia jezdni w łuku kołowym
proj. krawędzie pozorne / zakresy opracowań br. drogowej 

obrzeża chodnikowe - zabudowa w ramach przebudowy ul. Sikorskiego 
przeznaczone do rozbiórki

proj. spadki poprzeczne

A A proj. lokalizacja przekrojów konstrukcyjnych na "prostej" i w "łuku kołowym"

2%

Pozostałe oznaczenia:

istn. drzewa przeznaczone do wycinki

1879 numery nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone

proj. kanał technologiczny w rurze osłonowej

rozbiórki istn. układu kanalizacji deszczowej

proj. kanał technologiczny- wg odr. opracowania
proj. studnie teletechniczne - wg. odr. opracowania

istn. linie zasilające ośw. uliczne przeznaczone do rozbiórki
istn. słupy ośw. ulicznego przeznaczone do rozbiórki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PASA DR. UL. ŚLĄSKIEJ
SKALA 1:500

WYMIARY I OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH:

stanowisko postojowe, prostopadłe do krawędzi jezdni (<90°)

stanowisko postojowe, prostopadłe do krawędzi jezdni (<90°)
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
LP PROJ. WYMIAR SP LOKALIZACJA SP ILOŚĆ SP ILOŚĆ SP W DANEJ GRUPIE
1 2.5 x 5.0 [m] <90° 33 33
2 3.6 x 5.0 [m] <90° 2 2*

2.5

5.0

3.6

5.0

UWAGA:
* - wymagana ilość SP dla osób niepełnosprawnych 2 szt. w przypadku  pozostałych SP projektowanych w ilości 16-40

NAZWA OBIEKTU 

saw-tech studio
STUDIO PROJEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ

e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

STADIUM/

BUDOWLANEGO

TYTUŁ
RYSUNKU

NR

PODPIS PROJEKTANTA

IS.01

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA (OBIEKTU)
NR UPRAWNIEŃ / BRANŻA

RYSUNKU

mgr inż.
WOJCIECH SAWICKI

DOŚ/0123/PWBD/17 / INŻYNIERYJNA, DROGOWA
CZERWIEC 2023 r.DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS PROJEKTANTAIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEŃ / BRANŻA

inż.
TOMASZ DANIŁÓW

DOŚ/0178/PWBS/17 / INSTALACYJNA, SANITARNA
DATA SPORZĄDZENIA

NR PROJEKTU
126/M/20

PT/A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA UL. ŚLĄSKIEJ 
OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. ŁOWICKIEJ 

CZERWIEC 2023 r.

REWIZJA

SKALA

1:500
RYSUNKU

ul. OLIWKOWA 8, 59-900 ZGORZELEC


