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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

DGSI/EPI-Graf/PSI, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: duza woda1 Projekt: 1

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

RZĘDNA DNA WYKOPU

NAZIOM

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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89°

W23

W23

23
0.1

0
22

8.4
0

22
8.1

4
1.6

4
1.7

0
0.0

0
Tr

ójn
ik 

ró
wn

op
rze

lot
ow

y P
EH

D 
12

5
Pr

oj.
 po

łąc
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
W

 PE
 H

D 
PE

 10
0 D

N 
12

5 m
m,

 R
z.o

.=2
28

.40

175°

W33

W33

23
0.1

0
22

8.4
0

22
8.1

4
1.6

4
1.7

0
9.1

5
Łu

k g
ięt

y

186°

W34

W34

23
0.2

8
22

8.5
8

22
8.3

2
1.6

4
1.7

0
38

.15
Łu

k g
ięt

y

183°

W35

W35

23
0.4

0
22

8.7
0

22
8.4

4
1.6

4
1.7

0
55

.25
Łu

k g
ięt

y

269°(K1)

181°

T11

T11

23
0.7

5
22

9.0
5

22
8.7

9
1.6

4
1.7

0
10

6.2
5

Tr
ójn

ik 
red

uk
cy

jny
 PE

 H
D 

12
5/9

0/1
25

Pr
oj.

 po
łąc

ze
nie

 z 
pr

ze
wo

de
m 

Hp
n1

3 Ø
90

, R
z.o

.=2
29

.05

185°

W36

W36

23
0.7

6
22

9.0
6

22
8.8

0
1.6

4
1.7

0
10

7.1
5

Łu
k g

ięt
y

182°

23
0.4

2
22

8.7
2

22
8.4

6
1.6

4
1.7

0
14

4.3
0

184°

W37

W37

23
1.1

7
22

9.4
7

22
9.2

1
1.6

4
1.7

0
22

0.8
0

Łu
k g

ięt
y

178°

23
1.1

4
22

9.4
4

22
9.1

8
1.6

4
1.7

0
23

7.9
5

88°(K1)

T12

T12

23
1.1

3
22

9.4
3

22
9.1

7
1.6

4
1.7

0
24

1.6
5

Tr
ójn

ik 
red

uk
cy

jny
 PE

 H
D 

12
5/9

0/1
25

Pr
oj.

 po
łąc

ze
nie

 z 
pr

ze
wo

de
m 

Hp
p1

4 Ø
90

, R
z.o

.=2
29

.43

177°

W38

W38

23
1.1

0
22

9.4
0

22
9.1

4
1.6

4
1.7

0
25

6.3
0

Łu
k g

ięt
y

157°

W39

W39

23
1.1

1
22

9.4
1

22
9.1

5
1.6

4
1.7

0
26

6.7
0

Łu
k g

ięt
y

179°

W40

W40

23
1.3

1
22

9.6
1

22
9.3

5
1.6

4
1.7

0
29

6.3
5

Łu
k g

ięt
y

90°(K1)

T13

T13

23
1.8

0
23

0.1
0

22
9.8

4
1.6

4
1.7

0
37

9.6
5

Tr
ójn

ik 
red

uk
cy

jny
 PE

 H
D 

12
5/9

0/1
25

Pr
oj.

 po
łąc

ze
nie

 z 
pr

ze
wo

de
m 

Hp
p1

5 Ø
90

, R
z.o

.=2
30

.10

W41

W41

23
1.8

0
23

0.1
0

22
9.8

4
1.6

4
1.7

0
37

9.9
5

Za
ko

ńc
zy

ć z
łąc

ze
m 

ko
łni

erz
ow

ym

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 11

24
Gr

an
ica

 dz
iał

ki 
nr

 11
31

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 11

31
Gr

an
ica

 dz
iał

ki 
nr

 34

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 34

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 35

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 35

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 15

4
Gr

an
ica

 dz
iał

ki 
nr

 15
4

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 36

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 36

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 37

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 37

Gr
an

ica
 dz

iał
ki 

nr
 38

Z3

Zasuwa liniowa DN 100

Obiekt

Treść Profil sieci wodociągowej
Inwestor

Adres budowy

Opracował

Projektant

Sprawdził
Data

1:100/500

2CNr rys.

11.2019

Skala
mgr inż. Andrzej Matusiak

UAN-VIII/83861/56/88

mgr inż. Krzysztof Werbowy

257/DOŚ/05

mgr inż. Leon Jatkiewicz

608/01/DUW

mail: amatusiak@op.pl

tel.    48/601438310

B. O. I. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

ul.  Nowokrzepicka15,   42-160 Krzepice

NIP 574 101 78 06, REGON 151962093

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej od
miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi Radły

Gmina Przystajń 42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5

Stany, gm. Przystajń  dz. nr ewid. dr-1124, 946, 945, 944,
943, 942/5, 941, 940, 939, 938, 937, 936/1, 935, 934, 933,
w-1128, 932, 931, w-1127, 921, w-1126, 919, 917, 916,
915, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904,
903, 902, 901, 900, 899, 897/2, 897/1, 896/6,
752,dr-1131,obręb geod.  Stany
w-587, LS-42 dr-583, Ls-41, 40/9,obręb geod.  Ługi Radły
34, dr-154, 36, 37, 38, 35  obręb geod.  Bór Zajaciński

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym oraz wytycznymi producenta

zastosowanych elementów instalacji, urządzeń i

armatury.

UWAGA:

W MIEJSCACH KOLIZJI WYKOPY PROWADZIĆ RĘCZNIE!!!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH UZGODNIĆ POŁOŻENIE

WSZYSTKICH KOLIDUJĄCYCH SIECI Z ICH WŁASCICIELAMI!!!

POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI SIECI BIEGNĄCYCH W POBLIŻU

PROWADZONYCH PRAC O ROZPOCZECIU ROBÓT ZIEMNYCH

PO ODKRUCIU KOLIZJI MOŻNA CAŁOŚĆ  PRAC WYKONAĆ

PRZECISKIEM STEROWANYM
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Grunt rodzimy

Smin
Dn+40 cm

Taśma ostrzegawcza
z napisem
"WODA"

Wodociąg PE HD

Podsypka i nadsypka min. 30 cm
poniżej i powyżej wodociągu

SCHEMAT UKŁADANIA WODOCIĄGU
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