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ZWI1.6342.31.2019

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
mgr inZ. Andrzej Matusiak,
42-160 Krzepice, ul. Nowokrzepice 15

dot. warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociz;gowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa

sieci wodociagowej od miejscowosci Stany w kierunku miejscowosci Fugi-Radly”

Na podstawie § 11 Regulaminu dostarczania wody (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2018 roku,

poz. 5670) oraz w zwigzku z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia do sieci wodociagowe;j,
Gmina Przystajn informuje, ze dostawe wody nalezy projektowaé wedlug nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

Celem umozliwienia dostawy wody niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci wodociagowej
wpigtej do istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 90 mm w dz. drogowej nr ewid. 1124 (okolice
dziatki nr ewid. 1129) obreb Stany. Parametry i dokladna trasa projektowanej sieci wodociggowej
bedzie uzgodniona w oparciu o wskazania projektanta.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA:
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Zrédtem wody dla projektowanego wodociggu bedzie istniejacy wodociag PVC @ 90 mm o
ci$nieniu dyspozycyjnym 5,5 atm.

Zaprojektowac rozbudowe sieci wodociggowej wzdhiz drogi dz. nr ewid. 1124 obreb Stany
od istniejgcej koncowki wodociagu zlokalizowanej w okolicach dz. nr ewid. 1129 obreb
Stany do skrzyzowania z drogg dzialka nr ewid. 1131 obreb Stany, dalej wzdhuz drogi
dziatka nr ewid. 583 obreb Lugi-Radly do dz. nr ewid. 40/9 obreb Lugi-Radly, oraz
odgalezienie drogi dziatka nr ewid. 1131 obreb Stany do dzialki nr ewid. 38 obreb Bor
Zajacinski.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowac i podtgczy¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow i
norm w zakresie projektowania instalacji wodociagowych.

Prace prowadzone w pasie drogowym nalezy odrebnie uzgodni¢ z zarzadzajacym droga.
Przewidzie¢ zgodna z obowiazujagcymi przepisami liczbe hydrantow p.poz. @ 80 (z
podwdjnym zamknigciem) wraz z zasuwami odcinajgcymi.

Przewidzie¢ oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw odpowiednig tabliczka
informacyjna.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W przypadkach budzacych watpliwosci, podane warunki nalezy uscisli¢ w Urzedzie Gminy
Przystajn, pokdj nr 13.

Warunki przytaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich wydania.

Otrzymuja:
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