INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dotyczy:

Rozbudowa sieci wodociggowej od miejscowosci Stany w kierunku
miejscowosci tugi-Radty

Inwestor:
Gmina Przystajn,
42-141 Przystajn,

Ul. Czestochowska 5

pazdziernik2019



1. Podstawa Opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn.
10.07.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.
e  Projekt budowlany.

2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji budowlanej:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
budowy sieci wodociggowej pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej od miejscowosci
Stany w kierunku tugi-Radty” w miejscowosci Stany, gm. Przystajn. Sie¢
wodociggowa zaprojektowano wzdtuz istniejgcych drég gminnych o nawierzchni
asfaltowej i szutrowej poboczem drég oraz w dziatkach prywatnych, na
dysponowanie ktérymi, na cele budowlane Inwestor uzyskat odnosne zgody.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur HDPE PE 100SDR 11 o srednicy
DZ125x11,4mm o tacznej dtugosci 2209,4mb z doprowadzeniem w kierunku tugéow—
Radty do posesiji zlokalizowanych przy ul. Radty i zakoriczonej hydrantem HPn 12, oraz
w kierunku Boru Zajacinskiego do dz. nr ewid. 38 zakoriczonej odpowiednio
hydrantem HPp15
Projektowana sie¢ zaopatrzy w wode teren miejscowosci Stany dotychczas nie
zagospodarowany a przeznaczony zgodnie z Planem zagospodarowania
przestrzennego gminy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zagrodowe,
letniskowe i tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zapewni ochrone ppoz.
terenu przylegtego.

3. Kolejnos¢ realizacji robét:

e Przygotowanie i oznakowanie terenu.

e Geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu

e  Wykonanie wykopow kontrolnych weryfikujgcych istniejgce uzbrojenie
podziemne.

e  Wykonanie wykopu pod sie¢ wraz z zabezpieczeniem wykopow

e Wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

e Ulozenie rurociggdéw, montaz uzbrojenia podziemnego,

e Wykonanie obsypki rurociggdw wraz z zageszczeniem bez stykdw potaczen i
uzbrojenia

e Wykonanie przekroczen pod rowami i ciekami i pofgczenie z wykonanymi
odcinkami metoda wykopowa.

e Wykonanie proéby cisnieniowe;j.



e  Zasypanie wykopdéw
Wykonanie ptukania i dezynfekcji, pobranie prébek do badania sanitarno-
epidemiologicznego

Uzbrojenie sieci w armature powierzchniowg, oznakowanie, uporzgdkowanie
terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty zwigzane z wykonywaniem wodociggu prowadzone bedg w przewazajacej
czesci w terenie nieuzbrojonym, bez jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Jedynie
100mb od wtaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej dr-1124
i okolice zabudowy w odrebie skrzyzowania z dr-1131 moze stwarza¢ dodatkowe
zagrozenia i wymaga zwiekszonej ostroznosci i uwagi.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem sieci wraz z armaturg i odgatezieniami
hydrantowymi prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowac
zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie pracownika do wykopu, uderzenie
pracownika tyzka koparki, najechanie pracownika koparka. Zagrozenie stanowi takze
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach wtgczen, ruch pojazdow i pieszych.
Inne zagrozenia wystepujgce podczas prac instalacyjnych:

e Porazenie pracownika pragdem elektrycznym podczas uzywania elektronarzedzi,
e Uraz ciata lub oczu podczas ciecia i obrébki rur

e Uraz ciata podczas uzywania narzedzi montazowych

e Uraz ciata podczas uzywania urzgdzen i narzedzi spalinowych.

6. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi przez wywieszenie
tablicy informacyjnej, tablic ostrzegawczych zastawek ograniczajgcych ruch pojazdéow

itp. Wykop zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg, a w porze wieczorowo-nocnej
odpowiednio oswietli¢.

7. Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikéw

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiadac okresowe szkolenia
BHP, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obstugi stosowanych maszyn,
urzgdzen i elektronarzedzi, zosta¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP na

danej budowie. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku



wystgpienia zagrozenia . Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ pod kagtem stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

8. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
zagrozeniom podczas wykonywania robot w strefie szczegolnego

zagrozenia zdrowia
Zasady BHP podczas wykonywania robdt w zakresie wykonywania projektowanej sieci
wodociggowej:

e Na placu budowy nalezy zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas wystgpienia ewentualnego zagrozenia,

e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania projektowane;j
instalacji oraz technologii montazu systemu elementéw budowlanych danego
Producenta,

e Wykonywanie wykopow w poblizu istniejgcych obiektéw powinno byé
poprzedzone wyznaczeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane lub wskazanie specjalnego zabezpieczenia przy
koniecznych zblizeniach.

e Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac sposobem
wyfacznie recznym

e Wykop bez zabezpieczern mozna wykonywac do gtebokosci 1,0m (dla gruntu
zwartego). Dla gtebszych wykopdéw stosowac odpowiednio zabezpieczenia
systemowe, z wyprasek, z bali drewnianych i stalowych rozpér lub wykop z
rozkopem w terenie otwartym w uzasadnionych okolicznosciach.

e Niedozwolone jest przebywanie pracownikéw pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka,

e W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robot, ktére
muszg wykonywac co najmniej dwie osoby,

e W porze wieczorowo — nocnej przy otwartych wykopach i nieuporzagdkowanym
terenie stosowac odpowiednie oswietlenie ostrzegawcze, zapory sztywne,
wygrodzenia, itp.

e Operatorzy maszyn budowlanych ( koparek, spychdw, zageszczarek itp. ) muszg
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

e Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze,

e Podczas prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy muszg by¢
wyposazeni w kamizelki odblaskowe,

e Zabronione jest przebywanie na budowie oséb nieupowaznionych,

e Sciéle przestrzegac zasad obstugi maszyn i urzadzen,

e Urzadzi¢ odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatow,

e Nie przemieszcza¢ materiatéw na ludzmi,



Nalezy zorganizowac pomieszczenie socjalne, i umiesci¢ w nim wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw najblizszego punktu pomocy medycznej, Strazy
Pozarnej, i Policji. W pomieszczeniu tym udostepnié takze instrukcje BHP
dotyczgce udzielania pierwszej pomocy, obstugi maszyn i urzadzen technicznych
oraz wykonywania prac mogacych wywota¢ zagrozenia wypadkami lub
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

W obrebie budowy powinien by¢ z zapewniony dostep do pomieszczenia
socjalnego z w.c.



