Wodocigg Stany gm. Przystajn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa sieci wodociggowej od miejscowosci Stany w kierunku miejscowosci Lugi Radtly
1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|km
d.1.1/0119-03 nie rébwninnym
2.22+0.017 km 2.237
RAZEM 2.237
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop kontrolny
2*1.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- rura dwudzielna AROTA m
d.1.1{0705-01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1.1{0721-01
54.5 m 54.500
RAZEM 54.500
5/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-{m
d.1.1{0721-02 kosci /2cm
Krotnos¢ = 2
54.5 m 54.500
RAZEM 54.500
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.1{0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
54.5*0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
7|Kalkulacja  |Utylizacja masy mineralno-asfaltowej z rozbiorki m3
d.1.1|rynkowa
43.6*0.07 m3 3.052
RAZEM 3.052
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.1{0802-07 cm
wg kalk.
szczegotowej
54.5 *0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.1{0802-08 grubosci
wg kalk. Krotnos¢ = 10
szczegotowej
54.5*0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km - wywéz kruszywa z rozbioérki podbudowy na tymczasowy
wg kalk.
szczegotowej
43.6*0.25 m3 10.900
RAZEM 10.900
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.1{0804-03 - odktad
wg kalk.
szczegotowej
47.5*0.8 m2 38.000
RAZEM 38.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.1.1|0804-04 cm grubosci /10cm - odktad
wg kalk. Krotnos¢ = 10
szczegotowej
47.5*0.8 m2 38.000
RAZEM 38.000
13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.1.1|0126-01 spycharek
1063*0.93 m2 988.590
RAZEM 988.590
14{KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
d.1.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1063*0.93 m2 988.590
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RAZEM 988.590
1.2 Roboty ziemne
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-|m3
d.1.2|0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ( odc.
W-T1)
[(40.46-43.6*0.07-43.6*0.25) * 60%] * 97% m3 15.428
RAZEM 15.428
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(odc. W-T1)
[(40.46-43.6*0.07-43.6*0.25) * 40%]*97% m3 10.285
RAZEM 10.285
17|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2{0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-ll) (odc. W-T1)
[(40.46-43.6*0.07-43.6*0.25) * 60%]*3% m3 0.477
RAZEM 0.477
18{KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1.2|0302-02 wymi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.lll) ( odc. W-T1)
[(40.46-43.6*0.07-43.6*0.25) * 40%]*3% m3 0.318
RAZEM 0.318
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2{0218-01 odkfad w gruncie kat.I-ll
3556.01*60%*97% - 15.428 m3 2054.170
RAZEM 2054.170
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2|0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
3556.01*40%*97% - 10.285 m3 1369.447
RAZEM 1369.447
21|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.2{0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-Il)
3556.01*60%*3% - 0.477 m3 63.531
RAZEM 63.531
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ill)
3556.01*40%*3% - 0.318 m3 42.354
RAZEM 42.354
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll m3
d.1.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
wg kalk. samowytadowczymi na odl.do 1 km- przywéz urobku odwiezionego do zasypu
szczegotowej|(odc. W-T1)
15.428+10.285+0.477+0.318 -92.2*3.14*0.0625*0.0625 m3 25.377
RAZEM 25.377
24|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.1.2|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( Vr- Vk)
(3556.01-28.71)*60%* 97% m3 2052.889
RAZEM 2052.889
25(KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.1.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV ( Vr- Vk )
(3556.01-28.71)*40%*97% m3 1368.592
RAZEM 1368.592
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
d.1.2{0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
(3556.01-28.71)*3% m3 105.819
RAZEM 105.819
27|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1.2{0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m - ( P/L+P/P) *
30%
4057.64 * 2 * 30% m?2 2434.584
RAZEM 2434.584
2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
2216.1-50.00 m 2166.100
RAZEM 2166.100
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2(1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
17.25 m 17.250
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RAZEM 17.250
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.2|{1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
185 ztgcz. 185.000
RAZEM 185.000
31|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm - wiaczenie |wcin.
d.2|1703-03 do istn. wodociggu
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm - wezet wigczeniowy /kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2|1012-01 niach zgrzewano-koftnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
3*15 szt 45.000
RAZEM 45.000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.2({1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm -kolano stopowe
15 ztgcz. 15.000
RAZEM 15.000
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.2|1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm / tréjnik redukcyjny
125x90
14 ztgcz. 14.000
RAZEM 14.000
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|{1011-05 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm / tréjnik rownoprze-
lotowy 125 x125
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm / tuleja kotnierzowa
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
38|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|{1011-05 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm /redukcja 125/90
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2(1105-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm kpl.
d.2(1105-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
41|/KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kofnierzowym o $ér. nomi- |szt.
d.2|0305-04 nalnej 80-100 mm / hydrant z podwéjnym zamknigeciem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|KNNR 11 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kofnierzowym o $ér. nomi- |szt.
d.2|0305-02 nalnej 80-100 mm /hydrant z podwéjnym zamknieciem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go /oznakowanie wodociggu
2216.1 m 2216.100
RAZEM 2216.100
44 |kalkulacja Montaz zaslepki z PE, alternatywnie $lepego kotnierza / zaslepienie koncowki |szt
d.2|{rynkowa wodociggu PEHD 125mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|{m
d.2|1206-05 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.I-Il -analogia przewiert sterowany horyzon-

tany
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
46|KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej [m
d.2|0402-05 200 mm w gruntach kat. I-ll
6*6 m 36.000
RAZEM 36.000
47|/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 225 mm/ m
d.2|0302-04 analogia - rura ostonowa w wykopie o $cianach prostych pod droga
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty wykonczeniowe, naprawa nawierzchni
48|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm materiat m2
d.3/0204-02 czesciowo z odzysku
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
49|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - materiat m2
d.3/0204-05 czeséiowo z odzysku
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
50|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - cze$ciowy m2
d.3/0112-01 odzysk materiatu wraz z przywozem z m. sktadowania
54.5*0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
51|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm wraz z przywozem |(m?2
d.3/0112-04 z m. sktadowania
54.5*0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci4 |m2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
54.5*0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
53|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.3/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
54.5*0.8 m2 43.600
RAZEM 43.600
54| KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.3/0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-ll rozécielenie humusu
1063*0.93 m?2 988.590
RAZEM 988.590
55|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0407-01 kat.I-ll roz&cielenie nadmiaru gruntu wzdtuz trasy wodociggu
28.71 m3 28.710
RAZEM 28.710
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