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Wykona¢ metoda bezwykopowa
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Wykona¢ przewiertem sterowanym
rura PE HD 125 mm RC

Rura ochronna - wykop waskoprzestrzeny
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UWAGA:

SCHEMAT UKtLADANIA WODOCIAGU

_— Grunt rodzimy

min 170 cm §

min 40 cm

Dn
—

Z napisem
"WODA"

— Tasma ostrzegawcza

— Podsypka i nadsypka min. 30 cm
ponizej i powyzej wodociagu

Smin " Wodociag PE HD

Dn+40 cm

W MIEJSCACH KOLIZJI WYKOPY PROWADZIC RECZNIE!!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH UZGODNIC POLOZENIE
WSZYSTKICH KOLIDUJACYCH SIECI Z ICH WLASCICIELAMIN!

POWIADOMIC WEASCICIELI SIECI BIEGNACYCH W POBLIZU
PROWADZONYCH PRAC O ROZPOCZECIU ROBOT ZIEMNYCH

PO ODKRUCIU KOLIZJI MOZNA CALOSC PRAC WYKONAC
PRZECISKIEM STEROWANYM

UWAGA:

Rysunek rozpatrywac wraz z opisem
technicznym oraz wytycznymi producenta
zastosowanych elementéw instalacji, urzadzeh i

armatury.

B. O. 1.

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

ul. Nowokrzepicka15, 42-160 Krzepice

NIP 574 101 78 06, REGON 151962093 el

mail: amatusiak@op.pl

48/601438310

Obiekt Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociagowej od

miejscowosci Stany w kierunku miejscowosci Lugi Radty

Tresé Profil sieci wodociagowej

Inwestor Gmina Przystajn 42-141 Przystajn ul. Czgstochowska 5

Stany, gm. Przystajn dz. nr ewid. dr-1124, 946, 945, 944,
943, 942/5, 941, 940, 939, 938, 937, 936/1, 935, 934, 933,
w-1128, 932,931, w-1127, 921, w-1126, 919, 917, 916,
915,914,913,912,911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904,
903, 902, 901, 900, 899, 897/2, 897/1, 896/6,
752,dr-1131,0breb geod. Stany

Adres budowy | y_587 1.S-42 dr-583, Ls-41, 40/9,0breb geod. Lugi Radty

34, dr-154, 36, 37, 38, 35 obreb geod. Bor Zajacinski

Opracowat magr inz. Andrzej Matusiak
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Projektant mgr inz. Krzysztof Werbowy/ Nr rvs 7B
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Sprawdzit magr inz. Leon Jatkiewicz
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