C. Opis techniczny do projektu budowlanego rozbudowy sieci
wodociggowej od miejscowosci Stany w kierunku
miejscowosci Lugi-Radty

1. Podstawa opracowania

- Umowa - zlecenie Zamawiajgcego / Inwestora

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym / Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu objetego inwestycjg

- Warunki techniczne nr ZW1.6342.31.2019 z dnia 28.10.2019r. rozbudowy sieci
wodociggowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej od miejscowosci Stany w
kierunku miejscowosci Lugi - Radty

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajn o
znaku RI-PS.6724.231.2019 z dnia 29.11.2019r.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z2016r., poz. 290)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r.(Dz.U. nr 75 poz. 690 z
15.06.2002r) ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 56 poz. 461 z 2009r.)

- Rozporzgdzenie ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r.
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

- PN-81/B-10725-1997 ,Wodociagi, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- Pn-B-01706-1992 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- Inne przepisy, normy i warunki techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami niezbednymi dla wykonawstwa
bez koniecznosci dodatkowych opracowan, budowy sieci wodociggowej w ramach inwestycji
pn. , Rozbudowa sieci wodociggowej od miejscowosci Stany w kierunku miejscowosci
tugi Radty” z rurociggu HDPE PE 100 SDR11 ( PN16) Dz 125x11,4mm. Projektowany
wodociag nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu PCV 110mm w miejscu zatamania
wodociggu w kierunku drogi - nr dz. 1101/2. ( ze wzgledu na rozbiezne informacje co do
srednicy istniejagcego rurociggu: — mapy do celow projektowych PCV 110mm, - wg
informacji mieszkancow réwniez PCV110mm, - dane z inwentaryzacji i wytyczne wg
warunkoéw technicznych rozbudowy wydanych przez Gmine Przystajn PCV 90mm, w
trakcie realizacji zadania nalezy wykona¢ w miejscu wtaczenia wykop kontrolny
weryfikujacy rzeczywista srednice istniejagcego wodociggu, celem przygotowania
kompletu materiatéw do sprawnego wykonania wiaczenia w mozliwie krétkim czasie
minimalizujac dyskomfort mieszkancéw spowodowany wylagczeniem dostawy wody.
Trasa projektowanego wodociggu przebiega od wtgczenia opisanego powyzej wzdtuz drogi
gminnej dz. nr ewid. 1124 poprzez skrzyzowanie jednostronne z drogg gminng dz. nr 1131, w
kierunku drogi - dz. nr 583 - ul. Radly, nastepnie wzdtuz tej drogi zlokalizowanej w obrebie
geodezyjnym tugi — Radty umozliwiajgc zaopatrzenie w wode nieruchomosci zlokalizowanych
przy ul. Radty. Drugie odgatezienie projektowanego wodociggu od skrzyzowania dr 1124 — dr
1131 prowadzi wzdiuz drogi gminnej dr-1131 zlokalizowanej w obrebie geodezyjnym Stany w
kierunku Bor Zajacinski umozliwiajgc zaopatrzenie w wode nieruchomosci zlokalizowanych
przy tej drodze.



Projektowana inwestycja jest zgodna z Planem Miejscowym Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Przystajin uchwalonym uchwata nr XL/40/06 Rady Gminy
Przystajn z dnia 5listopada 2018r, opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wojewo6dztwa Slaskiego poz. 7073 z dnia 13listopada 2018 oraz wczesniejszymi
uchwatami i umozliwia realizacje tego planu w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, zagrodowego i lethniskowego oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej

3. Stan istniejagcy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany,
ograniczenia przepisowe i prawne, ograniczenia w zakresie lokalizacji
nowych obiektow i urzadzen liniowych z tytutu projektowanej inwestyciji.

Teren objety przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym zlokalizowany jest w gminie Przystajn, w
miejscowosci Stany, obreb Stany , Lugi Radly i Bér Zajacinski. Projektowana sie¢
wodociggowa przebiega dziatkami drogowymi stanowigcymi wtasnosé Skarbu Panstwa we
wiadaniu Gminy Przystajn, dziatkami prywatnymi wg wykazu zatgczonego do projektu (Cz. —B),
oraz innymi dziatkami Skarbu Panstwa, jak dziatki rolne, rowy i cieki wodne bedace
odpowiednio we wtadaniu Starostwa Powiatowego w Ktobucku oraz KOWR w Warszawie OT w
Czestochowie. Na wszystkie dziatki objete Inwestycjg Inwestor uzyskat odnosne zgody na
dysponowanie przedmiotowymi dziatkami na cele budowlane w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji, a takze przysztej eksploatacji i konserwacji.
Teren objety inwestycjg w znaczgcej wiekszosci stanowi tereny zielone- rolne bez
jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego. Na odcinku od wigczenia do istniejgcego wodociggu o
dt. ok. 100mb wodocigg przebiega w bezposrednim sasiedztwie nawierzchni asfaltowej, w
nawierzchni asfaltowej i w odlegtosci 1,5m od istniejgcych budynkéw z mozliwoscig kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym w postaci kabli energetycznych, przytgczy
wodociggowych.
Projektowane urzgdzenia wodociggowe sg zlokalizowane pod ziemig z punktowym uzbrojeniem
powierzchniowym stuzgcym witasciwej eksploatacji i korzystaniu z wodociggu w zakresie
zaopatrzenia w wode ludnosci i zabezpieczeniu ppozarowemu i nie wprowadzajg zadnych
istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Powodujg jednak przyszite
ograniczenia w zakresie lokalizacji nowych obiektow budowlanych, w tym szczegdlnie urzgdzen
liniowych, a mianowicie:

- odlegto$¢ budynkéw kubaturowych od sieci min. 3,0m

- odlegtos¢ stupow napowietrznych linii energetycznych min.2,0m

- kable niskiego napiecia (NN) oraz sredniego napiecia (SN) do 20kV min. 0,5m

- przewody kanalizacyjne do 200mm i urzgdzenia kanalizacyjne min. 1.5m
W trakcie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie chroni¢ wszelkie znaki geodezyjne w tym
znaki osnowy geodezyjnej i stupki graniczne. W przypadku uszkodzenia nalezy bezwzglednie
odtworzenie zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Teren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej, nie jest wpisany do
rejestru konserwatora zabytkow, i nie podlega ochronie na podstawie innych przepiséw, w tym
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu, wptyw projektowanej
inwestycji na srodowisko, zdrowie i higiene ludzi oraz bezpieczenstwo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U Nr 75, poz.
690 z 15.06.2002r.) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 56 poz 461 z 2009) obszar
oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny, a jej celem jest zapewnienie
zaopatrzenia w wode istniejgcych, bedacych w zabudowie i zabudowanych w przysztosci



posesji zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i rekreacyjnej , a takze produkcyjnych i
ustugowych, gwarantujgc wode o gwarantowanej jakosci, zdatnej do picia, o statej kontroli jej
przydatnosci do spozycia. Projektowane rurociggi z rur polietylenowych HDPE o ztgczach
nieroztgcznych gwarantujg bezawaryjng prace w warunkach eksploatacyjnych zaréwno w
terenach zielonych jak i ciggach komunikacyjnych, eliminujgc jakikolwiek wptyw urzadzenia
na srodowisko i czynnikow srodowiskowych zewnetrznych na urzgdzenie. Zabezpieczy ona
rowniez teren objety zasiegiem wodociggu pod wzgledem pozarowym, zapewniajgc
zaopatrywanie w wode urzadzeh gasniczych i beczkowozéw pozarniczych z zastrzezeniem, ze
rurocigg nie zapewnia parametrow cisnieniowych i ilosciowych wody do bezposredniego
gaszenia pozarow. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

5. Dane wyjsciowe, ocena warunkéw gruntowych, dobér parametréw
projektowanej sieci

Dla przedmiotowego terenu nie wykonano badan geotechnicznych podtoza gruntowego. Na
podstawie wywiadu srodowiskowego, obserwacji przekroju wykopéw dla potrzeb budowlanych
w rejonie planowanej inwestycji ocenia sie, ze wystepujg korzystne warunki gruntowe dla
posadowienia urzadzen wodociggowych.

Przekréj gruntu charakteryzuje sie cienkg warstwg gleby o grubosci 0,1do 0,2m i w pozostatym
zakresie do gtebokosci posadowienia rurociggéw piaskami z przerostami zwirowymi i
sporadycznie wystepujacymi otaczakami.

Woda gruntowa moze pojawiaé sie sezonowo ( wczesna wiosna, jesien) w obrebie rowow i
ciekéw wodnych w dolnej partii wykopdw , i nie powinna mie¢ wiekszego wptywu na technologie
wykonywanych robét. W przypadku miejscowego podciekania dna wykopu spowodowanego
przenikaniem woéd prowadzonych przez rowy lub wody opadowe nalezy zastosowac
odwodnienie powierzchniowe. Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim, kiedy zaréwno
poziom waéd gruntowych jak i opaddéw jest niski.

Projektowana technologia wykonania rurociggéw z rur HDPE zgrzewanych, umozliwiajgca
odcinkowe wykonanie wodociggu réwniez metodg bezwykopowa, uniezalezniajgcg od wptywu
warunkow gruntowych

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad
Gminy Przystajh przy zatozeniu, ze cisnienie dypozycyjne w miejscu wigczenia do istniejgcego
wodociggu wynosi 5,5 bara

Projektowany wodocigg HDPE PE100 SDR 11 o $r. 125x11,4mm wykorzystuje w petni
techniczne mozliwosci istniejgcego uktadu sieci wodociggowej, rozszerza zakres terenu
obstugiwanego przez wodocigg gminny oraz zabezpiecza zapotrzebowanie na wode dla
planowanej zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego , zagrodowego i produkcyjno-
ustugowego oraz letniskowego i potrzeby p pozarowe terenu objetego inwestycja.

6. Opis projektowanych rozwigzan technicznych.

6.1 Uktad, przebieg, parametry i uzbrojenie

Zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy sieci wodociggowej wydanymi przez Urzad
Gminy Przystajh projektuje sie sie¢ wodociggowg z rury HDPE PE100 SDR 11 o $rednicy
125x11,4mm z wigczeniem do istniejgcego wodociggu PCV 110 mm zlokalizowanego w
poboczu drogi gminnej dr-1124) — wezet W-W1 ( patrz uwagi pkt. 2) . Pierwszy odcinek ok.
100m wodocigg przebiega ze wzgledu na ograniczenia terenowe w bezposrednim sgsiedztwie
jezdni asfaltowej miejscami wchodzac w jezdnig, a miejscami w dziatki prywatne. Na tym



odcinku wystepujg réwniez kolizje z uzbrojeniem podziemnym, szczegétowo wskazane na
planie zagospodarowania terenu i profilu wodociggu.

Dalej projektowany wodocigg przebiega w zaleznosci od mozliwosci terenowych w poboczu
drogi gminnej dr-1124 |lub dziatkami prywatnymi zlokalizowanymi po lewej stronie drogi
zapewniajgc zaopatrzenie w wode wszystkich dziatek przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe, oraz zabezpieczenie pozarowe terenu
przylegtego do trasy projektowanego wodociggu..

W miejscu skrzyzowania dr- 1124 z dr-1131 wodociag rozgatezia sie na dwa rurociggi PEHD
PE100 SDR 11 DZ125x11,4mm, przy czym w lewo dr 1131 o nawierzchni szutrowej,
przebiega prawg strong drogi w poboczu drogi i dziatkach prywatnych, zaopatrujgc w wode
dziatki przylegte do tej drogi do nr dz. 38 wiacznie i konczy sie na tej dziatce hydrantem ppoz
podziemnym. Ze wzgledu na kolizje z ruchem maszyn rolniczych ( brak mozliwosci
odsuniecia od krawedzi jezdni drogi o szeroko$ci nie przekraczajgcej 3,0m koniecznos¢
zastosowania 2szt hydrantéw podziemnych na tym odgatezieniu w terenie obecnie
niezabudowanym.

Teren ten czesciowo znajduje sie w obrebie Stany, a czesciowo w obrebie Bér Zajacinski.
Na przediuzeniu wodociggu prowadzonego wzdtuz dr-1124 od wyzej opisanego
skrzyzowania, dalej na wprost wodocigg o $r. jw. prowadzony jest przy krawedzi jezdni
szutrowej poczatkowo lewg, a nastepnie prawg strong jezdni w kierunku tugi —Radty do
zagréd zlokalizowanych przy ul. Radly i kohczy sie hydrantem ppoz nadziemnym stuzgcym
okresowemu ptukaniu sieci i zabezpieczeniu ppoz. pobliskich zagréd.

Trasa wodociggu na catej swej dtugosci przechodzi przez cztery rowy —dz. 1126, 1127, 1128
(W) w obrebie geodezyjnym STANY ( 0017) zapisane jako wtadanie — Skarb Parnstwa Pprn-
wodne Melioracje oraz 587 (W) w obrebie Lugi — Radtly (0011) zapisane w egib jako
wiadanie Skarb Panstwa Pprn- Wodne Melioracje.

Uwzgledniajgc parametry istniejgcej sieci wodociggowej w m. Stany w miejscu wigczenia
nowoprojektowanego odcinka wodociggu (rurocigg PCV110mm) projektuje sie sie¢
wodociggowg z rury HDPE PE100 PN16 Dz 125x11,4mm, ktéra gwarantuje nie zmniejszenie
Srednicy nominalnej w stosunku do $rednicy, ktérg dysponujemy w miejscu wtgczenia DN100.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wyposazona w 4szt zasuw sieciowych DN 100mm,
w tym 1szt na wtgczeniu, 1szt przelotowg przy wezle hydrantowym HPN6, oraz 2szt na
rozwidleniu wodociggu na skrzyzowanie dr- 1124 z dr-1131. Dla zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej terenu obstugiwanego przez projektowang sie¢ wyposazono jg tagcznie w
15szt. hydrantéw ppoz. w tym 11szt nadziemnych i 4 szt. podziemne.

Trase wodociggu, kolizje oraz lokalizacje projektowanego uzbrojenia przedstawiono na 5ark.
planu zagospodarowaniu terenu w skali 1:500 ( rys nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D ), a w zakresie
gtebokosci posadowienia elementéw sieci i przekroju pionowego na profilu sieci
wodociggowej (rys 2, 2A, 2B, 2C, 2D), Szczegdty wykonawcze rozwigzanh projektowych
weziow i armatury przedstawiono na rys 3, 4, 5, 6.

W zwigzku z nieroztacznym potgczeniem elementoéw rurociggu / elementy dogrzewane/ bloki
oporowe ogranicza sie do podbudowy odcigzajgcej weztéw hydrantowych i zasuw zgodnie z
rysunkami szczegotowymi.

Przed zasypaniem rurociggu, nalezy oznakowac jego przebieg tasmg lokalizacyjng z wktadkg
metalowg zgodnie z przekrojem zasypu.

6.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu obstugiwanego przez projektowang sie¢
wodociggowag bedg realizowaé¢ hydranty ppoz o sr. 80mm z podwoéjnym zamknigciem
wodnym zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie drég gminnych ( dziatki nr ewid. dr-
1124, dr-1131, dr 583 ). Lacznie zaprojektowano 15szt hydrantow w tym 11szt
nadziemnych i 4szt podziemne.



Hydranty podziemne zastosowano zgodnie z dopuszczeniem §10 ust.2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 24lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w miejscach w ktorych
hydranty nadziemne stanowityby znaczne utrudnienie, a wiec uniemozliwiatyby
przemieszczanie maszyn i urzadzen rolniczych. ( ze wzgledu na ograniczenia wtasnosciowe
lokalizacja przy krawedzi jezdni drogi o szerokosci 3,0m).

Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania przeciwpozarowe dla sieci
wodociggowych dla jednostek osadniczych o docelowej liczbie mieszkancéw nie
przekraczajgcej 2000 mieszkancoéw z ktérg mamy do czynienia w m. Stany. Projektowany
wodocigg zgodnie z rozporzgdzeniem RMSWIA zapewnia wydajnosé 5dm’/s przy cisnieniu
0,2MPa w ciggu 2godz. dla najdalej usytuowanych hydrantéw Hpn12 i Hpp15

Cisnienie dyspozycyjne na wiagczeniu projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci zgodnie z
pomiarem z natury wynosi 0,55 MPa.

Zgodnie z metodg obliczania liniowych strat ciSnienia wg wzoru Darcy-Weisbacha oraz
nomogramu do wyznaczania jednostkowych spadkéw cisnienia wg Colebrooka-White a
analiza wielkosci strat cisnienia na odcinku od wigczenia do najdalej usytuowanego hydrantu
odpowiednio HPn 12 i HPp 15 zabezpiecza co najmniej minimalny poziom ciénienia i
wielkosci przeptywdw na hydrantach ppoz. wymagany rozporzgdzeniem dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000.

6.3 Roboty towarzyszace zwigzane z realizacjg inwestycji

Teren objety inwestycjg wg obecnego stanu jest w przewazajgcej czesci niezagospodarowany
( pobocza nieutwardzone) lub wykorzystywany rolniczo. Odcinek ok. 100m od wigczenia
znajduje sie w jezdni lub bezpos$rednim sgsiedztwie jezdni asfaltowej. Na trasie znajduje sie
kilka wjazdow na dziatki utwardzonych powierzchniowo.

W zwigzku z powyzszym roboty towarzyszgce ograniczajg sie do odcinkowego rozebrania
nawierzchni i przywrdcenia ich po robotach do stanu sprzed robét, zdjecia humusu i
roztozenia go po robotach, zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego na odcinku od wigczenia
do istn. wodociggu na odcinku ok 100m ( uwaga na mozliwo$¢ napotkania uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego / przytgcza wodociggowe kable energetyczne/ ). W bezposrednim
sgsiedztwie trasy wodociggu znajdujg sie dwa punkty panstwowej osnowy geodezyjnej (
oznaczone na planie i profilu ) ktére nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na znaki graniczne podlegajgce réwniez ochronie.

7. Wytyczne do wykonawstwa roboét

Roboty objete zakresem projektowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnieh
branzowych (w przypadku réznic w stosunku do danych w opracowaniach graficznych nalezy
przyja¢ warunki okreslone w uzgodnieniu), wytycznych Inwestora, oraz uzgodniong trasg z
wilascicielami dziatek prywatnych i innych, a takze wytycznymi STWIORB W przypadku zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego odcinek od wigczenia i odcinek zabudowany od
skrzyzowania dr-1131 nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia i uscisli¢ lokalizacje tych
urzgdzen oraz wykonac przekopy kontrolne recznie aby unikng¢ uszkodzenia., .

Wykopy, zabezpieczenia, montaz rurociggéw

Roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg wodociggu powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 ( Roboty ziemne budowlane, Wymagania



w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz BN- 83/8836-02 ( Przewody
podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).

Wykopy projektuje sie jako otwarte wasko-przestrzenne o scianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi lub obudowami kroczgcymi. W miejscach oznaczonych w projekcie
rurocigg nalezy utozy¢ metodg bezwykopowg , przewiertem sterowanym lub innym.
Dopuszcza sie odcinkowe utozenie rurociggdw metodg bazwykopowg — przewiertem
sterowanym horyzontalnym na zyczenie Wykonawcy, ale bez mozliwosci zgdania doptaty z
tego tytutu.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem graficznym, uzgodnieniami,
warunkami uzyskanych zgéd wiascicieli dziatek i zaleceniami zawartymi w opisie
technicznym dokumentacji projektowej, z materialow zakwalifikowanych do obrotu w
budownictwie, potwierdzonym odpowiednimi dokumentami kwalifikujacymi je do
zabudowy, a w szczegodlnosci deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.

Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej na poziomie projektowanej zabudowy
rurociggow i uzbrojenia podziemnego.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim, poza okresami o zwigekszonym nawodnieniu
gruntu, aby wyeliminowa¢ ewentualne zaleganie wody w wykopach o zwiekszonej gtebokosci.
Konieczne odwodnienie powierzchniowe przy przejsciach pod rowami w przypadku
wystgpienia zostanie rozliczone powykonawczo.

Warunki wtgczenia do istniejgcego wodociggu wiejskiego, kolejnos¢ robot

Trwatego wigczenia do istniejgceg rurociggu wodociggu wiejskiego, nowo wybudowanego
wodociggu mozna dokona¢ po wykonaniu pozytywnych préb cisnieniowych, ptukaniu i
dezynfekcji oraz pozytywnym badaniu sanitarno-epidemiologicznym wody w budowanym
wodociggu, w uzgodnionym terminie i za zgodg eksploatatora sieci wodociggowej — Urzad
Gminy Przystajn. Wczesniej nalezy zweryfikowaé srednice istniejacego rurociaggu w
planowanym miejscu wigczenia.

Odbior robot.

Wodocigg

Wodocigg po wybudowaniu nalezy podda¢ nastepujagcym operacjom i prébom kwalifikujgcym
go do przekazania do uzytkowania:

¢ Napetnieniu woda pod cisnieniem eksploatacyjnym na okres co najmniej 72godz.
poprzez tymczasowe potgczenie z istniejgcym wodociggiem bajpasem
zabezpieczonym zaworem zwrotnym prze przeptywami zwrotnymi.

e Prébie cisnieniowej na 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej jak 1,0MPa, zgodnie
z PN-81/B-10725

e Ptukaniu i dezynfekcji ( 3% roztwor podchlorynu sodu przez okres min 24h i co
najmniej dwukrotna wymiana wody w rurociggu po okresie dezynfekcji — ptukanie
nalezy kontynuowaé do wyptywu czystej przezroczystej wody przy ocenie wzrokowej

e Badaniu sanitarno-epidemiologicznemu wody przeprowadzonym przez akredytowane
laboratorium

e Docelowe potgczenie wybudowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej
zgodnie z rys. szczegotowym.

e Dokonanie odbioru kohicowego z udziatem Urzedu Gminy /eksploatatora



W postepowaniu przygotowawczym do odbioru robét i przekazaniu inwestycji do uzytkowania
nalezy uwzgledni¢ postanowienia STWiORB.

9. Zestawienie podstawowych parametréw /materiatéw

- sie¢ wodociggowa

e Rura PEHD PE 100S DR 11 ( PN16) Dz=125/11,4mm 2209,4 mb

e Rura PEHD PE 100SDR 11 (PN16) Dz= 90/8,2 mm 0k.11,0 mb
e Hydrant podziemny $r. 80mm z podwojnym zamknieciem 4,0 szt
e Hydrant nadziemny $r. 80mm z podwojnym zamknieciem 11,0 szt
e Zasuwa hydrantowe $r. 80mm 15,0 szt
e Rura ochronna PE/stal Dn200/Dz225 37,0 mb
e Zasuwa sieciowa kotn. sr. 100mm 4,0 szt

e Trojniki, tuki, ztgcza rurowo-kotnierzowe, obudowy, skrzynki uliczne,
Sruby, nakretki, bloki betonowe, inne materiaty pomocnicze — wg rys.
szczegbtowych

10. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow i montazem sieci winny by¢ prowadzone
z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego
nalezy zapewni¢ stosowanie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r Dz. U.
nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

11. Uwagi koicowe

- roboty objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane przez wykonawce
posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane

- przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé trase rurociggéw a po wykonaniu dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i zleci¢ naniesienie zabudowanego
uzbrojenia na mapy zasadnicze w O$rodku Dokumentacji Geodezyjne;.

- przed przystgpieniem do robo6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode wtasciciela drogi na
prowadzenie robét w pasie drogowym i umiejscowienie urzadzenia w pasie drogi

- przed przystgpieniem do robot w obrebie dziatek oséb trzecich nalezy ich poinformowac o
terminie planowanych robét i uzgodni¢ formalne wejscie na ich dziatke.

- wszelkie uzbrojenie podziemne sieci i przytgczy nalezy oznakowac odpowiednimi tabliczkami
oznaczeniowymi umiejscowionymi w miejscach widocznych na stupkach lub ogrodzeniach

- kazdg ingerencje w istniejgce sieci wodociggowe nalezy uzgodni¢ z wiascicielem i
eksploatatorem wodociggu, a wtgczenia wykonac pod jego nadzorem



- wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy

- Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych — cz. Il ,Instalacje sanitarne”

- przy uktadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkiego uzbrojenia i armatury zawartych w
projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentéw danych materiatéw, armatury, urzadzen.
System rurociagow, ksztattek i potgczen musi byé systemem jednolitym.

- montowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne /COBRTI Instal,
IBDIM) dopuszczenia, deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowa¢ straty, stosowac sie do przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

- chroni¢ wszelkie istniejgce znaki geodezyjne w terenie objetym robotami



