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.|jezdnia pasy zewn¢trzne kostka brukowa o trzech wymiarach:

8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45¢cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa nawierzchnia

1%*

.|jezdnia pas srodkowy_ kostka brukowa o wymiarach:

8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm 1 grubosci 8cm kolor antracytowy

1*%# ciagg pieszo-jezdny (siegacz) pas srodkowy kostka brukowa o wymiarach:

10x30cm i grubosci 8cm kolor cegalasty z efektem starej cegly

.|zjazdy kostka brukowa o wymiarach:

8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i grubos¢i 8cm kolor antracytowy

.|zatoki postojowe kostka brukowa o wymiarach:

8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i grubos¢i 8cm kolor antracytowy

.|chodniki i doj$cia do posesji_kostka brukowa o trzech wymiarch:

8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa nawierzchnia

.[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

.|podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm

.[podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiagzanego o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
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.[podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1/2 gr. 30cm

. [kraweznik betonowy 15x22cm

10.

tawa betonowa z betonu C12/15

1.

kraweznik betonowy 15x30cm

’ R r . — 2. L] podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o frakcji 0/31.5mm gr. 30cm | 12.|obrzeze betonowe 8x30cm
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