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USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznell\& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usumciem drzew i krzakéw w ramach przegsziccia pod nazwy. "Rozbudowa drogi gminnej-ul.
t gkowej w m. Trzesacz".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofowjicy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamiu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z usugciem drzew

i krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowayah.

Karcze i gajzie naley wywies¢ w miejsce wybrane przez Wykonasspetniajce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami (ponogz koszty utylizacji i sktadowania). Diyca jest wlasnitia Zamawiajcego i naley przewigé w
miejsce wskazane przez Zamawégo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew nalgy stosowa:

* pity mechaniczne,

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

* gpycharki,

* koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zganych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Karpire, diuzyce oraz gafzie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgajvartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtyansportowane w sposéb nie powenyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwjzane z usurciem drzew i krzakéw obejmuljwyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gaézi poza teren budowy, wywiezienie dfic w miejsce wskazane przez Inwestora, zasypand@waraz z
pozyskaniem gruntu na zasypkagszczenie oraz ewentualne spalenie na miejscu maastpo wykarczowaniu.
Teren pod budogvw pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i wych miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej, powinien by oczyszczony z drzew i krzakow. Wycinkirzew o widciwosciach materiatu iytkowego
nalezy wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez zgniera.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, terdezya
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowdé pnie i usugé korzenie tak, aby zawaib czsci organicznych w gruntach
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przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@s.

W miejscach nasypOw teren naleoczysci¢ tak, aby cegsci roslinnosci nie znajdowaty si na gebokasci do 60
cm ponkej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nieprzeznaczona doiesan powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienieligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonaweg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgaéeany przez odpowiednie
wiadze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajdage st w pasie robét ziemnych, powinny dwykarczowane.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagscic¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.B@hoty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich wody.
Wykonawca ma obowkek prowadzenia robo6t w taki sposéb, aby drzewadstawiagce wartéé jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.
Miode drzewa i inne rdiny, ktére mana przewidzié do ponownego sadzenia powinnycébwykopane z din
ostraznoscia, w sposa@b ktdry nie spowoduje trwatych uszkdgzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozosta$si po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.
Jezeli Zamawiajcy dopuszcza przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spmtu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spta. Nieuwyteczne pozostafai po przerébce powinny By
usunkte przez Wykonawgez terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mevaizek zadbé,
aby odbyto sj ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiéstea | odpowiednich przepiséw.
Zaleca s} stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiggildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolaetymuszonym doplywem powietrza. Po zaézeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@ych s¢ czgsci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przesziogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien agugo w
miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miegs@kceptowane przezzymiera, w ktérym bdzie maliwe dalsze
spalanie.
Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. k& warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyréwnana i zasgczona. Pozostala po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwva s¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie kompldtriousungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Vdymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwizanych z usugciem drzew jest sztuka, a dla krzakoéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanganych pniach, przed ich
zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

wykarczowanie pni drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy, spetaj wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
(ponosac ewentualne koszty utylizacji i skladowania) Iutzgrobienie gaki na koe drzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,

wywiezienie diayc w miejsce wskazane przez Inwestora

przycinke pielegnacyjry drzew w skrajni drogi

zasypanie dotéw wraz z pozyskaniem gruntu do zasgpaagszczeniem,

uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:
a) roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu

i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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