CZESC OPISOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta mdzy Inwestorem, a biurem projektowym.

« Mapa do celoéw projektowych z pomiarami wysédiowymi — wykonana przez uprawnipn
jednostk geodezyijn

» Ustawa z dnia 3 paziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazgwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko / DZ.U. 2021.247 j.t. pa. zm./

e« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnycbadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.20A5B2 t.j. z pén. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tgdnolity Dz.U.2020.1333 t.j. z gn.
zm.)

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wénéga 2020 r., w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.20209.6D)

e Przepisy i normatywy dotygze projektowania drég:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczrf@zhU.2020.470 t.|.
z p&n. zm./

- Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie waOw
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z pdr. zm./

- Rozporadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie vmw
technicznych, jakim powinny odpowiadarogowe obiekty isynierskie i ich
usytuowanie / Dz.U.2000.63.735 zzpiejszymi zmianami/

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Traojght Warszawa

» Pozostate przepisy:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.R02810 t.j. z pén.zm.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiejZieglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie diikych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nayespeint przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekéw, a take przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowgah
wod lub do urzdzear wodnych / Dz.U.2019.1311/.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne itofeaficzne
(Dz.U.2020.276 t.j. z pdn. zm.)

* Wizja w terenie i uzupetnigge pomiary terenowe
« Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem @ainteresowanymi stronami.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanego przeg#iccia jest rozbudowa drogi gminnej @ctnej dtugaci
okoto 0,59km wraz z wypoganiem technicznym, tj. odwodnieniem (kanalizacjsszdeowa),
kanatlem technologicznym, z przebudpiwzabezpieczeniem kolidagej istniejcej sieci uzbrojenia
terenu. Inwestycja zlokalizowana jest na obszaragewodztwa zachodniopomorskiego, na terenie
gm. Rewal, w m. Trgsacz i obejmuje ulictgkowsa dt. ok. 460m wraz z sgaczem dt. ok. 130m.

Zakres opracowania obejmuje: przebudow budowe jezdni, poboczy gruntowych,
skrzyzowan 1 zjazdow, zatok postojowych, kanalizacji desmep  wykonanie kanatu
technologicznego, przebudew kolidujacych stupéw éwietlenia drogowego, przebudewi
zabezpieczenie kolidagej sieci uzbrojenia terenu niezamanej z drog, w tym regulacja armatury
naziemnej istnigicego uzbrojenia terenu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienl@esu prac, rozwkan technicznych
i technologicznych rob6t budowlanych oraz przedstaie zagospodarowania pasa drogowego.

Z uwagi na konieczrié uregulowania dzialek pasa drogowego pod wdmin
whlasndgciowym i wytkowym, zaradca drogi przewiduje realizacj przedmiotowych drég
publicznych przeprowadziw trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o sz@#eych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieddrpublicznych. Dla inwestycji zagdca drogi
ubiegé& si¢ bedzie o zezwoleniu na realizaanwestycji drogowej (ZRID).
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Zgodnie z zajcznikiem do ustawy Prawo budowlane kategoria ohiékidowlanego to: XXV
(drogi), XXVI (sieci).

3. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANE ZMIANY

Przedsiwziccie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa adiciopomorskiego,
w powiecie gryfickim na terenie gminy Rewal w m.zdsacz. Przedmiotowa ulica znajduje sv
zachodniej cgsci miejscowdci. Od poétnocy krzyuje sk z ul. Kamidiska (droga wojewddzka nr 102)
i dalej biegnie na potudnie. Droga ta obstugujeyleata zabudow mieszkaniow i turystyczrm
istniejgca i projektowan.

Droga jest ju uzytkowana jako ¢ig komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych,
rowerowych i dla pieszych. Posiada jednak niewmthawany pas drogowy, bez wydzielonej
jednoznacznie jezdni. Jest to droga o nieuregulejvgeometrii i niwelecie i zmiennej nawierzchni.
Nawierzchnia z gruntu rodzimego lub z mieszanek amgiaych zzuzla, zwiru, gruzu itp. Lokalnie
wystepuja ptyty betonowe, mieszanka asfaltowa, nawierzchmikostki betonowej (na zjazdach,
dojsciach i lokalnych chodnikach). Siekanalizacji deszczowe] wygiuje jedynie w rejonie
skrzyzowania z ul. Zautek (w pogtkowej cz:sci drogi).

W pozostatej agci brak jest kanalizacji deszczowej. Woda sptywavigozchniowo, lub ze wzgtiu
na brak odpowiednich spadkéw poprzecznych, pozstjdrodze, prowagz do jej dewastacii.

Droga wyposzona jest w éwietlenie drogowe, w postaci stupowswaetleniowych.
Oswietlenie to stanowi wiasgé Gminy Rewal i wymaga lokalnie przebudowy z uwagikolizje z
projektowanymi elementami drogi.

Na obszarze tym wygtuja sieci uzbrojenia terenu w postaci: kanalizacji itsane;,
wodochgu, gazocgigu, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechrégzNie mana jednak wyklucz,
ze W terenie wyspuje inne uzbrojenie, ktére nie zostato nigdziensntaryzowane. Wzdiudrogi
znajdup sie zjazdy na posesje, 0 nieuregulowanych wymiaractiejednorodnej konstrukcji tj.:
kostka betonowa, ptyty betonowe typu "meba”, "jonitum czyzwir.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wysjy nieliczne drzewa. §5to: dcby,
brzozy, swierki, jesiony, jarzbina, sosny, tuje, wierzby. Wysgiuje take, gtébwnie na przylegtych
posesjach, ihinnos¢ ogrodowa nasadzana w sposéb zorganizowany i Kontany (krzewy i drzewa
ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy)itp
Inwestor przewidujeze w trakcie realizacji planowanego prze#lsiiccia konieczna ¢dzie wycinka
drzew i krzewdw, ktére kolidowa beda z planowan inwestych. W miejscu lokalizacji
przeds¢wziecia, nie wystpuja siedliska, nie wyspuja tez ptazy i gady, ani siedliska ptakow, w tym
legowych.

Parametry przedmiotowej drogi (w tym szergdiojezdni, parametry zjazdow, zatok itp.)
dobrane g na podstawie rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim puwi odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 zpdzm.).

Istniegce nieruchomsxi stanowice przedmiotow drogg, w chwili obecnej wykorzystywane
sg w celach, jakim $ przeznaczone, tj. sta komunikacji. Natomiast nieruchom, przylegte do
pasa drogowego, w zdecydowaneghksizaici w chwili obecnej, $ uzytkowane przez cziowieka i
przeznaczone pod zabudpmieszkaniowo-turystyczn
Planowane roboty, dotycace przedmiotowego przedsivziecia nie powodup zmian w sposobie
uzytkowania terenu objetego przedsewzieciem. Z uwagi na faktze przedsiwziecie nie ingeruje
w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedymietereny uytkowe, przetworzone przez
cztowieka, nie pogarsza ¢sioddziatywanie obiektu nasrodowisko. Celem planowanych robét
zaspokojenie potrzeb i oczekiwamieszkacow, poprzez zapewnienie Weawych parametrow
technicznych drdg, stanoydych dojazd do ich posesji oraz zapewnienie bezphstwa ich
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uzytkownikéw. Istniegcy stan drogi jest niedostateczny, przez co nieewafn bezpieczestwa
uzytkowania obiektu. Stan ten powoduje brak phguiauchu, co bezpwednio przektada sina
wieksz emisg dosrodowiska spalin i hatasu, zgliszenie zaycia paliwa.
Oprdécz rozbidrki istnigjcych nawierzchni drogowych oraz koligaych ogrodzg, nie przewiduje si
rozbiorki obiektow budowlanych.

Na obszarze planowanych roboét zlokalizowane jebstajenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu.
W ramach inwestycji naky przewidzi€ przebudow i zabezpieczenie istnigjych sieci i urgdzen, w
tym regulac} wysokaciowa naziemnej armatury uzbrojenia, w szczegétnstudzienki, zicza i
zawory.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Projektowane obiekty
W planowanym przedsizieciu, gtbwnym celem inwestora jest upgikowanie pasa

drogowego drogi gminnej, ktéry zapewni prawidipabstug terendw mieszkalno-turystycznych.
Przewidywany zakres przegsriiecia obejmuje w szczegokuix
- przebudow i budowe jezdni,
- przebudow/budowe skrzyzowan,
- przebudow/budowe zjazddw,
- budowe i przebudow chodnika,
- budowe zatok postojowych,
- elementy uspokojenia ruchu-progi ptytowe,
- budow/przebudow poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego progow zwadaiagh
- budowe kanalizacji deszczowej, odprowadgaj wody opadowe z drogi, wraz z odprowadzeniem
do rowu poprzez projektowany wylot,
- przebudow kolidujacego dwietlenia drogowego,
- budowe kanatu technologicznego,
- przebudow i zabezpieczenie odcinkOw istreych sieci uzbrojenia terenu, kolidaych z
planowanymi robotami,
- lokalne poszerzenie pasa drogowego,
- w ramach inwestycji wykonane zosgamwniez konieczne i niezdne roboty majce na celu
dowigzanie s do istniejcego zagospodarowania wzeltdrog, a w szczegOldoi przelaenie lub
przebudowa istniegych nawierzchni @z niwelacja terenu) poza pasem drogowym na dojazdach
ciggach pieszych i défiach do posesji, w celu wysalaowego i sytuacyjnego dostosowania do
projektowanych rgdnych elementéw drogi, przeswgoie ogrodzé zlokalizowanych w pasie
drogowym oraz niezliing przebudow istn. sieci uzbrojenia terenu poza pasem drogovwgem
przylegtych posesjach), wynikgga z budowy/przebudowy tych sieci w pasie drogowym.

Pas drogowy zostanie poszerzony poprzez geizekilku dziatek w catéci, ktére na
chwilg obecn nie g dziatkami drogowymi.

4.2 Parametry techniczne projektowanych obiektow

4.2.1 Droga wraz z wyposgeniem technicznym

Zalozenia ogolne:
Na podstawie poefych uzgodnié z zaradca drogi, oraz przepisow i hormatywow projektowania
przyjeto nasgpujgce parametry techniczne projektowanych elementéw:
* Ulica (droga w terenie zabudowanym) - klasa droli —
* Predkos¢ projektowa (teren zabudowany) - 40km/h



szerokd¢ jezdni: — 6,0m oraz od 5,5 - 6,5m (negsiczu)

lokalny jednostronny chodnik szer. —2,5m i 1,5m

zatoki postojowe (parkowanie prostopadte) szerm- 5

wymiar miejsca postojowego 2,5x5m, dla niepetnospsech - 3,6x5m
zatoki postojowe (parkowanie réwnolegte) szer.5-1,

wymiar miejsca postojowego 2,5x6m

obszar zamieszkania

pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowy8%
pochylenia poprzeczne jezdni - daszkowe 2% Ilub gsttonne 2%, na egaczu
dwustronne dérodka jezdni

pochylenia poprzeczne zatok postojowych i chodnik@w2%.

Tras jezdni i pozostate projektowane elementy przedstagvna rysunku projektu zagospodarowania

terenu.

W celu wykonania konstrukcji jezdni przewiduje petrg rozbiorlg istniegcych nawierzchni
(tam gdzie wysipuja), wraz z wzmocnieniem istnigjego podiaa gruntowego, uteenie podbudowy
Z kruszywa tamanego oraz uemie warstwyscieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej lub piaskowej wg zalacproducenta kostki.

Rozwigzanie szczegotowe:

Odcinek- ulica £akowa /od km 0+000 do km 0+458,81/

dowigzujemy s¢ do istniejcego krawznika przy krawedzi drogi wojewddzkiej nr 102
diugas¢ odcinka 458,81m i szeroé@ podstawowej 6,0m, ;

pochylenia poprzeczne na odcinku 0 do 145,48m pozelaszkowy o wartei 2%; na
dalszym odcinku jezdni - jednostronne 2%

jezdnia jest ograniczona kramikiem najazdowym 15x22cmma tawie z betonu
C12/15 z oporemwysunetym ponad krawdz jezdni o 4cm;

jezdnia wyposzona wscieki przykravgznikowe z kostki betonowej na tawie z betonu
C12/15, obnione o 2cm w stosunku do nawierzchni jezdni; Namdciz przekrojem
daszkowym zaprojektowariziek dwustronny, natomiast na odcinku z jednostyomn
pochylenieméciek po jednej stronie jezdni;

na odcinku od patzenia z droga wojewddzlkdo stgacza zaprojektowano chodnik z
kostki betonowej o szeroka 2,0-2,5m oddzielony od jezdni zatokami postojawy
chodnik zostat obramowany od strony zatok postogwigraweznikiem betonowym
ulicznym 15x30cm na tawie z betonu C12/15, a z idjugfrony obrzéem betonowym
8x30cm w otulinie z betonu C12/15;

zatoki postojowe (parkowanie prostopadie do jezdwymiar miejsca postojowego
2,5x5m, dla niepetnosprawnych - 3,6x5m

zatoki postojowe (parkowanie rownolegte do jezdmi)ymiar miejsca postojowego
2,5x6m;

pochylenia poprzeczne zatok postojowych -2% dorjezd

zatoki postojowe od strony ziéledw zostaly obramowane kramikiem betonowym
wysunitym ponad krawdz jezdni o 6¢cm; krawzniki zostaty zaprojektowane na tawie
z betonu C12/15 z oporem;

na styku nawierzchni jezdni ze zjazdami kgamik najazdowy 15x22cm przypadku
trudnaici z zachowaniem spadku na zjazdachzmaoregulowéa wysokaé kraweznika
w swietle w zakresie 0-4cm;

obramowanie nawierzchni zjazdow nagle wykon& z kraweznika betonowego
15x22cm na tawie z betonu C12/15 wtopionego;

zabruki naley wykona& z kostki kamiennej 18/20cm

odwodnienie calego odcinka poprzez projektowane siypudeszczowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej;, na zjazdakidrych spadek podimy jest
zwrdocony do posesji natg zastosowa udowodnienie liniowe z betonu o klasie min.
B125 i ruszciezeliwnym- minimalne wymiary korytka betonowego 13x120cm



» wzdhuwz jezdni wydzielono dwa pasy boczne o szefokd,5m z kostki zréanicowanej
w stosunku do kostki z jakiegtizie wykonany pasrodkowy o szerokgi 3,0m

* na ulicy tagkowej zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu estgci progéw
ptytowych wykonanych z kostki betonowej;

» oswietlenie drogowe istniege - z lokalnym usunciem kolizji z elementami
drogowymi

Odcinek - ciag pieszo-jezdny (sigaczod km 0+000 do km 0+132,15)

* km 0+000 zat@ono na granicy pasa drogowego z ul. Karslg (drogs wojewddzk nr
102)

e dlugas¢ odcinka 132,15m i zmiennej szerékib 5,4-6,6m ( po calej szerod@ dziatki
drogowej)

» pochylenie poprzeczne -dwustronnesdadka jezdni-2%

* w srodku jezdni-sciek z dwoéch redéw kostki betonowej, obiabnej w stosunku do
nawierzchni o 2cm, cadé na tawie z betonu C12/15;

* jezdnia obramowana krganikiem betonowym najazdowym 15x22cm  wtopionym;
krawezniki zostaty zaprojektowane na tawie z betonu C32/bporem;

» zostal wydzielony pagrodkowy o statej szerokoi 3,0m i obustronne pasy o zmiennej
szerokdci i innym rodzaju kostki betonowej;

 woda deszczowa zaprojektowany§uiekiem kierowana dulzie do projektowanych
wpustow deszczowych

» odcinek ten nie ma w chwili obecnej pctenia z jezdnmi drogi wojewddzkiej,
projektowana przebudowa réwanienie przewiduje wykonania takie pokenia.
Odcinek ten shy jedynie dojazdowi do posesji i jest wgkony z pozostatego ruchu
samochodowego.

W celu wykonania konstrukcji jezdni, przewiduje pietry rozbidrky istniegcej nawierzchni
asfaltowej i z piyt betonowych (tam gdzie wymije), wraz z wzmocnieniem istraepgo podiaa
gruntowego, utgenie podbudowy z kruszywa famanego orazzemie warstwyscieralnej z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskwg zalecé producenta kostki.

Tras drogi i pozostate projektowane elementy drogi gstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

KONSTRUKCJA

Warunki gruntowo-wodne

Badania podiza gruntowego wykazatge w podidu wysepuja nasypy antropogeniczne, pod
ktorymi wyskpuja piaski drobne, gliny piaszczyste. Zwraca swag, ze W rejonie kacowego
odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (UszZ@nowa/Parkowa) wyspbuja grunty stabongne
w postaci torfow (otwér nr 5). Woda gruntowa akaasl 0 (w otworze nr 5) do 2,7 m p.p.t. Z bada
tych wynika,ze wystpuja w podtazu grunty o grupie nmosci G1-G4. Z uwagi na powgze, podige
nalezy doprowadzi do grupy nénosci G1. Obiekty budowlane, afig niniejszym opracowaniem
zaliczap sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, we&ed o ztazonych i w czéci, o prostych
warunkach gruntowo-wodnych. SzczegoOly oraz lokaleaotworOw geologiczna przedstawiona
zostata w dokumentacji geologiczne;.

Konstrukcja nawierzchni na odcinku nr 1

Na podstawie podjych uzgodnia z Inwestorem przyio, ze wykonanie konstrukcji dla:

* Jezdni poleg& bedzie na
- doprowadzeniu podka do kategorii nénosci G1- 30cm warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zwianego cementem C1,5/2 niecegj niz 4AMPa
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej zesmanki niezvézanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm (30cm na prdgawalniagcych)




- utazeniu podsypki piaskowej / cementowo-piaskowej T:8am

- utozeniu kostki betonowej (2 pasy po bokach zerskaci 1,5m - kostka jasnoszara
gr.8cm isrodkiem pas o szeroka 3,0m w kolorze antracytowym; kostka o 3.
duzych formatach: 8x18x27cm; 8x18x36cm i 8x18x45cia progach jasnoszara
ewentualnie pomalowana na czerwono.

o zabrukow poleg# bedzie na
- doprowadzeniu podia do kategorii nénosci G1- 30cm warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zwizanego cementem C1,5/2 niecegj niz 4AMPa
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej zesmanki niezvézanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utazeniu podsypki piaskowej / cementowo-piaskowej T:8am
- utozeniu kostki kamiennej 18/20

» zatok postojowych poleg& bedzie na:

- doprowadzeniu podia do kategorii ngnosci G1- 30cm warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zawzanego cementem C1,5/2 niegeg] niz 4MPa

- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej zesmanki niezvézanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu podsypki piaskowej / cementowo - piaskoweygn
- utozeniu kostki betonowej o 3 dych formatach: 8x18x27cm; 8x18x36cm i 8x18x45cm o
jednolitej kolorystyce : antracyt - gr. 8cm,

* Zjazdow, polegd bedzie na:
- doprowadzeniu pod#a do kategorii nénosci G1- 15cm mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zwranego cementem C1,5/2 niegegj niz 4MPa
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej zesmanki niezwazanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu podsypki piaskowej / cementowo-piaskowe] T:8@n
- utozeniu kostki betonowej 0 3 duch formatach: 8x18x27cm; 8x18x36¢cm i 8x18x45¢cm o
jednolitej kolorystyce : antracyt gr. 8cm

» chodnikow i dojs¢ do posesijipolega bedzie na:
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej zesranki niezwizanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
- utozeniu podsypki piaskowej / cementowo-piaskowe] T:8@n
- utozeniu kostki betonowej o 3 dych formatach: 8x18x27cm; 8x18x36cm i 8x18x45cm
jasnoszara gr. 8cm

* wykonanie poboczy poleddedzie na
- wykonaniu warstwy z mieszanki optymalne] gcribz zagszczeniem do wskaika
zagszczenia min. 0,98.

Konstrukcja nawierzchni na odcinku nr 2

Na podstawie podjych uzgodnia z Inwestorem przyio, ze wykonanie konstrukcji dla:

e jezdni, poleg# bedzie na

- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej zesmanki niezvézanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm

- utazeniu podsypki piaskowej / cementowo-piaskowej T:8am

- utozeniu kostki betonowej (2 pasy po bokach zerekdci od 1m do 2m - kostka
koloru jasnoszarego o 3 dich formatach: 8x18x27cm; 8x18x36cm i 8x18x45cm
gr.8cm isrodkiem pas o szeroka 3,0m w kolorze ceglastym kostka o wymiarach
10x30cm, gr. 8cm).




Konstrukcja nawierzchni wlotu drogi gminnej do drogi wojewodzkiej

Istniegca nawierzchnia wlotu drogi gminnej do drogi wojelzkiej wykonana jest
Z mieszanki mineralno-asfaltowej na diggook. 15,5 m od istniggej krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej. W miejscu tym szeroé® nawierzchni asfaltowej wynosi ok. 5,5m. W zzku z
projektowan szerokdcia jezdni drogi gminnej wynogza 6m oraz z projektowannawierzchrg z
kostki betonowej, przewidujeesprzebudow przedmiotowego wlotu. W celu wykonania przebudowy
wlotu przewiduje s rozbidrke istniegcej nawierzchni drogi gminnej na wlocie z korekgym
przycieciem kravedzi jezdni drogi wojewddzkiej, w celu jej wyréwnaniPrzy wyrownanej kraydzi
jezdni drogi wojewddzkiej ustawinalezy opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej, jako
wtopiony (wysoké¢ w swietle Ocm). Ewentualn szczelig miedzy opornikiem, a istniefs
nawierzchnia asfaltoyvdrogi wojewodzkiej naliy doktadnie wypetd mag zalewowva.

» wykonanie konstrukcji jezdni wlotu drogi gminneplega bedzie na
- doprowadzeniu podia do kategorii naosci G1-30cm warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zawzanego cementem C1,5/2 niegceg] niz 4MPa
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej zesmanki niezvézanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utazeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej gr. 8 cm.

« wykonanie poboczy jezdni wlotu drogi gminnej, p@é&bedzie na
- wykonaniu warstwy z mieszanki optymalnej gcibz zagszczeniem do wskaika
zagszczenia min. 0,98.

Szczegolow kolorystyle oraz rodzaj kostki i deseutozenia naley ustalt z Zamawiagcym
przed dokonaniem zamdwienia materiatu. Kostka lmt@nma si charakteryzowa dobmg jakoscig
oraz estetyk i niezmiennécia koloru i wiaciwosci na przestrzeni lat aytkowania nawierzchni.
Nalezy wykon& impregnaci wykonanej nawierzchni z kostki.

SzczegOtow kolorystyke oraz rodzaj kostki i desé ulozenia nalery ustali¢c z
Zamawiajacym przed dokonaniem zamowienia materiatlu. _Kostka &tonowa ma  s¢
charakteryzowaé dobra jakoscia oraz estetyld i niezmienndcia koloru i wilasciwosci na
przestrzeni lat uzytkowania nawierzchni.

Wskazowki wykonawcze uktadania nawierzchni z kostki

Podsypka:
1. Tam gdzie obaizenie ruchem samochodowym nigdaie duze (chodniki$ciezki), a pochylenia nie

przekrocz 5% zaleca si stosowanie podsypki w postaci frakcjonowanego @gy<timm lub innego
dostpnego na rynku (1-3; 1-4; 2-5).
2. W miejscach, gdzie kostka jest ukladana naksdych spadkach i dla nawierzchni bardziej
obcigzonych ruchem (jezdnia, zjazdy, zatoki postojowegelu podniesienia stabilé@ nawierzchni
lub dla jej wzmocnienia, zamiast piasku zastosopadsypk cementowo-piaskoav
Nie naley jednak stosowawarstwy podsypki z mieszanki piaskowo - cementowgkonywanej
metody na mokro. Nalgy nie dopyci¢, aby podsypka cementowo - piaskowagzata i stata gi na
tyle sztywna,ze nie pozwoli na odpowiednie zgmgczenie i zagbienie s¢ piyty dla wyréwnania
réznic wysokaci miedzy utazonymi elementami (co nie mie miejsce przy zawilgoceniu mieszanki,
w wysokich, letnich temperaturach i wykonaniu jeg mbyt duym obszarze, wyprzedzaym
Cczynnaci zag:szczania).
3. Dobierajc surowiec na podsypknalezy zwrocié uwag; na jego jaké&t. W materiale tym nie me
by¢ zanieczyszcze organicznych, gliny czy nadmiaru pylu, aby nie cirawlasciwosci
przepuszczalnych wed
4. Warstwe podsypki wyréwnywa tata, utrzymupc odpowiednie spadki. Warstwy nie zagcza,
poniewa jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzeunidek&ostki brukowej oraz zniwelowanie
ewentualnych drobnych #dic w wysokdci poszczegdolnych elementéw. Kostka, zgoa na
niezagszczonej warstwie, powinna wystaiaonad wymagany poziom projektowanej niwelety
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nawierzchni o kilka milimetrow. Podczas zagczania dojdzie do wyréwnania poziomu. Mgle
pametac, aby grubéc¢ podsypki po zak@czeniu procesu wibrowania nie byta mniejszaicm.

Uktadanie kostki, fugowanie i zaggczanie:

1. Proces ukitadania kostek brukowych ngleaplanowa tak, aby znajdac sk na ju utozonej
nawierzchni, nie niszcgywczeniej przygotowanej podsypki.

2. Stosowa zasad 3 palet, w celu uniketia duych r&nic kolorystycznych. Kostki naty wybiera
losowo jednoczaie z trzech rénych palet, najlepiej tak dobranych, by reprezeatgwodmienig
gane kolorystyczm. Pobieranie kostek z palet w pionie, a nie warstiva

3. Przez odpowiedni dobér wzoru ubmia kostek mena uzyské wzrost ngnosci nawierzchni.
Zaleca sj, aby nawierzchnie, po ktérych odbywa siich kotowy, wykladé ukasnie do kierunku
jazdy. Ulazenie kostek po przaknej w stosunku do kierunku jazdy powoduje,obciazenie rozkiada
sie rbwnomiernie w czterech kierunkach, a sity popzoeci momenty obrotowegsskutecznie
rbwnowaone poprzez konstrukcjnawierzchni. Take hatas wytworzony przez toczenie sipon
samochodowych jest wtedyzsry.

4. Uktadapc nawierzchni nalezy zachowa réwne odsipy, ktorych wielkd¢ rézni sie w zaleznosci
od rodzaju powierzchni.

Szerokd¢ fugi:

-chodniki, alejki, tarasy itp. 2-3 mm

-podjazdy, wjazdy, nawierzchnie drogowe 3-5 mm

- plyty tarasowe 7-15 mm.

Zbyt ciasne utgenie nawierzchni me@ w trakcie aytkowania doprowadzi do wyszczerbig lub
odpryskow.

5. Do wypelnienia spoin, w zateosci od technologii uktadania,zywa¢ drobnego piasku ptukanego.
o granulacji nie wikszej ni 0,2 mm(granulacja nie wkszej ni szeroké¢ fugi).

6. Piasek do fugowania powinien dysuchy i pozbawiony domieszek gliny i zabrugizgdy:
zanieczyszczona spoina mopowodowad nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki.

7. Nadmiar materialu natg usurgé w cataci przed wibrowaniem, a po zéggczeniu powtorzy
spoinowanie, aby uzupetipowstate braki. Zaleca¢siwielokrotne wypetnianie fug, co wydatnie
wspomaga proces spoinowania. W razie potrzebyynaleynnéé powtorzy po pewnym czasie.
Materiat do fugowania powinien byvmiatany w spoiny zgodnie z pepem prac.

8. Nalezy zwrécic uwag;, aby wigciwie utozomng nawierzchng z kostki brukowej zagszcza

za pomog odpowiedniego wibratora ptytowego zabezpieczormyta z tworzywa sztucznegdtora
chroni przed punktowymscieraniem i wykruszaniem namp W przypadku braku bocznych
ograniczé (obrzey lub kraweznikow), podczas zagzczania kragdzie boczne naly zabezpieczy
przed obsuwaniem.

9. Zag:szczenie przeprowadzadwnomiernie na calej powierzchni, zawsze od bdredosrodka, a
nastpnie wzdh#, az do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni iistagri poszczegolnych
elementow. Po zggzczeniu wskazane jest uzupetnienie spoin i gsiennadmiaru fugi. Tak ufmna
nawierzchnia jest gotowa dayikowania.

10. Na styku z obrzeami czy kraweznikami zaleca siprzycinanie kostki specjalnymi pitami.
Dopasowywane kawaiki nie powinny dgnniejsze ni potowa normalnej wymiarowej kostki.

11 Nie dopuszcza sisktadowania na wykonanej nawierzchni piasku, ppekyw szczegolroi
cementu (w tym opakowia po spoiwach) i innych materiatow, ktére mogrowadzé do
zanieczyszczenia i przeban#ikostki.

Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa droga posiada ista@j gwietlenie, ktére pozostaje bez zmian. W ramach sty
zachodzi konieczrig przestawienia jednego stupa&weetleniowego w miejsce niekolidage z
planowan jezdnig drogi. Przestawienie kolidagych stupdéw przedstawiono na rysunku
zagospodarowania terenu.

Odwodnienie drogi

KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach inwestycji przewiduje esize odwodnienie drogi nagtowa® bedzie do projektowanej
kanalizacji, z ktorej zebrane wody opadowe zastadprowadzane do rowu zlokalizowanego na
dziatce nr 48, obr. Tesacz. Odwodnienie do kanalizacji deszczowejdzie nasipowato poprzez
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projektowane wpusty deszczowe oraz na niektéryaladgich odwodnienie liniowe. Przewiduje si
wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Dn0Q2 250, 315, 400, 500, 630 - litych, SN8,
taczonych na uszczeallgumows. Przykanaliki 4czace wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe z
kanalizacy deszczow przewiduje sj wykona z rur PCV de 200mm. Jako studzienkigoakeniowe i
rewizyjne na kanalizacji deszczowej przewidujessudnie z kegéw betonowych] 1200, 1500mm
Pod plyty nastudzienne stosatvpiericienie odcizajgce zelbetowe. Zastosowawlazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym.

Jako wpusty deszczowe przewidujee sistudzienki z kggdébw betonowych O 500mm

z osadnikiem piasku wysoka 1m. Wpust deszczowseliwny z kotnierzem zatrzaskowym, osadzony
na piekcieniu odcjzajagcym.

Na koncowym odcinku kanalizacji deszczowej (ul. OlszynowRarkowa) nalezy szczegdln
uwage zwroci¢é na prawidiowe posadowienie kanatow z uwagi na isigjace niekorzystne
warunki wodno-gruntowe (torfy).

Mimo braku obowizku, Inwestor zdecydowaltesha zastosowanie uktadu podczyszgezego
odprowadzane wody opadowBrzed wylotem do rowu zamontowany zostanie osadnik
kregéw betonowych dn=2000mm o pojendoio czesci osadowej 5,0t oraz separator
lamelowy 50/500 o parametrach nie gorszych ni

« przepustow& nominalna: 50 diifs,
« przepustow& maksymalna: 500 dits,
* pojemnd¢ magazynowa oleju: 1610 dm
« pojemna¢ osadnika: 940 din
» $rednica wewastrzna: 2000 mm,

» $rednica rury wlotowej i wylotowej: PP de 630mm.

Uktad podczyszczagy dobrano docelowo dla catej zlewni, kidv przyszigci bedzie
obstugiwat przedmiotowy wylot.

Trag kanalizacji deszczowej, jej przebieg oraz rozniesnie wpustow i studni oraz miejsce
wylotu, przedstawiono na rysunku projektu zagospmalania terenu.

WYLOT (URZADZENIE WODNE)

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej - na dzaagwvidencyjnej nr 182/9 i 48 obr. Esacz, gm.
Rewal, whze sk z budows kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogiingej.
Odprowadzenie nagiowa bedzie do urzdzenia wodnego - rowu, na ktérym wykonana zostanie
studnia betonowa (D1). Do studni tejgatony zostanie projektowany wylot kanalizacji desweej z
rury PPsr. 630mm. Rzdna wylotu kanalizacji deszczowej do studni 3,25mn

Dalej woda opadowa z przedmiotowej studni wylotowB1) bedzie wprowadzana do rowu
otwartego, poprzez otwor ze studni o wymiarach 6@r@ na rzdnej 3,20 m n.p.m. Otworghzie
zabezpieczony krato wymiarach 70x70cm, z ¢bdw stalowychsrl4mm ze stali 18G2, rozstaw
pretéw 50mm.W dnie studni D1 wyprofilow&inet do wysokdci 3,75-3,88 m n.p.m.

Przed wykonaniem wylotu réw nale przekonserwow@ tj. usura¢ zakrzaczenia, wykosiskarpy i
dno rowu oraz pogbi¢ od rzdnej 3,20m n.p.m. w miejscu posadowienia wylotwdst D1), do
wlotu do rurocigu PVC de 500mm pod ul. Patacow

PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU
Przebudowa odcinka istnigiego na dziatce nr 48 rowu od jego pgika do projektowanego wylotu
kanalizacji deszczowej, na diugd ca 70m, polegabedzie na utégeniu na dtugéci 70m na dnie rowu
drenu z rur karbowanych PVC de 126/113mm z filtrerwtokna kokosowego i wykonaniu studni
betonowejsr. 1500mm w osi rowu (na wysoé@ projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej) i
zasypaniu rowu na tym odcinku ukladanego drenu niaéten przepuszczagym wodt. Rzdna
posadowienia poatki drenu: 3,90 m npm, ¢dna kaca drenu: 3,40m npm. Rura drenarska
potaczona zostanie z projektowastudng D1 na rzdnej 3,40 m n.p.m. Natg zamontowa klapg
zwrotrg koncowg do rur PVC de 110mm.
Do projektowanej studni wEzony zostanie tale wylot kanatu kanalizacji deszczowej PP de 630 mm.
Studnia szczelna z dnem.
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Kanat technologiczny

W ramach inwestycji, zgodnie z ustaw drogach publicznych w pasie drogowym
przedmiotowej drogi przewiduje ¢si wykonanie kanatu technologicznego. Przebieg kanalu
technologiczno przedstawiono na rysunku zagospedarna terenu. 4czna diugéc projektowanego
kanatu technologicznego wynosi ok. 0,7km. Nglerykona kanat technologiczny KTu, KTp ( wersja
minimalna ) w pasie drogowym drogi gminnej. Nglevybudow& kanalizact z rur fi 110mm,
rurociggdéw kablowych fi 40 oraz z wzki mikrorur. Kanat technologicznye¢ldzie wybudowany w
postaci studni kablowych typu SKR-1 i SK-2. Studpidgczone kda kanalizacy kablowg wykonary
z rur HDPE.

4.2.2 Sieci uzbrojenia niezwgzane z potrzebami zargdzania drogg

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jestrajenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nieina jednak wyklucz§, ze w terenie wyspuje inne uzbrojenie, ktére
nie zostato nigdzie zinwentaryzowane. Przed pgpyshiem do rob6t w obbie wystpowania w/w
urzadzen nalery zgtost ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie zpovzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych wykonywanie rob6t ziemnych w h®epdnim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne ptavenicze, wodoeigowe i kanalizacyjne
powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjiow jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Beezpig
odlegta¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w paroeniu z widciwg jednostlg, w
ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nateoznakowa
napisami ostrzegawczymi i ogrodzProwadzenie rob6t ziemnych w pdhliinstalaciji podziemnych,
a take gkbienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbyvegie recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robét ziemnych, imeentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomé inspektora nadzoru i inwestora oraz sgteiela sieci, ktérzy podadzwarunki
i sposob usugtia ewentualnej kolizji.

W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekormagyijoe biega pod czséciami drog
przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazhtpki postojowe) naiy kable zabezpieczy
zakfadagc na nie rury ochronne dwudzielne, ewentualniechagha normatywa gicbokasé.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 ma8&bX. o drogach publicznych, istrjeg w pasie
drogowym obiekty budowlane i wdzenia niezwgzane z gospodagkdrogows lub obstug ruchu,
ktére nie powoduj zagraenia i utrudnié ruchu drogowego i nie zakldégajwvykonywania zada
zarzdu drogi, mog pozostéa w dotychczasowym stanie.

W ramach inwestycji przewidujegsprzebudow i zabezpieczenie istnigjych sieci i urzdzen, w
tym regulac} wysokaciowa naziemnej armatury uzbrojenia, w szczegétnstudzienki, zicza i
zawory.

4.3 Uksztattowanie terenu i ziel#

Na przebieg wysokmiowy projektowanych drog wptyw miato:

istniepce rzdne jezdni drog krzyjacych sé

- rzedne przylegtego projektowanego zagospodarowania

- wysokaciowy przebieg istniecych i projektowanych obiektow,

- wzgledy odwodnienia drogi,

- warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na powysze niweleta drog zostata poprowadzona po analizigokaciowego
uksztattowania terenu. Ze wedlu na znaczne #aice wysokdéciowej miedzy teren po obu stronach
drogi, naleato maliwie wysrodkowa& poziom drogi.

W miejscach pajczen z istniepcymi jezdniami krzyujacych sk drog, projektowane niwelety
dowigzuje s¢ do istniejcego uksztattowania. Przed rozpegem robdét wykonawca robot
zobowghzany jest geodezyjnego wytyczenia projektowanycemehtéw, w celu sprawdzenia
lokalizacji projektowanych elementéw przed rozpmiem robét oraz do sprawdzenia istadgich
rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skmmyan, zjazdow i daj¢ do posesiji. Istnigfe studzienki
kanalizacyjne oraz armatuwodry i gazova, naley podd& regulacji wysokéciowej, dostosowupr
ich rzzdne do zaprojektowanychednych nawierzchni.
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Uksztaltowanie projektowanych niwelet przedstawioma profilach podinych, w casci
rysunkowej.
Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wpaja nieliczne drzewa. $to: &by, brzozy,

swierki, jesiony, jargbina, sosny, tuje, wierzby. Wysgtuje take, gtdwnie na przylegtych posesjach,
roslinnos¢ ogrodowa nasadzana w sposéb zorganizowany i Komntaoy (krzewy i drzewa ozdobne,
kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.Mlode nasadzenia, ktére kolidup z projektowanymi
elementami drogi naley przesadzt w miejsce wskazane przez inwestora.

W trakcie realizacji planowanego przegericcia konieczna ddzie wycinka drzew i
krzewow, ktore kolidowa beda z planowan inwestych. Ewentualna wycinka przeprowadzona
bedzie poza okresemgdowym ptakdw, tj. poza okresem od 28 lutego do &slziernika. W zwazku
z realizacy przedmiotowej inwestycji w trybie ustawy z dnia k@ietnia 2003r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji vkreaie drog publicznych, do wycinki drzew i
krzewow znajdujcych sé na nieruchoméiach obgtych decyzy o zezwoleniu na realizagi
inwestycji drogowej, zgodnie z art. 21 ust.2 tefaws/, nie stosuje si obowhgzku uzyskania
zezwolenia i opfat z tym zwzanych.

Roboty prowadzone w oflsie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywalezy przy
nastpujacych uwarunkowaniach:

- roboty prowadz w sposob uniemidiwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zaségu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nied:
- wykonane place skladowe i drogi dojazdowe,
- skladowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa niedbie skladowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w olbie korzeni drzewa nie¢ha prowadzone w okresie wegetacjislio, a
szczegollnie w okresie letnim. Najkorzystniejszymeslem do wykonania tych robdf miesice od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robot budowlaagefmowa bedzie:
- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w $ld 4 m2 na jeden pig lub zwytymi
oponami samochodowymi, a ngatie oszalowanie ich deskami do wys&dio
pierwszych gafzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opieéasic na podiau, bedac
lekko wkopag w grunt lub obsypanziemp. Oszalowanie powinno byotoczone
opaskami z drutu lub ¢ey stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymiilesci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
- podlewanie drzewa wadv ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres
trwania robot, w zalmosci od warunkow atmosferycznych oraz wskaza
inspektora nadzoru.
- po zakdczeniu robdt wykonany zostanie demargabezpieczenia drzewa, obejguy:
- rozebranie konstrukcji zabezpiecgagj drzewo,
- usungcie materiatow zabezpiecaajych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowegelva.

Uwaga: w trakcie realizacji robét przygotowawczych dlagumiotowe]j inwestycji dotygzej drogi
gminnej, polegajcych na wycince drzew i krzewdw, przed prapéniem do czynriei karczowania
pozostatéci po wycince, naley wykona probne przekopy w celu zlokalizowania ista@jch sieci
uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na czasiggankorzeni. W celu unikgcie uszkodze sieci,
przy ustalaniu sposobu usgcia karczy nalgy mie¢ na uwadze wysgpujace uzbrojenie terenu w
obrebie drzew i krzewow przewidzianych do wycinki.

5. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
W ramach przedmiotowej inwestycji roboty ziemnajgzane § gtdwnie z wykonywaniem
nasypow i wykopéw wraz z korytowaniem pod planowé&nastrukcje elementow drogowych oraz
wykopow pod sieci uzbrojenia terenu.
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Roboty sprowadzgjsie takze do takich robot przygotowawczych jak usgeie warstwy humusu,
nasypow niekontrolowanych oraz gruntow staboiyoh i przygotowanie podia pod konstrukej
elementéw drogowych i sieci.

Podbudowy konstrukcji jezdni, miejsc postojowycieny uktada na podiau zagszczonym
do Wz=1.0. W przypadku trudéo w uzyskaniu wymaganego wskeka zagszczenia Is=1,0,
zastosowé naleey metody, polepszage zagszczalné¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacj
chemiczn. Roboty naley wykona zgodnie z norm PN-S-02205.

Przed przyspieniem do robot ziemnych, w ramach robét przygetaezych, naley zebra
warstwe ziemi rglinnej, usué przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy wraz zkawaniem
i zasypaniem dotéw po karczunku. Roboty ziemneziygotowawcze wykonywane mechanicznie,
jedynie w miejscach wygbowania uzbrojenia podziemnego rglge wykonywa& recznie przy
zachowaniu szczegoOlnej ostrmsci, po przeprowadzeniu prébnych przekopow w celtalasia
lokalizaciji sieci.

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwadii@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca, o ile wyméagego feda warunki terenowe i pogodowe,
wykona uradzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot
ziemnych tak, aby zabezpiec¢zygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W jste
wystgpienia wody gruntowej, budawnasypow i wykonanie wykopdw nale poprzedai robotami
odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. igtofiltrow, celu uzyskania odpowiednich warunkéw do
robét i wymaganego zagzczenia podim i warstw nasypu. Odprowadzenie wod, podczas
prowadzenia robot, do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych Wykonawca
uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskadgod wigciciela terenu.

Wykonanie nasypow, wykopow i rob6t odwodnieniowyglowinno przebiega w kolejngci
zapewniajcej stale odprowadzenie wéd gruntowych i opadowyblasyp naley wykonywa
warstwami o grub&i max. 20cm. Kadg warstwe naley zagscic mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wsiedw zagszczenia.

Nasypy naley wykona z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochg/lskarp drogowych
przyjeto 1:1.5, w wyjtkowych przypadkach gdzie nie jest #ieve utrzymanie normatywnego
pochylenia proponuje siwzmocnienie skarp geosiatikub geokrad i zwigckszenie pochylenia.
Wykonawca robét jest zobogzany do uwzgidnienia ochronyrodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu gradowlanych Wykonawca winiergzy¢, aby
wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrogyth (gleby) odbywato siwytacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zmku z realizagj inwestycji. Jeeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie ddzie maliwa, naley podp¢ dziatania majce na celu naprawienie
wyrzadzonych szkod, w szczegokud przez kompensagjprzyrodnica. Sciagnicta glebe (humus),
nalezy sktadowg& w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudawam miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozastats¢ nalery zagospodarowsazgodnie z ustagy

0 odpadach w zakresie odspojonych niezanieczysychomas ziemi i gleby, ze szczegélnym
uwzgkdnieniem obowjzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny ldyprowadzone w sposéb niedopuszgegjdo zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod. Jeeli w trakcie robo6t dojdzie do zanieczyszczenisbgléub ziemi, ktére przekrogz
standardy jakai gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie o ochisérodowiska, pogpowanie

z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno &ygodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje esiza zanieczyszczone, zgi zanieczyszczenie spowodowaty
substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty prowadzone wgsiedztwie istnigjcych budynkow, ogrodzeitp., naley wykonywa recznie,

ze szczegOlp ostraznoscia. Nie dopuszcza sitakiego sposobu prowadzenia robot, w ktérym
pozostawia si odkryte fundamenty obiektow. Po rozebraniu istriggh nawierzchni, Wykonawca
zobowhgzany jest przed rozpogaiem dalszych robo6t w obinie istniejcych budynkéw, do wykonania
odkrywek ich fundamentéw, w celu oceny ich stardolbrania sposobu zabezpieczenia robét w ich
obrebie.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - drogeaz sieci uzbrojenia terenu, ktérych
charakterystycznym parametrem jest diiégo
taczna dlugéc¢ przedmiotowej drogi (wraz zegjaczem) wynosi: 0,59km.
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Powierzchnie utwardzone:

Jezdnia drég zjazdy zatoki dojscia/
nazwa ulicy iezdnia [m2] bocznych + [m2] postojowe chodniki
J zabruki [m2] [m2] [m2]
ul. £akowa 2830,7% 600,18 935,69 1402,89 455,87
ul. Lakowa
(siegacz) 846,31 0 0 0 0

3677,06m2 600,18m2 935,69m2  1402,89m2 455,87m2
>:7071,69m2
£ aczna powierzchnia utwardzona:7071,69m2
Docelowa powierzchnia pasa drogowego: 10 564,12 m2

Dlugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi ok. 0,9km.
Diugos¢ projektowanego kanatu technologicznego wynosiOgkkm.

Powierzchni innych e#ci terenu, niezédnych do sprawdzenia zgodigoz ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypedk braku z decyzjo warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaldakalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszcych:

Nie dotyczy - Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy ZadbO kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedgrpublicznych (Dz.U.2020.1363t.j. z zm0zm.),

w sprawach dotyerych zezwolenia na realizgcjnwestycji drogowej nie stosujeesprzepisow

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZE N LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJ ACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JE ZELI SA
WYMAGANE

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy zadhD kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedgrpublicznych (Dz.U.2020.1363t.j. z zm0zm.),

w sprawach dotyexych zezwolenia na realizgcjnwestycji drogowej nie stosujeesprzepisow

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. INFORMACJA CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, S A WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJ ETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowtanpgzedmiotowe roboty budowlane
zwigzane z przedmiotoyvinwestycg nie g prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkbw. Na obszarze przedgiecia nie wys¢puja obszary o krajobrazie mgym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
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9. WPLYW EKSPLOATACJI NA DZIALK E LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy. Przedmiotowe zamierzenie budowlaneznggduje si w granicach terenu gérniczego.

10.INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJ ACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODR EBNYMI

Przyjete rozwizania projektowe, ograniczafgo minimum wptyw planowanego przeglsziccia na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane w otoczeniu. W zywku z tym, nie
przewiduje s negatywnego oddziatywania planowanego zamierzbadowlanego ndrodowisko
oraz higieg i zdrowie uwytkownikow projektowanego obiektu. Planowane prigesiccie
realizowane &dzie na terenie niestanag@iym terendw cennych przyrodniczo. Przedmiotowa
inwestycja, nie pogorszy stadtodowiska naturalnego.

Obowizek zapewnienia bezpiedmtwa obiektow budowlanych, w tym tak obiektow
infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawiBrawo budowlane. Przedmiotowe przedgiiccie
musi by projektowane i wykonywane zgodnie z obgxuijgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te
juz same w sobie stpjna stray ochronysrodowiska. Zatem planowane przeg#iccie jako,ze
bedzie odpowiadato obowzujacym przepisom, tym samymedizie spetnia warunki dotycace
bezpieczéstwa wytkownikdéw i ochronysrodowiska. Przepisami tymgsm.in. ,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie” (Rozpadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, zmpfm.). Warunki techniczne zapewniay
szczegolnéci:

*Bezpieczastwo wytkowania

*Nosnos¢ i stateczné konstrukcji

*Bezpieczastwo z uwagi na madiwos¢ wystgpienia paaru lub innego miejscowego zagemia
*Ochrore $érodowiska z uwzgldnieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibnaicja
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Przedmiotowe przedswzigcie nie zalicza gi do przedsiwzigé znacaco oddziatywujcych
na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3zgaiernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku
i jego ochronie, udziale spofedstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

W zwiagzku z tym dla przedsivzieccia nie jest wymagana decyzja éodowiskowych
uwarunkowaniach.

Nie przewiduje s szkodliwego wptywu projektowanej inwestycji na lgle szat roslinng.
Wyklucza s¢ jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowmgjblizszych mieszk&cow.
Wystepujaca ucyzliwosé zwigzana mae by ze zwekszonym ruchem samochodéw dostawczych
oraz prag urzzdzen mechanicznych. Hatas i pyleniedzie ucizliwe gtéwnie dla pracownikow
wykonujacych prace ziemne, momtawve i instalacyjne. Otwarte wykopyeds zabezpieczone.
Uciazliwosci te kedg ograniczone poprzez stosowanie zabezpiewaaikajacych z przepiséw BHP i
organizacji robot.

Na etapie realizacji robét, zapobiegawczo, w celnimalizacji maliwosci uwiezienia ewentualnych
zwierzt, wykopy keda, w miak mozliwosci, od razu po zakazeniu roboty w wykopie na bigco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow gmstprawdzenie dna dcian pod ktem ewentualnej
obecndci w nich zwierat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy nieatiove bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostamone zabezpieczone przed imoscia dostania si i uwiezienia w nich
zwierzt. Do tego celu iyte zostan ogrodzenia z ptotkdéw lub siatki 0 oczku nieltszym nz 5mm
(jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przygadwykopow o duej powierzchni i niediej
gtebokasci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w ypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowanexdhy pochylnie, umaliwiajace samodzielne wydostanieg si
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ewentualnych zwiert. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopdéw ppissprawdzenie dnascian
pod lkatem ewentualnej obecfm w nich zwierat i ich ewakuacja.

Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w calozainwestowanego juterenu i w caléci
znajduje s} w obszarze zabudowanym. Ze walll na to, nie przewidujegshegatywnego wptywu na
obszary gsiadupce, w tym na obszary chronione. Nglavyraznie zaznaczy, ze przedsiwzigcie nie
wigze sk z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczychaaeatu siedlisk gatunkow.

11.DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,
W SZCZEGOLNO SCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WOD E, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotowa droga wraz z infrastrukiunie stanowi obiektu budowlanego wymagago
zapewnienia przeciwgarowego zaopatrzenia w wgdczy tez wyznaczenia drogi parowe.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ogranicaiwe ochrony przeciwparowej dla pozostatych
obiektéw, znajdujcych s¢ w jej otoczeniu.

Przedmiotowe przedsiziccie jest projektowane zgodnie z obegmijagcymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przeggriccie jako,ze kedzie odpowiadato obowkujacym przepisom,
tym samym bdzie spetnid warunki dotyczce bezpiecazestwa. Przepisami tymiasm.in. ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie” (Rozpadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9®&ku, z padn.zm.). Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1)
litera c) w/w Warunki techniczne zapewniay szczegoélnéci bezpieczéstwo z uwagi na maiwoscé
wystpienia paaru lub innego miejscowego zagenia.

12.POZOSTALE NIEZB EDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. W miag mazliwosci gtbwne materialy budowlane, dowsma winna by dostarczania w
miejsce wbudowania na ldgco i od razu wbudowywana. Podobnie odb§wenien sk transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz betdamnapod krawzniki/oporniki. Aby mazliwie
ograniczy organizowanie specjalnych placéw skladowych. Ewanemu gromadzeniu,
krotkotrwatemu, podlegamogy takie materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kagbetonowa,
krawezniki, obrzeza, oporniki. Materialy te skladowanalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania m#derjawykorzystywane mag by¢ przede
wszystkim, miejsca zlokalizowane beZpednio przy miejscu ich wbudowania, tj. wgkane z ruchu,
na czas prowadzenia robot, odcinki paséw jezdnipu3acza si jednak,ze wykonawca robot,
dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub sktadkeyipo porozumieniu z wiaicielem, na ktoreg;

z dziatek przylegtych. W sytuacji tej jednak nagiedt zobowazany do przestrzegania warunkéw
dotyczcych zaplecza budowy i skladowisk wskazanych w digcyo srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedgiccia, w szczegdllnii wykonawca kierowa sie
winien:

- Przestrzeganiem zasad wyni@jch z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepiséw i norm w zakresie aghfmwdowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentuarogi techniczne wykonanegda przy
oszczdnym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywaie bedzie w oparciu o istnigge drogi.

- Zarbéwno teren budowy jak i zaplecze budowyd#ie zabezpieczony — ogrodzenie, qoae
oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wypogane [gdzie w przenéne sanitariaty, ascieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostando szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktorychwart@é bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowaespwvej, w miejscach gdziectzie odbywa sie
tankowanie i postdj speti budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonanaezgieczenia
uniemaliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejéw, oglazenie geomembran.
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- Srodki transportu oraz maszyny samabie i plac budowy wyposane teda w ,apteczki
ekologiczne”, a w szczegOléa w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji agochodnych.

- Prowadzona dilzie segregacja odpaddw, ze szczegllinym wasngniem odpaddw
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodar@yagodnie z obowkujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadow wgznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywanglgbna bigaco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy adaigh.

- Materialy sypkie nie g magazynowane na terenie budowy, a w przypadkuekanici ich
magazynowania zabezpieczone zogtazed wtornym pyleniem.

- Tereny czasowo zgp zaplecze budowy, skladowiska po zakaeniu robot, catkowicie zostan
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do ekdplcja

12.2. W miejscach wyspowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemakery wykonywa
recznie. Przed przygpieniem do robot w obbie wystpowania w/w urzdzen nalezy zgtost ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

12.3. Szczegola ochrory nalery obja¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca jest zobgrany do ich odtworzenia zgodnie z obexvjgcymi w tym
zakresie przepisami.

12.4. Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia robot budowlanych z uwdgleniem
postanowié decyzji zrid, oraz pozostatych uzgodhievarunkéw wydanych przez organy i instytucje
oraz zgodnie ze sztalbudowlan i z obowbzujgcymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiany do prowadzenia robét budowlanych z uwdgleniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przelamy lgda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na bie;gco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podtoim posiadajcym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nieda magazynowane przez wykonawobot w obebie przedsiwziecia,

- przekazanie odpadéw innym podmiotom odb§wig bedzie za pomag kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow wieezpiecznych, nie st odbywa jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ogranigzgjdo minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu magby¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jakplezaze
budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbiorki nie naglzg s¢ do ponownego wykorzystania nalezgruzowé

i zutylizowat.

12.5. Realizacja przedsiziecia nie spowoduje niecgjniecia celdw srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

- zgodnie § 17 ust. Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiejZeglugi Srodladowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szolreg szkodliwych dlasrodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie najespeint przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekéw, a take przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowgochwdd lub do
urzadzeh wodnych/ Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15/, w azkiu z ust. 1 tego artykutu,
wprowadzane do wod lub do gdzen wodnych, wody opadowe i roztopowegtgy w otwarte lub
zamknite systemy kanalizacyjne pochade z powierzchni innych hipowierzchnie, o ktorych
mowa w ust. 1, mag by¢ wprowadzane do wdéd lub wdzern wodnych bez oczyszczania.
Przedmiotem planowanego przesi&iccia jest droga gminna klasy L (lokalna), ktéra nédicza s¢
do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

12.6. Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowkotidujagce z planowanymi robotami
nalezy rozebra, a materiat przekazawvtascicielowi.

12.7. W zwigzku z planowas inwestycp, zachodzi konieczrié wycinki drzew i krzewéw
znajdupcych s¢ na nieruchomiziach obgtych decyzy o zezwoleniu na realizacjinwestycji
drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia kb@etnia 2003r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieégrpublicznych, na usugtie tych drzew i krzewow
nie stosuje siobowhzku uzyskania zezwolenia i optat z tym zmanych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.l ustawy z dnia Wietkia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieddrpublicznych, do gruntéw rolnych isleych
objetych decyzj o zrid nie stosuje siprzepisow o ochronie gruntow rolnych éigch.

17



12.8. Uzyskane opinie, o ktérych mowa w art. 11d uspki 8 ustawy j.w., zagpuja uzgodnienia,
pozwolenia, opinie 41z stanowiska wigciwych organéw wymagane agimymi przepisami.

12.9. Przedmiotowe przedswzigcie nie zalicza gido przedsiwzigé znacaco oddziatywugcych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3zpaiernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofetg®va w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko. Dla przedsivziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektant brahdrogowa:
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bez ograniczedo projektowania w specjalém drogowej
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