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KANALIZACJA DESZCZOWA
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu
m. Trzgsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie

I. OPIS TECHNICZNY.

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej na
rozbudowie drogi gminnej ulicy Lakowej w m. Trzesacz, gm. Rewal, pow. gryficki.

ZaKkres opracowania obejmuje projekt wykonawczy (techniczny) kanalizacji deszczowej stanowigcej
odwodnienie rozbudowywanej drogi gminnej z odprowadzeniem wod opadowych 1 roztopowych do
istniejacego na dziatce nr 48 rowu z odcinkowg przebudowa tego rowu.

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane kategoria obiektu budowlanego to: XXV (drogi),
XXVI (sieci).

UWAGA:
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia i materialy nalezy traktowaé¢ jako proponowane. Dopuszcza sie

zastosowanie innych rozwiazan pod warunkiem spelnienia przez nie wymaganych parametrow.

2.0. Podstawa opracowania.

- Projekt rozbudowy drogi gminnej ulicy Lgkowej — branza drogowa;

- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL 2003r.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i1 wpustow kanalizacyjnych montowane na nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- Wigzje lokalne w terenie.
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3.0. Warunki gruntowo-wodne.

W podtozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utwordow czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen od goéry reprezentowany jest przez warstwe antropogenicznych
nasypOw (gruz, piaski gliniaste, kamienie, zuzel, piaski prochniczne, gleba oraz piaski drobne) lub torfu.
Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworow akumulacji wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski
drobne i piaski $rednie oraz utwordéw akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i gliny.

W miejscach wykonanych otworéw badawczych wode¢ gruntowg nawiercono w otworach nr 2,4, 51 6
w warstwach nasypow, piaskow drobnych, piaskow $rednich oraz torfu. Woda ta posiada zwierciadlo o
charakterze swobodnym i naporowym. Nawiercona w strefie gtebokosci 0,0 - 2,7 m p.p.t.

Ze wzgledu na wystepowanie nasypow, torfow, piaskow gliniastych i glin przyjeto w obrebie wykopow
kanalizacji deszczowej catkowita wymiane¢ gruntu na piaski $rednie.

Szczegoty oraz lokalizacja otwordw geologiczna przedstawiona zostala w dokumentacji geologiczne;.

4.0. Opis rozwiazania projektowego.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi gminnej ulicy Lakowe;j
bedzie istniejacy na dzialce nr 48 row melioracyjny RA (wg ewidencji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie).

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostka
betonowa o powierzchni P=7072 m” i nawierzchni nieutwardzonej (zielen) o powierzchni P=3500 m”.

Do obliczenia ilosci wod opadowych przyjeto wzor:

Q=qxFxo][ls]
gdzie
q — natezenie deszczu miarodajnego,
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
¢ - wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni,

Dane do obliczen:

e natezenie opadu maksymalnego q=130 [1/s/ha], dla p=20%, t=15 min
e natezenie opadu nominalnego g=15 [1I/s/ha], dla p=20%, t=15 min

e powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 7072 m* = 0,7072 ha

e powierzchnia nawierzchni nieutwardzonych: 3500 m” = 0,350 ha

e wspodlczynnik sptywu ¢ dla nawierzchni utwardzonych: 0,8

e  wspoélczynnik sptywu ¢ dla nawierzchni nieutwardzonych: 0,1

e  wysoko$¢ opadow rocznych: 600mm

e powierzchnia zredukowana: Fzr = 0,7072x0,8 + 0,35x0,1 = 0,5658 + 0,035 = 0,6007 = 0,6 ha
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qnom — wielko$¢ zrzutu nominalnego sekundowego [m’/s]

Qmaxs — wielko$é¢ zrzutu $ciekéw maksymalnego sekundowego [m’/s]
Qmaxh — wielko$¢ zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego [m’/h]
Qérd — wielko$¢ zrzutu $ciekow $redniego dobowego [m’/d]

, . oy ;. r ’ . 3
Qsrr — wielkos¢ zrzutu $ciekow $redniego rocznego [m /rok]

qnom =0,6 x 15=9 dm’/s = 0,009 m*/s
Qmaxs = 0,6 x 130 = 78 dm’/s = 0,078 m*/s
Qmaxh = 0,078 x 60 x 15=70,2 m*/h
Qsrd =3604,2 /365 =9,87 m*/d
Qsrr = 6007 x 0,6 = 3604,20 m*/rok

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe i roztopowe ujete
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewodzkich 1 powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilo$ci,
jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wod Iub
do urzadzen wodnych o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilo§ciach przekraczajacych:
e zawiesina ogdlna <100 mg /1
o weglowodory ropopochodne <15 mg/I.
Ze wzgledu na przyszto$ciowa rozbudowg kanalizacji deszczowej zdecydowano si¢ na wykonanie przed
wylotem do rowu osadnika §r. 2000mm i pojemnosci cze$ci osadowej 5,0m’ oraz separatora lamelowego 50/500

o parametrach nie gorszych niz:

e przepustowos¢ nominalna: 50 dm’/s,

e przepustowos¢ maksymalna: 500 dm’/s,

e pojemnos$¢ magazynowa oleju: 1610 dn?’,

e pojemnos¢ osadnika: 940 dm’,

e $rednica wewnetrzna: 2000 mm,

e Srednica rury wlotowej i wylotowej: PP de 630mm.

Osadnik i separator montowac¢ na gotowym fundamencie grubosci
e 10 cm podsypki piaskowo-zwirowe] (pospotka) - warstwa dolna
e 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa gorna,

o wymiarach 3,0x3,0m w gotowym wykopie.
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Kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe z terenu rozbudowywanej drogi
zaprojektowano z rur:

- z rur bezkielichowych ze ztaczka i uszczelkg PP SN16 dn=630x28,7mm dlugosci 34,0m

- z rur kielichowych, litych, SN8 (klasa S), taczonych na uszczelkg gumowa o srednicach:

e PVC de 500x14,6mm o tacznej dtugosci 113,0m

PVC de 400x11,7mm o acznej dtugosci 365,0m
e PVC de 315x9,4mm o tacznej dtugosci 93,0m
e PVC de 250x7,3mm o tgcznej dlugoscei 18,0m

e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dlugosci 276,0m (przykanaliki od wpustow oraz odwodnienia
liniowego)

Jako studzienki potaczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregdw betonowych z wlazem kanatowym zeliwnym na obcigzenie D400 o $rednicach:

- & 1,50m: studnie D1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 (taczna
ilo$¢ studni z kregow & 1,50m - 23 szt.)

- 1,20m: studnie D6.1, 6.2, 12.1, 12.2., 13, 14, 15, 27 (t3czna ilos$¢ studni z krggow & 1,20m - 8 szt.)

Pod ptyty nastudzienne studzien betonowych zastosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji 27 wpustow ulicznych z kregéw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z kolierzem zatrzaskowym,
osadzony na pier$cieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PP i PVC przez $ciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach przejsciowych —
przejs$ciach szczelnych przez Sciany.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 9 odcinkéw odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawedziami ze stali
ocynkowanej, z zamknigciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z zeliwa
sferoidalnego na obcigzenie D400.

Do studni D26 nalezy przelgczy¢ istniejacg kanalizacj¢ deszczowa 300mm z parkingu zlokalizowanego
wzdhuz ulicy Kamienskiej.

Przed wylotem do odbiornika (rowu na dz. nr 48) odprowadzane wody opadowe i roztopowe zostang
podczyszczone w ukladzie podczyszczajacym, w sktad ktorego wchodza osadnik z kregow betonowych o
$rednicy 2,0m i pojemnosci 5,0 m’ oraz separator lamelowy przepustowo$ci nominalnej 50 dm3/s i
przepustowosci maksymalnej 500 dm3/s.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastegpowac bedzie do urzadzenia wodnego - rowu, na
ktérym wykonana zostanie studnia betonowa (D1). Do studni tej wlaczony zostanie projektowany wylot
kanalizacji deszczowej z rury PP ér. 630mm. Rzedna wylotu kanalizacji deszczowej do studni 3,25m npm.

Dalej woda opadowa z przedmiotowej studni wylotowej (D1) bedzie wprowadzana do rowu otwartego,
poprzez otwor ze studni o wymiarach 60x60cm, na rzednej 3,20 m n.p.m. Otwor bedzie zabezpieczony kratg o
wymiarach 70x70cm, z pretow stalowych @J14mm ze stali 18G2, rozstaw pretow 50mm. W dnie studni D1
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wyprofilowa¢ kinete do wysokosci 3,75-3,88 m n.p.m.

Przed wykonaniem wylotu réw nalezy przekonserwowac, tj. usuna¢ zakrzaczenia, wykosi¢ skarpy i dno
rowu oraz poglebi¢ od rzednej 3,20m n.p.m. w miejscu posadowienia wylotu do wlotu do rurociagu PVC de
500mm pod ul. Patacowa.

Powyzej studni D1 zaprojektowano przebudowe odcinka istniejagcego na dzialce nr 48 rowu od jego
poczatku do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Przebudowa rowu polega¢ bedzie na utozeniu na
dlugosci 70m na dnie rowu drenu z rur karbowanych PVC de 126/113mm z filtrem z widkna kokosowego z
wlaczeniem go do studni D1 a nastepnie zasypaniu rowu na tym odcinku materialem przepuszczajagcym wode
(urobkiem wydobytym z wykopow, a bedacy przydatnym w procesie technologicznym). Rz¢dna posadowienia
poczatki drenu: 3,90 m n.p.m., rzedna konca drenu: 3,40m n.p.m. Rura drenarska potagczona zostanie z
projektowang studnig D1 na rzednej 3,40 m n.p.m. W studni na wlocie przewodu drenarskiego zamontowaé
klape zwrotng koncowa do rur PVC de 110mm.

Umocnienie skarp oraz dna rowu ponizej wylotu na dlugosci 5m brukiem z wypelnieniem spoin
cementem.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym, na
przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 100 mm.

Projektowana kolejnos¢ robot

e roboty przygotowawcze,

e wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

e wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i okreSlenie jego lokalizacji poprzez przekopy
poprzeczne;

e roboty ziemne prowadzone w 70% mechanicznie i w 30% r¢cznie

e zabezpieczenie wykopow,

e montaz kanalizacji deszczowej

e inwentaryzacja geodezyjna,

e 0odbidr techniczny,

e zasypanie wykopow recznie i mechanicznie,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

e przebudowa i konserwacja rowu melioracyjnego RA.

5.0. Proby szczelnosci.

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracj¢ sciekow
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczego6lng uwagg nalezy zwrdcic na:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,
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nalezy zamkng¢ wszystkie odgalezienia ,

przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu oraz poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien miec
rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

potozonej wyzej w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;
60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji,

jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

6.0. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy:

wyznaczy¢ w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, robocza osnowe realizacyjng
dostosowana do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych;
wyznaczy¢ osi budowli, krawedzie wykopu, zalamania trasy itp.;
wyznaczy¢ w bezposrednim sasiedztwie trasy rurociggu odpowiednig liczbe reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej;
przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robot;
celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejacych podziemnych nalezy wykonac regcznie
probne przekopy przed przystapieniem do robot;
wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi;
w czasie wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwag¢ na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych;
przez caly czas trwania budowy nalezy:

— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi ,

— w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

— w migjscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.
w miejscach zblizen do drzew zachowaé nalezyta ostrozno$¢ oraz tak dobra¢ technologi¢ wykonania

robot, aby w zaden sposob nie uszkodzi¢ drzew.

Wymagana dokladno$¢ pomiarow geodezyjnych powinna byé dostosowana do potrzeb realizowanej

inwestycji i okreslona przed rozpoczeciem budowy oraz wpisana do dziennika budowy.
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Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢ do robét ziemnych.

Na calej dlugosci projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie wykopoéw recznie - 30% i

mechanicznie - 70% . Wykopy reczne wykonywaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego.

Catos¢ wykopow o glebokosci > 1,5 m o $cianach pionowych umocnionych palami stalowymi -

wypraskami.

Przyjeto minimalng szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci i $rednicy rury w wykopach

umocnionych :

rurocigg PVC de 200 - 1,00 m,
rurocigg PVC de 250 - 1,05 m,
rurocigg PVC de 315- 1,10 m,
rurocigg PVC de 400 - 1,20 m,
rurocigg PVC de 500 - 1,40 m,
rurocigg PVC de 630 - 1,55 m.

Ze wzgledu na zréznicowane warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanych rurociaggéw

zaprojektowano nastgpujace typy posadowienia:

posadowienie na warstwie podsypki z piasku s$redniego, dobrze uziarnionego o grubosci 10cm dla
kanatéw PVC de 250mm i PVC de 200mm (przykanaliki),

posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego, dobrze uziarnionego o grubosci 15cm dla
kanaléow PVC de 315mm,

posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego, dobrze uziarnionego o grubosci 20cm dla
kanatéw PVC de 400mm poza odcinkiem D5-D18,

posadowienie na tawie piaskowo-zwirowej kanatéw na odcinku D1-D5 i D5-D18. Lawe wykona¢ ze
zwiru 1 piasku grubo- i §rednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm. Proporcja
zwir - piasek 1:0,3.Grubos¢ tawy po zageszczeniu min. 25¢cm. Dopiero na tak wzmocnionym podiozu
wykona¢ podsypke o grubosci 15¢m. Lawa, podyska oraz obsyka a przewodem do wysoko$ci 30cm nad

wierzch kanatu "owinigta" geotkaning zgodnie z rysunkiem nr S-9.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gorng krawedz rury zaleca si¢ wykona¢ z piasku

srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”. Obsypke nalezy

uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15m, zwracajac szczegolng

uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie

konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do

zaggszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy

nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30m.
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Zasypke rurociaggéw i kanatow wykonaé gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm z wykorzystaniem,
jezeli spetia te wymagania, gruntu rodzimego. Grunty rodzime nie spetiajagce wymagan nalezy wymienic.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika minimum IS=1,0 (pod drogami), a dla pozostatych terenow IS >0,95. Do
zaggszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200kg.

Na dtugosci ca 20m powyzej studni D1 zaprojektowano podwyzszenie terenu do rzgdnej 4,85 m n.p.m.
Podwyzszenie to wykona¢ z gruntu wczesniej wydobytego z wykopow i zadarniowaé na calej powierzchni
korony i skarp.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne —
Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowa uktadania w

gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentoéw rur.

7.0. Roboty montazowe.

Przed rozpoczeciem uktadania rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-B-10725.

Do montazu stosowa¢ tylko materialy gwarantowanej jako$ci posiadajgce atest producenta oraz
certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposoboéw deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1966). Zabrania si¢
montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu. Zabrania si¢ tez stosowania w rejonie rurociggow
tworzywowych materiatdw ropopochodnych w tym lepikow, abizoli itp.

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do ich budowy stosowac¢ rury z
materialu podanego w opisie o klasie wytrzymalosci zgodnej z przeprowadzonymi obliczeniami.

Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciggla eksploatacje 1 bezpieczenstwo pracujagcych w wykopie ludzi.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zwracaé uwagg na istniejgce uzbrojenie podziemne i istniejgce a
nie naniesione na planie sytuacyjnym oraz wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz
warunkami uzytkownika sieci.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéow podziemnych nalezy ten fakt zglosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podloza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spelnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagéw dostarczonych przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w normie
PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Kanaty zaleca si¢ wykonywa¢ w miar¢ szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢ podtoza, a tym
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samym do pogorszenia jego parametroéw wytrzymatosciowych.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania odcinkéw kanalizacji metoda bezwykopowa (przecisk,

przewiert) z zachowanie projektowanych rzednych i spadkow kanalow

8.0. Odwodnienie wykopow.

W podtozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utwordow czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen od goéry reprezentowany jest przez warstwe antropogenicznych
nasypOw (gruz, piaski gliniaste, kamienie, zuzel, piaski prochniczne, gleba oraz piaski drobne) lub torfu.
Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworow akumulacji wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski
drobne i piaski $rednie oraz utwordéw akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i gliny.

W miejscach wykonanych otworéw badawczych wode¢ gruntowg nawiercono w otworach nr 2,4, 51 6
w warstwach nasypow, piaskow drobnych, piaskow srednich oraz torfu. Woda ta posiada zwierciadlo o
charakterze swobodnym i naporowym. Nawiercona w strefie gtebokosci 0,0 - 2,7 m p.p.t.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach,
gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ci$nienie splywowe nie spowodowalo
naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu. W podtozu sasiadujacych z wykopem budowli
obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac zmiany struktury gruntow. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla
wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawaé
co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi @133mm do nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
beczkowozu lub bezposrednio do rowu.

Na etapie realizacji inwestycji przyjeto dwa sposoby odwodnienia wykopow.

a) na odcinku D1-D5 i D5-D18 odwodnienie iglofiltrami,

b) na pozostatych odcinkach odwodnienie bezposrednie z dna wykopu.

a) Technologia odwodnienia iglofiltrami na odcinku D1-D5 i D5-D18 (L=254,5m)

Igtofiltry nalezy zabija¢ sukcesywnie rozpoczynajac od rozstawu 1,0m poprzez rozstaw 0,5m w
zaleznosci od uzyskiwanego efektu.  Przyjeto iglofiltry obustronnie zapuszczane w obsypce filtracyjnej, (do
4,0 m) o rozstawie co 1,0m, w razie nie uzyskania wymaganego obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy

zaggesci¢ rozstaw iglofiltrow do 0,5m.
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Gorna krawedz filtra powinna by¢ wplukana minimum 1,0-1,5m ponizej dna wykopu lub do stropu
warstwy nieprzepuszczalnej, jezeli znajduje si¢ ona powyzej poziomu posadowienia.
Catkowita ilo$ci zabicia iglofiltrow dla kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D5 i D5-D18 wynosi 252 szt.
Projektuje si¢ zastosowanie rurociggdéw aluminiowych na polgczenia szybkozlgczne @113mm oraz
drenazu @113mm.
Dobér pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca si¢ przeprowadza¢ na przeptywy zwickszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywow w rurociggach nie powinny przekraczac:
e w rurociggach ssawnych — 1,0m/s
e w rurociggach tlocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp 1 urzadzen odwadniajagcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng z dwoch zrodel zasilania lub agregaty pradotworcze i pompy
spalinowe.
Podstawowa rezerwa sprzgtu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%.
Na przedmiotowym odcinku przyjeto wykonanie $redni 5 m kanalizacji dziennie wigc orientacyjny czas

pracy zestawu pompowego wynosi 1221,6 m-g.

b) Technologia odwodnienia bezposredni z dna wykopu

W miejscach wystepowania wody gruntowej i saczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna
wykopow pompa zatapialng zlokalizowana w tymczasowych studzienkach zbiorczych @ 0,80m
rozmieszczonych co 20,0m.

Laczna ilo$¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 19 sztuk.

Na przedmiotowym odcinku przyj¢to wykonanie §redni 10 m kanalizacji dziennie wigc orientacyjny
czas pracy agregatow pompowych wyniesie 455,4 m-g.

Rzeczywisty czas pracy urzadzen pompowych nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy sprzetu,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow. Na
etapie projektowania moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajacego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie pierwotnego poziomu
wody gruntowej). Podyktowane jest to zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i obiekty
w rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie
przerwaé¢ odwodnienie i poinformowa¢é o zaistnialym fakcie przedstawiciela Inwestora i projektanta. W
przypadkach stwierdzenia podczas inwentaryzacji budynkéw rys, peknieé $cian istniejagcych budynkéw

przed przystapieniem do robot odwodnieniowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng tych
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budynkow a w przypadkach szczegolnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.

9.0. Wytyczne montazu i eksploatacji.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

Rzedne terenu oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego uszczegétowic na etapie wykonawstwa.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez
wykonanie przekopow probnych;

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci;

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP oraz normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopoéw na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy natychmiast przerwac roboty i zawiadomi¢ wtadze konserwatorskie oraz inwestora.
Ponownie prace mozna rozpoczaé po zezwoleniu wtadz konserwatorskich;

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,10m 1 oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi, a w nocy swiattami ostrzegawczymi;

Prace montazowe kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” tom I i II oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
p-poz.;

Wszelki odstepstwa od Projektu konsultowaé z inwestorem, kierownikiem budowy i projektantem;
Zaprojektowane materialy nalezy traktowaé jako proponowane. Dopuszcza si¢ wykonanie sieci z
materialéw innych pod warunkiem spelnienia przez nie parametrow technicznych okreslonych w

projekcie.

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Tomasz Zielinski
nr uprawnien: ZAP/0149/POOS/05 do projektowania w specjalnosci
sieci 1 instalacji sanitarnych
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INFORMACIJA
dotyczaca
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

KANALIZACJA DESZCZOWA

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej ulicy L.akowej w Trzesaczu
Adres: m. Trzesacz, gm. Rewal, pow. gryficki
Inwestor: Wo6ijt Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

Opracowat: mgr inz. Tomasz N. Zielinski

Koszalin, maj 2021 r.
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1. Podstawa sporzadzenia informacji bioz.

e art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. - Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z
pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.

zabezpieczenie placu budowy;

e wykonanie wykopow pod ulozenie kanalizacji deszczowej;

e umocnienie $cian wykopow;

e wykonanie podsypki z piasku pod rury, ksztattki oraz studnie;
e montaz osadnika i separatora;

e montaz rur, ksztattek oraz studzienek;

e wykonanie niezb¢dnych prob szczelnosci;

e zasypanie wykopow piaskiem lub gruntem rodzimym;

e odtworzenie nawierzchni;

e przebudowa odcinka istniejacego rowu;

e konserwacja istniejgcego rowu poprzez wykoszenie porostow i odmulenie.

w

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

e kanalizacj¢ deszczowa traktowac jako pojedynczy niezalezny obiekt budowlany;

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynki

e budynki wzdtuz przedmiotowej drogi gminne;j,

Budowle

e ulica Lakowa;

e istn. sieci wodociggowe,

e istn. sieci kanalizacji sanitarnej,

e istn. sieci kanalizacji deszczowej,

e istn. sieci gazowe,

e istn. linie kablowe teletechniczne,

o istn. linie kablowe elektroenergetyczne,

5. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
naleza:

e budowa kanalizacji deszczowej w poblizu oraz w czynnej ulicy Lakowe;j;

6. Podczas realizacji n/w robot budowlanych moga wystapic¢ przewidywane zagrozenia:

o wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych o glebokosci maksymalnej 5,5m;

e rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych -

roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t;
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e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych drog;

e wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

7. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych powinni zostac

poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8. Kierownictwo robo6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

e wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykopy, ustawienie
kraweznikow, wykonanie nawierzchni);

o wilasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie
wykopow, barierki na rusztowaniach i miejscach z ktorych istnieje ryzyko upadku);

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujacymi i znakami zgodnie z organizacja
ruchu na czas budowy;

e wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacj¢ oraz umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

9. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz N. Zielinski
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