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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej ,ELBI”
z siedziba, przy ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin. Inwestorem jest Gmina Rewal
z siedzibg urzedu, przy ul. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo - wodnych dla projektu przebudowy ulicy Lakowej
w m. Trzesacz, gm. Rewal

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych ~warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012 1.)

Il. ZAKRES PRAC
2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania,
ktore okreslily parametry geotechniczne gruntow i gtebokoéci poziomow wod
gruntowych.

W ciggu projektowanej przebudowy ulicy takowej wykonano 6 otworow
badawczych do gtebokosci 3,0 — 3,3 m p.p.t. tacznie 18,3 mb odwiertu.

Lokalizacje oraz gleboko$¢ otworéw badawczych ustalono ze zleceniodawca.

Prace prowadzono pod systemem recznym pod nadzorem geologa
uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwory po oprébowaniu zostaty starannie
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do
jego wydobywania bezpoérednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto
stanu $rodowiska.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celow
projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metodg domiaréw
prostokatnych dowigzanych do punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowac

orientacyjnie.
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2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:5 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktoérych zaznaczono miejsca otworow
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach w skali 1:50
przedstawiono podzialy na warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom
wody gruntowej(zat. nr 2.1-2.3),

— obja$nienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czes6 tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

ill, LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie na ulicy takowej m. Trzesacz, gm. Rewal. Wg. zaktualizowanego podziatu
przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopismie
"Geographia Polonica" rejon badan polozony jest w obrebie mezoregionu: Wybrzeza
Trzebiatowskiego, a makroregionu: Pobrzeza Szczecirskiego

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1 - 2.3).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstocenskiego.

Holocen od gory reprezentowany jest przez warstwe antropogenicznych
nasypéw (otwory badawcze nr 1 - 3 i 6) lub torfu (otw. nr 5). W skiad
antropogenicznych nasypow (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodza: gruz,
piaski gliniaste, kamienie, zuzel, piaski préchniczne, gleba oraz piaski drobne.
Ponizej nasypéow w ofworze badawczym nr 2 nawiercono piaski drobne
7 domieszkami torfu. Natomiast w otworze badawczym nr 5 utwory organiczne fj.
torfy podécielone sg warstwg namutow.

Do zbadanej gteboko$ci warstwy holocenu w otworze badawczym nr 5 nie
przewiercono, natomiast w pozostatych otworach miescita sie w zakresie
0,5-2,0m.
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Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji wodnolodowcowej

reprezentowanych przez piaski drobne i piaski $rednie oraz utworéw akumulaciji
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny.
Ponadto w otworze badawczym nr 2 w strefie gtebokosci 2,2 — 2,56 m p.p.t,
nawiercono niewielkg warstwe zastoiskowych glin pylastych

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych wode gruntowg nawiercono
w otworach badawczych nr 2, 4, 5 i 6 w warstwach nasypéw, piaskéw drobnych,
piaskéw srednich oraz torfu. Woda ta posiada zwierciadta o charakterze
swobodnym, jak i naporowym nawiercono w strefie giebokosci 0,0 — 2,7 m p.p.t..
Ponadto w otworze badawczym nr 6 na gtebokosci 2,0 m p.p.t. znajduje sie stabe
sgczenie wody gruntowej.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (02.2021 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wzrost intensywno$ci sgczen w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m w okresach
wzmozonych opadow atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatacznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 7 warstw geotechnicznych.
Do poszczegélnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu tego wylaczono antropogeniczne nasypy ze wzgledu na
zmienny skiad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa _geotechniczna la — obejmuje torfy wystepujace w stanie $rednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg $cisliwoscig i matym oporem na
$cinanie.
Warstwa geotechniczna Ib - obejmuje namuly wystepujgce w stanie

miekkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokoéci IL™ = 0,60.

Uwaga!l: Grunty warstw la i Ib nalezg do grupy utworéw organicznych
(stabonoénych). Parametry geotechniczne dla tych gruntéw, przyjmuje sie jako

przyblizone pochodzgce z do$wiadczenia i korelacji réznych wynikow prac. Ich

4
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doktadne okreslenie wymaga szerszych badarn laboratoryjnych, ktore to nie byly

przedmiotem niniejszego zlecenia.

Warstwa geotechniczna Ila — obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie

$rednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokoéci I = 0.50,

Do warstwy lla wiaczone zostaly $rednio zageszczone piaski drobne
z domieszkami torfu oraz zageszczone piaski drobne ze wzgledu na ich nieznaczng
ilosé.

Warstwa geotechniczna Ilb — obejmuje piaski $rednie wystepujgce w stanie

srednio zageszczonym. Warto$¢é charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci I = 0.55,

Warstwa geotechniczna lic — obejmuje piaski $rednie wystepujace w stanie

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci I = 0.70,

Warstwa geotechniczna il — obejmuje gliny pylaste wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0,25,
Grunty warstwy lll nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020

Warstwa geotechniczna IV — obejmuje gliny piaszczyste, gliny oraz piaski

gliniaste wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I/ = 0,35.

Grunty warstwy IV naleza do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjne warto$ci wspoiczynnikow wodoprzepuszczalnosci k wg Z.

Wituna' wynosza:

dla piasku $redniego k=10-1+10"2cm/s
dla piasku drobnego k=10-2+10"3cm/s
dla piasku gliniastego k=10-3+10"cm/s
dla gliny piaszczystej k=10°+10%cm/s
dla gliny pylastej k=10%+10"7cm/s
dla gliny k=10%+10-8cm/s

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i Lgcznoéci
5
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Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020

g s | g o o & s | 5w
S g 3 5 3 4 B s | E8 | €%
Q 2 5 o > © i) S B S © 6 3
g 5 g e | @ |8 £ % e | g5 | §a | §S
8| % o S 18] 8| 8| F|g|as| 8y ds
© 8 k) e | = g 9 © o | 58| 8¢ | §%®
5 2 ? - & 4| 8 8¢ | 85| =°
S 8| 8 s & & S8 | 8%
Wa o & c, Eo M,™
o™ AL Ym
(%] | [mY Pl | [kPa] | [kPa] | [KkPa]
la Torfy $rednio roztozony | --- | - [--| 300 | 1,05 0 15 --- 500 | 1+0,2
Ib Namuty miekkoplastyczny [ --- [ 0,60 |---| 80 1,65 4 6 1000 | 1+0,2
Piaski drobne, $rednio 16 176
lla | piaski drobne | zageszczonyi |[0,50| --- |--- ' 30,4 | --- |46 200{61900{ 1+0,1
(+T) zageszczony *naw | 1,90
llb | Piaski $rednie srednio 05| — |2 {185 | 5351 . |87 000|103 200] 120.1
zageszczony *naw | 2,00
o . 12 1,90
llc | Piaski érednie | zageszczony 0,70 | - |--- naw | 2.00 34,2 | -- |111000{132 100{ 1+0,1
Il | Gliny pylaste | twardoplastyczny | --- (0,20 |C| 20 | 2,10 | 14,8 | 17 |20 580|29 400| 1+0,1
Gliny
IV p'aiﬁgzzfte’ plastyczny — 1035[B| 17 | 2,10 | 155 |26,3 |19 900|26 200 10,1
gliniaste, gliny

*naw - nawodniony

Wartosci obliczeniowe x® poszczegolnych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

X0 = XM Ly,

x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym —wspoétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej

materiatowego

mineralnych nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci y m= 1+0,1, natomiast dla gruntow

organicznych lub z domieszkg czesci organicznych proponuje sie wspéiczynnik

dla poszczegolnych parametrow geotechnicznych  gruntow

normy warto§¢ wspétczynnika
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niejednorodnosci ustalony na podstawie do$wiadczen z rejonu w wysokosci
Y m= 1+0,2.

VI. WNIOSKI
1. Wystepujace w podiozu grunty warstw lla, llb, llc, Illl (w stanie

nienaruszonym) i IV sg nosne, natomiast grunty warstwy la i Ib oraz nasypy
antropogeniczne sg stabonosne.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja:

o otwér badawczy nr 1, 3 i 6 proste warunki gruntowo — wodne,

o otwory badawcze nr 2, 4 i 5 zlozone warunki gruntowo - wodne
z uwagi na giebokie wystepowanie gruntéw stabonosnych (grunty
warstwy la, |b oraz nasypy antropogeniczne) oraz wysoki poziom
wody gruntowej

3. Zwraca sie uwage na wystepujacg wode gruntowg oraz jej sgczenia, mogace
utrudni¢ prowadzenie glebszych prac ziemnych. Wode gromadzgca sie
w wykopie nalezy odpompowa¢ i odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na
teren prowadzenia robét. O metodzie ewentualnego odwodnienia terenu decyzje
podejmie projektant.

4. W niniejszej dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce
w miejscach wykonania otworéw badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej
przebudowy ulicy t.gkowej warunki te mogg sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od
przedstawionych na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.3). W szczego6lnosci
dotyczy to gruntéw nasypowych, ktore ze wzgledu na antropogeniczny charakter
mogg wykazywaé znaczng zmienno$¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopu
nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntéw stabono$nych, nieuchwyconych wierceniami.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z pbzZniejszymi
zmianami) i zgodnie z zarzgdzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wystepujgce w podtozu grunty
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w rejonie projektowanej przebudowy ulicy sklasyfikowano pod wzgledem

wysadzinowos$ci, hastepujgco:

e nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe,

e grunty warstw la i Ib (torfy i namuty) — grunty organiczne

e grunty warstwy lla, llb i lic (piaski drobne, piaski $rednie) - grunty
niewysadzinowe,

e grunty warstwy lll (gliny pylaste) - grunty bardzo wysadzinowe,

e grunty warstwy IV (piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste) - grunty bardzo
wysadzinowe,

6. Podioze projektowanej przebudowy drogi nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci
G1. Podbudowe powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton,
tluczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszos¢, wskaznik zageszczenia itp.)
okresli projektant.

7. O sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestyciji
zadecyduje projektant.

8. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym,
gdyz wystepujace w podtozu grunty, a w szczegodlnosci gliny piaszczyste i gliny,
mogg ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie
wykopu. Rozmoczone / rozrobione partie gruntow, sugeruje sie usungé
z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowg lub chudym, a w przypadku
piaskow drobnych i piaskéw $rednich, nalezy je dogescié.

9. Szczegdlng uwage nalezato bedzie zwrécié na grunty warstwy |l
(twardoplastyczne gliny pylaste), ktore w stanie naturalnym sg gruntami no$nymi.

Natomiast w przypadku naruszenia ich struktury wewnetrznej, znacznie ostabi¢
mozna wtasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntéw, az do wywotania w efekcie
stanu plynnego. Wskazanym byloby wszelkie prace ziemne, w obrebie tych
gruntow oraz nieznacznie powyzej zalegania ich stropu, wykonywaé w miare
mozliwoéci bez uzycia sprzetu ciezkiego.

10. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B r03020.

mgr Magdalena Tyszecka

Upr. Ministra| Srodowiska nr VI1-1340
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