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Przedmiar
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Dodatki na dowoz materiatow i wywo6z wydobytego urobku na odlegtosci wigksze niz normatywne nalezy
uwzgleni¢ w kosztach posrednich
2. Wykopy oraz zasypanie nie uwzglednia grubosci projektowanej nawierzchni drog
3. Ze wzgledu na wystepowanie glin i piaskow gliniastych przyjeto catkowita wymiang gruntu
4. Sposob odtworzenia nawierzchni uzgadnia¢ na biezaco z zarzadca drogi
1. Roboty ziemne
Nr ST: KD-01.00.00
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie rowninnym
0119/03 km 0,899
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - 70% wykopdéw mechanicznych,
R,Sx0,7
R=0.7 S=0.7
D2-DI: 34%1,55%((1,62+0+2%0,4-2%0,5)/2) m3 37,417
D3-D2:  35,5%1,40%((2,97+1,49+2%0,4-2*0,5)/2) m3 105,861
D4-D3:  51,5%1,40%((4,58+2,97+2%0,4-2*0,5)/2) m3 264,968
D5-D4:  26%1,40%((5,24+4,58+2%0,4-2*0,5)/2) m3 175,084
D6-D5: 8,5%1,25%((3,02+3,03+2%0,2-2*0,5)/2) m3 28,953
D7-D6:  44%1,25%((2,86+3,02+2%0,2-2%0,5)/2) m3 1452
D8-D7:  13*1,25%((2,65+2,86+2%0,2-2*0,5)/2) m3 39,894
D9-D8:  12*1,25%((2,4+2,65+2%0,2-2*0,5)/2) m3 33,375
D10-D9:  23*1,25%((2,05+2,40+2%0,2-2*0,5)/2) m3 55,344
D11-D10:  22*1,25%((2,29+2,05+2%0,2-2*0,5)/2) m3 51,425
DI2-DI1:  15,5%1,25%((2,76+2,29+2%0,2-2%0,5)/2) m3 43,109
D13-D12:  15,5%1,1*%((2,38+2,67+2*0,15-2%0,5)/2) m3 37,084
D14-D13:  20%1,1%((2,15+2,38+2%0,15-2%0,5)/2) m3 42,13
D15-D14:  31*1,1*((2,00+2,15+2*0,15-2*0,5)/2) m3 58,823
D6.1-D6:  9%1,1%((2,48+2,54+2%0,15-2%0,5)/2) m3 21,384
D6.2-D6.1:  13,5%1,1*%((2,50+2,48+12%0,15-2%0,5)/2) m3 42,917
D12.1-D12:  9,5*%1,1%((2,72+2,67+2%0,15-2%0,5)/2) m3 24,505
DI12.2-D12.1:  14,5%1,1*%((2,50+2,72+2*0,15-2*0,5)/2) m3 36,047
D16-D5:  22,5%1,25%((4,72+5,14+2%0,4-2%0,5)/2) m3 135,844
D17-D16:  30*1,25%((3,9+4,72+2%0,4-2%0,5)/2) m3 157,875
D18-D17: 26*1,25%((3,33+3,9+2*0,4-2%0,5)/2) m3 114,238
D19-D18:  29*1,25%((2,71+3,3+2%0,2-2*%0,5)/2) m3 98,056
D20-DI19:  7*1,25%(2,64+2,71+2%0,2-2%0,5)/2) m3 20,781
D21-D20:  7,5%1,25%((2,56+2,64+2%0,2-2*0,5)/2) m3 21,563
D22-D21:  31%1,25%(1,93+2,56+2%0,2-2*%0,5)/2) m3 75,369
D23-D22:  7,5%1,25%((2,04+1,93+2%*0,2-2%0,5)/2) m3 15,797
D24-D23:  25%1,25%((2,25+2,04+2%0,2-2*0,5)/2) m3 57,656
D25-D24:  28,5%1,25%((2,48+2,25+2%0,2-2%0,5)/2) m3 73,566
D26-D25:  13*1,25%((2,57+2,48+2%0,2-2*0,5)/2) m3 36,156
D27-D26:  5%1,05%((1,4+1,39+2%0,15-2%0,5)/2) m3 5,486
D22-W27:  13*1,05%((1,34+1,2+2*0,1-2*0,5)/2) m3 11,876
PVC de 200mm 276*1,0%(1,1+0,1) m3 331,2
poszerzenia przy studniach m3 248,275
(1,2+1,62+2,97+4,58+5,24+3,02+2,86+2,65+2,4+2,05+2,29+2,76+4,72+3,9+3,33+2,71+2,64+2,56+1,93+2,0
442,25+2,48+2,57)*2,5%(2,5-1,25)+(2,38+2,15+2+2,48+2,5+2,72+2,5+1,4)*2,2*%(2,2-1,05)
separator 3,3*3%(3-1,55) m3 14,355
osadnik  3*3*(3-1,55) m3 13,05
razem m3 2.674,663
3 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o $cianach
0317/05 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym - 30% wykopow recznych, Rx0,3
R=0.3 m3 2.674,663
4 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - wywo6z nadmiaru gruntu po
wykopach rgcznych
2674,663*%0,3 802,399
razem m3 802,399
5 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/04 kategorii III-IV o szerokos$ci do 1mi glebokosci do 6m wraz z rozbiorka
D4-D3:  51,5%2%((4,58+2,97+2%0,4-2*0,5)/2) m2 378,525
D5-D4:  26%2%((5,24+4,58+2%0,4-2*0,5)/2) m2 250,12
D16-D5:  22,5%2%((4,72+5,14+2%0,4-2*0,5)/2) m2 217,35
D17-D16:  30%2%*((3,9+4,72+2*0,4-2*0,5)/2) m2 252,6
D18-D17:  26%2%*((3,33+3,9+2*0,4-2*0,5)/2) m2 182,78
razem m2 1.281,375
6 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
D3-D2: 35,5%2%((2,97+1,49+2%0,4-2*0,5)/2) m2 151,23
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D6-D5:  8,5%2%((3,02+3,03+2%0,2-2%0,5)/2) m2 46,325
D7-D6:  44%2%((2,86+3,02+2%0,2-2%0,5)/2) m2 232,32
D8-D7:  13*2%((2,65+2,86+2%0,2-2%0,5)/2) m2 63,83
D9-D8:  12%2%((2,4+2,65+2%0,2-2*0,5)/2) m2 53,4
D10-D9:  23%*2%((2,05+2,40+2%0,2-2*0,5)/2) m2 88,55
D11-D10:  22%2%((2,29+2,05+2%0,2-2%0,5)/2) m2 82,28
DI12-D11: 15,5%2%((2,76+2,29+2%0,2-2%0,5)/2) m2 68,975
D13-D12:  15,5%2%((2,38+2,67+2%0,15-2*0,5)/2) m2 67,425
D14-D13:  20%2%((2,15+2,38+2*0,15-2%0,5)/2) m2 76,6
D15-D14:  31*2%((2,00+2,15+2*0,15-2*0,5)/2) m2 106,95
D6.1-D6:  9%2*((2,48+2,54+2*0,15-2*0,5)/2) m2 38,88
D6.2-D6.1:  13,5%2%((2,50+2,48+12%0,15-2%0,5)/2) m2 78,03
D12.1-D12:  9,5%2%((2,72+2,67+2%*0,15-2%0,5)/2) m2 44,555
D122-DI12.1:  14,5%2%((2,50+2,72+2%0,15-2%0,5)/2) m2 65,54
D19-D18:  29*2%((2,71+3,3+2%0,2-2*0,5)/2) m2 156,89
D20-D19:  7%2%((2,64+2,71+2%0,2-2%0,5)/2) m2 33,25
D21-D20:  7,5%2%((2,56+2,64+2%0,2-2*0,5)/2) m2 34,5
D22-D21:  31%2%((1,93+2,56+2%0,2-2*0,5)/2) m2 120,59
D23-D22:  7,5%2%((2,04+1,93+2%0,2-2*0,5)/2) m2 25,275
D24-D23:  25%2%((2,25+2,04+2%0,2-2%0,5)/2) m2 92,25
D25-D24:  28,5%2%((2,48+2,25+2%0,2-2*%0,5)/2) m2 117,705
D26-D25:  13%2%((2,57+2,48+2%0,2-2%0,5)/2) m2 57,85
razem m2 1.903,2
7 KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm - fundament pod osadnik i separator - warstwa dolna
0501/01
2%3*3 m2 18
razem m2 18
8 KNR 2-18 Podloza betonowe o grubosci 20cm - fundament pod osadnik i separator - warstwa goérna
0504/04 m2 18
9 KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm - tawa zwirowo-piaskowa
0501/04
34%*1,55+113*1,4+78,5%1,25 m2 309,025
razem m2 309,025
10 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatlow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
(365-78,5)*1,25 m2 358,125
razem m2 358,125
11 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
34%1,55+113%1,4+78,5%1,25+93*1,1 m2 411,325
razem m2 411,325
12 KNR 2-18  |Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
18*1,05+276*1 m2 2949
razem m2 2949
13 KNR 2-02  |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej kanatow i rowow - analogia:
0607/03 zabezpieczenie rurociaggow uktadanych na tawie zwirowo-piaskowej
34%(2%1,45+1,45+2,15)+113%(2*1,3+1,3+2,05)+78,5%(2*1,2+1,2+1,8) m2 1.317,25
razem m2 1.317,25
14 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5mi gltgbokosei do 1,5m w gruncie
0320/01 kategorii I-1I - obsypka i zasypanie warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanatu i obsypanie studni
34%1,55%0,93-34*3,14*%0,315%0,315 m3 38,418
113*1,4*0,8-113*3,14*0,25%0,25 m3 104,384
365%1,25*0,7-365*3,14*%0,2%0,2 m3 273,531
93*1,1*0,615-93*3,14*0,1575*0,1575 m3 55,671
18%1,05*0,55-18*3,14*0,125%0,125 m3 9,512
276*1%0,5-276*3,14*0,1*0,1 m3 129,334
poszerzenia przy studniach m3 317,726
(1,2+1,62+2,97+4,58+5,24+3,02+2,86+2,65+2,4+2,05+2,29+2,76+4,72+3,9+3,33+2,71+2,64+2,56+1,93+2,0
442,25+2,48+2,57)*2,5%2,5-(1,2+1,62+2,97+4,58+5,24+3,02+2,86+2,65+2,4+2,05+2,29+2,76+4,72+3,9+3,33
+2,71+2,64+2,56+1,93+2,04+2,25+2,48+2,57)*3,14%0,85%0,85+(2,38+2,15+2+2,48+2,5+2,72+2,5+1,4)*2,2*
2,2-(2,38+2,15+2+2,48+2,5+2,72+2,5+1,4)*3,14*0,7%0,7
separator 3,3*3%3-3,3*3,14%],15%1,5 m3 11,826
osadnik 3*3%3-3*3,14*1,15*1,15 m3 14,542
razem m3 954,944
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15 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglos¢ do 10m - zasypanie
0230/01 pozostalej czgsci wykopu gruntem piaszczystym - zasypanie 70% wykopu mechanicznie Sx0,7
S$=0.7
2674,663 m3 2.674,663
-(18*0,3+309,025*0,25+358,125%0,2+411,325*%0,15+294,9*0,1) m3 -245,47
-34%1,55*%0,93 m3 -49,011
-113*1,4*0,8 m3 -126,56)
-365*1,25 m3 -456,25
-93*1,1*%0,615 m3 -62,915
-18%1,05%0,55 m3 -10,395
-276*1*0,5 m3 -138
poszerzenia przy studniach m3 -492,562
-((1,2+1,62+2,97+4,58+5,24+3,02+2,86+2,65+2,4+2,05+2,29+2,76+4,72+3,9+3,33+2,71+2,64+2,56+1,93+2,
04+2,25+2,48+2,57)%2,5%2,5+(2,38+2,15+2+2,48+2,5+2,72+2,5+1,4)%2,2%2.2)
separator -3,3%3%*3 m3 -29,7
osadnik -3*3*3 m3 =27
razem m3 1.036,8
16 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/04 gtebokosci do 3m - zasypanie 30% wykopu r¢cznie Rx0,3
R=0.3 m3 1.036,8
17 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
0236/01 m3 1.036,8
18 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0212/03 samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-I11 - przywoz piasku
18*0,3+309,025%0,25+358,125%0,2+411,325%0,15+294,9*0,1+954,944+1036,8 m3 2.237,214
razem m3 2.237,214
19 Kalkulacja |Zakup piasku
indywidualna
954,944+1036,8 m3 1.991,744
razem m3 1.991,744
20 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I1I-IV lezacego na odktadzie - podwyzszenie terenu w obrgbie
0314/02 wylotu do odbiornika z ziemi pozyskanej z wykopow
20%((2+4)/2)*0,6 m3 36
razem m3 36
21 KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu
0508/02
20%(2+2) m2 80
razem m2 80
2. Roboty montazowe
Nr ST: KD-02.00.00
Kod CPV: 45231300-8
22 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 600mm faczone na weisk
0408/08 m 34
23 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 500mm taczone na weisk
0408/07 m 113
24 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm faczone na weisk
0408/06 m 365
25 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm taczone na weisk
0408/05 m 93
26 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o érednicy zewnetrznej 250mm aczone na weisk
0408/04 m 18
27 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm aczone na weisk
0408/03 m 276
28 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $§rednicy zewnetrznej 400mm faczone na weisk -
0421/06 potaczenie kaskadowe PVC de 400mm szt 4
29 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 250mm Iaczone na weisk -
0421/04 potaczenia kaskadowe PVC de 250mm szt 4
30 | KNR-W2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o érednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk -
0421/03 potaczenia kaskadowe PVC de 200mm
19*%4 szt 76
razem szt 76
31 | KNR-W2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1500mm i gtgbokosci 3m
0513/05 studnie 23
32 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1500mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/06 glebokosci
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-(23*%3-(1,2+1,62+2,97+4,58+5,24+3,02+2,86+2,65+2,4+2,05+2,29+2,76+4,72+3,9+3,33+2,71+2,64+2,56+1, 0,5m -8,46
93+2,04+2,25+2,48+2,57))/0,5

razem 0,5m -8,46

33 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci 3m

0513/03 studni¢ 8
34 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04 gtebokosci
-(8*3-(2,38+2,15+2+2,48+2,5+2,72+2,5+1,4))/0,5 0,5m -11,74
razem 0,5m -11,74
35 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1500mm i glgbokosci 3m - osadnik
0513/05 studni¢ 1
36 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i glebokosci 3m - separator
0513/05 lamelowy studnig 1
37 Kalkulacja  |Transport osadnika i separatora na miejsce wbudowania
indywidualna kpl 1
38 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 10cm w elementach z betonu
0209/01 zwirowego - analogia: wykucie otworu wylotowego w studni D1
0,6%0,6 m2 0,36
razem m2 0,36
39 KNR 2-02  Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2
1210/01
0,7*0,7 m2 0,49
razem m2 0,49
40 KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 15c¢m na skarpach o powierzchniach ptaskich
0405/01 wysokosci do 4m - umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie
5*(1+2+2) m2 25
razem m2 25
41 | KNR-W 2-18 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02 szt 27
42 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: odwodnienie
0606/03 liniowe z polimerobetonu szer. 15cm
3*5,5+3*5+3%4 m 43,5
razem m 43,5

43 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 600mm (odcinek=proba)

44 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500mm (odcinek=préoba)

0706/06 proba 3

45 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm (odcinek=proba)

0706/05 proba 18

46 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=proba)

0706/04 proba 4

47 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 250mm (odcinek=proba)

0706/03 proba 2

48 | KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o

0901/01 rozpietosci 4,00m kpl 62

49 | KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o

0901/06 rozpigtosci 4,00m kpl 62
50 | KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow, elementy o rozpietosci 4,00m
0903/01 kpl 18
51 | KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagoéw i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06 kpl 18
52 KNR 2-19  Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 R=0.955 zabezpiecze
nie o
dtugoécei do 35
3. Odwodnienie wykopow 1,5m
Nr ST: KD-01.00.00
Kod CPV: 45111200-0
53 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m - materialty
0607/01 wykonawcy, wielokrotnego uzytku
254,5-2*1 szt 252,5
razem szt 252,5
54 Kalkulacja  Praca zestawu pompowego iglofiltrow

indywidualna
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Przedmiar
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
254,5/5%24 godz. 1.221,6
razem godz. 1.221,6
55 KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 800-1000mm w gruncie
0621/02 kategorii III - studzienki powierzchniowe szt 19
56 KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworéw od 150-500mm - praca pompy
0605/01 odwodnieniowej z pompowania powierzchniowego
((365-78,5)+93)/10*12 godz. 455,4
razem godz. 455.4
4. Przebudowa i konserwacja rowu na dz. nr 48
Nr ST: KD-01.00.00, KD-02.00.00
Kod CPV: 45231300-8
57 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk - analogia: utozenie rury drenarskiej
0408/02 126/113mm z filtrem z woétkna kokosowego m 70
58 KNR 2-15  |Zasuwa burzowa o $rednicy 100mm - klapa zwrotna do rur PVC de 110mm
0219/02 szt 1
59 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m - zasypanie
0230/01 pozostatej czgsci wykopu gruntem piaszcezystym - zasypanie gruntem dowiezionym z wykopow
70%*((0,5+1,5)/2)*0,6 m3 42
razem m3 42
60 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
0236/01 m3 42
61 KNR 15-01  |Rgczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp
0114/04
330%2*2 m2 1.320
razem m2 1.320
62 KNR 15-01  |Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szerokosci do 2,0m
0115/01 m2 1.320
63 KNR 15-01  Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulanej 20cm - szer.
0116.2/02  |dna 0,6m m 330
64 KNR 15-01  Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szerokosci dna do 0,6mny z
0113.1/02 namutu grubosei 20cm m 330
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Tabela elementow
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu
Nr Opis Robocizna Materiaty| Sprzet Kp Zysk | Poz. |Ogodtem
upr.

—_

. Roboty ziemne

Nr ST: KD-01.00.00
Kod CPV: 45111200-0

. Roboty montazowe

Nr ST: KD-02.00.00
Kod CPV: 45231300-8

w

. Odwodnienie wykopow

Nr ST: KD-01.00.00
Kod CPV: 45111200-0

. Przebudowa i konserwacja rowu na dz. nr 48

Nr ST: KD-01.00.00, KD-02.00.00
Kod CPV: 45231300-8

Razem
Podatek VAT 23%

Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 68,4
2 |Brukarze gr.III r-g 6,917
3 |Ciesle gr.IT r-g | 1.271,953
4 |Darniarze gr.Il r-g 57,456
5 |Dekarze gr.Il r-g 122,241
6 |Malarze gr.Il r-g 0,27
7 |Maszynisci gr.Il r-g 956,34
8 |Monterzy gr.I1 r-g | 1.050,442
9 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,6
10 Murarze gr.I1 r-g 2,026
11 |Robotnicy r-g | 2.673,605
12 Robotnicy gr.I r-g | 8.438,435
Razem 14.648,685
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Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 3,689
2 |Beton zwykly B-7,5 m3 12,16
3 |Beton zwykty B-10 m3 30,976
4 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 189
5 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,222
6 |Darn m2 84
7 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,054
8 |Deski iglaste obrzynane kI.IIT 28-45mm m3 1,15
9 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,212
10 |Drewno na stemple budowlane 16-18cm m3 0,62
11 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 3,225
12 |Drewno opatowe m3 0,24
13 |Drut stalowy migkki Smm kg 496
14 Farba olejna do gruntowania dm3 0,027
15 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025
16 |Geowloknina m2 | 2.239,325
17 ' Gwozdzie budowlane okragte gote kg 30,572
18 |Kamien tamany m3 4,25
19 Klamry ciesielskie kg 378,965

20 Klapa zwrotna do rur PVC de 110mm szt 1

21 Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,35

22 Konstrukcje podwieszen dtugosci 4,0m kpl 0,9

23 Koryta przelewowe drewniane kpl 1,24

24 Korytko z polimerobetonu szerokosci 150mm, dt. 0,5m szt. 6

25 Korytko z polimerobetonu szerokosci 150mm, dt. 1,0m szt 36

26 Kraty stalowe niecotwierane kg 9,041

27 |Krawedziaki iglaste nasycone k1.II 16x16cm m3 2,14

28 |Kregi betonowe 800mm m 15,2

29 |Kregi betonowe o srednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 28,26

30 Kregi betonowe o $rednicy 1,5m i wysokosci 0,5m szt 106,54

31 Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 200mm szt 76

32 Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 250mm szt 4

33 Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 400mm szt 4

34 Nadstawka betonowa $ciekowa 500mm dtugosci 1,0m szt 27

35 |Osadnik OS 2000/5,0 kpl 1

36 |Osadniki betonowe 500mm szt 27

37 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,886

38 |Piasek m3 | 2.648,855

39 |Piasek do betonéw m3 0,54

40 |Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 27

41 |Pierscienie podtrzymujacy wpust szt 27

42 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1200mm szt 8

43 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1500mm szt 23

44 |Pospotka m3 96,449

45 |Pustaki kablowe dwudzielne dtugosci 1500mm szt 35

46 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 139,932

47 Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 257,068

48 Rury stalowe ocynkowane gwintowane SOmm m 42

49 Rury z PCW drenarska 126/113mm z filtrem z wiékna kokosowego m 71,4

50 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 200mm m 281,52

51 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelkg klasy S 250mm m 18,36

52 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S 315mm m 94,86

53 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 400mm m 372,3

54 Rury z PCW kanalizacji zewngetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 500mm m 115,26

55 Rury z PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 630mm m 34,68

56 |Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki, klasa obciazenia D400, df. 0,5m szt. 89,61

57 |Separator lamelowy 50/500 kpl 1

58 |Skrzynka odplywowa szt. 9

59 |Stupki drewniane 7cm m3 0,093

60 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 213,66

61 |Sruby doktadne M20x300mm kg 65,52
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Zestawienie materialow
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
62 | Uszczelki gumowe ptaskie szt 28
63 | 'Wtaz kanatowy zeliwny ciezki szt 31
64 \Woda m3 194,448
65 'Wpust sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 27
66 |Zaprawa cementowa M 7 m3 1,888
67 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,764
68 | Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym S0mm szt 2,8
69 |Zwir 5-40mm m3 1,33
70 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,55
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Zestawienie sprzetu
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g | 456,482
2 Koparko-odmularka 0,25m3 m-g 15,312
3 |Pompa gtebinowa elektryczna do 240m3/h m-g 4554
4 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 50,5
5 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 14,843
6 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g | 1.102,132
7 |Samochod skrzyniowy m-g 104,249
8 |Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 85,85
9 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 85,427
10 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 83,298
11 Srodek transportowy m-g 0,93
12 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 75,948
13 |Weciagnik przejezdny 3,0t m-g 2525
14 | Zesp6t pradotworczy 3-fazowy przewozny SkVA m-g 44,84
15 |Zesp6t pradotworczy 3-fazowy przewozny 10kVA m-g 4554
16 Zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny 10 kVA m-g 1.221,6
17 | Zestaw pompowy iglofitrow m-g 1.221,6
18 | Zuraw budowlany 0,75t m-g 44.84
19 | Zuraw samochodowy m-g 273,18

20 Zuraw samochodowy do 4t m-g 126,992

Razem 6.171,323
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lakowej w Trzgsaczu

W ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Lakowej w m. Trzesacz przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji
grawitacyjnej:

- z rur bezkielichowych ze ztaczka i uszczelkg PP SN16 dn=630x28,7mm dlugosci 34,0m

- z rur kielichowych, litych, SN8 (klasa S), taczonych na uszczelke gumowa o $redncach:

PVC de 500x14,6mm dtugosci 113,0m,
PVC de 400x11,7mm dhugosci 365,0m,
PVC de 315x9,4mm dlugosci 93,0m,
PVC de 250x7,3mm dlugosci 18,0m,

PVC de 200x5,9mm dhugosci 276,0m.
Jako studzienki potaczeniowe i rewizyjne zaprojektowano studzienki z krggéw betonowych z wlazem kanatowym
zeliwnym na obcigzenie D400 o §rednicach 1,50m - 23 szt. i 1,2m - 8 szt.
Zaprojektowano 27 wpustow ulicznych z kregow betonowych d=500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m 1
wpustem deszczowy zeliwny klasy C250.
W celu odwodnienia zjazdéw do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano utozenie 9
odcinkéw odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm z rusztem z zeliwa sferoidalnego na
obcigzenie D400.
Przed wylotem do odbiornika (rowu na dz. nr 48) odprowadzane wody opadowe i roztopowe zostang
podczyszczone w uktadzie podczyszczajacym, w sktad ktorego wchodza:
- osadnik z kregow betonowych o $rednicy 2,0m i pojemnosci 5,0 m’,
- separator lamelowy o przepustowosci nominalnej 50 dm3/s i przepustowosci maksymalnej 500 dm3/s.
Row ponizej wylotu na dlugosci 330m do konserwacji.
Row powyzej wylotu na dlugosci ca 70m do przebudowy poprzez ulozenie drenu z rur karbowanych PVC de
126/113mm z filtrem z wtokna kokosowego i zasypanie.
Wykopy: 70% wykonanych mechanicznie i 30% wykonanych recznie.
Przyjeto catkowita wymiane gruntu.
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