’ D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE K,
| INNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥ wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
rozbiorky elementéw drég, ogrodigeprzepustéw i innych w ramach przegstiecia pod nazw. "Rozbudowa drogi
gminnej-ul. £ akowej w m. Trzesacz."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji «b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ag@nych z rozbiérk w szczegoIngi:
- warstw nawierzchni

— kraweznikéw, obrzey i opornikéw,

- Sciekow,

- chodnikdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwgzanych z rozbiork elementow drég, ogrodiaenaze by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:
— spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

— samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogrofizebejmup usunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkabwej, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony przez liyniera.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania ¢dmych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wtasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Ireyniera.

Elementy i materialy, ktore stasic wtasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementow dramgrodzé znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy, powinny ldytymczasowo zabezpieczone. W szczegddnaalezy
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nalewypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqmego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnijego ewentualne doty po useiyich elementach nawierzchni, powinno speinia
odpowiednie wymagania olilene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérkjest:

- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), lm8 (metr szé&ienny)

- dla cokotoéw, muréw itp. - m3 (metr $ze&nny)

- dla krawznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni oraz elementéw przeznacdody rozbiérki wraz z dokumentadnwentaryzacyjs,
- rozkucie, zerwanie nawierzchni,

- reczne lub mechaniczne vegiie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imfymateriatéw chodnikowych,
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie ew. faw betonowych,
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- zerwanie podsypek,

- demonta elementéw ogrodzenia, demohntlementéw bariery lub peczy, stupkéw, znakdéw drogowych itp.

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamemte

- odkopanie, odstogtie, elementow cokotéw i murdw i mechaniczne icketaranie,

- zasypanie dotéw z zesgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbi¢ celu ewentualnego ponownego jegtyaia, z utzeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbidrkiaz kosztami utylizacji

- uporadkowanie terenu rozbiorki.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe begzwu walcowane na gmo c
stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ggnione i walcowane
0golnego przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana gkowniki rownoramienne

PN-H-93402 Kitowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
okragtym i kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

34



