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Charakterystyka obiektu Strona 2/16
Rozbudowa drogi gminnej_ul. Lakowej w m. Trzgsacz

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest rozbudowa drogi gminnej o lacznej dlugosci okoto 0,59km wraz z wyposazeniem technicznym, tj.
odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), kanatem technologicznym, z przebudowa i zabezpieczeniem kolidujacej istniejacej sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego, na terenie gm. Rewal, w m. Trzgsacz i obejmuje ulicg¢ Lakowa di. ok. 460m wraz z
siggaczem dt. ok. 130m.

Celem Inwestora jest otrzymanie w wyniku rob6t budowlanych drogi odpowiadajacej klasie technicznej L o gtéwnych parametrach:
- Ulica (droga w terenie zabudowanym) - klasa drogi - L

- Predkos$¢ projektowa (teren zabudowany) - 40km/h

- szeroko$¢ jezdni: - 6,0m oraz od 5,5 - 6,5m (na siggaczu)

- lokalny jednostronny chodnik szer. - 2,5m i 1,5m

- zatoki postojowe (parkowanie prostopadte) szer. - 5 m

- wymiar miejsca postojowego 2,5x5m, dla niepelnosprawnych - 3,6x5m

- zatoki postojowe (parkowanie réwnolegle) szer. - 2,5 m

- wymiar miejsca postojowego 2,5x6m

- obszar zamieszkania

- progi zwalniajace ptytowe - 3 szt

- pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%

- pochylenia poprzeczne jezdni - daszkowe 2% lub jednostronne 2%, na si¢gaczu dwustronne do $rodka jezdni
- pochylenia poprzeczne zatok postojowych i chodnikéw - 1-2%.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty podstawowe z zakresu branzy drogowej wraz z przebudowa i zabezpieczniem istn. uzbrojenia terenu wg
dokumentacji projektowej dla planowanego przedsigwzigcia, w szczegdlnosci dotyczace: przebudowy i budowy jezdni, poboczy gruntowych, skrzyzowan i
zjazdow, zatok postojowych,  przestawienia kolidujacych stupéw oswietlenia drogowego, zabezpieczenia i regulacji kolidujacej sieci uzbrojenia terenu
niezwigzanej z droga, w tym regulacja armatury naziemnej istniejacego uzbrojenia terenu. Przedmiotem sg tez roboty przygotowawcze i rozbiérkowe oraz roboty
wykonczeniowe.
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/16
Rozbudowa drogi gminnej_ul. L.akowej w m. Trzgsacz
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
1. ul. Lakowa
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réwninnym
458,81/1000 km 0,46
razem | km 0,46
2 KNR 2-21 D-09.01.01 ‘Wykopanie drzew miodszych z bryla korzeniowa o $rednicy 1,01-1,8m w
0105/06 celu przesadzenia-przekazanie Inwestorowi do zagospodarowania
12 szt 12,00
razem szt 12,00
3 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 10-15cm wraz z wywozem dluzyc i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora
8+1 Szt. 9,00
razem | Szt. 9,00
3.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 10-15¢m
0103/01
8+1 szt 9,00
razem szt 9,00
3.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0.06*9 mp 0,54
razem | mp 0,54
3.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.07*9 mp 0,63
razem | mp 0,63
4 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu
7 szt 7,00
razem szt 7,00
4.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 10-15c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/01 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
7 szt 7,00
razem szt 7,00
4.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.05*7 mp 0,35
razem | mp 0,35
4.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.05*7 m3 0,35
razem | m3 0,35
5 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 16-25cm wraz z wywozem dluzyc i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora
1 Szt. 1,00
razem | Szt. 1,00
5.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o Srednicy 16-25¢m
0103/02
1 szt 1,00
razem szt 1,00
5.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0.17%1 mp 0,17
razem | mp 0,17
5.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.20%1 mp 0,20
razem | mp 0,20
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu
2 szt 2,00
razem szt 2,00
6.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 16-25c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/02 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
szt 2,00
6.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km

0107/02
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Rozbudowa drogi gminnej_ul. L.akowej w m. Trzgsacz
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
0.07%2 mp 0,14
razem | mp 0,14
6.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-11 o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.07%2 m3 0,14
razem | m3 0,14
6.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.07%2 m3 0,14
razem | m3 0,14
7 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dluzyc i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora
1 szt. 1,00
razem | Szt. 1,00
7.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 26-35¢m
0103/03
1 szt 1,00
razem szt 1,00
7.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0.42%] mp 0,42
razem | mp 0,42
7.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.24%*1 mp 0,24
razem | mp 0,24
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu
1 szt 1,00
razem szt 1,00
8.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 26-35cm koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/03 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
1 szt 1,00
razem szt 1,00
8.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.17*1 mp 0,17
razem | mp 0,17
8.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.17*1 m3 0,17
razem | m3 0,17
8.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.17*1 m3 0,17
razem | m3 0,17
9 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 56-65cm wraz z wywozem dluzyc i galezi w
miejsce wybrane przez Inwestora.
8 szt 8,00
razem szt 8,00
9.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 56-65¢m
0103/06
8 szt 8,00
razem szt 8,00
9.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
1.95%8 mp 15,60
razem | mp 15,60
9.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.58%8 mp 4,64
razem | mp 4,64
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu
szt
10.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 56-65c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/15 normalnej wilgotnosci kategorii I1I-IV
8 szt 8,00
razem szt 8,00
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
10.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.65%8 mp 520
razem | mp 5,20
10.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.65%8 m3 5,20
razem | m3 5,20
10.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.65%8 m3 520
razem | m3 5,20
1.2. Roboty rozbiorkowe
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 8cm z
wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane przez Inwestora_wlot
skrzyzowania
124 m2 124,00
razem | m2 124,00
11.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/03 o grubosci 3cm
124 m2 124,00
razem | m2 124,00
11.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/04 o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$é= 4)
124 m2 124,00
razem | m2 124,00
11.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
124%0,08 m3 9,92
razem | m3 9,92
12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 3cm z
wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane przez Inwestora
1004534 m2 634,00
33,5 m2 33,50
razem | m2 667,50
12.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/03 o grubosci 3cm
100+534 m2 634,00
33,5 m2 33,50
razem | m2 667,50
12.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
(100+534)%0,03 m3 19,02
33,5%0,03 m3 1,01
razem | m3 20,03
13 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy z plyt betonowych wraz z wywiezieniem
odzyskanego materialu w miejsce wskazane prze Inwestora
100 m2 100,00
razem | m2 100,00
13.1 KNCK 1 Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych do 15cm grubosci z wypetnieniem
1407/05 spoin piaskiem
100 m2 100,00
razem | m2 100,00
13.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
100%0,15 m3 15,00
razem | m3 15,00
14 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm z
wywozem
5344335 m2 567,50
zjazd na parking 65,93 m2 65,93
razem | m2 633,43
14.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 15cm
534+33,5 m2 567,50
zjazd na parking 65,93 m2 65,93
razem | m2 633,43
14.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
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(534+433,5)*%0,15 m3 85,13
zjazd na parking  65,93%0,15 m3 9,89
razem | m3 95,02
15 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa o grubosci 10cm z
wywozem
454 m2 454,00
razem | m2 454,00
15.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego na podbudowie
0804/03 o grubosci 15¢cm
454 m2 454,00
razem | m2 454,00
15.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
454%0,1 m3 45,40
razem | m3 45,40
16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu
zjazd na parking 65,93 m2 65,93
219,56 m2 219,56
104,10 m2 104,10
razem | m2 389,59
16.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
0807/03 cementowo-piaskowej 7 wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
zjazd na parking 65,93 m2 65,93
219,56 m2 219,56
104,1 m2 104,10
razem | m2 389,59
16.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
zjazd na parking  65,93%0,08 m3 5,27
219,56*0,08 m3 17,56
104,1%0,08 m3 833
razem | m3 31,16
17 Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z wywozem gruzu
148,7 m 148,70
razem m 148,70
17.1 KNCK 1 D-01.02.04 Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z wywozem gruzu
1409/04
148,7 m 148,70
razem m 148,70
17.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
148,7%0,08*0,3 m3 3,57
razem | m3 3,57
18 Rozbidrka kraweznikéw ulicznych betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu
54 m 54,00
razem m 54,00
18.1 KNCK 1 D-01.02.04 Rozbiorka kraweznikow ulicznych betonowych na podsypce
1409/07 cementowo-piaskowej
54 m 54,00
razem m 54,00
18.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
54%0,15%0,3 m3 2,43
razem | m3 2,43
19 D-01.02.04 Rozbidrka stupkéw znakéw drogowych i stupkéw z nazwami ulic (do
przekazania Inwestorowi) wraz z fundamentem wraz z wywozem gruzu
betonowego
4 szt 4,00
razem szt 4,00
19.1 KNNR 6 Rozebranie stupkow do znakow
0808/08
4 szt 4,00
razem szt 4,00
19.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cieZzarowym na odlegtosé¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
(0,5+0,2%0,2)*4 m3 2,16
razem | m3 2,16
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
1.3. Roboty ziemne
20 D-02.00.01/D-02 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori III do gtgbokosci
.01.01 3,0m, z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
NN+W  613,50+0,7 m3 614,2
NN+W  3376,4+972 m3 4.348,4
razem | m3 4.962,6
20.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami
0207/02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do 1,0km
NN+W 613,50+0,7 m3 614,2
NN+W  3376,4+972 m3 4.348,4
razem | m3 4.962,6
20.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-11
(Krotno$é= 8)
NN+W  613,50+0,7 m3 614,2
NN+W 3376,4+972 m3 4.348,4
razem | m3 4.962,6
21 D-02.00.01/D-02 ‘Wykonanie nasypéw wraz z zagg¢szczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I
.03.01
ul. Lakowa 924,16 m3 924,16
facznik 414,98 m3 414,98
razem | m3 1.339,14
21.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0202/07 0,60m3 w gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
ul. tgkowa 924,16 m3 924,16
tqcznik 414,98 m3 414,98
razem | m3 1.339,14
21.2 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
ul. tgkowa 924,16 m3 924,16
tgcznik 414,98 m3 414,98
razem | m3 1.339,14
21.3 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w
0407/01 gruncie kategorii I-11
ul. tgkowa 924,16 m3 924,16
tgcznik 414,98 m3 414,98
razem | m3 1.339,14
21.4 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
ul. tgkowa 924,16 m3 924,16
tqcznik 414,98 m3 414,98
razem | m3 1.339,14
1.4. Jezdnia_konstrukcja
22 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
2830 m2 2.830,00
jezdnie drég bocznych i zabruki  554,84+45,34 m2 600,18
razem | m2 3.430,18
23 KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
0111/01 C1,5/2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 30cm_
2830 m2 2.830,00
jezdnie drég bocznych i zabruki  554,84+45,34 m2 600,18
razem | m2 3.430,18
24 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm famanego, stab. mech. ,
0113/02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_
2830 m2 2.830,00
jezdnie drég bocznych i zabruki  554,84+45,34 m2 600,18
progi -(17,6+16,8+17,6) m2 -52,00
razem | m2 3.378,18
25 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm famanego, stab. mech. ,
0113/02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm_progi
17,6+16,8+17,6 m2 52,00
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razem | m2 52,00
26 KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_dwa pasy
zewnetrzne szeroko$ci 1,5m /kostka brukowa o trzech wymiarach:
8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45¢cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa
nawierzchnia/
(458,5%1,5)+(456,22*1,5) m2 1.372,08
(21,95%1,5)+(21,94*1,5) m2 65,84
(21,47%1,5)+(21,46*1,5) m2 64,40
progi 17,6+16,8+17,6 m2 52,00
razem | m2 1.554,32
27 KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_pas
srodkowy szerokosci 3,0m /kostka brukowa o wymiarach: 8x9;
8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i gruboséi 8cm kolor antracytowy/
2830 m2 2.830,00
jezdnie drég bocznych 554,84 m2 554,84
-((458,5%1,5)+(456,22*1,5)) m2 -1.372,08
-((21,95%1,5)+(21,94*%1,5)) m2 -65,84
-((21,47%1,5)+(21,46%1,5)) m2 -64,40
progi -(17,6+16,8+17,6) m2 -52,00
razem | m2 1.830,52
28 KNNR 6 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 18cm na
0302/03 podsypce cementowo-piaskowej_zabruki
45,34 m2 45,34
razem | m2 45,34
1.5. Zatoki _konstrukcja
29 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
1403 m2 1.403,00
razem | m2 1.403,00
30 KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
0111/01 C1,5/2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 30cm_
1403 m2 1.403,00
razem | m2 1.403,00
31 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm famanego, stab. mech. ,
0113/02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_
1403 m2 1.403,00
razem | m2 1.403,00
32 KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostkiek betonowych gr. 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg /kostka
brukowa o wymiarach: 8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i gruboséi 8cm
kolor antracytowy/
1403 m2 1.403,00
razem | m2 1.403,00
1.6. Zjazdy_konstrukcja
33 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
958,12 m2 958,12
razem | m2 958,12
34 KNNR 6 D-04.05.01a Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m?2),
0111/02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
958,12 m2 958,12
razem | m2 958,12
35 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm famanego, stab. mech. ,
0113/02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_
958,12 m2 958,12
razem | m2 958,12
36 KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostkiek betonowych gr. 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg /kostka
brukowa o wymiarach: 8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i gruboséi 8cm
kolor antracytowy/
958,12 m2 958,12
razem | m2 958,12
1.7. Ciag pieszo-jezdny_konstrukcja
37 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
823,85 m2 823,85
razem | m2 823,85
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38 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, niezwigzanego 0/31,5mm tamanego, stab.
0113/06 mech. , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm_
823,85 m2 823,85
razem | m2 823,85
39 KNNR 6 D-05.03.23a Ciag z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0502/03 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa_dwa pasy zewngtrzne szeroko$ci
1,0-2,0m / /kostka brukowa o trzech wymiarach: 8x18x27cm, 8x18x36,
8x18x45cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa nawierzchnia/
424,46 m2 424,46
razem | m2 424,46
40 KNNR 6 D-05.03.23a Ciag z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0502/03 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa_pas srodkowy szerokosci 3,0m
/kostka brukowa o wymiarach: 10x30cm i grubosci 8cm kolor
cegalasty z efektem starej cegty/
399,39 m2 399,39
razem | m2 399,39
1.8. Chodniki-dojscia do posesji_konstrukcja
41 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
455,87 m2 455,87
razem | m2 455,87
42 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, niezwigzanego 0/31,5mm tamanego, stab.
0113/06 mech. , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm_chodniki
455,87 m2 455,87
razem | m2 455,87
43 KNNR 6 D-05.03.23a Chodniki z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
0502/03 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_dwa pasy zewngetrzne szerokosci
1,0-2,0m / /kostka brukowa o trzech wymiarach: 8x18x27cm, 8x18x36,
8x18x45cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa nawierzchnia/
455,87 m2 455,87
razem | m2 455,87
1.9. Elementy ulic
44 KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy
0403/03 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
53,5 m 53,50
razem m 53,50
45 KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy
0403/03 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
2122,84+273,54+15,01 m 2.411,39
razem m 2.411,39
46 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawy betonowej
3435 m 343,500
razem m 343,500
46.1 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
343,5*%0,058 m3 19,92
razem | m3 19,92
46.2 KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0404/05 na tawie betonowej
3435 m 343,50
razem m 343,50
47 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej utozonej na tawie
betonowej z betonu C12/15
ciag 127,68 m 127,68
143,71+460,89 m 604,60
razem m 732,28
47.1 KNNR 6 D-08.01.01b Scieki uliczne ptaskie z dwéch rzedow klinkieru uktadanego na ptask na
0607/04 podsypce cementowo-piaskowej_analogia
cigg 127,68 m 127,68
143,71+460,89 m 604,60
razem m 732,28
47.2 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki_analogia
0402/03
cigg  127,68%0,20%0,30 m3 7,66
(143,71+460,89)%0,25%0,23 m3 34,76
razem | m3 42,42
1.10. Roboty wykonczeniowe
48 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm
3423,2-(50,02/0,1) m2 2.923,00




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Rozbudowa drogi gminnej_ul. Lakowej w m. Trzgsacz

Tabela przedmiaru roboét

Strona 10/16
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-1,61/0,1 m2 -16,10
razem | m2 2.906,90
48.1 KNNR 6 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
1301/07
3423,2-(50,02/0,1) m2 2.923,00
-1,61/0,1 m2 -16,10
razem | m2 2.906,90
48.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
0507/01
3423,2-(50,02/0,1) m2 2.923,00
-1,61/0,1 m2 -16,10
razem | m2 2.906,90
48.3 KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z
0507/02 obsianiem
(Krotno$é=5)
3423,2-(50,02/0,1) m2 2.923,00
-1,61/0,1 m2 -16,10
razem | m2 2.906,90
49 D-06.03.01a ‘Wykonanie pobocza gruntowego z mieszanki optymalnej o szer. 0,75m
0,75*%(165,86+220,41) m2 289,7
razem | m2 289,7
49.1 KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci
0201/03 warstwy po zageszczeniu 10cm z gruntem rodzimym gliniastym
0,75%(165,86+220,41) m2 289,7
razem | m2 289,7
50 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe betonowe wymiary min. 15x15x100cm klasy B125 z
rusztem zeliwnym w otulinie betonowej z betonu C25/30
43,5 m 43,50
razem m 43,50
50.1 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 20cm na podsypce
0606/04 cementowo-piaskowej
43,5 m 43,5
razem m 43,5
50.2 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
43,5%0,0410 m3 1,78
razem | m3 1,78
51 KNR 2-31 kal. ind. Regulacja pionowa studzienek
1406/03
ciag 7 szt 7,00
ul. Lakowa 17 szt 17,00
razem szt 24,00
52 KNR 2-31 kal. ind. Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
20 szt 20,00
razem szt 20,00
53 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 110mm
0705/01
1035,5 m 1.035,50
razem m 1.035,50
54 KNR AT-04 D-07.01.01 Oznakowanie poziome (progi zwalniajace) grubowarstwowe na zimno
0203/04 nawierzchni bitumicznych, za pomoca mas chemoutwardzalnych
wykonywane sprzgtem recznym ( - analogia nawierzchnia z kostki)
Progi zwalniajace (najazdy) P-25 0,232%4,4*%6 m2 6,12
razem | m2 6,12
1.11. Usuniecie kolizji
55 kal. ind. Przestawienie stupa o$wietleniowego wraz z mufa i kablem o dtugosci 6m
kpl. 1
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robét

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

1. ul. Lakowa

1.1. Roboty pomiarowe

D-01.01.01

KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie rowninnym

km

0,46

D-09.01.01

KNR 2-21 0105/06 Wykopanie drzew miodszych z bryla korzeniowa o $rednicy
1,01-1,8m w celu przesadzenia-przekazanie Inwestorowi do zagospodarowania

szt

12,00

D-01.02.01

Wycigcie drzew o $rednicy 10-15¢cm wraz z wywozem dluzyc i galezi w miejsce
wskazane przez Inwestora

Szt.

9,00

D-01.02.01

Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu

szt

7,00

D-01.02.01

Wycigcie drzew o $rednicy 16-25cm wraz z wywozem dluzyc i galezi w miejsce
wskazane przez Inwestora

Szt.

1,00

D-01.02.01

Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu

szt

2,00

D-01.02.01

Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dluzyc i galezi w miejsce
wskazane przez Inwestora

Szt.

1,00

D-01.02.01

Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu

szt

1,00

D-01.02.01

Wycigcie drzew o $rednicy 56-65cm wraz z wywozem dluzyc i galezi w miejsce
wybrane przez Inwestora.

szt

8,00

10

D-01.02.01

Karczowanie pni o §rednicy 56-65cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu

szt

1.2. Roboty rozbiérkowe

11

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 8cm z
wywozem materialu z rozbiérki w miejsce wybrane przez Inwestora_wlot
skrzyzowania

m2

124,00

12

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 3cm z
wywozem materialu z rozbiérki w miejsce wybrane przez Inwestora

m2

667,50

13

D-01.02.04

Rozbidrka podbudowy z ptyt betonowych wraz z wywiezieniem odzyskanego
materiatu w miejsce wskazane prze Inwestora

100,00

14

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm z wywozem

633,43

15

D-01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa o grubosci 10cm z wywozem

454,00

16

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu

389,59

17

Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z wywozem gruzu

148,70

18

Rozbidrka kraweznikéw ulicznych betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu

54,00

19

D-01.02.04

Rozbidrka stupkéw znakéw drogowych i stupkéw z nazwami ulic (do
przekazania Inwestorowi) wraz z fundamentem wraz z wywozem gruzu
betonowego

szt

4,00

1.3. Roboty ziemne

20

D-02.00.01/D
-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori Il do gtgbokosci 3,0m, z
transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce

m3

4.962,6

21

D-02.00.01/D
-02.03.01

Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I

m3

1.339,14

1.4. Jezdnia_konstrukcja

22

D-04.01.01

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

3.430,18

23

D-04.05.01a

KNNR 6 0111/01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 30cm_

m2

3.430,18

24

D-04.04.02b

KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm tamanego,
stab. mech. , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_

m2

3.378,18

25

D-04.04.02b

KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm tamanego,
stab. mech. , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm_progi

m2

52,00

26

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_dwa pasy
zewngtrzne szerokos$ci 1,5m /kostka brukowa o trzech wymiarach: 8x18x27cm,
8x18x36, 8x18x45cm kolor jasnoszary, antypo$lizgowa nawierzchnia/

m2

1.554,32

27

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_pas
srodkowy szerokosci 3,0m /kostka brukowa o wymiarach: 8x9;
8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i gruboséi 8cm kolor antracytowy/

m2

1.830,52

28

D-05.03.01

KNNR 6 0302/03 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci
kostki 18cm na podsypce cementowo-piaskowej_zabruki

m2

45,34

1.5. Zatoki _konstrukcja

29

D-04.01.01

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

1.403,00

30

D-04.05.01a

KNNR 6 0111/01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 30cm_

m2

1.403,00
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31

D-04.04.02b

KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm tamanego,
stab. mech. , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_

m2

1.403,00

32

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostkiek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa /kostka
brukowa o wymiarach: 8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i gruboséi 8cm
kolor antracytowy/

m2

1.403,00

1.6. Zjazdy_konstrukcja

33

D-04.01.01

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

958,12

34

D-04.05.01a

KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg
cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm

m2

958,12

35

D-04.04.02b

KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm tamanego,
stab. mech. , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_

m2

958,12

36

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostkiek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa /kostka
brukowa o wymiarach: 8x9; 8x12;8x15;8x18; 8x21; 8x24cm i gruboséi 8cm
kolor antracytowy/

m2

958,12

1.7. Ciag pieszo-jezdny_konstrukcja

37

D-04.01.01

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

823,85

38

D-04.04.02b

KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszywa tamanego, niezwigzanego 0/31,5mm
tamanego, stab. mech. , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_

m2

823,85

39

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Ciag z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_dwa pasy
zewngtrzne szerokosci 1,0-2,0m / /kostka brukowa o trzech wymiarach:
8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa
nawierzchnia/

m2

424,46

40

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Ciag z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_pas
Srodkowy szerokosci 3,0m /kostka brukowa o wymiarach: 10x30cm i
grubos$ci 8cm kolor cegalasty z efektem starej cegly/

m2

399,39

1.8. Chodniki-dojscia do posesji_konstrukcja

41

D-04.01.01

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

455,87

42

D-04.04.02b

KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszywa tamanego, niezwigzanego 0/31,5mm
tamanego, stab. mech. , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm_chodniki

m2

455,87

43

D-05.03.23a

KNNR 6 0502/03 Chodniki z kostek betonowych gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa_dwa pasy
zewngtrzne szerokosci 1,0-2,0m / /kostka brukowa o trzech wymiarach:
8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45cm kolor jasnoszary, antyposlizgowa
nawierzchnia/

m2

455,87

1.9. Elementy ulic

44

D-08.01.01b

KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z
wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

53,50

45

D-08.01.01b

KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm, z
wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

2.411,39

46

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawy betonowej

343,500

47

Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej utozonej na tawie betonowej z
betonu C12/15

732,28

1.10. Roboty wykonczeniowe

48

D-06.01.01

Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm

m2

2.906,90

49

D-06.03.01a

Wykonanie pobocza gruntowego z mieszanki optymalnej o szer. 0,75m

m2

289,7

50

D-03.02.01

Odwodnienie liniowe betonowe wymiary min. 15x15x100cm klasy B125 z
rusztem zeliwnym w otulinie betonowej z betonu C25/30

43,50

51

kal. ind.

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa studzienek

szt

24,00

52

kal. ind.

KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych

szt

20,00

53

KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110mm

1.035,50

54

D-07.01.01

KNR AT-04 0203/04 Oznakowanie poziome (progi zwalniajace)
grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych, za pomoca mas
chemoutwardzalnych wykonywane sprzg¢tem recznym ( - analogia nawierzchnia
z kostki)

m2

6,12

1.11. Usuniecie kolizji

55

kal. ind.

Przestawienie shupa o$wietleniowego wraz z mufa i kablem o dtugosci 6m

kpl.

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Spis dzialéw przedmiaru robot

Rozbudowa drogi gminnej_ul. L.akowej w m. Trzgsacz

Strona 13/16

Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robét
1. ul. Lakowa
1.1. Roboty pomiarowe
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.3. Roboty ziemne
1.4. Jezdnia_konstrukcja
1.5. Zatoki _konstrukcja
1.6. Zjazdy_konstrukcja
1.7. Ciag pieszo-jezdny_konstrukcja
1.8. Chodniki-doj$cia do posesji_konstrukcja
1.9. Elementy ulic
1.10. Roboty wykonczeniowe
1.11. Usunigcie kolizji




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Rozbudowa drogi gminnej_ul. Lakowej w m. Trzgsacz

Zestawienie robocizny

Strona 14/16

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 498,436

2 |Betoniarze gr.III r-g 99,624

3 |Brukarze gr.IlI r-g 8,852

4 |Ogrodnicy gr.I r-g 0,630

5 Robocizna razem r-g 166,743

6  |Robotnicy gr.I r-g 984,588

7  |Robotnicy gr.Il r-g 924,853

8  |Robotnicy r-g 15.631,485

Razem

18.315,211




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Zestawienie materialéw
Rozbudowa drogi gminnej_ul. L.akowej w m. Trzgsacz

Strona 15/16

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 6,972
2 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 415,287
3 |Deski iglaste obrzynane K1.III 25mm m3 4,182
4 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 4,136
5  |Kostka betonowa gr. 8cm grafit m2 5.580,787
6  |Kostka betonowa gr. 8cm grafit szt 7.322,800
7 Kostka betonowa gr. 8cm kolor m2 1.585,406
8  |Kostka kamienna rzgdowa wysoko$ci 18cm t 20,992
9  |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 7,729
10 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 54,570
11 |Krawezniki betonowe uliczne 15x22cm m 2.459,618
12 |Kruszywo famane 0/31.5mm t 2.874,423
13 |Masa chemoutwardzalna Plastmal kg 62,424
14 |Miat kamienny t 22,227
15 |Mieszanka betonowa m3 117,955
16  |Mikrokulki odblaskowe kg 2,142
17 |Nasiona traw kg 34,883
18 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 350,370
19 |Odwodnienie liniowe z betonu B125 wymiary min. 15x15x100cm z rusztem z zeliwa szt 43,500
20 |Piasek naturalny kopany m3 1.323,694
21  |Pospétka m3 494,192
22 |Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 6,854
23 |Rura ostonowa do kabli z PVC o $rednicy fi 110mm m 1.076,920
24 |Stupki drewniane 7cm m3 0,051
25 |Ttuczen kamienny niesortowany t 494,279
26 |Woda m3 1.865,662

Razem
Materialy pomocnicze
Razem




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Zestawienie sprzetu

Rozbudowa drogi gminnej_ul. Lakowej w m. Trzgsacz

Strona 16/16

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Brona talerzowa bez ciagnika m-g 5,012
2 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 354,159
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,012
4 |Ciagnik kotowy m-g 10,165
5  |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 53,444
6  |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 158,803
7  |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 354,159
8 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 5,297
9 Przesadzarka drzew samochodowa (1800mm) m-g 2,520
10 |Przyczepa dluzycowa m-g 1,856
11 |Przyczepa skrzyniowa m-g 16,619
12 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 60,137
13 |Samochéd dostawczy m-g 0,690
14 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 178,050
15 |Samochéd samowytadowezy 10-15t m-g 361,774
16  |Samochéd samowytadowczy do 5t m-g 34,469
17 |Samochdéd skrzyniowy pow. 10,0-15 t (1) m-g 345,397
18 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5Sm3/min m-g 108,034
19 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 28,353
20 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 58,282
21 |Srodek transportowy m-g 15,843
22 |Walec statyczny ciagniony gladki 3-5t m-g 5,012
23 | Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 354,159
24 |Walec statyczny samojezdny m-g 416,007
25 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 28,991
26 | Wibrator powierzchniowy m-g 913,338
27 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,182
28 |Zrywarka przyczepna m-g 7,395
29  |Zuraw samochodowy m-g 7,249

Razem 3.890,408




